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BOMBAS Y RECAMBIOS RECAMEIOS CARWASH

BOMBA CAT-3CP P.V. 553,33 €
Referencia: CAT - 3 CP. Bomba Cat 3 CR

Culata de laton niquelado, doble toma de fuerza.
Eje macho o 20 mm con cubre eje.

CARACTERISTICAS:
Fresion: 105 bar.
Caudal: 71/ min.

Temperatura: 71 * C.
Maotor: 1.450 Rpm con motor 5, 5 Hp.

CABEZAL BOMBA CAT 3CP P.V. 369,55 €
Referencia: 814 841. Cabezal Bomba Cat 3 CP.

Colector completo.

RETENES PARA BOMBAS CAT-3CP  PV.2550¢€

o
Referencia: I¥.1938 - Retenes para Bombas Cat- 3 CR Q
Kit retenes de retencidn para bombas CAT 3CP
Retenes de retencion: @ 18. O

Cantidad: 3 juegos de 4 anillos.
Referencias para modelos: CAT 3 CP

VALVULAS PARA BOMBAS CAT-3CP PV.25,10¢€

Referencia: ZX.1932 - Valvulas para Bombas Cat - 3 Cp . y
Repuestos Dolly para bombas CAT x__. :
Reten de retencion 920 —

Cantidad: 5 amilles, 3ud de cada anillo
Referencia para modelos: CAT-340 y CAT-350

BOMBA CAT-5CP2150W P.V. 749,00 €
Referencia: IX.1342 Bomba Cat 5 CP 2150 W.
Culata de latén niquelado, doble toma de fuerza. Eje macho o 20 mm con cubre eje.

CARACTERISTICAS:

Presién: 105 bar.

Caudal: 16 1 / min.

Temperatura: 71 ° C.

Mator: 1.450 Rpm con maoter 5, 5 Hp.
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BOMBAS Y RECAMBIOS RECAMEIOS CARWASH

CABEZAL BOMBA CAT-5CP2150W Pr.v. 531,00 ¢
Referencia: 816 650, Cabezal Bomba Cat 5 CP 21530 W,
Culata de latén niguelado, doble toma de fuerza. Eje macho o 20 mm con cubre eje.

CARACTERISTICAS:

Presion: 105 bar.

Caudal: 16 1 / min.

Temperatura: 71 C.

Moter: 1.450 Rpm con motor 5, 5 Hp.

RETENES PARA BOMBAS CAT -5CP pv.2550¢
Referencia: ZX.1940 - Retenes para Bombas Cat- 5Cp ©
Repuestos Dolly para bombas CAT.

Retenes de retencion: @ 20.
Cantidad: 5 anillos, 3 und. de cada anillo

Referencia para medele: CAT -5 CPR o

VALVULAS BOMBAS CAT-350 Y 5CP rv.72,40¢ s
Referencia: 2%.1927 - Valvulas Bombas Cat - 350y 5 Cp \ h {

Repuestos Dolly para bombas del tipe CAT (3 valvulas + 3 o-rings). W g
Apto para modelos: CAT - 340, CAT - 350 y CAT -5 CP.

BOMBA CAT-350 P.V. 831,00 €
Referencia: ZX 1340. Bomba Cat 350,

Culata de laton niquelado, doble toma de fuerza. Eje macho o 20 mm con cubre
eje niquelads. Fibras de 6 cm

CARACTERISTICAS:

Presion: 150 bar.

Caudal: 16 1 / min.

Temperatura: 71°C.

Maotor: 1.450 Rpm con motor 5, 5 Hp.

SOPORTE a PARED para Bomba, Medida, Medida 2
y Grupo Bomba motor

Referencia: 105000020 P.V. 125,45 €
Soporte en acero inoxidable para sujecion a pared ‘\

de Medida - 1 Medida - 2.

Dimensiones: Largo 50 cmxancho 26,5 cm w
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BOMBAS Y RECAMB]OS RECAMEIOS CARWASH

CABEZAL BOMBA CAT-350 P.V. 599,70 €
Referencia: 810 027. Cabezal Bomba Cat 350.

Colector complete, compatible con medelos CAT 310 y 340,

RETENES PARA BOMBAS CAT-350 pv.6520¢€
Referencia: ZX 1938 - Retenes para Bombas Cat - 350

Repuestos Dolly para bombas CAT.

Retenes de retencién: @ 20.

Cantidad: 5 anillos, 3 und. de cada anillo.
Referencias para modelos: CAT - 340 y CAT - 350.

MOTORES ELECTRICOS CON PATAS Y BRIDA
Referencia: 560048 2,2 Kw 1.450 R.P.M. Motores Eléctricos con Patas y Brida.  P.V. 220,00 €.

Referencia: 580049 3 Kw 1.450 R.P.M. Motores Eléctrices con Patas y Brida. P.V. 230,00 €
Referencia: 580050 - 4 Kw 1.450 R.P.M. Moteres Eléctricos con Patas y Brida,  P.V. 250,00 €
Referencia: 58052 - 5,5 Kw 1.450 R.P.M. Motores Eléctrices con Patas y Brida, P.V. 260,00 €
Referencia: 580055 - 7,5 Kw 1.450 R.P.M. Motores Eléctricos con Patas y Brida. P-V. 320,00 €

Motores electricos trifasicos 380V con patas y bridas de 160 4 Kw 1450 R.P.M.

BOMBA NMT1520CARWASH
Referencia: HMT1520CWR - 15 L /min. BombaMMT 1520 Car Wash. P.V. 416,93 €
Referencia: HMT2120CWR - 21 L / min. BombaMMT 152¢ Car Wash. P.V. 416,93 €

Culata en latén niguelado, doble toma de fuerza, eje mache 019 mm o 024 mm con
cubre-eje. Disefiada especialmente para Car Wash (Boxes). |deal para el autelavado

con mantenimiento reducido.

CARACTERISTICAS:
Presion : 200 bar

Caudal: 15 litros / minuto.
Motor: 1.450 Rpm.

GRUPO BOMBA MOTOR SIN ENSAMBLAR.

Hidrolimpiadora sin ensamblar para agua caliente y fria.

Referencia: GRUPOHAWEK 3,5 - Grupo bomba de 5,9 Kw motor con campana y P.V. 880,00 €
brida, bomba Hawk de 13 L. 150 Bar.

Referencia: GRUPOHAWEK 4 - Grupo bomba de 4 Kw motor con campana y brida, PV, 750,00 €
bomba Hawk 11 1. 130 Bar.

El grupo bomba motor 5IN ENSAMELAR, consta de Bomba niquelada para agua s
caliente 65° con brida y junta elastica incorporada, bypass, mandmetro y motor @ 4

electrico,
Bomba NMT 1520 garantia de 18 meses.
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BOMBAS Y RECAMB]OS RECAMBEIOS CARWASH

CABEZAL BOMBA HAWK NIQUELADA NMT 1520CWR p.v. 233,83 €

Referencia: 260096 . Cabezal Bomba Hawk Niguelada NMT 1520 CWR.,

CARACTERISTICAS:
Caudal: 15 litres / m.
Presion: 200 bar.

RETENES BOMBA HAWK 1520 CARWASH r.v. 118,11¢€
Referencia: 260 078 - Retenes para Bomba Hawk 1520 Carwash

Kit retenes de retencion para Bomba Hawk 1520 CarWash.

CARACTERISTICAS:

Anilles de retencion: @ 20

Cantidad: 3 juegos de 4 anillos
Para modelos Referencias: Hawk 1520 Carwash , 15L/min.

VAIVULAS PARA BOMBA 1520CARWASH r.v. 35,48 €
Referencia: 260008 - Valvulas para Bomba 1520 Carwash

Juego completo de valvulas para Bomba 1520 Car Wash 15 L/min.

BRIDA PARA BOMBA HAWK NMT P.V. 20,97 €

Referencia: 243107 - Brida para Bomba Hawk HMT

JUNTA ELASTICA HAWK P.V. 28,42 €

Referencia: 241514 - Junta elistica Hawk , 1520 CWR
Junta eldstica bomba Hawk Niguelada 1520 Carwash 15L/ min.

BOMBA HAWK NMT152 P.V. 372,45 €
Referencia: MMT 152 - 15 L / min. Bomba Hawk HMT 152,

Culata en latén, doble toma de fuerza, eje macho o 19 mm o & 24 mm con cubre-eje
Ideal para el autolavade con mantenimiento reducido.

CARACTERISTICAS:

Presion : 200bar

Caudal: 15 litros / minute.

Motor: 1.450 Rpm para motor de 7,7 Hp 5,7 Kw.

BOMBA PS345G1R P.V. 360,00 €

Referencia: P5345G1R Fibras de 6 cm. Bomba PS 345 G 1R.

Culata en latdn, doble toma de fuerza. Eje macho @ 19 mm o @ 24 mm con
cubre-eje,

Bomba para motores de explosion (gasolina o gas oil).

Ficha:

Presidn: 200 bar.

Caudal: 14, 5L / min.
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BOMBAS Y RECAMBIOS

BOMBA ANNOVI REVERBERI

Referencia: ZX 1.342. Bomba Annovi Reverberi,
Referencia: 08 1550 006 - Bomba Annovi Reverberi RC 11.11 120 / 10 flexi mono. 8101550006 PV, 316 00 €
Referencia: 08 1400 012 - Bomba Annovi Reverberi RC 14,16 150 / 15 flexi, spice 081400012 PV, 336,00 €
jet, jolly, trifasico.
Referencia: 08 1400 015 - Bomba Annovi Reverberi RC 15.20 200 / 15 flexi, spice 081400015 P.V. 379,00 €
jet, joly, trifasico.

o
KIT ANILLOS DE RETENCION ANMNOVYI REVERBERI Oo

Referencia: COD 42469, Kit Anillos de retencion Annovi Reverberi 120 y 150 bar. PV, 60,00 €
flexi, spice jet, jolly, trifasico y monofasico .

Referencia: COD 42549, Kit Anilles de retencién Annevi Reverberi 200 bar. flexi, PV, 42,00 €
spice jet, jolly, trifasico.

Referencia: COD 2864. Kit Valvulas Annovi Reverberi .
Kit Valvulas Annovi Reverberi 200 bar para flexi, spice jet, jolly, trifasico.

KIT VALVULAS ANNOVI REVERBERI
P.V. 42,00 € G

O

KIT VALVULAS ANNOVI REVERBERI py. 42,00 € : r
Referencia: COD 2 186. Kit Valvulas Annovi Reverberi . f = : . '.@
Kit Valvulas Annovi Reverberi 120 v 150 bar flexi , spice jet , jolly , trifasico y mono, \ - r '
MANOMETROS ALTA PRESION

Referencia: 220 225 - @ 50 mm 1/4" M-BSPT 0 - 250 bar (Posterior conexien  P.V. 10,30 €
trasera). Manometros Alta Presion.

Referencia: 220 217 - @ 50 mm 1/4" M-BSPT 0- 250 bar (Radial conexién late-  P-V. 10,30 €
ral). Mandmetros Alta Presion.

Manometro profesional, caja y anillo en acero inoxidable AlS| 304, Temperatura -20
“C(-40 *F) = 80 "C (=170 "F).

Escala: bar (negra), psi (reja). Para otras medidas, escalas y conexion posterior,
consultar, ;CUIDADO! A fin de evitar danos a los mandmetros s aconsejable utilizar -
manometros con escala doble con respecto a la presién nominal de la bomba. T ey TNz
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