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VALVULAS Y ELECTROVALVULAS G ibs

VALVULA ANTI RETORNO BAJA PRESION

Referencia: CDR.7172:G3/8" / 8" F-F (filtro: CDR 7 210). Valvula Anti Retorno P.V. 6,05 €

Baja Presion.
Referencia: COR.7173:G1/2"/ 2" F-F (filtro: CDR 7 211). Valvula Anti Retorno P.V. 5,70 €
Baja Presion.
Referencia: COR.7174:G3/4" / 4" F-F (filtro: CDR 7 212). Valvula Anti Retorno  P.V. 6,50 €
Baja Presion.

Valvula de no retorno en baja presidn. Latén.
CARACTERISTICAS:

Presion: 25 bar.
Temperatura: 90° C.

FILTRO INOX PARA VALVULA ANTIRETORNO

Referencia: CDR.7210-G3/8"  F-F (valvula: CDR. 7172). Filtro Inox para P.V. 0,83 €
valvulas Antiretorno.
Referencia: CDR7211-G1/2" F-F (vavula: COR. 7173). Filtro Inox para PV. 1,10 €
valvulas Antiretorno.
Referencia: CDR.7212-G3/4"  F-F (valvula: COR 7174). Filtro lnox para P.V. 1,60 €

valvulas Antiretorno.

Filtro en acero INOX para valvula de no retorno.

VALVULA BY-PASS PULSAR 3

Referencia: Po0000660  Valvula de regulacion de presion. P.V. 41,20 €
By-Pass para Alta Presion.

CARCATERISTICAS:
Entrada y salida: 1/2 H.H
Lateral: Salida 1/4 H
Media presion: 220 bar.
Caudal: 301 /min.
Temperatura: 90 'C.

VALVULA BY-PASS PULSAR 3 + MICROINTERRUP-
TOR

Referencia:P60001062  Vilvula de regulacién de Presién con Microinterruptor.  P.V. 52,00 €
By-Pass para Alta Presion, con paro total Stop.

CARACTERISTICAS.
Entrada y salida: 1/2" H.H.
Salida del lateral: 1 / 4 H
Media presion: 220 bar.
Caudal: 301 /min.
Temperatura: 90 "C.
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VALVULAS Y ELECTROVALVULAS i

VALVULA ANTIRETORNO ALTA PRESION

Referencia: TG. FT 221 138 - 3/8" H-H. Valvula Anti Retorno Alta Presion. PV, 18,20 € ‘ ’
Referencia: TG. FT 221 112 - 1/2" H-H. Valvula Anti Retorno Alta Presion. PV, 21,80 € !
Referencia: TG. FT 221 114 - 1/4" H-H. Valvula Anti Retorno Alta Presion. PV, 17,60 €

Valvula de dos vias a.p. En acero zincado.

Presion: 500 bar.

VALVULA DE 2 VIAS ALTA PRESION

) =
Referencia: EFF 26550203 - 3/8"H-H - Valvula de 2 Vias Alta Presion. P.V. 194,00 € % J/"/
Referencia: EFF 26550204 - 1/27 H-H- Valvula de 2 Vias Alta Presidn. P.V. 229,00 €

Valvula de dos vias a.p..en acero inox AlSl 316
CARACTERISTICAS:

Presion : 210 bar, 80 l/min.
Caudal : 80 I/ min.

VALVULA DE 2 VIAS ALTA PRESION

Referencia: EFF.2621=204 - Valvula de 2 Yias Alta Presidn P.V. 123,00 €
Vilvula de dos vias a.p. en acero inox AlSI 316.

Entrada y salida: 1 / 2 H-H .

CARACTERISTICAS:

Media presion: 100 bar.

Caudal: 801 /min.
Temperatura: 90 "C.

VALVULA DE 2 VIAS ALTA PRESION

Referencia: EFF. 2321M203 - 3/8" H - 3/8" H- Valvula de 2 Vias Alta Presion. P.V. 48,60 €
Referencia: EFF. 2321H204 - 1/2” H- 1/2" H - Valvula de 2 Vias Alta Presion. P-V. 56,50 €
Referencia: EFF. 2321M205 - 3/4” H- 3/4" H - Valvula de 2 Vias Alta Presion. P.V. BB,10 €
Referencia: EFF. 2321M206 - 1" H- 1" H - Valvula de 2 Vias Alta Presién, P.V. 115,00 €

Valvula de dos vias alta presion, en laton, guarniciones en resina acetalica y O-Ring
en *VitonE.
Presién : 210 bar.
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VALVULAS Y ELECTROVALVULAS

Electrovalvulas de 2 vias de mando asistido

Referencia: VXD23IFI28A- 1/2° 24 CC IMOX P.V. 101,92 €
Referencia: VXD3ZFZZVA- 1/2° 24 CC INOX P.V. 101,92 £
Referencia: VXDZ32CGA - 1/2° 24 CC LATON PV. 63,29 €
Referencia: VXDZ3ZCZ1VA- 1/2" 24 CA LATON PV. 63,29¢€
Referencia: VXD25ZMGK - 3/4" 24 CC INOX P.V. 221,38 €
Referencia: VXDZ5ZMI1VE - 3/4° 24 CA INOX PV. 221,38 €
Referencia: VXDZ5ILGA - 3/4° 24 CC LATOM PV. 99,29 €
Referencia: VxXD25ZLI1VA- 24 CA LATON PV. 99,29 £
Referencia: VXD262PGK - 1" 24 CC INOX P.V. 289,52 €
Referencia: VXD26IFZ1VK - 17 24 CA INOX P.V. 289,52 €
Referencia: VXDZ6INGA - 17 24 CC LATON P.V. 123.05 €
Referencia: VXD26ZNZ1VA- 1724 CA LATON P.V. 123,05 €
Referencia: VXDZ72QGAXZ3 -1- 1/4° 24 CC LATON P.V. 440,46 €
Referencia: VXD272QZ1VAX23- 24 CALATON P.V. 440,46 €
Referencia: VXDZBZRGAXZZ - 17-1/2 24 CC LATON P.V. 510,98 €
Referencia: VXDZBIRZI1VAX23 - 24 CA LATON P.V. 510,98 €

ELECTROVALVULA INOX O LATON V5

RECAMBIOS CARWASH

Referencia: DHD 31-15 Electrovalvula Tecowash Inox de 1/2° D/C 24 V de 0,3-16 bars. P.V.42,82 €
Referencia: DHD 31-25 Electrovalvula Tecowash Inox de 1* D/C 24V de 0,3 - 16bars.  P.V.69,20 €
Referencia: 2ZW31-15 Electrovalvula Tecowash Latan de 1/2° D/C 24V de 0-10 bars. P.V.36,90 £
Referencia: 2\31-25 Electrovalvula Tecowash Latén de 1°D/C 24V de 0- 10 bars. P.V.45,00 €

Electrovalvula Tecowash de alta calidad en inox o laton de 1/2" H.H. y de 1" H.H.
Corriente continua o alterna con junta EPDM Presion de trabajo de 1 bar - 16 bars.

Temperaturas de -10° C a 120° C.

Resiste los preductos neutros y alcalinos.

ELECTROVALVULA ESPECIAL MUY ALKALINOS

Referencia: 2W51-15-Electrovalvula Tecowash PVC de 1/2° D/C 24 V de 0-6 bars.
Referencia: 2W51-25-Electrovalvula Tecowash PYC de 1" D/C 24V de 0 ébars.

P.vV.28,70 €
P.V.31,96 €

Electrovalvula especial para productos quimicos muy alkalinos con junta EPDM de
1/2" H.H. y de 1" H.H. con corriente continua y alterna.

Temperaturas de -5 °C a 80°C.
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VALVULAS Y ELECTROVALVULAS G s

ELECTROVALVULA CON COLECTOR EN SERIE

Referencia: COLOOZIx - Electrovalvula Tecowash con colector en serie Inox 24v
D/C de 3salidasde 1/2" H a entradade 1"H

Referencia: COLOO4Ix - Electrovalvula Tecowash con colector en serie Inox 24v
D/C de 4salidas de 1/2°H aentrada de 1"H

Referencia: COLOO3Lt - Electrovalvula Tecowash con colector en serie de Laton
24v D/C de 3 salidas de 1/2" H a entrada de 1" H

Referencia: COLQO4Lt - Electrovalvula Tecowash con colector en serie de Laton
24v D/C de 4 salidas de 1/2"H a entradade 1" H

Electrovalvula con colector en seriede 2, 3, 4, 5, 6, 7 v 8 electrovalvulas.
En inox o laton de salida 1/2" H a entrada de 17 H.

Con junta EPDM para productos neutros v alcalings. De 0, 3 - 16 bars.
Temperaturas de -10°C a 120 °C.

COLECTOR EN SERIE INOX O LATON

Slan Proasuie] i)

Valve Body | Port Sizd Orifice| Cv | Y= :-::u-f t Seals Waterial| Body Mutensl|  Cosl
e AC{RIVR) | Dt
COLOO Vrad 50 5 a 04 0.25
COL 004 1z 8.0 0.8 i 03 0.3
COLO0S 112 8.0 | 1865 0.1 0.1
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