Para CAMIONES tec.oweash

AGUA FRIA
GRUPO BOMBA MOTOR MEDIDA - 2

|deal para el lavado de camiones con lanza de 200 cm
Grupo de Alta Presidn, robusto para muchas horas de trabajo, a medida segun presion de trabajo, agua fria
perparado para trabajar con agua caliente hasta 65 *
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Bomba de latén Bomba Niguelada

Referencia: TEC-0056 Grupo bomba 5, 5 Kw motor con campana y brida, bomba Hawk Niquelado 151 150 Bar. P.V.1.650,00 &
Referencia: TEC-0057 Grupo bomba 7, 5 Kw motor con campana y brida, bomba Hawk Niguelado 181 200 Bar. PV, 1.850,00 €
Referencia: TEC-0058 Grupo bomba 7, 5 Kw motor con campana y brida, bomba Hawk Niquelado 211 210 Bar. PV, 1.050,00 €
Referencia: 105000020 - Soporte Grupo Bomba para 5,5 Kw y 7,5 Kw PV, 1.600,00 €
Referencia: TEC-00723 Grupo bomba MOHOFASICO 4 Kw mator con campana vy brida.bomba Hawk 15 1140 Bar, PV, 125,45 €

Lo quie le diferencia de una hidrolimpiadora o de un grupo bamba alta presian convencional, es que lleva campana y junta
elastica. Por lo que hace que la subida de presion y bajada sean mas suaves para que no golpee el cabezal de la bomba, por
lo que duplica la duracidn de la bomba incorpora un amartiguador de presion lo que hace que no acumule presion en el
cabezal de la bomba alargande la vida de la maguina al no produdirse golpes de ariete. Los grupo bomba motor, se fabyi-
can a medida, seguin las necesidades de cada cliente.

Este equipo permite anadir el opcional Kit de Espuma Profesional, para aplicar productos en forma de espuma sin que el
detergente tenga que pasar por el cabezal de la bomba alargande la vida del equipo. El detergente sale en forma de
espurma FOAM para que se adhiera mejor a la superhicie a lavar. Es ideal para coches, camiones, maquinaria pesada, moto-
res, et

Composicidn: Bomba niquelada Carwash para agua caliente o fria con brida y junta elastica incorporada, bypass, mang-
metro, manguera de 15 mits, pistola, lanza Inox. de 200 ey boquilla con paro total stop. con amortiguador de presidn.
Modelo a escoger. 150 Bares - 15 L, 200 Bares - 18 L, 210 Bares - 21 L.

18 meses de garantia en la bomba

Unico mantenimiento cambiar el aceite una vez al afo.

OPCIONAL FOAM para la pista para Grupo Bomba Motor MEDIDA-2
Referencia: TECO084 Kit de Espuma Profesional para CAMIONES PV. 225,00 €

Kit para aplicar espuma FOAM a camiones. Compuesto de boquilla espumador FOAM, de enchufe rapido para,
la pistala, lanza de 90 cm (para el FOAM), & inyector 1.4. o 1.6 dependiendo del tipo de motor.

Con el sistema cli-clac, cabiamos facilmente de la lanza FOAM cabezal azul a la lanza de aclarado (agua)

2 enchufes rapidos “macha’y 1 enchufe rapido "hemibra’

Pistala suministrada con

- Enchufe rapido clic-clac &l Grupo Bomba Motor
Boquilla Espumador  Lanza de 90 cm

FOAM 'ﬁln*
P

Lanza suministrada con el Grupo Bomlba Motor de 200 em

Grupo Bemba Motor Detergente

Inyector 1.4



Para CAMIONES EQDWEE"I

“Lideres en calidad de lavado”
Opcional para la Pista:
PARA SUCIEDADES MUY EXTREMAS
.-—- . —

Para la limpieza de bajos de camiones, motores, cambios de marcha, embragues, suelos
en genrals para eliminar incrustaciones.

Referancia: Kit160063 — Boquilla rotativa con lanza Inox de 120 cm y enchufe rdpido. PV, 50 €
Para Grupo bomba motor 150 bar 15 Yminute 5.5 Kw

Referencia: KIt160074 — Boquilla rotativa con lanza Inox de 120 cm y enchufe répida. PV. 75 €
Para Grupo bomba motor 200 bar 18 'minuto 7.5 Ke

Referencia: Kit160074 — Boquilla rotativa con lanza Inox de 120 cm y enchufe rédpido. PV 75 €
Para Grupo bomba motor 210bar 21 Y'minute 7.5 Kw
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Opcional para colocar el Opcional para colocar el
Grupo Bomba Motor: Grupo Bomba Motor:
Referencia: 105000020 - Referencia: ZX.1961 — Chasis para G. Bomba
Soporte Grupo Bomba Motor Inox. pata 5.5y 7,5 Kw Motor con ruedas PV, 195,00 €

PV. 125,45 €

e

Referencia: ZX.0234 —
' Tapa para chasis
PV. 57,00 €
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Para CAMIONES tec.oweash

OpCionales para la Pista: “Lideres en calidad de lavado”

Este sistema estd pensado para lavar camiones de hasta 21 metros

Soporte para colocar la lanzas
y boquilla FOAM
Referencia: 105610050 P.V. 57,00 €
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mp Enrollador automatico de 20m mp

Referencia: Enrollador automatico de 20 m [
P.V¥. 650,00 €

Referencia: Poste para el enrollader (2 m

de altura)

P.V. 200,00 €

mp Poste para el enrollador (2 m de altura)

Monedero; AutoServicio con display mE ||
monedas de 1€ o fichas a elegir.

Con soporte pilar de 1,5 m. P.V. 900 €
5in soporte pilar de 1,5 m. P.V. 700 €

Pack lavado camiones con brazo 360° de 3 m
(Para camiones de longitud maxima de 8 m)
\ \ o Referencia: TECO082
Para camiones de longitud maxima de 8 m Compuesto de:
Arco de lavado con brazo giratorio 360 *de 3 m. Referencia: 25.018 Brazo 360° de 3 m (A)
Referencia: 4030300016 Lanza de 1,20 m (B)
< &5m » + boquilla alta presion 4004
Referencia: 100119 Pistola (C)
A A y . _ Referencia: 461502306 Manguera poliamida de 6 m (D)

c 8 \ P.V. 786,70 € .
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——— Pack lavado camiones con brazo 360° de 3 m

Parck ARCO de lavado con brazo giratorio 360 “de 3 m.
(Para camiones de longitud maxima de 8 m)
| Referencia: TECO081
\ Compuesto de:
\x..‘ Referencia: Estructura metalica compuesta de 3 piezas (A)
_ Referencia: 25.018 Brazo 360° de 3 m (B)
Referencia: 4030300016 Lanza de 1,20 m (C)
+ boquilla alta presion 4004
Referencia: 100119 Pistola (D)
Referencia: 461502306 Manguera poliamida de 6 m (E)
| *’ P.V. 1.900,00 €
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T | ] . | Pack ARCO de lavado con braze giratorio 360 “de 3 m.
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