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hidrolimpiadoras

grupo bomba motor

- Hidrolimpiadoras
Grupo Bomba Motor

agua fria y caliente

ideal para clientes que buscan equipos
resistentes con buena presion de trabajo
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espedalistas en carwash innovacidn tecnoldgica

“Lideres en calidad de lavado”



Para COCHES tecoweash

aspadalbtas en carwash Innowcken tcnokigla

AGUA FRIA \
GRUPO BOMBA MOTOR MEDIDA - 1 5

Bomba de latén Bomba Niquelada

Grupo de Alta Presion robusto para muchas horas de trabajo a medida segin presion, agua fria preparado
para trabajar con agua caliente hasta 65°

Referencia: TECO053 Grupo Bormmba Motor 5,5 Kw motor con campana y brida, bomba Hawk de 15 litros. 150 bar. BV, 1.620,00 €
Referencia: TECO054 Grupo Bomba Motor 7.5 Kw motor con campana y brida, bomba Hawk de 18 litros, 200 bar. BV, 1,820,00 €
Referencia: TECO055 Grupo Bomba Motor 7.5 Kw motor con campana y brida, bomba Hawk de 21 litros. 220 bar. BV, 1,920,00 €
Referencia: 105000020 Soporte Grupo Bomba Motor para 5,5 y 7.5 Kw PV. 125,45 €
Referencia: TECO085 Grupo Bomba Motor MONOFASICO 4 Kw, mator con campana y brida, bomba Hawk P.V. 1.620,00 €
de 15 litros, presion ajustable entre 150 - 180 bar.

Lo que le diferencia de una hidrolimpiadora o de un grupo bomba alta presidn convencional, es que leva campana y junta

elastica. Por lo que hace que la subida de presion y bajada sean mas suaves para que no golpes el cabezal de la bomba, por

lo gque duplica la duracion de la bomba incorpera un amortiguador de presion lo que hace que no acumule presion en el

cabezal de la bomba alargando la vida de la maguina al no producirse golpes de ariete. Los grupo bomba motor, se fabri-

can a medida, segin las necesidades de cada cliente.

Este equips permite anadir el opcional Kit de Espuma Profesional, para aplicar productos en forma de espuma sin que el

detergents tenga que pasar por &l cabezal de la bomba alargande La vida del equipo. El detergente sale en forma de

espuma FOAM para que se adhiera mejor ala superficie a lavar, Es ideal para coches, camiones, maquinaria pesada, moto-

res, et

Compesicidn: Bomba niquelada para agua caliente con brida y junta elastica incorporada, bypass. manometro, manguera
de 10 mts, pistola, lanza lnox. de 90 cm v boquilla con paro total stop, con amartiguador de presidn.

Modelo a escoger. 18 meses de garantia en la bomba. Unico mantenimiento cambiar el aceite una vez al ano.

Caldera de 19 Kw Domusa 3.0 + Deposito Gasail de 25 litros + Chimenea compuesto de 1 Tuba de 1 mts +
Codo de 90¢ & Sombrero de @ 130,

OPCIONAL Foam para pista. Referencia: TEC0065 - it de espuma Profesional. P.V. 166,00 €

Kit de espuma profesional compuesto de un espumader con capacidad de 1 litro para el detergente con capacidad de lavado
para 5 turismos o | trailer regulador de espuma (para seleccionar la densidad de la espuma, media, liquida o densa). En la bogui-
lla incorpora un giratorio regulable que permite trabajar de un chorro de espuma concentrado a un abanico de 1 mits. de ancho.
Con el chorro concentrado alcanza una distancia 5 a 6 mits, (dependiendo de la presion de la hidrolimpiadora) en abanico permi-
te trabajar de 10 cms. de ancho hasta alcanzar 1 mits. a distancia de 2 o 3 mits.

Kit de Espuma Profesional

Lanza aclarado 90 cms ‘-_\-}
Pistala 25 litros
con giratorio

. Espumador Tecowash

Detalle botella espumador

Enchufe rapido para Facil cambiar de

lanza y E’Spumdur lanza a espu mador,
jClic-Clac! un zolo clic-clac,

Enchufe rapido

¢

)

-mm Regulador de espuma (para seleccionar
la densidad de la espuma, media,
liquida o densa)

>

Giratorio regulable que permitc—i

trabajar de un chorro concentrado
a un abanico de 1 mts. de ancho.

-
‘@




Para COCHES tec owash

“Lideres en calidad de lavado®

Dpciunal para la Pista: Boquilla rotativa con lanza Inox. 120 cm y enchufe répidao
PARA SUCIEDADES MUY EXTREMAS

e . —

Para la limpieza de bajos de camiones, motores, cambios de marcha, embragues, suelos
en genrals para eliminar incrustaciones.

Referencia: Kit160063 — Boquilla rotativa con lanza Inox de 120 cme v enchufe rapido. PV.50€
Para Grupo bomba motor 150 bar 15 1 minuto 5.5 Kw

Referencia: Kit160074 — Boquilla rotativa con lanza Inex de 120 cm y enchufe rdpido. PV.75€
Para Grupo bomba motor 200 bar 18 1 minuto 7.5 Kw

PV.75€

Referencia: Kit160074 — Boquilla rotativa con lanza Inox de 120 cm v enchufe rapido.
Para Grupo bomba motor 210bar 21 fminuto 7.5 Kw

»

Opcional para colocar el Opcional para colocar el
Grupo Bomba Motor: Grupo Bomba Motor:
Referencia: 105000020 - Referencia: ZX.1961 — Chasis para G. Bomba
Soporte Grupo Bomba Motor Inox. pata 5,5y 7,5 Kw Motor con ruedas PV, 195,00 €

PV. 125,45 €

r—

Referencia: ZX.0234 -
Tapa para chasis
PV. 57,00 €




Para COCHES E{;D rash
OPCIONALES para la Pista: "Lideres en caldad de lavador

Este sistema esta pensado para lavar camiones de hasta 21 metros

Enrellador automaético

Referencia: Enrollador automatico de 20 m
P.¥Y. 650,00 €

Referencia: Poste para el enrollador (Z m
de altura)

PY. 200,00 €

mp Poste para el enrollador (2 m de altura)

Monedero: AutoServicio con display "{ Soporte para colocar la lanzas
manedas de 1€ o fichas a elegir. vy espumador FOAM
Con soporte pilar de 1,5 m. B.V. 900 € Referencia: 105610050 P.¥, 57,00 €

Sin soporte pilar de 1,5 m. PRY. 700 €

e ;
A 'ﬁ -
m [ -

' . S Manguera Car Wash confort poliamida
Referencia: para 3, 5 metros:

4610523035 - 1/4™H- 1/4™H. Manguera Car

Brazo “I" a techo 360° Wigh Comfiit Bolismide.
Referencia: TECO002
P.V. 410,00 € P.V. 36,54 €

Referencia: para 3,5 metros: 4610546035
- 3/8™H- 3/8"H. Manguera Car Wash Com-
fort Poliamida.

Referencia: para 4,2 metros: 4610523042
- 1/4°H- 1/4°H. Manguera Car Wash Com-

,
i

13 fort Poliamida.
PY. 39,20 €
Referencia: para 4,2 metros: 4610546042
- - 3/8"H - 3/8°H. Manguera Car Wash Com-
) fort Poliamida.
Poste para pista descubierta fabricado en acero galvanizado PV. 39,20 €
Referencia: PPD520 - Poste de 3 mts. para un brazo. Referencia: para 5 metros: 4610523050 -
P.Y. 700,00 €. 1/4°H - 1/4H. Manguera Car Wash Com-
Referencia: PPD620 - Poste de 3 mts. para dos braros. \ fort Poliamida.
P.Y. 800,00 €. P.Y. 42,20 €
Referencia: PPD576 - Poste de 4,5 mts. para un brazo. ) Referencia: para 6 metros; 461502306 -
P.Y. 750,00 €. 1/4°H - 1/4°H. Manguera Car Wash Com-
Referencia: PPD&TA - Poste de 4,5 mis. para dos brazos. fort Poliamida.
P.V. 850,00 €. P.Y. 45,20 €



Para CAMIONES

AGUA FRIA
GRUPO BOMBA MOTOR MEDIDA - 2

Ideal para el lavado de camiones con lanza de 200 cm

tecoweash

Bl i . D i el B e

Grupao de Alta Presidn, robusto para muchas horas de trabajo, a medida segin presion de trabajo, agua fria

perparado para trabajar con agua caliente hasta 65 *

{al solt

Bamba de latén Bomba Niguelada

paro TOTAL STOF

ar el gatillo de 12 P
ra)

jstola

el Equipﬂ sg pa

Referencia: TEC-0056 Grupo bomba 5, 5 Kw maotor con campana y brida, bomba Hawk Miquelado 151, 150 Bar. PV.1.650,00 €

Referencia: TEC-0057 Grupo bomba 7, 5 Kw motor con campana y brida, bemba Hawk Niquelado 18 1. 200 Bar.
Referencia: TEC-0058 Grupo bomba 7, 5 Kw motor con campana y brida, bomba Hawk Niguelado 211 210 Bar,

Referencia: 105000020 - Soporte Grupo Bomba para 5,5 Kw y 7,5 Kw

PV, 1.850,00 €
PV.1.950,00 £
PV, 1.600,00 €

Referencia: TEC0073 Grupo bomba MOHOFASICO 4 Kw maotor con campana y brida,bomba Hawk 15 1140 Bar, PV 125,45 €

Lo que le diferencia de una hidrolimpiadara o de un grupo bomba alta presidn convencional, es que lleva campana y junta
elastica. Por lo que hace que la subida de presion y bajada sean mds suaves para que no golpee el cabezal de la bomba, por
lo que duplica la duracién de la bomba incorpora un amortiguadeor de presidn lo que hace que no acumule presion en el
cabezal de la bomba alargande la vida de la maguina al no produdinse golpes de ariete. Los grupo bomba motor, se fabyi-

can a medida, seqin las necesidades de cada cliente.

Este equipo permite anadir el opcional Kit de Espuma Profesional, para aplicar preductos en forma de espuma sin que el

detergente tenga que pasar por el cabezal de la bomba alargande la vida del equipe. El detergente sale en forma
espurma FOAM para que se adhiera mejor a la superhcie a lavar, Es ideal para coches, camiones, maquinaria pesad
res, et

de
a, moto-

Composicidn: Bomba niquelada Carwash para agua caliente o fria con brida y junta eldstica incorporada, bypass, mang-
metro, manguera de 15 mits, pistola, lanza Inox. de 200 cr y boquilla con paro total stop, con amortiguador de presidn.

Modelo a escoger. 150 Bares - 15 L, 200 Bares - 18 L, 210 Bares - 21 L.
18 meses de garantia en la bomba
Unico mantenimiento cambiar el aceite una vez al ano,

OPCIONAL FOAM para la pista para Grupo Bomba Motor MEDIDA-2

Referencia: TECO084 Kit de Espuma Profesional para CAMIONES PV. 225,00 €

Kit para aplicar espuma FOAM a camiones. Compuesto de boquilla espumador FOAM, de enchufe rap
la pistola, lanza de 90 cm (para el FOAM), e inyector 1.4, o 1.6 dependiendo del tipo de moter.

ido para,

Con el sistema cli-clac, cabiamos facilmente de la lanza FOAM cabezal azul a la lanza de aclarado (agua)

2 enchufes rapidos "‘macha’y 1 enchufe rapido "hembra’

- Enchufe rapido clic-clac
Boquilla Espumador  Lanza de 90 cm

FOAM ﬁlu*
A ————

Lanza surmninistrada con el Grupo Bomba Motor de 200 cm

Pistala suministrada con
el Grupo Bomba Metor

N

Grupo Bomba Motor

Detergente



Para CAMIONES tec owash

“Lideres en calidad de lavado”™
Opcional para la Pista:
PARA SUCIEDADES MUY EXTREMAS
,'.— . —

Para la limpieza de bajos de camiones, motores, cambios de marcha, embragues, suelos
en genrals para eliminar incrustaciones.

Referancia: Kit160063 — Boquilla rotativa con lanza Inox de 120 cm y enchufe rdpido. PV, 50 €
Para Grupo bomba motor 150 bar 15 Pminute 5.5 Kw

Referencia: KIt160074 — Boquilla rotativa con lanza Inox de 120 cm y enchufe répido. PV 75 €
Para Grupo bomba motor 200 bar 18 minuto 7.5 Ke

Referencia: Kit160074 — Boquilla rotativa con lanza Inox de 120 cm y enchufe répido. PV 75 €
Para Grupo bomba motor 210 bar 21 Yminute 7.5 Kw

Opcional para colocar el Opcional para colocar el
Grupo Bomba Motor: Grupo Bomba Motor:
Referencia: 105000020 - Referencia: ZX.1961 — Chasis para G. Bomba
Soporte Grupo Bomba Motor Inox. pata 5.5y 7,5 Kw Motor con ruadas PV, 195,00 €

PV. 125,45 €

s

Referencia: ZX.0234 —
' Tapa para chasis
PV. 57,00 €

ol =

P



Para CAMIONES

Opcionales para la Pista:

tecoweash

Lideres en calidad de lavado”™

Este sistema esta pensado para lavar camiones de hasta 21 metros

mp Enrollador automitico de 20 m mp

P.Y. 650,00 €

Referencia: Poste para el enrollador {2 m
de altura)
P.Y. 200,00 €

* Poste para el enrollador (2 m de altura)

Monedero: AutoServicio con display

monedas de 1€ o fichas a elegir,
Con soporte pilar de 1,5 m. P.V, 900 €
Sin soporte pilar de 1,5 m. P.V. 700 €

Para camiones de longitud maxima de 8 m
Arco de lavado con brazo giratorio 360 “de 3 m.

Sim

Referencia: Enrollador automatico de 20 m h‘:

Soporte para colocar la lanzas
y boquilla FOAM
Referencia: 105610050 PV, 57,00 €

&

|

Pack lavado camiones con brazo 360" de 3 m

{Para camiones de longitud maxima de & m)

Referencia: TECOQ82

Compuesto de:

Referencia: 25.018 Brazo 360° de 3 m (A)

Referencia: 4030300016 Lanza de 1,20 m (B)

+ boquilla alta presion 4004

Referencia: 100119 Pistola {C})

Referencia:; 461502306 Manguera poliamida de & m (D)
—

P.V. 7RG, TO €
A il
'&- : —_ C D

Pack lavade camiones con brazo 360° de 3 m

Parck ARCO de lavado con brazo giratorio 360 "de 3 m.
{Para camiones de longitud maxima de & m)

Referencia: TECOO81

Compuesto de:

Referencia: Estructura metalica compuesta de 3 piezas (A)
Referencia: 25.018 Brazo 360° de 3 m (B)

Referencia: 4030300016 Lanza de 1,20 m (C)

+ boquilla alta presion 4004

Referencia: 100119 Pistola (D)

Referencia: 461302306 Manguera poliamida de 6 m (E)
P.¥. 1.900,00 €

C

lﬁ
I|l'\-\-\_
‘1
0 )
E\ /
p— & psm—
\ - —
ﬁ A
Y - B L o

i e ——— :‘Q

Pack ARCO de lavade con brazo giratorio 360 “de 3 m.



Para COCHES tecowash

AGUA CALIENTE
GRUPO BOMBA MOTOR MEDIDA - 1 roToWST

{al soltar o gatillo de Ia
gl equipo *@ para)

Bomba Niquelada

Grupo Bomba moter Medida Caldera de 19 Kw Domusa 30 Plus
Grupo de Alta Presién robusto para muchas horas de trabajo a medida segin presion, agua fria preparado
para trabajar con agua caliente hasta 65°

Referencia: TEC-0059 Grupo bomba 5, 5 Kw motor con campana y brida, bomba Hawk 151, 150 Bar, P.V. 5.225,00 €
Referencia: TEC-0060 Grupo bomba 7, 5 Kw motor con campana y brida, bormba Hawk 18 1. 200 Bar, P.V. 5.420,00 €
Referencia: TEC-0061 Grupe bomba 7, 5 Kw motor con campana y brida, bomba Hawk 21 1. 220 Bar. RV. 5.520,00 €
Referencia: 105000020 - Soporte Grupo Bomba para 5,5 Kw y 7,5 Kw RV. 125,45 €

Referencia; TEC-0086 Grupo Bomba MOMOFASICO 4 Kw, motor con campana y brida, bomba Hawk 15 L. BV, 5.220,00 €
Presion ajustable entre 150 - 180 Bar.

Lo que | diferencia de una hidrolimpiadora o de un grupo bomba alta presin convencional, es que leva campana y junta
elastica. Por lo que hace que la subida de presion y bajada sean mas suaves para que no golpes el cabezal de la bomba, por
lo gue duplica la duracion de la bomba incorpora un amortiguador de presidn lo que hace que no acumule presicn en el
cabezal de la bomba alargando la vida de la maquina al no producirse golpes de ariete. Los grupo bomba motor, se fabri-
can a medida, seguin las necesidades de cada cliente.

Este equipo permite anadir el opcional Kit de Espuma Profesional, para aplicar productos en forma de espuma sin que &
detergents tenga que pasar por el cabezal de la bomba alargande la vida del equipo. El detergente sale en forma de
espuma FOAM para que se adhiera mejor ala superficie a lavar. Es ideal para coches, camiones, maquinaria pesada, moto-
res, et

Composicion: Bomba niquelada para agua caliente con brida y junta elastica incorporada, bypass, manometro, manguera
de 10 mts, pistola, lanza lnox. de 90 cm y boquilla con paras total stop, con amoartiguador de presian,

Modelo a escoger. 18 meses de garantia en la bomba. Unico mantenimiento cambiar el aceite una vez al afio.

Caldera de 19 Kw Domusa 2.0 + Depasito Gasaoil de 25 litros + Chimenea compuesto de 1 Tubo de 1 mts +
Codo de 90° + Sombrerc de @ 130.

OPCIONAL Foam para la pista. Referencia:TEC0065 kit de espuma Profesional. P.V. 166,00 €

Kit de espuma profesional compuesto de una lanza de 120 cms. en inox con pliegue en la punta para fadilitar los pasos de
las ruedas y la parte baja del vehiculo. Una vez la lanza esta conectada a la pistola permite que esta gire 3602, + Un espu-
madeor con capacidad de 1 litro para el detergente con capacidad de lavado para 5 turismos o 1 trailer regulador de
espuma (para seleccionar la densidad de la espuma, media, liquida o densa). En la boquilla incorpora un giratorio regulable
que permite trabajar de un chorro de espuma concentrado a un abanico de 1 mts. de ancho. Con el chorro concentrado
alcanza una distancia 5 a & mts, (dependiendo de la presion de la hidrolimpiadora) en abanico permite trabajar de 10 ams.
de ancho hasta alcanzar 1 mts. a distancia de 2 o 3 mts,

Kit de Espuma Profesional

N
Lanza aclarado 90 cms

-t

Pistala 25 litros

Enchufe ripide para Facil cambiar de

lanza y espumador lanza a espumadaor,
jClic-Clac! un solo clic-clac.
Enchufe rapide

con giratorio

. Espumador Tecowash

Detalle botella espumador |
s Requlador de espuma (para seleccionar
— la densidad de la espuma, media,
liquida o densa)

Giratorio regulable que permitLJ

trabajar de un chorro concentrado
a un abanico de 1 mts. de ancho.




Para COCHES tec owash

“Lideres en calidad de lavado®

Dpcional para la Pista: Boquilla retativa con lanza Inox. 120 cm y enchufi répida
PARA SUCIEDADES MUY EXTREMAS

Para la limpieza de bajos de camiones, moteres, cambios de marcha, embragues, suelos

en genrals para eliminar incrustaciones.

Referencia: Kit160063 — Boquilla rotativa con lanza Inox de 120 cm y enchufe rapido. PV.50 €
Para Grupo bomba motor 150 bar 151 minuto 5.5 K

Referencia: Kit160074 - Boquilla rotativa con lanza Inox de 120 cm v enchufe rapido. PV.75€
Para Grupo bomba motor 200 bar 18 Y'minute 7.5 Kw

Referencia: Kit160074 — Boquilla rotativa con lanza Inox de 120 cm y enchufe rapido. PV.75€
Para Grupo bomba motor 210 bar 21 Iminuto 7.5 K

Opcional para colocar el Opcional para colocar el
Grupo Bomba Motor: Grupo Bomba Motor:
Referencia: 105000020 - Referencia: ZX.1961 — Chasis para G. Bomba
Soporte Grupo Bomba Motor Inox. pata 5,5y 7,5 Kw Motor con ruedas PV, 195,00 €

PV. 125,45 €

r—

Referencia: ZX.0234 —
i Tapa para chasis
PV. 57,00 €

] =




Para COCHES

OPCIONALES para la Pista:

tecowash

Lideres en calidad de lavado”™

Este sistema esta pensado para lavar camiones de hasta 21 metros

mp Poste para el enrollador (2 m de altura)

Monedero: AutoServicio con display
manedas de 1€ o fichas a elegir.

Con soporte pilar de 1,5 m. B.V. 900 €
Sin soporte pilar de 1,5 m. P.Y. 700 €

Brazo *I" a techo 360"
Referencia: TECOO02
P.¥. 410,00 €

/
i

Ee.

Poste para pista descubierta fabricado en acero galvanizado

Referencia: PPD520 - Poste de 3 mts. para un brazo.
P.Y. 700,00 C.
Referencia: PPD620 -
P.Y. 800,00 C.
Referencia: PPD5TA
P.Y. 750,00 €,
Referencia: PPD&TA
P.V. 850,00 €.

Poste de 3 mts. para dos brazos.
- Poste de 4,5 mts. para un brazo.

- Poste de 4,5 mts. para dos brazos.

i

Enrollader automéatico

Referencia: Enrollador automatico de 20 m
P.Y. 650,00 €

Referencia: Poste para el enrollador (Z m
de altura)

PY. 100,00 €

Soporte para colocar la lanzas
vy espumador FOAM
Referencia: 105610050 P.¥, 57,00 €

Manguera Car Wash confort poliamida
Referencia: para 3, 5 metros:
4510523035 - 1/4"H- 1/4™H. Manguera Car
Wash Comfort Poliamida.

PY. 36,54 €

Referencia: para 3,5 metros: 4610546035
- 3/8™H- 3/8"H. Manguera Car Wash Com-
fort Poliamida.

Referencia: para 4,2 metros: 4610523042
= 1/4°H- 1/4°H. Manguera Car Wash Com-
fort Poliamida.

PY. 39,20 €

Referencia: para 4,2 metros: 4610546042
- 3/B™H - 3/B"H. Manguera Car Wash Com-
fort Poliamida.

PY. 39,20€C

Referencia: para 5 metros: 4610523050 -
1/4H - 1/4'H. Manguera Car Wash Com-
fort Poliamida.

PY. 42,20 €

Referencia: para 6 metros;: 461502306 -
1/4H - 1/4°H. Manguera Car Wash Com-
fort Poliamida.

P.Y. 45,20 €



DY tecowesh

“Lideres en calidad de lavado”
PACK 1 Lavadero en Auto Servicio. Lanza doble
Foam y aclarado 1brazo por pista (Para Grupos bomba motor)

Referencia: TEC0078 — Kit 1 lanza doble Foam PV, 2.597,25 € + a este precio faltara afnadir el grupe bomba motor
a elegir entre varias potencias,

Compuesto de 1 lanza doble, girando &l seleccionador a la derecha o izquierda, saldra FOAM o aclaradeo (agua)l. Con 1 brazo
independiente a techo. Monedero de fichas o monedas de 1 € a elegir.

Este sistema dispone de agua descalcificada y con el detergente Spumone Hyper no precisa agua calients, Detergente de accidn
inmediata sin dafiar la pintura, lantas o abrillantados.

Compuesto de:
A. Referencia: TECO002 Brazo "Z"a pared.
B. Referencia: para 5 metros 4610523050 - 1/4"H- 1/4"H
Manguera de poliamida 5 m "ﬂ_,“ >
C. Referencia: 200 175 400. Larza doble (Foam + aclarado) -
D Referencia: 26.0024 Soporte para la lanza ﬁ
E. Referencia: 200 160 505 Injector 1.4
F. Referencia: SOFT-D Descalcificador Compac 2
G. Referencia: 92562201 Monedero Auto Servicio, con monedas de 1€ L
G. Referencia: 925712 303 Monedero Auto Servicio, con fichas
H. Referencia: 10.0119 Pistola 25 L con giratorio libre
I. Referencia: 79869 — Detergente Spumoene Hyper FOAM A 5\

Lanza doble inox. 700 mm.
Foam-Aclarado,

sigira a la derecha saldra Foam.
Sigira a la izquierda saldra
agua alta presion para el aclarado. . H

y °
ACLARADO Pre Lavado

agua FOAM .\

Con figure el Pack 1 a medida, con la potencia de nuestros grupos bomba moter. Un sistema totalmente compatible a medida
de sus necesidades y empieza a trabajar desde &l primer dia.
Grupo Bomba de Alta Presion robusto para muchas horas de trabajo a medida segin presion de trabajo.

Referencia: TECOOS3 — Grupo bormba 5, 5 Kw motar con campana y brida, bomba Hawk Niguelade 15 IY'minute 150 bar.
PV. 1.550,00 €

Referencia: TECO0S54 — Grupo bomba 7, 5 Kw motar con campana y brida, bemba Hawk Niguelado 1 Bl/minute 200 bar.
PV, 1.750,00 €

Referencia: TECOOSE — Grupo bomba 7, 5 Kw motar con campana y brida, bermba Hawk Miguelade 21 lfminute 210 bar.
PV. 1.920,00 €

Referencia: 105000020 - Soporte para Grupe Bomba de 4 Kw hasta 7.5 Kw.

PV.12545 €
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PACK 2 lavadero en Auto servicio
Foan y Aclarado 2 brazos en pista independientes (Para Grupos bomba motor)

Referencia: TECO079 - Kit 2 Dos brazos, pistola Foam y lanza aclarade PV, 3.007 00 £ + a este precio faltara anadir e
grupo bomba motor a elegir entre varias potencias,

Compuesto de 1 pistola FOAM con brazo independiente y 1 lanza aclarade (agua) también con braze independiente.
Con monedero de fichas o monedas de 1 £ a elegir.

Este sistema dispone de agua descalcificada y con el detergente Spumene Hyper no precisa agua caliente.
Detergente de accidn inmediata sin danar la pintura, llantas o abrillantados.

Compuesto de:

A. 2 Uds, Referenca: TECOO02 Brazo *Z"a pared.

E. 2 Uds. Referendia: para 5 metros: 4610523050 - 1/4"H — 1/4'H Manguera de poliamida 5 m.
C. 1 Und. Referencia: 10,0204 - Pistola 25 L con giratorio libre para Foam

[ 1 Und. Referencia: 200075572 - 1.6. Cabezal Espumacdor.

E. 1 Und. Referencia: TECO027 - Soporte pistola Espurmador,

F. 1 Und. Referencia: 200 160 505 Injector 1.4

G. 1 Und. Referencia: 50FT-D Descalcificador Compac 2

H. 1 Und. Referencia: 925 622 01 Monedero Auto Servido para monedas de 1€

l. 1 Uncdl. Referencia: 26.0024 Soporte lanza de aclarade

L1 Und. Referencia : 4030200016 Lanza aclarado 700 mm (Agua) + boquilla alta presion 4004
K. 1 Und. Referencia: 10.0119 - Pistola 25 L con airatorio libre.

L. 1 Und. Referencia: 79869 - Detergente Spumone Hyper FOAM, en bidones de 25 kg,

M ™
Y A A
/ ™
B B
K @ C
e D/
1 X J G E
\ Pra Lavado ]
FOAM ¢
y &
\ )
ACLARADO
agua

Con figure el Pack 1 a medida, con la potencia de nuastros grupos bomba motor.
Un sistema totalmente compatible a medida de sus necesidades ytrabaje desde &l primer dia

Grupo Bomba de Alta Presién robusto para muchas horas de trabajo a medida segin presion de trabajo.

Referencia: TECO053 - Grupe bomba 5, 5 Kw motor con campana y brida, bomba Hawk Niquelado 15 Fminuto 150 bar
PV.1.550,00 €

Referend a: TECO054 — Grupe bomba 7, 5 Kw motor con campana y brida, bomba Hawk Niquelado 1 8lfminuto 200 bar.
PV.1.750,00 €

Referend a: TECOOSS — Grupe bomba 7, 5 Kw motor con campana y brida, bomba Hawk Niquelado 21 Vminuto 210 bar
PV.1.920,00 €

Referenca: 105000020 - Soporte para Grupo Bomba de 4 Kw hasta 7,5 Kw. PV, 125 45 €
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PACK 3 lavadero en Auto servicio
Cepillo Trubo FOAM. 1 Brazo en pista independiente (Para Grupos bomba motor)

Referencia: TECOOT76. Pack Especial cepillo turbo foam en boxes con circuito independiente (materiales para 1 pista
BOX). P.Y. 1.217,18 € + a este precio faltara afiadir el grupo bomba motor a elegir entre varias potencias.
Compuesto de:

Referencia: 1 Und. 70676 Detergente Precera Extra 25 kg (a)

Referencia: 1 Und. 23.0002 Filtro de plastico para deteregnte @ 6-8 mm con lastre y anti retorno para 5T 160 (b)
Referencia: 1 Und. 30630 Metro de manguera transparente PYC @ nominal de B mm, grosor 2 mm ()
Referencia: 1 Und. 200160505 Inyvector con regulacion ST-160 3/8" 1G-AG VA 1.4 (sin valvula dosificadaora) (d)
Referencia: 1 Und. ZN.CC200B17 Manguera a.p. 315 bar B1 5/16" 20m 3/8 * F/F (e)

Referencia: 1 Und. TECO002 Brazo Car Wash "2 inox. 1510 mm tecowash (1)

Referencia: 1 Und. 4650523035 Manguera Carwash comfort piliamida 3.5 m verde DER 1/4" F-F (g}

Referencia: 1 Und. 200601601 Pistola a.p. 1/4* F-3/82 F 275 bar 45 1/min 150°C (h)

Referencia: 1 Und. 4030200028 Lanza con pliegue SFA0 Inox 900 mm 174" M 40 L/min 350 bar 160°C (i)
Referencia: 1 Und. 300023102 Cepillo Carwash 60 mm con inyector de espuma turbo foam 1/4F-G01,35 mm (j)
Referencia: 1 Und. 0217000000 Porta cepilles 250mm (peqguenao) (k)

»
=P Brazo Car Wash “2" (f)

Manguera CarWash (2) <=

.', = Inyector
Grupo Bomba Motor . sT-160 (c)
o Hidrolimpiadora -"
| mp Manguera (d) pistola Turbo (h)
Foam
e - Lanza con

pliegue 90 cm (i)
. (B) ‘
=y Filtro Detergente Portacepillos  pub
o inox. pequefic .

«fmm Cepillo Turbo
Foam y lanza
de 90 cm (j)

Detergente
Precera Extra (a)

=

Configure el Pack 1 a medida, con la potencia de nuestros grupos bomba motor. Un sistema totalmente compatible a
medida de sus necesidades y empieza a trabajar desde el primer dia.

Grupo Bomba de Alta Presion robusto para muchas horas de trabajo a medida segun presion de trabajo.
Referencia: TECO053 - Grupo bomba 5, 5 Kw motor con campana y brida, bomba Hawk Miguelade 15 I/minute 150
bar. P.V. 1.550,00 €

Referencia: TECO054 - Grupo bomba 7, 5 Kw motor con campana y brida, bomba Hawk Miguelade 1 8l/minute 200
bar. P.V. 1.750,00 €

Referencia: TECO055 - Grupo bomba 7, 5 Kw motor con campana y brida, bomba Hawk Niquelado 21 I/'minuto 210
bar. P.Y. 1.920,00 €

Referencia: 105000020 - Soporte para Grupo Bomba de 4 Kw hasta 7,5 Kw. P.V. 125,45 €
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Pack 4 para Boxes
Pre lavado FOAM 1 Brazo en pista independiente (Para grupo bomba Motor)

Referencia: TECOD71. Pack Especial, sistema para aplicar FOAM en BOXES con circuito independiente.
P.V. 1.150,64 € + a este precio faltara afadir el grupo bomba motor a elegir entre varias potencias.

Compuesto de:

Referencia: 1 Und. 23.0002 Filtro plastico para detergente @ 6-8 mm con lastre y anti retorno para ST160 (a)
Referencia: 1 Und. 200160505 Inyector con regulacion ST-160 3/8" 1G-AG VA 1.4 (Sin valvula dosificadora) (c)
Referencia: 1 Und. 10.0221 Pistola perdiente AURA, a baja presion 3/8 “ F giratoria -1/4 “ F 25 l/m (g)
Referencia: 1 Und. 200073572 Cabezal espuma ST-75 (1,60) (i)

Referencia: 1 Und. 30630 Metro de manguera transparente PVC @ nominal de 8 mm, grueso 2 mm (b)
Referencia: 1 Und. ZN.CC200B1Z Manguera a.p. 315 bar R1 5716 200m 378" F-F (d)

Referencia: 1 Und. TECO00Z Brazo Car Wash *Z" Inox. 1310 mm Tecowash (&)

Referencia: 1 Und. 4640523035 Manguera Carwash confort poliamida 3.5 m Amarilla DER 174 ™ F-F (T}
Referencia: 1 Und. TECD027 Soporte para sistemas espumadores Tecowash (i)

Referencia: 1 Und. 79869 Detergente Spumone Hyper, garrafa de 25 L (j)

Referencia: Vinilo - Vinilo FOAM para instalarlo en la botonera (sin cargo)

Referencia: 1 unidad TFHTHO13de =T~ H-H-H 3/8"

Referencia: 1 unidad TFHCHO4 de codo estampado 907 H-H 3/87

Referencia: 1 unidad TFH1MHGOD4 de niple ~loco- 378 M-H

Referencia: 1 unidad TFHMO6 de machan cono 60° 3/8" M-M

.'ET-
\{# =P Brazo Car Wash “I" (e)

=) Manguera a.p (d)

- \

Manguera Car'Wash (f) 4=

&

Grupo Bomba Motor ",
o Hidrolimpiadora i

Inyector
= <1160 (c)

mp Manguera (b)

Pistola Aura (g) <=

k= iFiltroﬂﬂergente (a)

Cabezal espuma (h) 'I
Soporte espumador (i)

Configure el Pack 1 a medida, con la potencia de nuestros grupos bomba motor, Un sistema totalmente compatible a
medida de sus necesidades v empieza a trabajar desde el primer dia.

mip Detergente
Spumone Hyper (j)

Grupo Bomba de Alta Presion robusto para muchas horas de trabajo a medida segun presion de trabajo.
Referencia: TECO053 - Grupo bomba 5, 5 Kw motor con campana vy brida, bomba Hawk Niguelade 15 /minute 150
bar. P.¥Y. 1.550,00 €

Referencia: TECOQ54 - Grupo bomba 7, 5 Kw motor con campana vy brida, bomba Hawk Niguelade 1 8l/minute 200
bar. P.¥, 1.750,00 €

Referencia: TEC0Q55 - Grupo bomba 7, 5 Kw motor con campana v brida, bomba Hawk Niguelado 21 IYfminute 210
bar. P.¥. 1.920,00 €

Referencia: 105000020 - Soporte para Grupo Bomba de 4 Kw hasta 7,5 Kw, PV, 125,45 €
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PACK 5 lavadero para Auto-Caravanas en Auto-Servicio con 2 brazos y 4 mangueras.
Referencia: TEC0083 P.V. 5.095,33 €

H “u |
L | '
M : 1 - 3 L ]
| _ = -
] P A G : Pra Lavado
\ ) FOAM
\ -

Grupo bomba meter 5, 5 Kw meotor con } .
campana y brida, bomba Hawk Niguelado
15 IY'minuto 150 bar.

Materiales en la pista de lavado, compuesto de:

A. Referencia: 1 Und. TECOO52 — Grupo bomba motor 5, 5 Kw motor con campana v brida, bomba Hawk Miquelado 15 I'minuto 150 bar.
B. Referancia: 1 Und. TECOD02 Brazo "Z"a pared. (2 Und.)

. Referencia: 1 Und. 461502306, & metros de manguera aris poliamida. {2 Und.)

D, Referencia: 1 Und. 100119 - Pistola 25 L con giratorio libre para Foam (2 Und.)

E. Refarencia: 1 Und. 200075572 - 1.6. Cabezal Espumador. {2 Und.)

F. Referencia: 1 Und. TECO027 - Soporte pistola Espumador (2 Und.).

(3. Referancia: 1 Und. 200160 505 Injector 1.4

H. Referencia: 1 Und. SOFT-F-2 Descalcificador Compacto Tecowash 2.5

| Referencia: 1 Und. 92562201 Monedero Auto Sarvicio para monadas de 1€ o defichas a elegir.
). Referencia: 1 Und. Bogquilla alta presién 4004 (2 Und.)

K. Referancia: 1 Und. 26.0024 Soporte lanza de aclarado (2 Und.)

L. Referancia: 1 Und. 4030300028 Lanza aclarado agua 900 cm i 1Und.)

M. Referencia: 1 Und. 100119 - Pistola 25 L con giratornio libre, (2 Und.)

M. Referencia: 1 Und. 70860 — Detergente Spumone Hyper FOAM, en bidones de 25 kg.

0. Refarancia: 1 Und., CCI50B121Z 3/8 H-H, 15 m manguera alta presidmn (2 Und.)

P Referencia: 1 Und. 4030200020 Lanza aclarado agua 1.500 cmi (1 Undl)
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SISTEMA de RECICLADO de AGUA

W’

TRATAMIENTOS DE AGUA

SISTEMA de RECICLADO de AGUA para PRE-LAVADO
o LAVADOS de COCHES - CAMIONES.

Recuperar y Reutilizar el AGUA por TECOWASH.

Referencia: TECO109 P.V. 5.200,00 €

Los niveles de reservas de agua son los mas bajos de los Gltimos 15 afos.
Dada la situacion y que las previsiones no preven cambios de tendencia notables en los proximos meses, se hace necesario el desa-
rrollo de medidas que ayuden a paliar los graves e imprevisibles danos producidos por la seguia.

Con el fin de adelantarnos a estas posibles restricciones en el negocio del CarWash, Tecowash Spain ha disenado un sistema para el
reciclado del agua utilizada en los lavados de coches, camiones...

Completo sistema disenado para recuperar casi el 100 % (la minima perdida de agua es por evaporacion) del agua de lavado de
coches, furgonetas, camiones, autobuses, para su reutilizacion.

Es un sistema gue aprovecha el agua que ha pasado por el sistema de recogida de aguas residuales, gue al final de su proceso queda
libre de cualquier contaminante, pero sucia y se vierte al desaglie,

Antes de desaguarse se deriva hacia el sistema de reciclaje mediante bombeo por la bomba sumergible donde va al interior de la
arqueta de muestras, pasa por cuatro tipos de micro filtros, el paso siguiente el sistema Venturi con el aditivo quimico vy finalizamos
con el oxigenador. Ya disponemaos de agua limpia de impurezas y preparada para su reutilizacion en un nuevo lavado que se almace-
nara en el deposito de 1.000 L.

Composicion del sistema de reciclado:

- 1 Cuadro eléctrico con sonda de nivel para el deposito de agua reciclada
- 1 Bomba trituradora sumergible con sonda de nivel

- 1 Oxigenador

- 1 Manometro regulador de presion

- 1 Llaves de cierre.

- 4 Porta filtros con micro filtros

- 1 Sistema Venturi para guimico.

- 1 Deposito para agua de 1.000 L

- 1 Bomba de acero Inox, para acumulacion de agua reciclada en el deposito de 1.000 L
- 1 PresControl automatico para la bomba

- 1 Garrafa de quimico de 25 L

Ficha técnica:

- Produccion: 8.000 L/h

- Consumo eléctrico: 4,2 KW/h
- Trifasico 380 V

- 50 Hz

Minimo mantenimiento:
Cada 120.000 M* segin consumo de agua, cambiar los micro filtros, con un coste +/- 16-20 €
1 garrafa de quimico dura aprox. 480.000 M? con un coste +/- 60 €

Opcional:

- Deposito de agua de 3.000 L. PV. 1.432,11 €. Deposito de 5.000 L PV, 2.862 €. Deposito de 8.000 L PV. 4.731 € (estos depositos son
necesarios si con 1.000 L no le es suficiente)

- Tubos de instalacion para el agua y eléctricos: 25 €/ML (materiales)

Transporte: Incluido solo a un punto de la peninsula
Montaje: Entre 400 - 500 € (mano de obra, sin materiales)

Nota: AGUA Mo apta para osmosis

El agua reciclada solo se utiliza para el pre-lavado, lavado y aclarado NUNCA para el tratamiento de osmosis

-Este sistema requiere un minimo de obra civil a cargo del cliente (bajo nuestras indicaciones):
tubos corrugados, cables eléctricos y tubos de agua
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Sistema de reciclado de agua para Pre-Lavado o Lavados de coches - camiones

_ Salida EELE tratada limpia para su reutilizacion h
. L\

T { '

== .

Nota: AGUA Mo apta para osmosis

- Opcionales: (N0 incluldos en el sistema de reciclado)
- Decantador de barros

+ Separador de hidrocarburos

- Arqueta de muestras

Decantador SEparadﬂr de Argueta de Estos 3 elementos es comun en los lavaderos
de barros hidrocarburos muestras estan instalados por normativa

Cuadro eléctrico con sonda de nivel

1 Salida agua tratada limpia para su reutilizacién h—-..'
h

[ A

Tubo oxigenador = Sonda de nivel

Manometro

baja presion
Filtro de = ¥
entrada 1

Llave de =&
corte

Entrada del agua
de la argueta de
MuEstras

Micro Filtros

PresControl s

¥

Qurimico
1
T | -
Bomba trituradora o

mp sumergible t |
Depasito Llave de
1.000 L corte

Salida de agua tratada
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aspadalitas an carwash Innowacion tacnokigha

SISTEMA de RECICLADO de AGUAS RESIDUALES para el CARWASH, 2 T/hy 4 T/h

Sistema de tratamiento de agua con tecnologia avanzada, operatividad y bajo costo de produccian.

Paso 1°. El sistema de tratamiento de agua primero envia el agua sucia a través de un filtro que elimi-
na grandes particulas de materia en suspension e impurezas.

Paso 2°. Transfiere el agua al filtro de arena de cuarzo para filtrar pequenas particulas e impurezas.

Paso 3°. Transfiere el agua al filtro de carbén activado para eliminar el olor, color, y reducir el conteni-
do de cloro residual, materia organica y metales pesados.

Ultimo paso. Finalmente, el agua es enviada al filtro de precision con el fin de lograr una filtracion de
alta precision de 5 micras, para que el agua sea mas clara y el agua este lista para cumplir con la nor-
martiva vigente de reciclaje y ser reutilizada en el lavado de coches.

Bomba
filtrado \ '
Entrada de aguas Agua tratada
residuales car wash ”@"“""" pa ML : i (= reutilizable
[ ¢ i i y 1
b LI
Filtro Filtro Filtro Filtro
textil arena carbon precision
cuarzo  activo 5 pm

Deposito de aguas
residuales
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SISTEMA de RECICLADO de AGUAS RESIDUALES para el CARWASH, 2 T/h.
Referencia: TEC0112 P.V. 3.200.00 €

Especificaciones Técnicas 2 T

Capacidad de trat-amientn | 2th

Tipo _ 27
Tamafio maquina en mm Il BOO=B00=1650
Volumen de la maguina | 1.8 m?
Volumen de produccion 2T/h
Peso de la maguinaria _ 200kg
Tension de alimentacion 220V
Potencia total 70w
Capacidad de reciclaje 1 98%
Temperatura de trabajo 5-45°C
Rango Ph 6.5-8.5
Tiempo retrolavado - 40min

SISTEMA de RECICLADO de AGUAS RESIDUALES para el CARWASH, 4 T/h
Referencia: TEC0O113 P.V. 4.600,00 €

I Es;iecificar__‘iqnes Técnicas 4 T
Capacidad de tratamiento 4th
Tipo 41
Tamafio maguina en mm | 1000=1000+2000
Volumen de la maquina 2 m?
Volumen de produccion 4T/h
Peso de la maguinaria 420kg
Tension de alimentacion 3sov
Potencia total 2000W
Capacidad de reciclaje Qg%
Temperatura de trabajo 5. 457
Rango Ph 6585
Tiempo retrolavado -

-



recogida de
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- RECOGIDA AGUAS
RESIDUALES

Ideal para lavaderos pequefos o para negocios
de estancias cortas, alquiler de coches...

OBRA: Arqueta recogida de aguas sucias

Conectar » 220V @ 1 cable monofisko

@ Tubodomugadode @100
Colocara 15 oms por debajo
de la cota ceto)

@ Manguens de aguade 1°

tec oweash

“Lideres en calidad de lavado”



RECOGIDA DE AGUAS RESIDUALES TRATAMIENTOS DE AGUA

RECOGIDA AGUAS RESIDUALES MODELO “AEREO” PARA
LAVADEROS MANUALES O PEQUENOS.
NO PRECISA OBRA CIVIL.

Este conjunto esta pensado para lavaderos pegquenos, concesionarios, negocios de alguiler
de vehiculos, etc. Para clientes que guieran ahorrase el coste de enterrar el deposito y sus
elementos o para clientes gue en un futuro deseen desmontar el filtraje de aguas.

Productos incluidos en el modelo “Agrea™:

1 Arqueta de muestra de 200 L

1 Bomba sumergible monofasica 220 v

1 Separador de hidrocarburos de 1,5 L/seg.

1 Bomba sumergible trituradora monofasica de 220 v

En este conjunto de elementos con referencia: TECO041, no vienen inlucidos estos materia-
les o trabajos: las mangueras de agua de 1", el tupo de PVC de 160 mm, la regilla, pre-mar-
co de la arqueta recogida de aguas sucias, tube corrugado ni la obra civil.

Plano de preparacion de obra civil para colocar el conjunto de recogida de aguas residuales
Referencia: TEC0040 P.V. 3.450 € + |LV.A

Obra a realizar por el cliente:
Salida de agua Arqueta recogida de aguas residuales.

filtrada a desaglie

manguerade 17 Conectara 220v @ 1 cable moncfisico

Tubo corrugado de @ 100
[Colocar a 15 cms por debajo
de la cota cero)

Conectara 220 v

Manguera de agua 1”

{NO incluida)
@ Manguera de aguade 1"

Tubo PYC 160 mm

it {(NC inkcuida)
150 cm
100 cm =0 cm
Arqueta de muestras 200 L Separador de Decantador de Argueta de obra, recogida de aguas residuales
* hidrocarburas barros de 1 m® +
Bomba sumergible trituradora de 15 L/seg. Bomba sumergible trituradora

Espacio que ocupa del modelo Aereo Junior suministrado por tecowash

610 mm
1580 mm

/850 mm

610 mm 2000 mm
Arqueta de muestras Separador de hidrocarburos




RECOGIDA DE AGUAS RESIDUALES TRATAMIENTOS DE AGUA

RECOGIDA AGUAS RESIDUALES MODELO “AEREO JUNIOR”
PARA LAVADEROS INDUSTRIALES O DE GRAN TAMANO.
NO PRECISA OBRA CIVIL.

Este conjunto esta pensado para lavaderos industriales o de gran tamafio, concesionarios,
negocios de alquiler de vehiculos, flotas, etc. Para clientes que quieran ahorrase el coste
de soterrar el depdsito y sus elementos o para clientes que en un futuro deseen desmontar
el filtraje de aguas.

Productos incluidos en el modelo “Aéreoc Junior”:

1 Arqueta de muestra de 200 L P.V. 196,00 €

1 Bomba sumergible monofasica 220 v. P.V. 258,00 €

1 Separador de hidrocarburos de 6 L/sg. P.V. 2.883,00 € P.V. TOTAL: 5.178,00 €
1 Decantador de barros de 3.000 L. P.V. 1.231,00 €

1 Bomba sumergible trituradora monofésica de 220 v. P.V. 610,00 €

En este conjunto de elementos con referencia: TEC0042, no vienen inlucidos estos materia-
les o trabajos: las mangueras de agua de 1", el tupo de PVC de 160 mm, la regilla, pre-mar-
co de la arqueta recogida de aguas sucias, tubo corrugado ni la obra civil.

En caso de querer un separador de hisdrocarburos o separador, mds grande o mds pequefio
tiene en las siguientes pdginas los precios, y usted prodrd confeccionar su combinacian.

Plano de preparacion de obra civil para colocar el conjunto de recogida de aguas residuales
Referencia: TEC0041

Arqueta recogida de aguas sucias

Salida de agua
filtrada & desagis
ik @ 1 cable monofisico
Conectara 220 v @ Tubocomrugada da @ 100
{Codecar a 15 cms por debajo
Mangusees de agea 1° e by cola o)
(ND induids)
Tidbe PVC 160 men
.
P
Arquata de muastras 200 L Saparador de hideocarbuns
+ Cacwidei e bumi Arguta recogida de aguss sadm

Bomba sumergibie triturados 4
e e Bomba surmergible trituradora

Espacio que ocupa del modelo Asreo Junior suministrado por tecowash

E E

E E E

(T3]

S B 8
o

/850 mm
610 mm 2000 mm 1930 mm
Arqueta de muestras Separador de hidrocarburos Decantador de barros

C/ Mas Falgas, 21 + Poligon Industrial Abastaments - 17005 - Girona « info@tecowash. com
Dpto. Comercial: 653 564 792 - Dpto. Administracion: 972 396 266 - Dpto. Logistica: 972 396 258

E
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RECOGIDA DE AGUAS RESIDUALES e Slce oe R
RECOGIDA AGUAS RESIDUALES MODELO “AEREO”

PLANO DE PREPARACION DE OBRA CIVIL PARA COLOCAR
EL CONJUNTO DE RECOGIDA DE AGUAS RESIDUALES.

1 Cable monofasico Manguera de aguade 1"
220v
Tubo corrigado @ 100 mm
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5 mts

Conectara 220v @ ! cable manofisico

Tubo corrugado de @ 100
(Colocar a 15 ems por debajo
de la cota cero)

@ Manguera de agua de 1”

w 150cm

050 cm

100 cm

Arqueta recogida
de aguas sucias
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tratamientos

de agua

- TRATAMIENTOS de
AGUA

Plantas de Osmosis produccién 70 %, rechazo 30 %
Decloradores y descalcificadores

Gane un 20% mas en agua osmotizada

b
nig:

tec.oweash

wapacializtas en carwath inacwacion toonologic
“Lideres en calidad de lavado”




Guia de nuevas plantas de osmosis tar.twrach 15

PLANTA DE OSMOSIS de gran calidad TRATAMIENTOS DE AGUA
y fiabilidad

Tecowash ha sacado la nueva linea planta de osmosis con mas versatilidad para el cliente.
Fudiendo hacer posible cualguier combinacion adaptandose a las necesidades de los clientes
este tipo de plantas tiene el mayer rendimiento del mercado con una pureza de agua 2-4 ppm,

cada membrana tiene un consumo de 320 litres hora de los cuales son 250 litros de preduccion
{agua de gran pureza) y 75 litros de agua de rechazeo (agua no aprevechable).

Mejer definide 70% agua buena 30% agua desechable.

Lo normal en otras plantas actuales que se encuentran en el mercado, son de un consumo de
agua de 400 litros de los 200 litros son de produccion (agua de gran pureza) y 200 litros de agua
de rechazo (agua aprovechable).

Mejer definide 50 % agua buena 50% agua desechable.

SELECCIONE LOS ELEMENTOS PARA 5U PLANTA DE OSMOSIS COMPLETA A
MEDIDA. SIGUIENDO LOS PASOS, 1, 2, 3,4 Y 5.

Paso 1 Seleccione su moedelo de planta, XEMA, TEC-1 MEM, TEC-2 MEM, TEC-3 MEM y TEC-4 MEM.

Pase 2 Seleccione el declorador (el declorader sirve para eliminar el clore del agua para que las

membranas no se estropeen). Yiene inlcuido con la compra de la planta. Pero si se desea otro

maodelo tiene opciones.

Paso 3 Seleccione el descalificador, solo necesita descalificador para que el agua vaya destinada

exclusivamente a la planta de osmosis, en el caso de que este descalificador lo quiera aprove-

char para otras maguinas le recomendames que lo sobre dimensione. f acjl
Pase 4 Seleccione el depdsito para almacenar el agua esmotizada (cuanto mayer sea el deposito- MU-Y

mas reserva de agua osmotizada dispondra). mﬁ ntaje

Pase 5 Seleccione la bemba para sacar el agua esmotizada del depésito para enviarla donde
usted desee conectarla.

Mlunttajed
- planta de
. ’ ' | ' ' * — gsmnsis

completa

Pase 1 Paso 2 Paso 3 Pase 4 Paso 5
(XEMA, TEC- TMEM, TEC-ZMEM, (Declorader) (Descalcificador) iDepasita) (Eomba)
TEC-3MEM o TEC-4MEM)

Paso 1 EMPIECE A SELECCIONAR ESTOS PUNTOS PARA OBTEMNER EL PRESUPLESTO
DE LA PLANTA DE DSMOSIS.

—e.
Flantas con la cantidad de membranas y sus litros de produccion.
Planta de Osmosis Tecowash XENA. Referencia: NW-ROBX1-800G. P.V. BOB, 86 €
]

* Flanta de osmosis con armario protegide de 125 L/h.

« Caudalimetro,

« Sistema Declorador, con cartuche de carbon activo (mantenimiento cambiar cada 6 mesas),
« Manometro en produccion.

« Mandmetro en rechazo,

« Analizador TDS.

* Interrupter on-off.

- Filtro de sedimentos.

- Bomba horizontal de asmaosis.

+ 2 membranas 20x20 con una produccion total de 125 L/h.
+ Medidas: 5% cms ancho x 41 cms fondo y 1 mits de altura.

[
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TRATAMIENTOS DE AGUA
Paso 2 DECLORADOR PARA LA PLANTA DE OSMOSIS. r

Para modelos 1 MEM, 2 MEM sistema de cartucho de CARBON. P.V. 60 €

Este sistema declorador con cartucho, este sistema tiene un mantenimiento
de cambio de cartucho cada 6 meses. * o

Para modelos 1 MEM, 2 MEM y 3 MEM. Referencia: CB-B1 P.V. 418,79 €

Declorador electronico de alta tecnologia programable de 1,5 T/h. ——

Para modelos 4 MEM o superiores. Referencia: CF-B2 P.V. 540,12 € —

[

Declorador electronico de alta tecmnologia precgramable de 3 T/h.

Paso 3 DESCALCIFICADORES QUE PERTENECEN A CADA MODELO DE PLANTA.

Composicion de elementos de la planta: ;
Para modelo 1 MEM Descalificador Compact 2. Referencia: SOFT-D. P.V. 402,21 €

Descalcificador electronico de alta tecnologia compacto programable, de 2 T/h. s
Para aguas muy duras, hasta 98 gradoes.

Para modelo 2 MEM Descalcificador Compact 2. Referencia: SOFT-2. P.V. 506,61 €
Descalcificador electronico de alta tecnologia compacto programable, de 2 T/h.
Para aguas muy duras, hasta 98 grados.

Para modelc 3 MEM Descalcificador Tecowash 2 Cuerpos.

Referencia: TEC0017 P.V. 594,93 €
Descalcificador Tecowash 2 cuerpos industrial de alta tecnologia programable de 2,5 T/h.
Para aguas muy duras, hasta 98 grados.

Para modelc 4 MEM Descalcificador Tecowash 2 Cuerpos.

Referencia: TEC.0015. P.V. 796,66 €
Descalcificador Tecowash 2 cuerpos industrial de alta tecnologia programable de 4,5 T/h
Para aguas muy duras, hasta 98 grados.

Paso 4 DEPOSITO PARA ALMACENAR AGUA OSMOTIZADA.

Composicion de elementos de la planta: Depositos de polipropileno para el almacenamiento de
agua osmotizada.

Deposito de 1000 litros. Referencia: 4014925. P.VY. 298,531 €
Deposito de 2000 litros. Referencia: 4031464. P.V. 952,30 €
Deposito de 3000 litros. Referencia: 4031466, P.V. 1.277,58 € 1.000 litros 2,000 y 3,3000 litros

Paso 5 BOMBA PARA SACAR EL AGUA OSMOTIZADA DEL DEPOSITO PARA ENVIARLA

DONDE USTED DESEE CONECTARLA. -

- Bomba multi etapa horizontal Inox. Referencia: CHDF 4-60 de 7000 L/h. P.V. 389 € @
Para sacar el agua del deposito de agua osmotizada. .
- Bomba multi etapa horizontal Inox. Referencia:CHDF 2-60 de 4800 L/h. P.V. 356 €

Para sacar el agua del deposito de agua osmotizada.

« Pres Control, controlador electronico de presion Tecowash. Referencia: CO-2104. P.V. 50 €

Regulador electronico de presion para bombas multi etapas, modelo CHDF 4-60 y CHDF 2-60.

%,
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it Il e Caiwash INsovacan temaligica

“Lideres en calidad de lavado”
Planta de Osmaosis Industrial Tecowash. Referencia-TEC-1MEM. P.V. 2.900,00 &€
+ Planta de osmosis de 1 membrana de 250 L/h.
* Chasis, o
« Sistema Daclorador, con cartucho de carbén activo (mantenimiento cambiar cada & meses), |
- Cuadro eléctrico de comandamiento con enchufe y interruptor on-off.
« Filtro de sedimentos para csmosis.
* 1 membrana 40x40 americana.
+ 1 porta membranas en fibra de alta densidad.
+ 1 electrovalvula inox. de 1/2".
- 2 mandmetros de presidn.
* 1 bemba inox osmosis horizontal.
- Moter eléctrico de 0,75 Kw monofasico.
+ 1 caudalimetro de produccion.
- 1 caudalimetro de rechazo.
- 1 Paro de emergencia automatico por falta de agua.
+ 1 grifo de aguja inox. regulable,
- Sonda de nivel de maximos y minimos del depesite de osmosis. £ m
Planta de Osmosis Industrial Tecowash. Referencia-TEC-2MEM  P.V. 3.302,00 € TN
* Planta de Osmosis Industrial Tecowash de 2 membranas de 500 L/h. |

« Planta de Osmosis con chasis.

- Sistema Declorador, con cartucho de carbdn active (mantenimiento cambiar cada & meses).
+ Cuadro eléctrico de comandamients con enchufe y interruptor on-off.

+ Filtro de sedimentos para csmosis.

« 2 membranas 4040 americanas.

+ 2 porta membranas en fibra de alta densidad.

+ 1 electrovalvula inox. de media pulgada.

- 2 manometros de presion.

+ 1 bomba inox osmosis horizontal.

- Moter eléctrico de 0,75 Kw monofasico.

+ 1 caudalimetro de produccion.

+ 1 caudalimetro de rechazo.

- 1 Paro de emergencia automatico por falta de agua.

+ 1 grifo de aguja inox. regulable.

- Sonda de nivel de maximos y minimos del depdsito de osmosis.

Planta de Omosis Industrial Tecowash. Referencia-TEC-3MEM -V~ 4.200,00 €
+ Planta de Osmosis Industrial Tecowash de 3 membranas de 750 L/h.con chasis.
+ Cuadro eléctrico de comandamiento con enchufe y interruptor on-off.

« Filtre de sedimentos para osmesis,

- Sistema Declorador, con cartuchoe de carbon activo (mantenimiento cambiar cada & meses).
+ 3 membranas 40x40 americanas.

- 3 porta membranas en fibra de alta densidad.

- 1 electrovalvula inox. 19,

+ 2 manometros de presion.

+ 1 bomba inox osmosis vertical,

« Moter eléctrico de 2,2 Kw, trifasico.

+ 1 caudalimetro de produccion,

+ 1 caudalimetro de rechazo.

- 1 Paro de emergencia automatico por falta de agua.

+ 1 grifo de aguja inox. regulable.

- Sonda de nivel de maximos y minimos del deposito de osmosis.

Planta de Osmosis Industrial Tecowash. Referencia-TEC-4MEM  P.V. 4.900,00 €
- Planta de Osmosis Industrial de 4 membranas de 1000 L/h.

* Chasis.

- Declorador automatico de 1,5 T/h.

+ Cuadro electrico de comandamienta con enchufe y interruptor on-off.

« Filtro de sedimentos para csmosis,

+ 4 membranas 40x40 americanas.

- 4 porta membranas en fibra de alta densidad.

+ 1 electrovalvula inox. de 1 ",

- 2 manometros de presion.

* 1 bomba inox osmosis vertical,

- Motor eléctrico de 2,2 Kw trifasico.
+ 1 caudalimetro de produccion.
- 1 caudalimetro de rechazo.
+ 1 Paro de emergencia automatico por falta de agua.
- 1 grife de aguja inox. regulable.
+ Sonda de nivel de maximos y minimos del deposito de osmosis.
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TRATAMIENTOS DE AGUA

PACKS ESPECIALES de PLANTAS DE
OSMOSIS COMPLETAS, con su depésito
de acumulacién, bomba de alimentacion,
descalcificador y declorador.

Pack 1 planta de Osmosis TECOWASH XENA (Completa)
Referencia: TECO037 P.V. 1.600 €

- Filtro 3 piezas entrada de agua + manometro de presion.

+ Descalcificador de agua Soft-D 2 Tm/h.

- Planta de osmosis Tecowash Xena , con produccion 125 L/h.
- Deposito de 1000 litros.

+ Bomba CHDF 2-60 de 4800 L/h. ;
- Pres-control T

.
- Sonda de nivel de méximos y minimos del depésito de osmosis. ! u
-

Pack 2 planta de Osmosis 2 MEM (Completa) Referencia: TEC0038. P.V. 4.500,00 €

- Filtro 3 piezas entrada de agua + manometro de presion.
+ Descalcificador dos cuerpos Tecowash sobre dimensionado de agua de 2,5 Tm/h.
- Planta de osmosis 2 MEM, 2 membranas de 500 L/h.

- Deposito de 1000 litros.

- Bomba CHDF 2-60 de 4800 L/h.

- Pres-control,

- Sonda de nivel de maximos y minimos del deposito de osmosis.

Pack 3 planta de Osmosis 4 MEM (Completa)
Referencia: TEC0039. P.V. 6.500,00 €

« Filtro 3 piezas entrada de agua + mandmetro de presicn.

- Descalcificador dos cuerpos Tecowash sobre dimensionado de agua de 4,5 Tm/h.
+ Planta de osmosis 4 MEM, 4 membranas de 1000 L/h..

- Deposito de 1000 litros.

- Bomba CHDF 4-60 de 7000 L/h.

» Pres-control. '

+ Sistema declorador de 1,5 T/h. CF-B1 ‘

- Sonda de nivel de maximos y minimos del depdsito de osmosis.
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Equipos de Lavado Alta Presion
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Armario TECNOL E}fIC{J Armario COMBACK BT v e S

o S

L cles e callcacit livacn B Chifes o calldaci i lvade

“Lideres en calidad de lavado”

MAQUI
Armario SELF 2 equipos
en 1 maquina

Lavado

.:.%

Aspiradora
para interior
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“Lideres en calidad de lavado®

PACK 3 lavadero en Auto servicio
Cepillo Trubo FOAM. 1 Brazo en pista independiente (Para Grupos bomba motor)

Referencia: TECOOT76. Pack Especial cepillo turbo foam en boxes con circuito independiente (materiales para 1 pista
BOX). P.Y. 1.217,18 € + a este precio faltara afiadir el grupo bomba motor a elegir entre varias potencias.
Compuesto de:

Referencia: 1 Und. 70676 Detergente Precera Extra 25 kg (a)

Referencia: 1 Und. 23.0002 Filtro de plastico para deteregnte @ 6-8 mm con lastre y anti retorno para 5T 160 (b)
Referencia: 1 Und. 30630 Metro de manguera transparente PYC @ nominal de B mm, grosor 2 mm ()
Referencia: 1 Und. 200160505 Inyvector con regulacion ST-160 3/8" 1G-AG VA 1.4 (sin valvula dosificadaora) (d)
Referencia: 1 Und. ZN.CC200B17 Manguera a.p. 315 bar B1 5/16" 20m 3/8 * F/F (e)

Referencia: 1 Und. TECO002 Brazo Car Wash "2 inox. 1510 mm tecowash (1)

Referencia: 1 Und. 4650523035 Manguera Carwash comfort piliamida 3.5 m verde DER 1/4" F-F (g}

Referencia: 1 Und. 200601601 Pistola a.p. 1/4* F-3/82 F 275 bar 45 1/min 150°C (h)

Referencia: 1 Und. 4030200028 Lanza con pliegue SFA0 Inox 900 mm 174" M 40 L/min 350 bar 160°C (i)
Referencia: 1 Und. 300023102 Cepillo Carwash 60 mm con inyector de espuma turbo foam 1/4F-G01,35 mm (j)
Referencia: 1 Und. 0217000000 Porta cepilles 250mm (peqguenao) (k)

»
=P Brazo Car Wash “2" (f)

Manguera CarWash (2) <=

.', = Inyector
Grupo Bomba Motor . sT-160 (c)
o Hidrolimpiadora -"
| mp Manguera (d) pistola Turbo (h)
Foam
e - Lanza con

pliegue 90 cm (i)
. (B) ‘
=y Filtro Detergente Portacepillos  pub
o inox. pequefic .

«fmm Cepillo Turbo
Foam y lanza
de 90 cm (j)

Detergente
Precera Extra (a)

=

Configure el Pack 1 a medida, con la potencia de nuestros grupos bomba motor. Un sistema totalmente compatible a
medida de sus necesidades y empieza a trabajar desde el primer dia.

Grupo Bomba de Alta Presion robusto para muchas horas de trabajo a medida segun presion de trabajo.
Referencia: TECO053 - Grupo bomba 5, 5 Kw motor con campana y brida, bomba Hawk Miguelade 15 I/minute 150
bar. P.V. 1.550,00 €

Referencia: TECO054 - Grupo bomba 7, 5 Kw motor con campana y brida, bomba Hawk Miguelade 1 8l/minute 200
bar. P.V. 1.750,00 €

Referencia: TECO055 - Grupo bomba 7, 5 Kw motor con campana y brida, bomba Hawk Niquelado 21 I/'minuto 210
bar. P.Y. 1.850,00 €

Referencia: 105000020 - Soporte para Grupo Bomba de 4 Kw hasta 7,5 Kw. P.V. 125,45 €
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“Lideres en calidad de lavado®

Pack 4 para Boxes
Pre lavado FOAM 1 Brazo en pista independiente (Para grupo bomba Motor)

Referencia: TECOD71. Pack Especial, sistema para aplicar FOAM en BOXES con circuito independiente,
P.V. 1.150,64 € + a este precio faltara afadir el grupo bomba motor a elegir entre varias potencias.

Compuesto de:

Referencia: 1 Und. 23.0002 Filtro plastico para detergente @ 6-8 mm con lastre y anti retorno para ST160 (a)
Referencia: 1 Und. 200160505 Inyector con regulacion ST-160 3/8" 1G-AG VA 1.4 (Sin valvula dosificadora) (c)
Referencia: 1 Und. 10.0221 Pistola perdiente AURA, a baja presion 3/8 “ F giratoria -1/4 “ F 25 l/m (g)
Referencia: 1 Und. 200073572 Cabezal espuma ST-75 (1,60) (k)

Referencia: 1 Und. 30630 Metro de manguera transparente PVC @ nominal de 8 mm, grueso 2 mm (B)
Referencia: 1 Und. ZN.CCZ00B1Z Manguera a.p. 313 bar R1 57167 200m 3787 F-F id)

Referencia: 1 Und. TECD00Z Brazo Car Wash *Z" Inox. 1310 mm Tecowash (&)

Referencia: 1 Und. 4640523035 Manguera Carwash confort poliamida 3.5 m Amarilla DER 174 ™ F-F (T}
Referencia: 1 Und, TECO0ZT Soporte para sistemas espumadores Tecowash (i)

Referencia: 1 Und. 79869 Detergente Spumone Hyper, garrafa de 25 L (j)

Referencia: Vinilo - Vinilo FOAM para instalarlo en la botonera (sin cargo)

Referencia: 1 unidad TFHTHO13de =T~ H-H-H 3/8"

Referencia: 1 unidad TFHCHO4 de codo estampado 90° H-H 3/87

Referencia: 1 unidad TFH1MHGO4 de niple ~loco- 3/8" M-H

Referencia: 1 unidad TFHMO6 de machon cono 60° 3/8" M-M

-

o~ =P Brazo Car Wash “Z" (e)

= Manguera a.p (d)

- q"'

Manguera Car'Wash (f) 4=

i

Grupo Bomba Motor ",
o Hidrolimpiadora i

Inyector
= <1160 (c)

mip Manguera (b)

Pistola Aura (g) <=
Cabezal espuma [h}

Soporte espumador (i)
mip Detergente
Spumone Hyper (j)

Configure el Pack 1 a medida, con la potencia de nuestros grupos bomba motor. Un sistema totalmente compatible a
medida de sus necesidades v empieza a trabajar desde el primer dia.

E iFiluoDﬂerg:nte (a)

Grupo Bomba de Alta Presion robusto para muchas horas de trabajo a medida segun presion de trabajo.
Referencia: TECO053 - Grupo bomba 5, 5 Kw motor con campana vy brida, bomba Hawk Niguelado 15 I/minuto 150
bar. P.¥Y, 1.550,00 €

Referencia: TECOQ54 - Grupo bomba 7, 5 Kw motor con campana vy brida, bomba Hawk Niguelade 1 8l/minute 200
bar. P.¥. 1.750,00 €

Referencia: TEC0Q55 - Grupo bomba 7, 5 Kw motor con campana v brida, bomba Hawk Niguelado 21 IYfminute 210
bar. P.¥. 1.850,00 €

Referencia: 105000020 - Soporte para Grupo Bomba de 4 Kw hasta 7,5 Kw, P.V. 125,45 €



boxes & instalaciones

de lavado autoservicio

- Armario Tecnolégico

Ideal para clientes que quieran un equipo econémico en
autoservicio para limpieza de vehiculos.
(Barcos, camiones y coches). Sistema foam

tecoweash

especialistas en carwash innovacion tecnelagica

“Lideres en calidad de lavado”
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de lavado autoservicio

BOXES & INSTALACIONES
DE LAVADO
- Maquinas & Racks

- Salas Técnicas - Mamparas
- Estructuras

AUTOSERVICIO

MAQUINAS ~ MAQUINAS  BOF OIPEETO

‘Lideres en calidad de lavado”®

“Lideres en calidad de lavado” “Lideres en calidad de lavado”

tec.owash

especialistas en carwash innovacian tecneldgica

“Lideres en calidad de lavado”
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ARMARIO TECNOLOGICO

Ideal para clientes que quieran un equipo econémico en autoservicio para
limpieza de vehiculos. Sistema foam (Barcos, camiones y coches).

Innovador Armario tecnologico de lavado de una pista, con sistema de espuma y
aclarado, muy practico, comodo v rapido, se seleccionan los programas a traves del
giratorio de la pistola.

COMPOSICION DE LA MAQUINA:

- Presostato de seguridad con paro total en falta de agua,

- Bomba 15 litros/min, de 100 a 200 bares de potencia regulable, con sistema de
descarga para evitar golpes de ariete, Motor eléctrico 4 kw,

- Pistola con lanza doble y manguera de alta presion ligera.

- Monedero de monedas de 1 euro mecanico.

- Paro de emergencia.

- Poste de 4. 5 mits de altura o poste de 3 mits (Opcional).

- Brazo giratorio en inox de 1. 60 mits.

- Armario en aluminio reforzado v pintado con pintura al horno antidxido (60 cm x
120 cm x 160 cm)

- Resistente al agua salada,

- Cuadro eléctrico preparado para luz exterior con programador de hora.

ARMARIO CON DOS PROGRAMAS DE LAVADO:
1- Limpieza con espuma FOAM
2- Aclarado con alta prE'SH:IH Ea;u&tab[e de 150 bares a 200 bares),

Referencia: ARTEC4950.. s ssins e sasss et assusasrsasassnsenssasssassnsns . o VE OIS €
OPCIONAL:
Referencia: ARTECD&36 con descalsificador... e RS e s srma e N R RO0E
Referencia: 5a4H350 con sistema antihielo. .. LA e ey AN HOgE
Referencia: MPVCIIOB0 Mamparas de PVC 2 x 5,28 mts, 3 pilares. [Und Yeswinaiinng P.Y. 1.200€
Referencia: PPD520 Poste de 3 mits. para un brazo....cecco e sisnnnisiiesssssnesss PV, TOOE
Referencia: PPDS76 Poste de 4,5 mts. para un Brazo. ....cocovicivciminasnnnscnnee: PY. 750 €
Fﬁ /”w
@
e |
s R

Armario Tecnoldgico Armario Tecnoldgico

sin Descalcificador con Descalcificador

B0 x 120 x 160 cm. 1250 x 550 x 1360 mm.

Gama de detergentes para el Armario Tecnoldgico:

~™™ Resa Plus + ™ Poker ™ Perfect Wash

Pre lavado y lavado. Pre lavado y lavado. Pre lavado y lavado,
Calidad estandart. | Calidad alta.
Bidones de 30 Kg Bidones de 25 Ke

| Calidad Suprema.
| Bidones de 25 Kg
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OPCIONALES:

Lanza i:l't.'ﬂ:‘ﬂﬂ'J desplazando el giratorio a la izquierda saldrd espuma v a la derecha aclarado (agua)
Lavado FOAM

Sistema de lavado FOAM M

con lanza dobre.

zi gira a la derecha saldra
Foam.

Girande a la izquierda saldra
agua alta presion para el
aclarado. Posibles combinaciones
con las mamparas de PVC

Aclarado / Agua

Obra civil para el Rack (0Obra civil a cargo del cliente)

Mamparas de PYC (opcional) — . .

Detergentes recomendados:

Perfect Wash
Pre lavade v lavado.

Calidad Suprema.
Bidones de 25 Kg

Y Manowax
Cera especial para boxes. A
E Sin manchas y sin aclarado final. S .
Calidad Suprema. 2 ¥
Bidones de 25 Kg Enlace Armario tecnologico # %

i w



boxes & instalaciones

de lavado autoservicio

- Armario Compack

Ideal para clientes que buscan un equipo de altas
prestaciones robustez y calidad de lavado a un bajo
precio. No precisa estructura.

Sala Técnica y Rack incluidos

tec.owash

aspecialistas en carwash innovacion tecnolkigica

“Lideres en calidad de lavado”
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ARMARIO COMPACK

Ideal para clientes que buscan un equipo de altas prestaciones robustez y
calidad de lavado a un bajo precio. Ho precisa estructura.

Armario de 2 pistas con agua caliente y tratamiento de agua pensado para extericr.
Mo precisa cerramignta. R \' " C'IO
Altura de brazes ajustables para coches (3 m.) v para camicnes (4, 5 m.) AUTOSE

Muy resistente v alta calidad de lavade.

Revolucionarios armario boxes de lavar alta presién 2 pistas con agua \
caliente y ésmosis. | 1

- Bajo consumo de agua v luz, l' i |
- Facil montaje. (|

- No precisa Técnico i1 |I
- Sole conectar agua y luz \
- ldeal para exportacidn < 98

MAXIMA CALIDAD DE LAVADO. 2.05m

- Armario antivandalico y antirobo de 3mm espesor, 2.5m de largo, Tm de fendo v
2,05m de altura.

- Recaudacion de monedas por el interior del armario. Pintura en polvo al home antioxi-
dable. 100 micras de espesor con brazos inox y lanza incorporados y porta lanza en inox.
- Instalacign facil (Toma de agua, luz y desaglie).

- Rapida salida de producto quimico y agua.

- Circuitos de agua descalsificada, agua caliente y osmosis independientes.

«Cuadro con sistema de luz exterior programable.

COMPOSICION DE LA MAQUINA:

- Pre ostato de seguridad con paro total por falta de agua.

- Monedero electrénico de 0, 5 €, 1 €, 2 € v fichas con display.

- Autémata con lector de contabilidad independiente por pista.

- Produccion de agua caliente a 50° 550 litros /hora, alimentacion eléctrica, opcio-
nal a gasoil.

- Bomba CAT 3CP 110bar con sistema de descarga para evitar golpes de ariete y
motor de 2, 2K,

- Descalcificader de agua de 1.800 litros [ heora,

- Usmosis con deposito de 500 litros con preduccion de agua 250 L/'h (produccicn
70 %, rechazo 30 %) y bomba de osmesis en inox.

- Caudelimetro de produccion de osmosis

- Electrovalvulas japonesas.

- Mangueras ligeras paliamida.

- Dos brazos inox incarporades en el mismeo armario, ajustables de 3 m a 4, 5 m alt.
- Porta lanzas inox,

- Sistema anti hielo.

PRELAVADO:
Pulverizacion a baja presion
uniforme y constante, sin picos
ni fallos de minima o maxima presion

Enlace a Compack

C/ Mas Falghs, 21 - Poligon Endhstrial Abastansents - 17005 - Girona - infeEtecmeash.com
Dpto. Comercial: 655 564 792 - Dpto. Adrindstracidn: 977 306 266 - Dpto. Logistica: 972 394 258
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ARMARIO COMPACK

SELECCIONE EL NUMERO DE PROGRAMAS DE LAVADO.

3 Programas: Versién Termo o Caldera Gasoil
1. Lavado: Agua descalsificada caliente con jabdn.
1. Aclarado: Agua descalsificada fria.

3. Abrillantado: Agua osmotizada con cera.

4 Programas: Yersion Termo o Caldera Gasoil.

1. Prelavado, llantas y mosquitos: Agua descalsificada caliente con detergente,
1. Lavado: Agua descalsificada caliente con jaban.

3. Aclararo: Agua descalsificada fria. RECOMENDADO
4. Abrillantador; Agua ocsmotizada con cera.

Referencia: ARCOM 3T - Armario Compack Termo Eléctrico . PV, 21.900,00 €
Referencia; ARCOM 2 C Armario Compack Caldera . P.V. 23.550,00 €
Referencia: ARCOM 4T Armario Compack Termo Eléctrico. P.V. 24.900,00 €
Referencia: ARCOM 4 C

Armario Compack Caldera. P.V. 25.550,00 €

DIFERENTES COMBINACIONES EN PISTASDE MONTAJE CON MAMPARAS Y ESTRUCTURA

- 9%“!&‘ ‘1

= = 1

Detergentes recomendados:

[ = Perfect Wash
L . q ! ; Pre lavado y lavado.
g‘ H Calidad Suprema.
- ol Bidones de 25 Kg
o |

b Nanowax
Cera especial para boxes.
- Sin manchas y sin aclarado final.
Calidad Suprema.
Bidones de 25 Kg
Gama de detergentes
= Resa Plus + = Poker ™ Perfect Wash " Nanowax
Pre lavado y lavado. | Pre lavado y lavado. . Pre lavado y lavado. e Lera especial para
Calidad estandart. Calidad alta. Calidad Suprema. I% boxes.
Bidones de 30 Kg n Bidones de 25 Kg Bidones de 25 Kg “amms  Sin manchas y sin
aclarado final.
Calidad Suprema.

Bidones de 25 Kg




boxes & instalaciones

de lavado autoservicio

.Armario SELF

Lavado y Aspirador
2 equipos en 1 maquina

Ideal para clientes que quieran un equipo economico
en AutoServicio para el lavado exterior y aspiradora
del interior del vehiculo.

“Lideres en calidad de lavado”



Armario SELF - 2 tecoweash
especialiatas on carsath Innovaciin teonokigca

ARMARIO SELF - LAVADO y ASPIRADORA “Lideres en calidad de lavado”

Ideal para clientes que guieran un equipo econdmico en AutoServicio para
el lavado exterior y aspiradora para el interior del vehiculo.

Innovador Armario SELF, 2 en 1. Lavado exterior del vehiculo y aspirador para el inte-
rior todo en una misma maguina. Sistema de espuma FOAM y aclarado - Abrillantado
con super cera. Muy practico, cimodo y rapido.

Armario SELF 2 en 1

-Funciones: Agua - FOAM - Cera - Aspiradora de interior
-Sistema anti-hielo

“Voltaje: 220 v / 50 HZ

-Potencia: 2.2 Kw

-Tanques: 3 de 60 L

-Presion: 100 bar

-Consumo agua: 20 L x coche

-Consumo FOAM: 15 ml / coche

-Tiempo de lavado: de 3 a 5 min x coche

-Compaosicion: lavado exterior y aspirador para interior
-Peso: 180 kg

-Medidas: 900 mm anchura x 600 mm grosor x 1.730 mm altura
-Referencia: TECO087 P.V. 6.000,00 €

OPCIONALES:

Referencia: TECO08B Billetero. . .cuu i iini it sis st saaa e s P.V. 600,00 €
Referencia: TECO08% Pack SELF: Poste 4,5 m + 2 Brazos “Z" para 1 pista +

2 Mangueras poliamida de & m.(Aclarado y FOAM independientes)............... P.V. 2.060,40 €

1.700 mm




tec owash

especialistas en carsash innowacion ieonolbgeca

“Lideres en calidad de lavado”
OPCIONALES: _

=
| S — x\\--
/ Il'l
Pistola: | Lanza:
Espuma FOAM | - Aclarado con agua
[ \ - Cera especial secado
| %
! Ya'
|
|/ /

Referencia: TECO0B% Pack SELF: Poste 4,5 m + 2 Brazos “Z" para 1 pista + 2 Mangueras poliamida
de 6 m.{Aclarado y FOAM independientes).....ocovviiniiii i, P.V. 2.060,40 €

PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA

- OBRA CIVIL PARA ESTA MAQUINA (cbra civil a cargo del cliente)
ESTA MAQUINA -

Spumone Hyper * P
5L o P &
Lavado espuma FOAM * T A

~ i £ -
\-I -
- iy,
e R
Nanowax 4 ¥
= I

Cera especial secado v L
- ] s Y
Fa hl




boxes & instalaciones

de lavado autoservicio

- BOX VIG NEW

Ideal para clientes que buscan un equipo de altas prestaciones,
robustez y calidad de lavado a un bajo precio.

Estructura, Sala Tecnica y Rack INCLUIDOS.

Sala
Técnica

r

Rack

: %&*ﬁ;ﬂ' TODO Estructura
i bl incluido

g abaia‘ 2
4o: PUlVEriZ2CON ‘o picos M
avalu: stan
Pre iforme {inima
presion uni fallo o 16N.
5 maxm\_atpre'spmgrama
or piste \
4 brazo ‘;ecﬂ endado!!
il
tecowash

“Lideres en calidad de lavado”
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BOX VIG NEW todo incluido
Box e instalacion de autoservicio

z i
|deal para clientes que buscan un equipo de altas prestaciones, robustez y i-r ‘ “‘
calidad de lavado a un bajo precio. b e i
Revolucionarios boxes de lavar a alta presidn en 2 pistas con agua caliente \\ \ k “
y dsmosis.
- Bajo consumo de agua y luz.

- Maxima calidad de lavado.

El BoxVig HEW esta compuesto de 2 pilares de estructura galvanizada o opcional con
pintura epoxi, techo de lona y mamparas de PVC, dtil para dos pistas. Sala técnica
con Rack para 2 pistas o 3 pistas con 3 programas o 4 programas. 2 lanzas completas
con sus brazos giratorios 360 °,

PRELAVADO:
Pulverizacion a baja presion
uniforme y constante, sin picos
ni fallos de minima o maxima presion

Componentes incluidos para la pista de lavado N
Para 4 programas de lavado (Prelavado llantas y mosquitos, :,h'
Lavado, Aclarado y Abrillantado) 1 brazo por pista.

Monedero electrinico y Brazo giratorio en acero
selector de programas de inoxidable en Z x 2 Unds.
lavado = 2 Unds.
Manguera en poliamida
super liviana color azul
¥ 2 Unds.
A

Ssoporte de lanza / Lanza con boquilla
/ en acero inoxidable x 2 Unds. de abanico x 2 Unds.




“Lideres en calidad de lavado” tec.owash

FICHA DE LA MAQUINA Y CONTENIDO:

- Pre ostato de seguridad total por falta.

- Monedero electronico de 0, 5 €, 1 €, 2 €y fichas 0 moneda a escoger.

- Autdmata con lector de contabilidad independiente por pista.

- Produccion de agua caliente a 50 2, 590 litros / hora, alimentacion eléctrica 3 kw
o opcional a gas oil.

- Bomba CAT 3CP 110 bar a 150 bar, con sistema de descarga para evitar golpes de
ariete y motor de 2, 2 kw, con variador en caso de 4 programas.

- Descalcificador de agua de 2.000 L/H.

- Deposito de osmosis de 2.000 litros con produccion de agua 125 L/H y bomba de
osmosis en inox.

- Electrovalvulas japonesas LAT.

- Mangueras ligeras poliamida.

- Sala técnica de 3, 5 cm de espesor con perfileria inox. de medidas 4, 5 mts.
(fondo) x 1, 5 mts. (ancho).

- Pistas de lavar espaciosas 5 mts x 5 mts cada una. (Color techo a escoger).

- Mamparas de PVC y techo en lona PVC (10 anos de garantia).

- Brazo, pistolas, mangueras, lanzas y soporte incluidos, fabricados en inox.

- Sistema anti hielo.

SELECCIONE EL NUMERO DE PROGRAMAS DE LAVADO.

3 PROGRAMAS DE LAVADO.

2 ACLARADO: sgua descalcificada fria.
3 ABRILLANTADO: Agua osmotizada con cera.
Parada mediante seta sin enclavamiento.

1 LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabdn. ‘

4 PROGRAMAS DE LAVADO.

1 PRELAVADO, LLANTAS Y MOSQUITOS: Agua descalcificada caliente a baja pre-

sion con detergente. Con 1 brazo por pista.

2 LAVADO: Agua descalcificada caliente con jaban. RECOMENDADO
3 ACLARADO: Agua osmotizada con cera.

4 ABRILLANTADO: Agua osmotizada con cera.Parada mediante seta sin enclavamiento.

Referencia: - BOX VIG 2 pistas (Rack = Estructura + 5ala Técnic + Aspiracion de mo- PV, 28.479 €
nedas) 3 programas y termo eléctrico.

Referencia: RECOMENDADO - BOX VIG 2 pistas (Racks + Estructura + Sala Técnica PV, 29.119 €
+ Aspiracion de monedas) 4 programas y termo eléctrico.

Referencia: BV25644-BOX VIG 2 pistas (Rack + Estructura + Sala Técnica + Aspi- P.V. 29.994 €
racion de monedas) 3 programas y caldera.

Referencia; RECOMENDADO - BOX VIG 2 pistas (Rack + Estructura + Sala Técnica PV, 30.595 €

+ Aspiracion de monedas) 4 programas y caldera.

OPCIONALES: Gama de detergentes para el Rack Estandart:

—

= Resa Plus + ~ Poker = Perfect Wash Nanowax
Pre lavado y lavado. . Pre lavado y lavado. Pre lavado y lavado. e CETA Especial para
— Calidad estandart. Calidad alta. Calidad Suprema. S boxes.
Bidones de 30 Kg Bidones de 25 Kg | Bidones de 25 Kg - s 5in manchas vy sin
n ' aclarado final.
Calidad Suprema.
Bidones de 25 Kg




. YRR tec.oweash

OPCIONALES:

Si no dispone de un sistema de depuracion de aguas,
le recomendamos el modelo RECOGIDA DE AGUAS RESIDUALES «AEREO» porque se ahorrara toda

la obra civil (agujerear suelos, enterrar depositos, pasar tubos, hormigon, etc. cuyo coste puede
ascender a de 5.000 a 6.000 €, sin contar los depositos, bombas, etc.)

RECOGIDA DE AGUAS RESIDUALES

RECOGIDA AGUAS RESIDUALES MODELO “AEREO” PARA
LAVADEROS MANUALES O PEQUENOS.
NO PRECISA OBRA CIVIL. P.V. 2.910,00 €

Conectara 220 @  cable moncfisico

[ ] Tubo corrugado de @ 100
{Codocar a 15 cms por debajo

Manguera de agua 1° de la cota cero)

iNDlmmi:ﬁy—_

Salida de agua
filtrada a desaglie
manguera de 17

@ Manguera de aguade 1”
Conectara 220 v

Tubo PVC 160 mm
(MO inlcuido)

150 cm

100 cm

|-
Separador de Decantador de Anyaeren gl
Arqueta de muestras 200 L hidrocarburos barros de 1 m* do-aguassucias
de 1,5 Liseg.

Productos incluidos en el modelo “Aéreo™:

1 Arqueta de muestra de 200 L

1 Bomba sumergible monofasica 220 v

1 Separador de hidrocarburos de 1,5 L/seq.

1 Bomba sumergible trituradera monofasica de 220 v




“Lideres en calidad de lavado” t+tec owash

spacialiitn an carwash inhovadtn lecnclbgics

ESQUEMA DE DISTRIBUCION COM CALDERA GAS OIL.

Cuadro eléctrico

Descalcificador

‘Bomhas Alta presion

Deposito
de Osmosis
Depasito 7000 L
Gas 0l 25L Caldera Equipo Osmosis
ESQUEMA DE DISTRIBUCION COM TERMO ELECTRICO.
Cuadro eléctrico
Descalcificador i e
—
. Bombas Alta presion
-
. e
Vo — 1 Depdsito
— | de Osmosis
Termo eléctrico Equipo Osmosis Planta de osmosis 1.000L

Obra civil para el Rack (0Obra civil a cargo del cliente)

Pista 1 Sala Técnica Pista 2




linea alta gama

racks estandar

Equipos de Lavado Alta Presion

en Auto Servicio
Linea Alta Gama

RACK ESTANDAR RACK ESTANDAR RACK ESTANDAR

2PISTAS  3PISTAS 4 PISTAS

“Lideres en calidad de lavado”

L /
COImi fab
Ly

RACK ESTANDAR RACK ESTANDAR
de Boxes completos sin estructura de Boxes completos sin estructura
5 PISTAS 6 PISTAS

“Pre lavado FOAM” “Pre lavado FOAM”

"Lideres en calidad de lavado” 'Lideres en calidad de lavado”

tec.owash

especialistas en carwish innovacidn tecnolégica
“Lideres en calidad de lavado”
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“Lideres en calidad de lavado®

PACK 3 lavadero en Auto servicio
Cepillo Trubo FOAM. 1 Brazo en pista independiente (Para Grupos bomba motor)

Referencia: TECOOT76. Pack Especial cepillo turbo foam en boxes con circuito independiente (materiales para 1 pista
BOX). P.Y. 1.217,18 € + a este precio faltara afiadir el grupo bomba motor a elegir entre varias potencias.
Compuesto de:

Referencia: 1 Und. 70676 Detergente Precera Extra 25 kg (a)

Referencia: 1 Und. 23.0002 Filtro de plastico para deteregnte @ 6-8 mm con lastre y anti retorno para 5T 160 (b)
Referencia: 1 Und. 30630 Metro de manguera transparente PYC @ nominal de B mm, grosor 2 mm ()
Referencia: 1 Und. 200160505 Inyvector con regulacion ST-160 3/8" 1G-AG VA 1.4 (sin valvula dosificadaora) (d)
Referencia: 1 Und. ZN.CC200B17 Manguera a.p. 315 bar B1 5/16" 20m 3/8 * F/F (e)

Referencia: 1 Und. TECO002 Brazo Car Wash "2 inox. 1510 mm tecowash (1)

Referencia: 1 Und. 4650523035 Manguera Carwash comfort piliamida 3.5 m verde DER 1/4" F-F (g}

Referencia: 1 Und. 200601601 Pistola a.p. 1/4* F-3/82 F 275 bar 45 1/min 150°C (h)

Referencia: 1 Und. 4030200028 Lanza con pliegue SFA0 Inox 900 mm 174" M 40 L/min 350 bar 160°C (i)
Referencia: 1 Und. 300023102 Cepillo Carwash 60 mm con inyector de espuma turbo foam 1/4F-G01,35 mm (j)
Referencia: 1 Und. 0217000000 Porta cepilles 250mm (peqguenao) (k)

»
=P Brazo Car Wash “2" (f)

Manguera CarWash (2) <=

.', = Inyector
Grupo Bomba Motor . sT-160 (c)
o Hidrolimpiadora -"
| mp Manguera (d) pistola Turbo (h)
Foam
e - Lanza con

pliegue 90 cm (i)
. (B) ‘
=y Filtro Detergente Portacepillos  pub
o inox. pequefic .

«fmm Cepillo Turbo
Foam y lanza
de 90 cm (j)

Detergente
Precera Extra (a)

=

Configure el Pack 1 a medida, con la potencia de nuestros grupos bomba motor. Un sistema totalmente compatible a
medida de sus necesidades y empieza a trabajar desde el primer dia.

Grupo Bomba de Alta Presion robusto para muchas horas de trabajo a medida segun presion de trabajo.
Referencia: TECO053 - Grupo bomba 5, 5 Kw motor con campana y brida, bomba Hawk Miguelade 15 I/minute 150
bar. P.V. 1.550,00 €

Referencia: TECO054 - Grupo bomba 7, 5 Kw motor con campana y brida, bomba Hawk Miguelade 1 8l/minute 200
bar. P.V. 1.750,00 €

Referencia: TECO055 - Grupo bomba 7, 5 Kw motor con campana y brida, bomba Hawk Niquelado 21 I/'minuto 210
bar. P.Y. 1.850,00 €

Referencia: 105000020 - Soporte para Grupo Bomba de 4 Kw hasta 7,5 Kw. P.V. 125,45 €
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“Lideres en calidad de lavado®

Pack 4 para Boxes
Pre lavado FOAM 1 Brazo en pista independiente (Para grupo bomba Motor)

Referencia: TECOD71. Pack Especial, sistema para aplicar FOAM en BOXES con circuito independiente,
P.V. 1.150,64 € + a este precio faltara afadir el grupo bomba motor a elegir entre varias potencias.

Compuesto de:

Referencia: 1 Und. 23.0002 Filtro plastico para detergente @ 6-8 mm con lastre y anti retorno para ST160 (a)
Referencia: 1 Und. 200160505 Inyector con regulacion ST-160 3/8" 1G-AG VA 1.4 (Sin valvula dosificadora) (c)
Referencia: 1 Und. 10.0221 Pistola perdiente AURA, a baja presion 3/8 “ F giratoria -1/4 “ F 25 l/m (g)
Referencia: 1 Und. 200073572 Cabezal espuma ST-75 (1,60) (k)

Referencia: 1 Und. 30630 Metro de manguera transparente PVC @ nominal de 8 mm, grueso 2 mm (B)
Referencia: 1 Und. ZN.CCZ00B1Z Manguera a.p. 313 bar R1 57167 200m 3787 F-F id)

Referencia: 1 Und. TECD00Z Brazo Car Wash *Z" Inox. 1310 mm Tecowash (&)

Referencia: 1 Und. 4640523035 Manguera Carwash confort poliamida 3.5 m Amarilla DER 174 ™ F-F (T}
Referencia: 1 Und, TECO0ZT Soporte para sistemas espumadores Tecowash (i)

Referencia: 1 Und. 79869 Detergente Spumone Hyper, garrafa de 25 L (j)

Referencia: Vinilo - Vinilo FOAM para instalarlo en la botonera (sin cargo)

Referencia: 1 unidad TFHTHO13de =T~ H-H-H 3/8"

Referencia: 1 unidad TFHCHO4 de codo estampado 90° H-H 3/87

Referencia: 1 unidad TFH1MHGO4 de niple ~loco- 3/8" M-H

Referencia: 1 unidad TFHMO6 de machon cono 60° 3/8" M-M

-

o~ =P Brazo Car Wash “Z" (e)

= Manguera a.p (d)

- q"'

Manguera Car'Wash (f) 4=

i

Grupo Bomba Motor ",
o Hidrolimpiadora i

Inyector
= <1160 (c)

mip Manguera (b)

Pistola Aura (g) <=
Cabezal espuma [h}

Soporte espumador (i)
mip Detergente
Spumone Hyper (j)

Configure el Pack 1 a medida, con la potencia de nuestros grupos bomba motor. Un sistema totalmente compatible a
medida de sus necesidades v empieza a trabajar desde el primer dia.

E iFiluoDﬂerg:nte (a)

Grupo Bomba de Alta Presion robusto para muchas horas de trabajo a medida segun presion de trabajo.
Referencia: TECO053 - Grupo bomba 5, 5 Kw motor con campana vy brida, bomba Hawk Niguelado 15 I/minuto 150
bar. P.¥Y, 1.550,00 €

Referencia: TECOQ54 - Grupo bomba 7, 5 Kw motor con campana vy brida, bomba Hawk Niguelade 1 8l/minute 200
bar. P.¥. 1.750,00 €

Referencia: TEC0Q55 - Grupo bomba 7, 5 Kw motor con campana v brida, bomba Hawk Niguelado 21 IYfminute 210
bar. P.¥. 1.850,00 €

Referencia: 105000020 - Soporte para Grupo Bomba de 4 Kw hasta 7,5 Kw, P.V. 125,45 €
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estandar

- RACKS ESTANDAR

Ideal para clientes que buscan minima inversion
para su negocio y calidad y servicio de lavado

4 programas prelavado Foam
con 2 brazos por pista
iiRECOMENDADO!!

4 programas prelavado
baja presion
con 1 brazo por pista

tecoweash

especiantai en canwish innovacion tecnal dgica
“Lideres en calidad de lavado”



RACK ESTANDAR 2 PISTAS

tec.owesh

sspecisbriag en carwanh isacwacén emaolsgics

2 pistas con 3/4/5 programas de lavado
Con agua caliente y tratamiento de agua. Altas prestaciones. Resistente y gran

calidad de lavado.

INVERSIONISTA:
Mimima inversion para su negocio

Rack Estandar con mantenimientoe para clientes que
buscan precio-calidad, cambiar los filtros de sistema declo-
rador cada 6 meses (filtro de sedimentos PV. 9,29 € y el cartu-
cho de carbon active RV. 12,79 €, cambiar el aceite de las
bombas de alta presion una vez al afio).

En esta calidad solo podemos ofrecer 4 programas (prelavado
o prelavado Foam, lavado aclarado y agua osmotizada con
cera), no puede llevar cepillo.

4 programas con prelavado a baja presidn va un brazo por
pista (se utiliza una sola manguera para todos los programas).
4 programas MOYEDAD Prelavado FOAM van dos brazos por
pista (3 programas van por una unica manguera y el programa
prelavado Foa m en otra manguera diferente, la ventaja que
tiene es que el usuario cuando pulsa el pulsador, la espuma sale
al segundo sin demorar).

1 Brazo por pista con 3 o 4 programas

PARA SU CLIENTE:
Calidad y servicio de lavado

Ofrezca las opciones a su usuario, que su coche esta poco
suclo o sucio, pulse el pulsador del programa numero 2 lavado,
que el coche esta muy sucio pulse el pulsador del programa
numero 1 prelavado y luego el pulsador del programa numere 2
lavado.

Después de cualquiera de estos procesos pulsariamos el pulsa-
dor del programa numero 4 para aclarar y después el abrillan-
tado final sin manchas con el pulsador del programa nimero 5.

Mo podemos poner opcionales como el sistema de pago
con tarjeta.

2 Brazos por pista con 4 programas Foam

RECOMENDADO

ii NOVEDAD

Prelavado
FOAM!!




-

RACK ESTANDAR 2 PISTAS |:|_='|:|:|WE

Seleccione el nimero de programas de lavado

3 PROGRAMAS:

1. LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabon.

2. ACLARADO: Agua descalcificada fria.

3. ABRILLANTADO: Agua osmaotizada con cera.
Parada mediante seta sin enclavamiento.

4 PROGRAMAS:
1. PRELAVADO Baja presion, LLANTAS Y MOSQUITOS: Agua descalcificada ca-
liente a baja presion con detergente. Con 1 brazo por pista.
2. LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabon.
3. ACLARADO: Agua descalcificada fria.
4, ABRILLANTADOR: Agua osmotizada con cera.
Parada mediante seta-sin enclavamiento.

4 PROGRAMAS, RECOMENDADO:
1. PRELAVADO FOAM, LLANTAS ¥ MOSQUITOS Con 2 brazos en pista: Agua des-
calcificada caliente con espuma FOAM. RECOMENDADO
2. LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabon.
3. ACLARADO: Agua descalcificada fria.
4. ABRILLANTADOR: Agua osmotizada con cera.
Parada mediante seta sin enclavamiento.

RECOMENDADO: PROGRAMA DE PRELAVADO FOAM CON AGUA DESCALCIFICA-
DA CALIENTE CON ESPUMA FOAM.

Referencia: R19854 - 3 programas de lavado (lavado ,aclarado,y abrillantado) P.V. 23.260,00 €
1 brazo por pista.

Referencia: R20489 - 4 programas de lavado (prelavado baja presion , lavado, P.V. 23.966,00 €
aclarade y abrillantade) 1 brazo por pista.

Referencla: R21995 - 4 programas de lavado (prelavado FOAM, lavado, aclarade P.V. 25.638,00 €
y abrillantado) 2 brazos por pista. RECOMENDADO
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RACK ESTANDAR 2 PISTAS 'l_T—‘_l:I:IWESh

A ik

Esquema de distribucion

Dep. Gas Oil Caldera Rack Dep.de Osmosis

COMPONENTES INCLUIDOS EN LA PISTA DE LAVADO COMPONENTES INCLUIDOS EN LA PISTA DE LAVADO
MOVEDAD: 4 Programas de lavado Pre lavade FOAM, Lavado,

Para 3 Programas de lavado o 4 Programas pre lavado
Baja Presion (Lavado, Aclarado v Abrillantado) Aclarado v Abrillantado.
1 brazo por pista. 2 brazos por pista. RECOMENDADO,

Monedero electronico y i Monedero electronico y
selector de programas de

selector de programas de
lavado x 2 Unds.

lavado x 2 Unds.

Brazo giratoric en acero
inoxidable en Z x 2 Unds.

r F
Brazo giratorio en acero
/ inoxidable en I x 4 Unds. \

Manguera en poliamida

super liviana color azul
® 2 Unds. Manguera en poliamida
super liviana color azul
x4 Unds.

) Lanza con boquilla
Lanza con boquilla de abanico x 2 Unds. ' '
de abanico x 2 Unds. Soporte de lanza £
Soporte de lanza en acero inoxidable
en acero inoxidable % 2 Unds Fistola FOAM x 1 Unds.
% 2 Unds. ‘ Soporte para pistola FOAM
en acero inoxidable x 2 Unds.




RACK ESTANDAR 2 PISTAS 'I |_=I:EIWEEH

Ficha técnica y contenido.

Rack alojamiento con equipacion realizado en acero inoxidable sorreado.
Medidas: 2. 05 m larego x 1. 65 m alto x 8% cm. fondo.

- Pre ostato de seguridad total en falta de agua.

- 2 bombas Hawk nigueladas de 15 L/minuto. Presion recomendada de trabajo 100
bar. Consumo 12 L/minuto. Presion maxima aceptada 130 bar. con descarga para
evitar golpes de ariete.

- 2 motores de 4,0 kw trifase, 220/380 v, 50 hz.

- 2 variadores de frecuencia para cada una de las bombas de alta presion.

- 2 brazos giratorios en acero inoxidable de 1.550 mm en Z (FOAM sin).

- 2 cajones monederos realizados en acero inoxidable con display y acceso a recogi-
da de monedas, pulsadores en color negro para cada programa y seta de parada sin
enclavamiento en color rojo.

- 2 monederos electronicos de accionamiento para monedas de 0,50, 1, 2 € y fichas
- 2 carteles adhesivos con indicaciones de funcionamiento de cada pista.

- 1 descalcificador de agua al paso con cabezal digital de 2,5 T/h y autolimpieza au-
tomatica.

- 1 depdsito de 100 litros para almacenamiento de agua salada.

- 1 sistema declorador de carbdn activo.

- 1 membrana de osmosis inversa 40 x 40 para una produccién de 300 l/hora.
(70 % produccidén y 30 % rechazo).

- 1 motor de 1 CV para presurizacion de agua de osmosis.

- 1 filtro de entrada de agua de 25 micras.

- 1 filtro de entrada de agua a la osmosis de 5 micras.

- 1 depdsito de almacenamiento de agua osmotizada de 1.000 litros.

- 7 electrovalvulas de acero inoxidable.,

- 1 caudalimetro para control de produccion de agua osmotizada.

- 1 juego de boyas eléctricas de nivel de agua osmotizada (minima y maxima)

- 1 pre ostato de seguridad de presion de agua de entrada a osmosis.

- 2 bombas dosificadoras de champu de 3 L/hora , 220 v (Lavado y prelavado)

- 2 bombas dosificadoras de cera de 1 L/hora.

- 1 caldera Domusa de gasoil de 29 kw Plus con depdsito de 750 L.

- 2 pistolas con lanza de 700 mm. y boguilla de abanico.

- 2 mangueras de 3.500 mm. de alta presion. En poliamida super liviana color azul.
y amarillo

- 2 soportes de lanza fabricados en acero inoxidable.

- 1 cuadro eléctrico completo con automata independiente programable, pantalla,
contador de monedas y contabilidad por pistas.

En caso de 4 programas FOAM, contiene: Detergenteg recomendados:
2 brazos extras

2 pistolas FOAM -
2 soportes pistola FOAM Perfect Wash
2 mangueras en poliamida super liviana color amarillo Pre lavado y lavado.

2 pulsadores para el monedero en color amarillo Calidad Suprema.
2 inyectores Bidones de 25 Kg

Nanowax

Cera especial para boxes.
- Sin manchas y sin aclarado final.
Calidad Suprema.
Bidones de 25 Kg
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RACK ESTANDAR 3 PISTAS

tec.owesh

sspecisiria: en carwanh isnowacen smolagics

3 pistas con 3/4/5 programas de lavado
Con agua caliente y tratamiento de agua. Altas prestaciones. Resistente y gran

calidad de lavado.

INVERSIONISTA:
Minima inversion para su negocio

Rack Estandar con mantenimientoe para clientes que
buscan precio-calidad, cambiar los filtros de sistema declo-
rador cada 6 meses (filtro de sedimentos PV. 9,29 € y el cartu-
cho de carbon active RV. 12,79 €, cambiar el aceite de las
bombas de alta presion una vez al afio).

En esta calidad solo podemos ofrecer 4 programas (prelavado
o prelavado Foam, lavado aclarado y agua osmotizada con
cera), no puede llevar cepillo.

4 programas con prelavado a baja presidn va un brazo por
pista (se utiliza una sola manguera para todos los programas).

4 programas NOVEDAD Prelavado FOAM van dos brazos por
pista (3 programas van por una Unica manguera y el programa
prelavado Foa m en otra manguera diferente, la ventaja que
tiene es que el usuario cuando pulsa el pulsador, la espuma sale
al segundo sin demorar).

1 Brazo por pista con 3 o 4 programas

PARA SU CLIENTE:
Calidad y servicio de lavado

Ofrezca las opciones a su usuario, que su coche esta poco
sucio o sucio, pulse el pulsador del programa numero 2 lavado,
que el coche esta muy sucio pulse el pulsador del programa
numero 1 prelavado y luego el pulsador del programa numero 2
lavado.

Después de cualquiera de estos procesos pulsariamos el pulsa-
dor del programa numero 4 para aclarar y después el abrillan-
tado final sin manchas con el pulsador del programa numero 5.

Mo podemos poner opcionales como el sistema de pago
con tarjeta.

2 Brazos por pista con 4 programas Foam

Enlace a Rack 3 pistas Estandart

RECOMENDADO

ii NOVEDAD
Prelavado
FOAM!!
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RACK ESTANDAR 3 PIST. I:E'l:l:lWEE

Seleccione el numero de programas de lavado

3 PROGRAMAS:
1. LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabon.
2. ACLARADO: Agua descalcificada fria.
3. ABRILLANTADO: Agua osmotizada con cera.
Parada mediante seta sin enclavamiento. ‘

4 PROGRAMAS:
1. PRELAVADO Baja presidn, LLANTAS ¥ MOSQUITOS: Agua descalcificada ca-
liente a baja presion con detergente. Con 1 brazo por pista.
2. LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabon.
3. ACLARADO: Agua descalcificada fria.
4. ABRILLANTADOR: Agua osmotizada con cera.
Parada mediante seta sin enclavamientao.

4 PROGRAMAS, RECOMENDADO:
1. PRELAVADO FOAM, LLANTAS ¥ MOSQUITOS con 2 brazos en pista: Agua descal-
cificada caliente con espuma FOAM, RECOMENDADO
2. LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabon.
3. ACLARADO: Agua descalcificada fra.
4. ABRILLANTADOR: Agua osmotizada con cera.
Parada mediante seta sin enclavamiento.

RECOMENDADO: PROGRAMA DE PRELAVADO FOAM CON AGUA DESCALCIFICA-
DA CALIENTE CON ESPUMA FOAM.

Referencia: R23691- 1 programas de lavado (lavado ,aclarado,y abrillantado). P.¥Y. 27.523,0 €
1 brazo por pista.

Referencia: R24656- 4 programas de lavado (prelavado baja presion, lavado, acla- P.V. 28.596,00 €
rado y abrillantado) 1 brazo por pista.

Referencia: R26073 - 4 programas de lavade (prelavado FOAM, lavado, aclarade P.Y, 30.170,00 €
y abrillantado) 2 brazos por pista,
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RACK ESTANDAR 3 PISTAS

Esquema de distribucion.

Pl

Dep.0smosis

_DEp.Gas Oil Caldera

COMPONENTES INCLUIDOS EN LA PISTA DE LAVADO

COMPOMNENTES INCLUIDOS EN LA PISTA DE LAYADO
NOVEDAD. 4 Programas de lavado Pre lavado FOAM, Lavado,

Para 3 Programas de lavado o 4 Programas pre lavado
Baja Presion (Lavado, Aclarado y Abrillantado) Aclarado y Abrillantado.
2 brazos por pista. RECOMENDADO.

1 brazo por pista.

Monedero slectrdnico y Moneders slectrénico y
selector de programas de selector de programas de
lavado x 3 Unds. lavado x 3 Unds.

Brazo giratorio €n acero e

incxidable en Z x 3 Unds.
w

>
4 Brazo giratorio en acero \

/
/ inoxidable en I x & Unds.
\

Manguera en poliamida
super liviana color azul
% 3 Unds.

Manguera en poliamida
super liviana coler azul

¥ & Unds.

Lanza con boquilla 1
de abanico x 2 Unds. ' ,

Lanza con boguilla
de abanico x 2 Unds. Soporte de lanza
Soporte de lanza en acero inoxidable Pistola FOAM x 2 Unds

% 3 Unds. Soporte para pistola FOAM

en acero inoxidable
en acero inoxidable x 3 Unds.

x 3 Unds.
1




RACK ESTANDAR 3 PISTAS IHEI:DWEEh

Ficha técnica y contenido.

Rack alojamiento con equipacion realizado en acero inoxidable sorreado.
Medidas: 2. 05 m larego x 1. 65 m alto x 89 cm. fondo.

- Pre ostato de seguridad total en falta de agua.

- 3 bombas Hawk niqueladas de 15 |/minuto. Presion recomendada de trabajo 100
bar. Consumo 12 L/minuto. Presion maxima aceptada 130 bar. con descarga para
evitar golpes de ariete.

- 3 motores de 4, 0 kw trifase, 220 / 380 v, 50 hz.

- 3 variadores de frecuencia para cada una de las bombas de alta presion (FOAM sin).
- 3 brazos giratorios en acero inoxidable de 1.550 mm. en Z.

- 3 cajones monederos realizados en acero inoxidable con display v acceso a recogi-
da de monedas, pulsadores en color negro para cada programa y seta de parada sin
enclavamiento en color rojo.

- 3 monederos electronicos de accionamiento por monedas de 0,50, 1, 2 € y fichas
- 3 carteles adhesivos con indicaciones de funcionamiento de cada pista.

- 1 descalcificador de agua al paso con cabezal digital 2,5 T/h autolimpieza automatica.
- 1 depadsito de 100 litros para almacenamiento de agua salada.

- 1 sistema declorador de carbon activo.

- 1 membrana de osmosis inversa 40 x 40 para una produccidn de 300 L/hora (70
% produccidn y 30 % rechazo).

- 1 motor de 1 CV para presurizacion de agua de osmosis.

- 1 filtro de entrada de agua de 25 micras.

- 1 filtro de entrada de agua a la osmosis de 5 micras.

- 1 depadsito de almacenamiento de agua osmotizada de 1.000 litros.

- 10 electrovalvulas de acero inoxidable.

- 1 caudalimetro para control de produccion de agua osmotizada.

- 1 juego de boyas eléctricas de nivel de agua osmotizada (minima y maxima).

- 1 presostato de seguridad de prasion de agua de entrada a osmosis.

- 3 bombas dosificadoras de champu de 3 L/hora |, 220 v. (Lavado y prelavado).

- 3 bombas dosificadoras de cera de 1 L/hora.

- 1 caldera Domusa 4.0 de gasoil de 45 kw para 3 pistas.

- 1 depdsito para el gas oil de 750 L.

- 3 pistolas con lanza de 700 mm y boguilla de abanico.

- 6 mangueras de 3.500 mm de alta presion. En poliamida super liviana color azul.
- 3 soportes de lanza fabricados en acero inoxidable.

- 1 cuadro eléctrico completo con autdmata independiente programable, pantalla,
contador de monedas y contabilidad por pistas.

En caso de 4 programas FOAM, contiene:

3 brazos extras i
3 pistolas FOAM Detergentes recomendados:
3 soportes pistola FOAM

3 mangueras en poliamida super liviana color amarillo - Perfect Wash

3 pulsadores para el monedero en color amarillo Pre lavado v lavado.

2 inyectores Calidad Suprema.
Bidones de 25 Kg

Nanowax

Cera especial para boxes.
- 5in manchas y sin aclarado final.
Calidad Suprema.
Bidones de 25 Kg
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RACK ESTANDAR 4 PISTAS

tec.owesh

specisiviag en carwanh isnowacén emalsgics

4 pistas con 3/4/5 programas de lavado

Con agua caliente y tratamiento de agua. Altas prestaciones. Resistente y gran

calidad de lavado.

INVERSIONISTA:

Minima inversion para su negocio

Rack Estandar con mantenimiento para clientes que
buscan precio-calidad, cambiar los filtros de sistema declo-
rador cada & meses (filtro de sedimentos BV, 9,29 € y el cartu-
cho de carbon active PV. 12,79 €, cambiar el aceite de las
bombas de alta presion una vez al ano).

En esta calidad solo podemos ofrecer 4 programas (prelavado
o prelavade Foam, lavado aclarado y agua osmotizada con
cera), no puede [levar cepillo.

4 programas con prelavado a baja presidén va un brazo por
pista (se utiliza una sola manguera para todos los programas).

4 programas NOVEDAD Prelavado FOAM van dos brazos por
pista (3 programas van por una unica manguera y el programa
prelavado Foa m en otra manguera diferente, la ventaja que
tiene es que el usuario cuando pulsa el pulsador, la espuma sale
al segundo sin demorar).

1 Brazo por pista con 3 o 4 programas

PARA SU CLIENTE:
Calidad y servicio de lavado

Ofrezca las opciones a su usuario, que su coche esta poco
sucio o sucio, pulse el pulsador del programa numero 2 lavado,
que el coche esta muy sucio pulse el pulsador del programa
numero 1 prelavado y luego el pulsador del programa numero 2
lavado.

Despues de cualguiera de estos procesos pulsariamos el pulsa-
dor del programa numero 4 para aclarar y después el abrillan-
tado final sin manchas con el pulsador del programa numero 5.

Mo podemos poner opcionales como el sistema de pago
con tarjeta.

2 Brazos por pista con 4 programas Foam

RECOMENDADO

i1 NOVEDAD

Prelavado
FOAM!!
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Seleccione el nimero de programas de lavado

3 PROGRAMAS:
1. LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabon.
2. ACLARADO: Agua descalcificada fria.
3. ABRILLANTADO: Agua osmotizada con cera.
Parada mediante seta sin enclavamiento. ‘

4 PROGRAMAS:
1. PRELAVADO Baja presidn, LLANTAS ¥ MOSQUITOS: Agua descalcificada ca-
liente a baja presicn con detergente. Con 1 brazo por pista.
2. LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabon.
3. ACLARADO: Agua descalcificada fria.
4. ABRILLANTADOR: Agua osmotizada con cera.
Parada mediante seta sin enclavamientao.

4 PROGRAMAS, RECOMENDADO:
1. PRELAVADO FOAM, LLANTAS ¥ MOSQUITOS con 2 brazos en pista: Agua descal-
cificada caliente con espuma FOAM.
2. LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabon.
3. ACLARADO: Agua descalcificada fria.
4, ABRILLANTADOR: Agua osmotizada con cera.
Parada mediante seta sin enclavamiento.

RECOMENDADO

RECOMENDADO: PROGRAMA DE PRELAVADO FOAM CON AGUA DESCALCIFICA-
DA CALIENTE CON ESPUMA FOAM.

Referencia: R28529- 1 programas de lavade (lavade ,aclarade,y abrillantado). P.V. 33.699.00 €
1 brazo por pista.

Referencia: R29823- 4 programas de lavado (prelavado baja presion, lavado, acla- PV, 35.137,00 €
rado y abrillantado) 1 brazo por pista.

Referencia: R33566 - 4 programas de lavade (prelavado FOAM, lavado, aclarade P.Y. 39.296,00
y abrillantado) 2 brazos por pista.
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RACK ESTANDAR 4 PISTAS

Esquema de distribucion.

Deposito Dep.agua
Gas Oil Caldera descalcificada

tec owash

Rack Dep. de Osmaosis

COMPONENTES INCLUIDOS EN LA PISTA DE LAVADO
Para 3 Programas de lavado o 4 Programas pre lavado
Baja Presicn (Lavado, Aclarado y Abrillantado)

1 brazo por pista.

Monedero electronico y
selector de programas de
lavado x 4 Unds.

—

Brazo giratorio en acero
inoxidable en I x 4 Unds.

4

Manguera &n poliamida
super liviana color azul
x 4 Unds.

/
|

COMPOMENTES INCLUIDOS EN LA PISTA DE LAVADO
NOVEDAD: 4 Programas de lavado Pre lavado FOAM, Lavado,
Aclarado y Abrillantado.

2 brazos por pista. RECOMENDADO.

Monedero electronico y
selector de programas de
lavado x 4 Unds.

) 2

Brazo giratorio en acero o
g inoxidable en Z x 8 Unds. \‘n

Manguera en poliamida
super liviana color azul
% 8 Unds.

Lanza con boquilla

Lanza con boquilla de abanico x 4 Unds. ‘ ,
/ de abanice x 4 Unds. Soporte de lanza I
/ Soporte de lanza &n acero inoxidable "
- en acero inoxidable x & Unds. Pistola FOAM x 4 Unds.
_h x 4 Unds. Soporte para pistola FOAM

i en acero inoxidable x 4 Unds.
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Ficha y contenido.

Rack alojamiento con equipacion realizado en acero inoxidable sorreado.
Medidas: 300 cm largo x 195 cm alto x 80 cm fondo.

- Presostato de seguridad total en falta de agua.

- 4 bombas Hawk nigueladas para 15 |/minuto. Presion recomendada de trabajo 100
bar. Consumo 12 |/minuto. Presion maxima 130 bar. con descarga para evitar golpes
de ariete

- 4 motores de 4,0 kw trifase, 2207380 v, 50 hz.

- 4 variadores de frecuencia para cada una de las bombas de alta presion (FOAM sin).
- 4 brazos giratorios en acero inoxidable de 1.550 mm. en Z (en caso de cepillo o sis-
tema prelavado foam, 2 brazos en pista).

- 4 cajones monederos realizados en acero inoxidable con display y acceso a re-
cogida de monedas, pulsadores en color negro para cada programa y seta de
parada sin enclavamiento color rojo.

- 4 monederos electronicos de accionamiento por monedas de 0,50, 1, 2 € y fichas
- 4 carteles adhesivos con indicaciones de funcionamiento de cada pista.

- 1 descalcificador de agua al paso con cabezal digital 4,5 T/h y autolimpieza
automatica.

- 1 depdsito de 1.000 litros para acumulacion de agua descalcificada

- 1 depdsito de 100 litros para almacenamiento de agua salada.

- 1 sistema declorador de carbdn activo.

- 2 membranas de osmosis inversa 40x40 para una produccion de 600 |/hora (70
% produccién y 30 % rechazo).

- 1 motor de 1CV para presurizacion de agua de osmosis.

- 1 filtro de entrada de agua de 25 micras.

- 1 filtro de entrada de agua a la osmosis de 5 micras.

- 1 depdsito de almacenamiento de agua osmotizada de 1.000 litros.

- 13 electrovalvulas de acero inoxidable.

- 1 caudalimetro para control de produccion de agua osmotizada.

- 1 juego de boyas eléctricas de nivel de agua osmotizada (minima y maxima)

- 1 presostato de seguridad de presion de agua de entrada a osmosis.

- 4 bombas dosificadoras de champu de 3 L/hora , 220 v. (Lavado y prelavado)

- 4 bombas dosificadoras de cera de 1 [/hora

- 1 caldera ACV de gasoil de 45 kw para 4 pistas.

- 1 depdsito para el gas oil de 750 1.

- 4 pistolas con lanza de 700 mm. y boguilla de abanico.

- B mangueras de 3. 500 mm de alta presidn. En poliamida super liviana color azul.
- 4 soportes de lanza fabricados en acero inoxidable.

- 1 cuadro eléctrico completo con automata independiente programable, pantalla,
contador de monedas y contabilidad por pistas.

En caso de 4 programas FOAM, contiene: Detergentes recomendados:
4 brazos extras

4 pistolas FOAM

4 spportes pistola FOAM E Perfect Wash

4 mangueras en poliamida super liviana color amarillo Pre lavado y lavado.
4 pulsadores para el monedero en color amarillo E’ Calidad Suprema.

4 inyectores Bidones de 25 Kg

Nanowax

Cera especial para boxes.
- 5in manchas y sin aclarado final.
Calidad Suprema.
Bidones de 25 Kg
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RACK ESTANDAR 5 PISTAS

tec.oweaesh

sspecisiriag en carwanh insowacén emaolagica

5 pistas con 3/4/5 programas de lavado
Con agua caliente y tratamiento de agua. Altas prestaciones. Resistente y gran

calidad de lavado.

INVERSIONISTA:

Minima inversiéon para su negocio

Rack Estandar con mantenimiento para clientes que
buscan precio-calidad, cambiar los filtros de sistema declo-
rador cada 6 meses (filtro de sedimentos PV. 9,29 € y el cartu-
cho de carbon active RV. 12,79 €, cambiar el aceite de las
bombas de alta presion una vez al afio).

En esta calidad solo podemos ofrecer 4 programas (prelavado
o prelavade Foam, lavado aclarado y agua osmotizada con
cera), no puede llevar cepillo.

4 programas con prelavado a baja presidn va un brazo por
pista (se utiliza una sola manguera para todos los programas).

4 programas NOVEDAD Prelavado FOAM van dos brazos por
pista (3 programas van por una Unica manguera y el programa
prelavado Foa m en otra manguera diferente, la ventaja que
tiene es que el usuario cuando pulsa el pulsador, la espuma sale
al segundo sin demorar).

PARA SU CLIENTE:
Calidad y servicio de lavado

Ofrezca las opciones a su usuario, que su coche esta poco
suclo o sucio, pulse el pulsador del programa numero 2 lavado,
que el coche esta muy sucio pulse el pulsador del programa
numero 1 prelavado y luego el pulsador del programa numero 2
lavado.

Despues de cualquiera de estos procesos pulsariamos el pulsa-
dor del programa numero 4 para aclarar y después el abrillan-
tado final sin manchas con el pulsador del programa numero 5.

Mo podemos poner opcionales como el sistema de pago
con tarjeta.

1 Brazo por pista con 3 o 4 programas

2 Brazos por pista con 4 programas Foam

RECOMENDADO

ii NOVEDAD
Prelavado
FOAM!!
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RACK ESTANDAR 5 PISTAS 'l__-'|_|:I:|WE

Seleccione el numero de programas de lavado

3 PROGRAMAS:
1. LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabon.
2. ACLARADO: Agua descalcificada fria.
3. ABRILLANTADO: Agua osmotizada con cera.
Parada mediante seta sin enclavamiento. ‘

4 PROGRAMAS:
1. PRELAVADO Baja presidn, LLANTAS ¥ MOSQUITOS: Agua descalcificada ca-
liente a baja presion con detergente. Con 1 brazo por pista.
2. LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabon.
3. ACLARADO: Agua descalcificada fria.
4. ABRILLANTADOR: Agua osmotizada con cera.
Parada mediante seta sin enclavamiento.

4 PROGRAMAS, RECOMENDADO:
1. PRELAVADO FOAM, LLANTAS ¥ MOSQUITOS con 2 brazos en pista: Agua descal-
cificada caliente con espuma FOAM.
2. LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabon. RECOMENDADO
3. ACLARADO: Agua descalcificada fria.
4. ABRILLANTADOR: Agua osmotizada con cera.
Parada mediante seta sin enclavamiento.

RECOMENDADO: PROGRAMA DE PRELAVADO FOAM CON AGUA DESCALCIFICA-
DA CALIENTE CON ESPUMA FOAM.

Referencia: R33030- 3 programas de lavado (lavado ,aclarade,y abrillantado). P.V. 38.699,00 €
1 brazo por pista.

Referencia: R35224- 4 programas de lavado (prelavado baja presion, lavado, acla- P.V. 41.137,00 €
rado y abrillantado) 1 brazo por pista.

Referencia: R41189 - 4 programas de lavado (prelavado FOAM, lavado, aclarado P.Y. 47.766,00 €

y abrillantado) 2 brazos por pista.

C/ Mas Falgas, 21 + Poligon Industrial Abastaments - 17005 - Girona « info@tecowash. com
Dpto. Comercial: 633 564 792 - Dpto. Administracion: 972 396 266 - Dpto. Logistica: 972 396 258
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RACK ESTANDAR 5 PISTAS

Esquema de distribucion.

Deposito Dep.agua
Gas Oil Caldera descalcificada
| | 1L {1 |
'S cms de distribucidn lado 490 cm total en

erdo de la sala técnica

istribucion de los elemento

tecowesh

| | Dep. de Osmesis |

BS cms

5 lado derecho de la sala tecnica

COMPONENTES INCLUIDOS EN LA PISTA DE LAVADO
Para 3 Programas de lavado o 4 Programas pre lavado
Baja Presion (Lavado, Aclarado y Abrillantade)

1 brazo por pista.

Monedero electronico v
selector de programas de
lavado x 4 Unds,

Brazo giratorio en acero

' inowidable en Z x 4 Unds.

Manguera en poliamida
super liviana color azul
* < Uincs.

Lanza con boguilla
de abanico x 4 Unds.
Soporte de lanza

en acero inoxidable
L x 4 Unds.

/
|

F
III
{
%
=

Aclarado y Abri

é

COMPOMENTES INCLUIDOS EN LA PISTA DE LAVADO
MOVEDAD: 4 Programas de lavado Pre lavado FOAM, Lavado,

llantado.

2 brazos por pista. RECOMENDADO.

Monedero electranico y
selector de programas de
lavado x 4 Unds,

Brazo giratorio en acero
inoxidable en Z x 8 Unds. \

Manguera en poliamida
super liviana color azul
% 8 Unds,

Lanza con boquilla
de abanico x 4 Unds.

Soporte de lanza ,’

e inoxidable oy ola FOAM x 4 Unds.
M Soporte para pistola FOAM
en acero inoxidable x 4 Unds.




RACK ESTANDAR 5 PISTAS 'l_——'I_IZDWEEh

Ficha y contenido

Rack alojamiento con equipacion realizado en acero inoxidable sorreado.
Medidas: 3.00 mts largo x 1. 95 mts alto x 80 cm fondo.

- Pre ostato de seguridad total en falta de agua.

- 5 bombas Hawk nigueladas para 15 I/minuto. Presion recomendada de trabajo 100
bar. Presion maxima 130 bar. con descarga para evitar golpes de ariete.

- 5 motores de 4,0 kw trifase, 220/380 v, 50 hz.

- 5 variadores de frecuencia para cada una de las bombas de alta presion (FOAM sin).
- 5 brazos giratorios en acero inoxidable de 1.550 mm. en Z.

- 5 cajones monederos realizados en acero inoxidable con display y acceso a re-
cogida de monedas, pulsadores en color negro para cada programa y seta de
parada sin enclavamiento color rojo.

- 5 monederos electrdnicos de accionamiento para monedas de 0,50, 1, 2 € y fichas
- 5 carteles adhesivos con indicaciones de funcionamiento de cada pista.

- 1 descalcificador de agua al paso con cabezal digital de 4,5 T/h y autolimpieza
automatica.

- 1 depasito de 1.000 litros para acumulacion de agua descalcificada

- 1 deposito de 100 litros para almacenamiento de agua salada.

- 1 sistema declorardor de carbon activo,

- 2 membranas de osmosis inversa 40x40 para una produccion de 600 /hora (70
% produccion y 30 % rechazo).

- 1 motor de 1CV para presurizacion de agua de osmosis.

- 1 filtro de entrada de agua de 25 micras.

- 1 filtro de entrada de agua a la osmosis de 5 micras.

- 1 depasito de almacenamiento de agua osmotizada de 2.000 litros.

- 17 electrovalvulas de acero inoxidable.,

- 1 caudalimetro para control de produccion de agua osmotizada.

- 1 juego de boyas eléctricas de nivel de agua osmotizada (minima y maxima)

- 1 pre ostato de seguridad de presion de agua de entrada a osmosis.

- 5 bombas dosificadoras de champu de 3 [/hora , 220 v. (Lavado y prelavado)

- 5 bombas dosificadoras de cera de 1 1/hora

- 1 caldera ACV de gasoil de 45 kw para 4 pistas.

- 1 depasito para el gas oil de 750 L.

- 5 pistolas con lanza de 700 mm. y boguilla de abanico. 4003

- 10 mangueras de 3. 500 mm de alta presidn. En poliamida super liviana color azul.
- 5 soportes de lanza fabricados en acero inoxidable.

- 1 cuadro eléctrico completo con automata independiente programable, pantalla,
contador de monedas y contabilidad por pistas.

En caso de 4 programas FOAM, contiene:
5 brazos extras

5 pistolas FOAM Detergentes recomendados:
5 soportes pistola FOAM

5 mangueras en poliamida super liviana color amarillo

5 pulsadores para monedero de color amarillo E Perfect Wash
5 inyectores Pre lavado y lavado.
E Calidad Suprema.
Bidones de 25 Kg

Nanowax

Cera especial para boxes.
- Sin manchas y sin aclarado final.
Calidad Suprema.
Bidones de 25 Kg

C/ Mas Falgas, 21 - Poligon Industrial Abastaments - 17005 - Girona - info@tecowash.com
Dpzo. Comercial: 55 564 792 - Dpto. Administracion: 972 396 266 - Dpto. Logistica: 972 396 258
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RACK ESTANDAR 6 PISTAS

tecowesh

6 pistas con 3/4/5 programas de lavado
Con agua caliente y tratamiento de agua. Altas prestaciones. Resistente y gran

calidad de lavado.

INVERSIONISTA:
Minima inversion para su negocio

Rack Estandar con mantenimiente para clientes que
buscan precio-calidad, cambiar los filtros de sistema declo-
rador cada 6 meses (filtro de sedimentos PV. 9,29 € y el cartu-
cho de carbon active PV, 12,79 €, cambiar el aceite de las
bombas de alta presion una vez al afio).

En esta calidad solo podemos ofrecer 4 programas (prelavado
o prelavade Foam, lavado aclarado y agua osmotizada con
cera), no puede llevar cepillo.

4 programas con Prelavado a baja presion va un brazo por
pista (se utiliza una sola manguera para todos los programas).

4 programas MOVEDAD Prelavade FOAM van dos brazos por
pista (3 programas van por una unica manguera y el programa
prelavado Foa m en otra manguera diferente, la ventaja que
tiene es que el usuario cuando pulsa el pulsador, la espuma sale
al segundo sin demorar).

PARA SU CLIENTE:
Calidad y servicio de lavado

Ofrezca las opciones a su usuario, gue su coche esta poco
sucio o sucio, pulse el pulsador del programa numero 2 lavado,
que el coche esta muy sucio pulse el pulsador del programa
numero 1 prelavado y luego el pulsador del programa numero 2
lavado.

Después de cualquiera de estos procesos pulsariamos el pulsa-
dor del programa numero 4 para aclarar y despues el abrillan-
tado final sin manchas con el pulsador del programa numero 5.

No podemos poner opcionales como el sistema de pago
con tarjeta.

2 Brazos por pista con 4 programas Foam

RECOMENDADO

ii NOVEDAD

Prelavado
FOAM!!
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RACK ESTANDAR 6 PIST. I:E'l:l:lWEE

Seleccione el numero de programas de lavado

3 PROGRAMAS:
1. LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabon.
2. ACLARADO: Agua descalcificada fria.
3. ABRILLANTADO: Agua osmotizada con cera.
Parada mediante seta sin enclavamiento. ‘

4 PROGRAMAS:
1. PRELAVADO Baja presidn, LLANTAS ¥ MOSQUITOS: Agua descalcificada ca-
liente a baja presion con detergente. Con 1 brazo por pista.
2. LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabon.
3. ACLARADO: Agua descalcificada fria.
4. ABRILLANTADOR: Agua osmotizada con cera.
Parada mediante seta sin enclavamiento.

4 PROGRAMAS, RECOMENDADO:
1. PRELAVADO FOAM, LLANTAS ¥ MOSQUITOS con 2 brazos en pista: Agua descal-
cificada caliente con espuma FOAM.
2. LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabon. RECOMENDADO
3. ACLARADO: Agua descalcificada fria.
4. ABRILLANTADOR: Agua osmotizada con cera.
Parada mediante seta sin enclavamiento.

RECOMENDADO: PROGRAMA DE PRELAVADO FOAM CON AGUA DESCALCIFICA-
DA CALIENTE CON ESPUMA FOAM.

Referencia: R47382- 3 programas de lavado (lavado ,aclarade,y abrillantado). P.V. 54.646,00 €
1 brazo por pista.

Referencia: R49313- 4 programas de lavado (prelavado baja presion, lavado, acla- P.V. 56.792,00 €
rado y abrillantado) 1 brazo por pista.

Referencia: R51996 - 4 programas de lavado (prelavado FOAM, lavado, aclarade PV, 59.774,00 €
y abrillantado) 2 brazos por pista.RECOMENDADO

C/ Mas Falgas, 21 + Poligon Industrial Abastaments - 17005 - Girona « info@tecowash. com
Dpto. Comercial: 653 564 792 - Dpto. Administracion: 972 396 266 - Dpto. Logistica: 972 396 258
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RACK ESTANDAR 6 PISTAS "EIJ:DWEEh

wspadalkias an carwash Innowcon tcnokgla

Esquema de distribucidén en la sala técnica

B . .
: 49 1 total en distribucion de los elementos en la sala tecnica
i
<
Dep. Gas Dil Dep. agua de red
Hosoom | =05 om 1 F oo :
; 19 1 tokzE 1 di U de los elemen n la a t Tica
COMPONENTES INCLUIDOS EN LA PISTA DE LAVADO COMPONENTES INCLUIDOS EN LA PISTA DE LAYADO
Para 4 Programas de lavado a Baja presion, Pre Lavado NOVEDAD: 4 Programas de lavado Pre Lavado FOAM, Lavado,
Lavado, Aclarado y Abrillantado. Aclarado y Abrillantado.
1 brazos por pista. 2 brazos por pista. RECOMENDADO.
e i Monedero etectrénico y
selector de programas de
i lavado x 2 Unds. ‘ Livado x 7 Unids.

Brazo giratoric en acero F %

inoxidable en Z x 2 Unds. 5 ;
Brazo giratoric en acero

inoxidable en Z x 2 Unds.

r
Manguera en poliamida
super liviana color azul Manguera en poliamida
x 2 Unds. super liviana color azul
¥ 2 Unds.

/
§

| 4

de abamico x 1 Unds.
\ Soporte de lanza Soporte de lanza Pistola FOAM x 1 Unds.
en acero inoxidable en acero inoxidable Soporte para pistola FOAM

¥ 1 Und. ¥ 1 Unds. en acero inoxidable x 1 Unds.

de abanico x 1 Und.




RACK ESTANDAR 6 PISTAS tecoweash

“Lideres en calidad de lavado”®

Ficha y contenido.

2 Racks de alojamiento independientes con eguipacion realizado en acero
inoxidable sorreado.

Medidas: 2,05 m largo x 1,95 m alte x 893 cm fondo por rack.

- Pre ostato de seguridad total en falta de agua.

- & bombas Hawk nigueladas para 15 lfminuto. Presion recomendada de trabajo 100
bar. Consuma 12 1/minuta, Presidn maxima 130 bar. con descarga para evitar golpes
de ariete

- 6 motores de 4,0 kw trifase, 220/380 v, 50 hz.

- & variadores de frecuencia para cada una de las bombas de alta presion (FOAM sin).
- 6 brazos giratorios en acero inoxidable de 1.550 mm. en Z {en caso de cepillo o sis-
tema prelavado foam, 2 brazos en pista).

- & cajones monederos realizados en acero inoxidable con display v acceso a re-
cogida de monedas, pulsadores en color negro para cada programa y seta de
parada sin enclavamiento color rojo.

- & monederos electronicos de accionamiento por monedas de 0,50, 1, 2 € y fichas
- & carteles adhesivos con indicaciones de funcionamiento de cada pista.

- 2 descalcificadores de agua al paso con cabezal digital 4,5 T/h v autolimpieza
automatica.

- 1 deposito de 2.000 litros para acumulacion de agua descalcificada

- 2 bombas inox. de 40-60 compartido.

- 2 depdsito de 100 litres para almacenamiento de agua salada.

- 2 sistemas decloradaor de carbon activo,

- 2 membranas de osmosis inversa 40x40 para una produccidn de 600 [fhora (70
% produccion v 30 % rechazo).

- 2 motores de 1CY para presurizacion de agua de osmosis,

- 2 filtros de entrada de agua de 25 micras.

- 2 filtros de entrada de agua a la osmosis de 5 micras.

- 1 depdsito de almacenamiento de agua osmotizada de 2.000 litros,

- 19 electrovalvulas de acero inoxidable,

- 2 caudalimetros para control de produccion de agua asmotizada.

- 2 jusgos de boyas eléctricas de nivel de agua osmotizada (minima v maxima)

- 2 pre ostatos de seguridad de presidn de agua de entrada a osmosis,

- & bombas dosificadoras de champu de 3 WVhora , 220 v. (Lavado vy prelavado)

- & bombas dosificadoras de cera de 1 L/hora

-1 caldera ACY de gasoil de 45 kw.

- 1 depadsito para €l gas oil de 750 L.

- 12 pistolas con lanza de 700 mm. v boquilla de abanico.

- 12 mangueras de 3. 500 mm de alta presion. Em poliamida super liviana calor azul.
- & soportes de lanza fabricados en acero inoxidable.

- 2 cuadros eléctricos completos con autdmata independiente programable, panta-
lla, contador de monedas v contabilidad por pistas.

En caso de 4 programas FOAM, contiene:

& brazos extras

6 pistolas FOAM

& soportes pistola FOAM

& mangueras en poliamida super liviana color amarillo

& pulsadores para el monedero en color amarillo Dete rge ntes recomendados:
& inyectores

N Perfect Wash

: Pre lavado y lavado.
E Calidad Suprema.
Bidones de 25 Kg

Nanowax

Cera especial para boxes.
- 5in manchas y sin aclarado final.
Calidad Suprema.
Bidones de 75 Kg
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DY tecowedh

“Lideres en calidad de lavado®

PACK 3 lavadero en Auto servicio
Cepillo Trubo FOAM. 1 Brazo en pista independiente (Para Grupos bomba motor)

Referencia: TECOOT76. Pack Especial cepillo turbo foam en boxes con circuito independiente (materiales para 1 pista
BOX). P.Y. 1.217,18 € + a este precio faltara afiadir el grupo bomba motor a elegir entre varias potencias.
Compuesto de:

Referencia: 1 Und. 70676 Detergente Precera Extra 25 kg (a)

Referencia: 1 Und. 23.0002 Filtro de plastico para deteregnte @ 6-8 mm con lastre y anti retorno para 5T 160 (b)
Referencia: 1 Und. 30630 Metro de manguera transparente PYC @ nominal de B mm, grosor 2 mm ()
Referencia: 1 Und. 200160505 Inyvector con regulacion ST-160 3/8" 1G-AG VA 1.4 (sin valvula dosificadaora) (d)
Referencia: 1 Und. ZN.CC200B17 Manguera a.p. 315 bar B1 5/16" 20m 3/8 * F/F (e)

Referencia: 1 Und. TECO002 Brazo Car Wash "2 inox. 1510 mm tecowash (1)

Referencia: 1 Und. 4650523035 Manguera Carwash comfort piliamida 3.5 m verde DER 1/4" F-F (g}

Referencia: 1 Und. 200601601 Pistola a.p. 1/4* F-3/82 F 275 bar 45 1/min 150°C (h)

Referencia: 1 Und. 4030200028 Lanza con pliegue SFA0 Inox 900 mm 174" M 40 L/min 350 bar 160°C (i)
Referencia: 1 Und. 300023102 Cepillo Carwash 60 mm con inyector de espuma turbo foam 1/4F-G01,35 mm (j)
Referencia: 1 Und. 0217000000 Porta cepilles 250mm (peqguenao) (k)

»
=P Brazo Car Wash “2" (f)

Manguera CarWash (2) <=

.', = Inyector
Grupo Bomba Motor . sT-160 (c)
o Hidrolimpiadora -"
| mp Manguera (d) pistola Turbo (h)
Foam
e - Lanza con

pliegue 90 cm (i)
. (B) ‘
=y Filtro Detergente Portacepillos  pub
o inox. pequefic .

«fmm Cepillo Turbo
Foam y lanza
de 90 cm (j)

Detergente
Precera Extra (a)

=

Configure el Pack 1 a medida, con la potencia de nuestros grupos bomba motor. Un sistema totalmente compatible a
medida de sus necesidades y empieza a trabajar desde el primer dia.

Grupo Bomba de Alta Presion robusto para muchas horas de trabajo a medida segun presion de trabajo.
Referencia: TECO053 - Grupo bomba 5, 5 Kw motor con campana y brida, bomba Hawk Miguelade 15 I/minute 150
bar. P.V. 1.550,00 €

Referencia: TECO054 - Grupo bomba 7, 5 Kw motor con campana y brida, bomba Hawk Miguelade 1 8l/minute 200
bar. P.V. 1.750,00 €

Referencia: TECO055 - Grupo bomba 7, 5 Kw motor con campana y brida, bomba Hawk Niquelado 21 I/'minuto 210
bar. P.Y. 1.850,00 €

Referencia: 105000020 - Soporte para Grupo Bomba de 4 Kw hasta 7,5 Kw. P.V. 125,45 €



DY tecowedh

“Lideres en calidad de lavado®

Pack 4 para Boxes
Pre lavado FOAM 1 Brazo en pista independiente (Para grupo bomba Motor)

Referencia: TECOD71. Pack Especial, sistema para aplicar FOAM en BOXES con circuito independiente,
P.V. 1.150,64 € + a este precio faltara afadir el grupo bomba motor a elegir entre varias potencias.

Compuesto de:

Referencia: 1 Und. 23.0002 Filtro plastico para detergente @ 6-8 mm con lastre y anti retorno para ST160 (a)
Referencia: 1 Und. 200160505 Inyector con regulacion ST-160 3/8" 1G-AG VA 1.4 (Sin valvula dosificadora) (c)
Referencia: 1 Und. 10.0221 Pistola perdiente AURA, a baja presion 3/8 “ F giratoria -1/4 “ F 25 l/m (g)
Referencia: 1 Und. 200073572 Cabezal espuma ST-75 (1,60) (k)

Referencia: 1 Und. 30630 Metro de manguera transparente PVC @ nominal de 8 mm, grueso 2 mm (B)
Referencia: 1 Und. ZN.CCZ00B1Z Manguera a.p. 313 bar R1 57167 200m 3787 F-F id)

Referencia: 1 Und. TECD00Z Brazo Car Wash *Z" Inox. 1310 mm Tecowash (&)

Referencia: 1 Und. 4640523035 Manguera Carwash confort poliamida 3.5 m Amarilla DER 174 ™ F-F (T}
Referencia: 1 Und, TECO0ZT Soporte para sistemas espumadores Tecowash (i)

Referencia: 1 Und. 79869 Detergente Spumone Hyper, garrafa de 25 L (j)

Referencia: Vinilo - Vinilo FOAM para instalarlo en la botonera (sin cargo)

Referencia: 1 unidad TFHTHO13de =T~ H-H-H 3/8"

Referencia: 1 unidad TFHCHO4 de codo estampado 90° H-H 3/87

Referencia: 1 unidad TFH1MHGO4 de niple ~loco- 3/8" M-H

Referencia: 1 unidad TFHMO6 de machon cono 60° 3/8" M-M

-

o~ =P Brazo Car Wash “Z" (e)

= Manguera a.p (d)

- q"'

Manguera Car'Wash (f) 4=

i

Grupo Bomba Motor ",
o Hidrolimpiadora i

Inyector
= <1160 (c)

mip Manguera (b)

Pistola Aura (g) <=
Cabezal espuma [h}

Soporte espumador (i)
mip Detergente
Spumone Hyper (j)

Configure el Pack 1 a medida, con la potencia de nuestros grupos bomba motor. Un sistema totalmente compatible a
medida de sus necesidades v empieza a trabajar desde el primer dia.

E iFiluoDﬂerg:nte (a)

Grupo Bomba de Alta Presion robusto para muchas horas de trabajo a medida segun presion de trabajo.
Referencia: TECO053 - Grupo bomba 5, 5 Kw motor con campana vy brida, bomba Hawk Niguelado 15 I/minuto 150
bar. P.¥Y, 1.550,00 €

Referencia: TECOQ54 - Grupo bomba 7, 5 Kw motor con campana vy brida, bomba Hawk Niguelade 1 8l/minute 200
bar. P.¥. 1.750,00 €

Referencia: TEC0Q55 - Grupo bomba 7, 5 Kw motor con campana v brida, bomba Hawk Niguelado 21 IYfminute 210
bar. P.¥. 1.850,00 €

Referencia: 105000020 - Soporte para Grupo Bomba de 4 Kw hasta 7,5 Kw, P.V. 125,45 €



- RACKS EXTRA

ideal para clientes que buscan maximo rendimiento para
su negocio y eficacia y comodidad de lavado

5 programas con prelavado Foam
con3 brazos por pista
jiRECOMENDADO!!

5 programas con prelavado
baja presién2 brazos por pista

tec.owash

expecialistas en carsash inncvacidn tecnol dgica

“Lideres en calidad de lavado”



RACK EXTRA 2 PISTAS

2 pistas con 3/4/5 programas de lavado

tec.owashs

especiilistas en Cirwash innowackin Tecmolkigica

“Lideres en calidad de lavado”

Con agua caliente y tratamiento de agua. Muy altas prestaciones. Resistente y
calidad de lavado superior. SIN MANTENIMIENTO.

Rack extra sin mantenimiento para clientes muy exigentes y que buscan maxima calidad ya que el sistema declorader es comple-
tamente automatico sin mantenimiento solo hace falta cambiar el aceite de las bombas de alta presion una vez al ano.

En esta version de rack extra podemos poner cualquier opecional, sistema de pago con tarjeta, sistema de alarma en monederos y sala
técnica, aspiracion de monedas, transmiser wi-fi de contabilidad al mévil o al erdenader y puede llevar tedos los pregramas hasta §
disponibles, prelavado o prelavado Foam, lavado, cepillo, aclarado con agua esmotizada con cera.

INVERSIONISTA:
Maximo rendimiento para su negocio

5 programas, 1 prelavade a baja presidn, 2 lavade (con de-

tergente liquide), 3 cepillo, 4 aclarado y 5 osmosis con cera.

5 programas prelavado a baja presidn van dos brazos por pista
(4 programas van por una Unica manguera y el programa de ce-
pillo en otra manguera diferente).

El prelavado a baja presidn se pulveriza encima del vehiculo
para ablandar la suciedad de las llantas, los mosquitos o excre-
mentos v el Trafic Film de la carrocena (humo de los vehiculos
que se pega a las carrocenas).

Después se utiliza el lavade con detergente liquide v si queda
alguna impureza o suciedad, dispone del tercer programa con
cepille que no raya para frotar la carrocena (de esta manera el
usuario del lavadero tiene cualquier opcidn a su disposicidn
para lavar, sin tener que irse con el vehiculo sucia)

Con esta combinacidén de 5 programas, ofreces todas las apcio-
nes a su usuario, que su coche esta poco sucio, pulse el pulsador
del programa 2 lavado, que su vehiculo esta sucio, pulse el pul-
sador del programa 1 prelavado y luege el 2 lavado, que el
coche esta muy sucio, pulse el pulsador 1, 2 ¥ el 3 que dispone
de cepillo que dejara el vehiculo impecable. Después de cual-
quiera de estos procesos pulsariamos el pulsador del programa
4 para aclarar y después el abrillantado final sin manchas con el
pulsador del programa 5.

PARA SU CLIENTE:
Eficacia y comodidad de lavado

5 programas MOVEDAD, 1 Prelavade FDAM, 2 lavade (con de-
tergente liquide), 3 cepillo, 4 aclarado y 5 osmosis con cera.
El prelavado Foam (tres veces mas efective y rapido que un pre-
lavado normal) se aplica la espuma por encima del vehiculo
para ablandar la suciedad de las llantas, los mosquitos o excre-
mentes y el Trafic Film de la carrocenia (hume de los vehiculos
que se pega a las carrocerias). RECOMENDADO

Después se utiliza el lavado con detergente liquide y si queda
alguna impureza o suciedad, dispone del tercer programa con
cepillo que no raya para frotar la carroceria (de esta manera
el usuario del lavadero tiene cualquier opcion a su disposicion
para lavar, sin tener que irse con el vehiculo sucio)

Con esta combinacidn de 5 programas, ofreces todas las opcio-
nes a su usuario, que su coche esta poco sucio, pulse el pulsa-
dor del programa 2 lavado, que su vehiculo esta sucio, pulse el
pulsador del pregrama 1 prelavado v luego el 2 lavado, que el
coche estd muy sucio, pulse el pulsader 1, 2 y el 3 que dispone
de cepilla que dejara el vehiculo impecable.

Después de cualquiera de estes procesos pulsariameos el pulsador
del programa 4 para aclarar y después el abrillantado final sin
manchas con el pulsador del programa 5.

ii NOVEDAD Prelavado FOAM y Cepillo FOAM !!

3 Brazos por pista
para 5 programas

2 Brazos por pista para 5 programas

S =

RECOMENDADO




RACK EXTRA 2 PISTAS tec.owash
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Seleccione el numero de programas de lavado.

3 PROGRAMAS:

1 LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabdn.

2 ACLARADO: Agua descalcificada fria.

3 ABRILLANTADO: Agua osmotizada con cera.
Parada mediante seta sin enclavamiento.

4 PROGRAMAS:
1 PRELAVADO, LLANTAS Y MOSQUITOS: Agua descalcificada caliente a baja pre-
s5ion con detergente. Con 1 brazo por pista.
2 LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabon.
3 ACLARADO: Agua descalcificada fria.
4 ABRILLANTADO: Agua osmotizada con cera.
Parada mediante seta sin enclavamiento.

4 PROGRAMAS:
1 PRELAVADO FOAM, LLANTAS Y MOSQUITOS: Agua descalcificada caliente con
detergente. Con 2 brazos por pista.
2 LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabon.
3 ACLARADO: Agua descalcificada fria.
4 ABRILLANTADO: Agua osmotizada con cera.
Parada mediante seta sin enclavamiento.

3 PROGRAMAS:
1 PRELAVADO, LLANTAS Y MOSQUITOS: Agua descalcificada caliente a baja pre-
sion con detergente. Con 2 brazos por pista.
2 LAVADO: Agua descalcificada caliente y jabon.
3 CEPILLO: Aanti-rayadas, agua descalcificada caliente y jabon.
4 ACLARADO: Agua descalcificada..
5 ABRILLANTADO: Agua osmotizada con cera.
Parada mediante seta sin enclavamiento.

5 PROGRAMAS:
RECOMENDADO: 1 PRELAYADO FOAM, LLANTAS Y MOSQUITOS: Agua descalcifi-
cada caliente con espuma FOAM. Con 3 brazos por pista.
2 LAVADO: Agua descalcificada caliente y jabon.
3 CEPILLO: Aanti-rayadas, agua descalcificada caliente y jabon.
4 ACLARADO: Agua descalcificada..
5 ABRILLANTADO: Agua osmotizada con cera.
Parada mediante seta sin enclavamiento.

RECOMENDADO: PROGRAMA DE PRELAYADO FOAM CON AGUA DESCALCIFICADA
CALIENTE CON ESPUMA FOAM y CEPILLO FOAM.
Referencia: - 3 programas de lavado (lavado,aclarado y abrillantado)

B NI TSm0 00 0 AL AR B R 10 P.V. 25.135,00 €

Referencia: - 4 programas de lavado (prelavado, lavado, aclarado y abrillantado)
VBT par Pista - R R R R R NS P.V. 26.153,00 €

Referencia: - 4 programas F de lavado (prelavado FOAM, lavado, aclarado y
abrillantado)2 brazos por PIsta. i ccecirsnnississnssnsiesssisnnsssrssassrassssnsssassas P.V. 25.441,00 €

Referencia: - 5 programas de lavado (prelavado, lavado, cepillo,aclarado y
abrillantado) 2 brazos por Pista....ceee e reeeereresenreresnsrnrnsnsnrrassnrrssernrnsesmanes P.Y. 27.339,00 €

Referencia: REZ4802 (RECOMENDADQ) - 5 programas FOAM de lavado (prelav.
FOAM, lavado, cepillo, aclarado y abrillantado) 3 brazos por pista......ccooeeeeee. PV, 28.647,00 €




RACK EXTRA 2 PISTAS

Esquema de distribucion.

ars®

Dep. Gas Qil Caldera

Dep.de Osmosis

COMPONENTES INCLUIDOS EN LA PISTA DE LAVADO
Para 5 Programas de lavado a Baja presidn, Pre Lavado
Lavado, Cepille, Aclarade y Abrillantado.

2 brazos por pista.

Menedero electronico v
selector de programas de
lavado x 2 Unds,

! Brazo giratorio en acero %,
/ inoxidable en I x 2 Unds. \

Manguera &n poliarmida
super liviana color azul
x 2 Unds.

2 Cepillo
anti rayadas.
‘ _ x1Und.
/7
/ Lanza con boquilla
" de abanico x 1 Und. Cajon inox
Soporte de lanza para cepillo
' en acero inoxidable anti rayadas.
% 1 Und. % 1 Und.

COMPONENTES INCLUIDOS EN LA PISTA DE LAVADO
NOVEDAD: 5 Programas de lavado, Pre Lavado FOAM, Lavado,
Cepillo, Aclarado y Abrillantado.

3 brazos por pista. RECOMENDADO.

Monedero electronico v
selector de programas de
lavade x 2 Unds.

g !
Brazo giratorio en acera . q
inoxidable en I x 3 Unds. A
Manguera en poliamida
super liviana color azul
x 3 Unds.
; Cepille
anti rayadas,
% 1 Und.
Cajon fnox
para cepillo
; anti rayadas. e,
% 1 Und, -
Lanza con boquilla o
f de abanico x 1 Unds.
Soporte de lanza Pistola FOAM x 1 Unds.
! en acero inoxidable Soporte para pistola FOAM
x 1 Unds, en acero inoxidable x 1 Unds.




RACK EXTRA 2 PISTAS

Ficha y contenido

tec.oweash

wspadaliias an carwash Innovackan tcnokigla

Rack alojamiento con equipacion realizado en acero inoxidable sorreado.

Medidas: 205 cm. largo x 1.65 cm. alto x 89 cm. fondo.
FICHAY CONTENIDO:

- Presostato de seguridad total en falta de agua.

- 2 bombas Hawk nigueladas de 15 L/minuto. Presion recomendada de trabajo 100
bar. Consumo 12 L/minuto. Presion maxima aceptada 130 bar. con descarga para

evitar golpes de ariete.
- 2 motores de 4,0 kw trifase, 220/380 v, 50 hz.

- 2 variadores de frecuencia para cada una de las bombas de alta presion.

- 2 brazos giratorios en acero inoxidable de 1.550 mm en z.

- 2 cajones monederos realizados en acero inoxidable con display v acceso a recogi-
da de monedas, interruptores luminosos para cada programa vy seta de parada sin

enclavamiento en color rojo.

- 2 monederos electrdnicos de accionamiento para monedas de 0, 50, 1, 2 £ y

fichas.

OPCIONAL: Sistema de pago con mobil y targeta, contabilidad por Wifi, alarma

antirobo.

- 2 carteles adhesivos con indicaciones de funcionamiento de cada pista.
- 1 descalcificador de agua al paso con cabezal digital de 2,5 T/h y autolimpieza

automatica.
- 1 depadsito de 100 litros para almacenamiento de agua salada.
- 1 declorador automatico de 1,5 T/h.

- 1 membrana de osmosis inversa 40 x 40 para una produccion de 300 [/hora (70 %

produccion y 30 % rechazo).

- 1 motor de 1 CV para presurizacion de agua de osmosis.
- 1 filtro de entrada de agua de 25 micras.

- 1 filtro de entrada de agua a la osmosis de 5 micras.

- 1 depdsito de almacenamiento de agua osmotizada de 1.000 litros.

- 7 electrovalvulas de acero inoxidable.

- 2 caudalimetros para control de produccion de agua osmotizada y rechazo.
- 1 juego de boyas eléctricas de nivel de agua osmotizada (minima y maxima)
- 1 pre ostato de seguridad de presion de agua de entrada a osmosis.

- 2 bombas dosificadoras de champu de 3 L/hora |, 220 v. (Lavado)

- 2 bombas dosificadoras de cerade 1 | / hora.

- 1 caldera Domusa Plus de gasoil de 40 kw para 2 pistas.
- 1 depadsito para el gas oil de 750 L.

- 2 pistolas con lanza de 700 mm y boguilla de abanico.

- 2 mangueras de 3.500 mm de alta presion. En poliamida super liviana color azul.

- 2 soportes de lanza fabricados en acero inoxidable.

- 1 cuadro eléctrico completo con autdmata independiente. Programable, pantalla,

contador de monedas y contabilidad por pistas.

- Sistema antihielo,

En caso de 4 programas FOAM, contiene:

2 brazos extras

2 pistolas FOAM

2 soportes pistola FOAM

2 mangueras en poliamida super liviana color azul
2 pulsadores para el monedero en color amarillo
2 inyectores

Detergentes recomendados:

Perfect Wash ~ Nanowax

Fre lavado y lavado. Cera especial —
Calidad Suprema. - para boxes. —
Bidones de 25 Kg Sin manchas y g

sin aclarado final. '-

Calidad Suprema.
Bidones de 25 Kg

En caso de 5 programas FOAM + Cepillo FOAM,
contiene:

2 brazos extras FOAM

2 pistolas FOAM

2 soportes pistola FOAM

2 mangueras en poliamida super liviana color amarillo
2 pulsadores para el monedero en color amarillo

2 pulsadores para el monedero en color verde para cepillo
2 inyectores

2 brazos extra para cepillo

2 cepillos anti rayas + 2 mangos de 90 cm cepillo

2 cajones cepillos

2 mangueras poliamida livianas verdes

Precera Extra ~ Poker
Altamente espumoso Pre lavado y lavado.

especifico para cepillos. Calidad alta.
Bidones de 25 Kg Bidones de 25 Kg



RACK EXTRA 3 PISTAS
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“Lideres en calidad de lavado”™

3 piStﬂS con 3/4/5 programas de lavado

Con agua caliente y tratamiento de agua. Muy altas prestaciones. Resistente y
calidad de lavado superior. SIN MANTENIMIENTO.

Rack extra sin mantenimiento para clientes muy exigentes y que buscan maxima calidad ya que el sistema declorador es comple-
tamente automatico sin mantenimiento solo hace falta cambiar el aceite de las bombas de alta presion una vez al ano.

En esta version de rack extra podemos poner cualquier opcional, sistema de pago con tarjeta, sistema de alarma en monederos y sala
técnica, aspiracion de monedas, transmiser wi-fi de contabilidad al mévil o al erdenador y puede llevar todos los pregramas hasta §
disponibles, prelavado o prelavado Foam, lavado, cepillo, aclarado con agua osmotizada con cera.

INVERSIONISTA:
Maximo rendimiento para su negocio

5 programas, 1 Prelavado a baja presién, 2 lavado (con de-
tergente liquido), 3 cepillo, 4 aclarado y 5 osmosis con cera.

5 programas prelavado a baja presién van dos brazos por pista
(4 programas van por una unica manguera y el programa de ce-
pillo en otra manguera diferente).

El prelavado a baja presidn se pulveriza encima del vehiculo
para ablandar la suciedad de las llantas, les mosquites o excre-
mentos v el Trafic Film de la carroceria (humo de los vehiculos
que se pega a las carrocerias).

Después se utiliza el lavado con detergente liquido y 5i queda
alguma impureza o suciedad, dispone del tercer programa con
cepillo que no raya para frotar la carroceria (de esta manera el
usuario del lavaders tiene cualquier opcién a su disposicién
para lavar, sin tener que irse con el vehiculo sucio)

Cen esta combinacion de 5 programas, ofreces todas las opeie-
nes a su usuario, que su coche esta poco sucio, pulse el pulsador
del programa 2 lavade, que su vehiculo esta sucio, pulse el pul-
sador del programa 1 prelavado y luego el 2 lavado, que el
coche esta muy sucio, pulse el pulsader 1, 2 y el 3 que dispone
de cepillo que dejara el vehiculo impecable. Después de cual-
quiera de estos proceses pulsariamos el pulsador del programa
4 para aclarar y después el abrillantado final sin manchas con el
pulsador del programa 5.

PARA SU CLIENTE:
Eficacia y comodidad de lavado

5 programas, NOVEDAD Prelavade FOAM, 2 lavado (con de-
tergente liquido), 3 cepillo, 4 aclarado y 5 esmosis con cera.
El prelavade Foam (tres veces mas efectiveo y rapide que un pre-
lavado normal) se aplica la espuma por encima del vehiculo
para ablandar la suciedad de las llantas, los mesquitos o excre-
mentos v el Trafic Film de la carrocena (humo de los vehiculos
gue s& pega a las carrocerias). RECOMENDADO

Después se utiliza el lavado con detergente liquido y si queda
alguna impureza o suciedad, dispone del tercer programa con
cepille que no raya para fretar la carrocenia (de esta manera
el usuario del lavadero tiene cualgquier opcion a su disposicion
para lavar, sin tener que irse con el vehiculo sucio)

Con esta combinacion de 5 pregramas, ofreces todas las opeio-
Nes a U usuario, que su coche esta poco sucio, pulse el pulsa-
dor del pregrama 2 lavade, que su vehiculo estd sucio, pulse el
pulsador del programa 1 prelavado y luego el 2 lavado, que el
coche esta muy sucio, pulse el pulsador 1, 2 y el 3 que dispone
de cepille que dejara el vehiculo impecable,

Después de cualquiera de estos procesos pulsariamos el pulsador
del programa 4 para aclarar y después el abrillantade final sin
manchas con el pulsador del programa 5.

ii NOVEDAD Prelavado FOAM y Cepillo FOAM !!

3 Brazos por pista

2 Brazos por pista para 5 programas

para 5 programas

RECOMENDADO
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Seleccione el numero de programas de lavado.

3 PROGRAMAS:

1 LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabdn.

2 ACLARADO: Agua descalcificada fria.

3 ABRILLANTADO: Agua osmotizada con cera.
Parada mediante seta sin enclavamiento.

4 PROGRAMAS:
1 PRELAVADO, LLANTAS Y MOSQUITOS: Agua descalcificada caliente a baja pre-
s5ion con detergente. Con 1 brazo por pista.
2 LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabon.
3 ACLARADO: Agua descalcificada fria.
4 ABRILLANTADO: Agua osmotizada con cera.
Parada mediante seta sin enclavamiento.

4 PROGRAMAS:
1 PRELAVADO FOAM, LLANTAS ¥ MOSQUITOS: Agua descalcificada caliente con
detergente. Con 2 brazos por pista.
2 LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabon.
3 ACLARADO: Agua descalcificada fria.
4 ABRILLANTADO: Agua osmotizada con cera.
Parada mediante seta sin enclavamiento.

3 PROGRAMAS:
1 PRELAVADO, LLANTAS Y MOSQUITOS: Agua descalcificada caliente a baja pre-
s5ion con detergente. Con 2 brazos por pista.
2 LAVADO: Agua descalcificada caliente y jabon.
3 CEPILLO: Aanti-rayadas, agua descalcificada caliente y jabon.
4 ACLARADO: Agua descalcificada..
5 ABRILLANTADO: Agua osmotizada con cera.
Parada mediante seta sin enclavamiento.

S5-PROGRAMAS:
RECOMENDADO: 1 PRELAVADO FOAM, LLANTAS Y MOSQUITOS: Agua desealcifi-
cada caliente con espuma FOAM. Con 3 brazos por pista.
2 LAVADO: Agua descalcificada caliente y jabon.
3 CEPILLO: Aanti-rayadas, agua descalcificada caliente y jabon.
4 ACLARADO: Agua descalcificada..
5 ABRILLANTADO: Agua osmotizada con cera.
Parada mediante-seta sin enclavamiento.

RECOMENDADO: PROGRAMA DE PRELAVADO FOAM CON AGUA DESCALCIFICA-
DA CALIENTE CON ESPUMA FOAM Y CEPILLO FOAM.

Referencia: - 3 programas de lavado (lavado,aclarado y abrillantado)
1 DrAZ0 POT PISEAL v vnrserrnsrrensnssressnssrssnsssssssssnsssnserssssssrssssrssssnsnressssnrsnsns P.V. 29.907,00 €

Referencia: - 4 programas de lavado (prelavado, lavado, aclarado y abrillantado)
Y Bz por pista s N R R TR R R RS P.V. 31.423,00 €

Referencia: - 4 prngrarnas F de lavado 1prelavadn FOAM, lavado, aclarado 1.r abri-
llantado)2 brazos por pista... ST T . el Dix 10T 00

Referencia: - 5 programas de lavado (prelavado, lavado, cepillo,aclarado y abri-
llantada) 2 Brazos Por Pista. . ..o essecensnnissnssnsrss s ssnsasssnres s s rsnnnranss P.V. 34.162,00 €

Referencia: REJ2692 (RECOMENDADOQ)- 5 programas FOAM de lavado (prelav.
FOAM, lavado, cepillo FOAM, aclarado y abrillantado) 3 brazos por pista.......... P.V. 37.414,00 €




RACK EXTRA 3 PISTAS

Esquema de distribucion.

ariP

<
Dep.Gas Qil Caldera
I 80 cms ; 60 cms !

COMPOMENTES INCLUIDOS EN LA PISTA DE LAVADO COMPONENTES INCLUIDOS EN LA PISTA DE LAVADO
Para 5 Programas de lavado a Baja presion, Pre Lavado NOVEDAD: 5 Programas de lavado Pre Lavado FOAM, Lavado,
Lavado, Cepille, Aclarado y Abrillantado. Cepillo, Aclarado y Abrillantado.
2 brazos por pista. 3 brazos por pista. RECOMENDADD.
Monedero electronico y ’
selector de programas de Monedero slectronico y
lavade x 2 Unds. selector de programas de
lavado x 2 Unds.
*-:E
4 Brazo giratorio en acers % . Y LY
/ inoxidable en Z x 2 Unds. \'., B i i s 3
J \ inoxidable en Z x 3 Unds. N
Manguera en poliamida
super liviana color azul Manguera en poliamida
% 2 Unds. super liviana color azul
f % 3 Unds,
Cepillo
anti rayadas.
C.I!'Dﬂlo %1 Ul'ld-
anti ru;rada:; Cajon inox
%1 Und. para cepillo
anti rayadas. g,
x 1 Und.
Lanza con boquilla ¥ E Lanza con boquilla
de abanico x 1 Und. Cajon inox de abanico x 1 Unds.
\ Soperte de lanza para cepillo - Soporte de lanza Pistola FOAM x 1 Unds.
en acero inoxidable anti rayadas. b en acero inoxidable Soporte para pistola FOAM
x 1 Und. x 1 Und. %1 Unds. en acero inoxidable x 1 Unds.




tecowast

Ficha y contenido:

Rack alojamiento con equipacion realizado en acero inoxidable sorreado.
Medidas: 205 cm. largo x 165 cm. alto x 89 cm. fondo.

- Pre ostato de seguridad total en falta de agua.

- 3 bombas Hawk nigueladas de 15 l/minuto. Presion recomendada de trabajo 100
bar. Consumo 12 |/minuto. Presion maxima aceptada 130 bar. con descarga para
evitar golpes de ariete.

- 3 motores de 4,0 Kw trifasico, 220/380 v, 50 Hz.

- 3 variadores de frecuencia para cada una de las bombas de alta presidn.

- 3 brazos giratorios en acero inoxidable de 1.550 mm. en Z

- 3 cajones monederos realizados en acero inoxidable con display y acceso a recogi-
da de monedas, 5 interruptores luminosos para cada programa y seta de parada sin
enclavamiento en color rojo.

- 3 monederos electronicos de accionamiento para monedas de 0,50, 1, 2 € y
fichas

OPCIONAL: Sistema de pago con mabil y targeta, contabilidad por Wifi, alarma
antirobo.

- 3 carteles adhesivos con indicaciones de funcionamiento de cada pista.

- 1 descalcificador de agua al paso con cabezal digital de 2,5 T/h y autolimpieza
automatica.

- 1 depasito de 100 litros para almacenamiento de agua salada.

- 1 declorador automatico de 1,5 T /H.

- 1 membrana de osmosis inversa 40x40 para una produccidn de 300 L fhora (70
% produccion y 30 % rechazo)

- 1 motor de 1 CV para presurizacion de agua de osmosis.

- 1 filtro de entrada de agua de 25 micras.

- 1 filtro de entrada de agua a la osmosis de 5 micras.

- 1 deposito de almacenamiento de agua osmotizada de 1.000 litros.

- 9 electrovalvulas de acero inoxidable.

- 2 caudalimetros para control de produccion de agua osmotizada y rechazo.

- 1 juego de boyas eléctricas de nivel de agua osmotizada (minima y maxima).

- 1 pre ostato de seguridad de presidn de agua de entrada a osmosis.

- 3 bombas dosificadoras de champu de 3 |/hora , 220V, (Lavado, Prelavado y cepillo
independientes).

- 3 bombas dosificadoras de cera de 1 |/hora.

- 1 caldera Domusa 4.0 de gasoil de 45 kw para 3 pistas.

- 1 depasito para el gas oil de 7501,

- 3 pistolas con lanza de 700 mm. y boguilla de abanico.

- 6 mangueras de 3.500 mm. de alta presion. En poliamida super liviana color azul.
- 3 soportes de lanza fabricados en acero inoxidable.

- 3 cajones para lanza con cepillo antirayadas con sus cepillos.

- 1 cuadro eléctrico completo con auto independiente, programable, pantalla, con-
tador de monedas y contabilidad por pistas.

- Sistema antihielo.

En caso de 4 programas FOAM, contiene: En caso de 5 programas FOAM + Cepillo FOAM,
3 brazos extras contiene:
3 pistolas FOAM 3 blrazns extras FOAM
3 soportes pistola FOAM 3 pistolas FOAM
3 mangueras en poliamida super liviana color amarillo 3 soportes pistola FOAM . .
3 pulsadores para el monedero en color amarillo 3 mangueras en poliamida super liviana color amarillo
3 inyectores 3 pulsadores para el monedero en color amarillo
3 pulsadores para el monedero en color verde
3 inyectores

3 brazos extra para cepillo

3 cepillos anti rayas + 3 mangos de %0 cm cepillo
Detergentes recomendados: 3 cajones cepillos

3 mangueras poliamida livianas verdes

= Perfect Wash ~ Nanowax ~ Precera Extra =~ Poker
Pre lavado y lavado. - Cera especial ST Altamente espumoso Pre lavado y lavado.

| Calidad Suprema. paraboxes. | == especifico para cepillos. Calidad alta.
| Bidones de 25 Kg 5in manchas y " . | Bidones de 25 Kg Bidones de 25 Kg

sin aclarado final. -

Calidad Suprema.
Bidones de 25 Kg




RACK EXTRA 4 PISTAS

4 piStES con 3/4/5 programas de lavado

tec.oweash s

espeafistas en carwash s novackin tecnokigica
“Lideres en calidad de lavado”

Con agua caliente y tratamiento de agua. Muy altas prestaciones. Resistente y
calidad de lavado superior. SIN MANTENIMIENTO.

Rack extra sin mantenimiento para clientes muy exigentes y que buscan maxima calidad ya que el sistema declorador es comple-
tamente automatico sin mantenimiento solo hace falta cambiar el aceite de las bombas de alta presion una vez al afo.

En esta version de rack extra podemos poner cualquier opcional, sistema de pago con tarjeta, sistema de alarma en monederos v sala
técnica, aspiracion de monedas, transmisor wi-fi de contabilidad al mévil o al erdenador y puede llevar todas los programas hasta 5
disponibles, prelavado o prelavado Foam, lavade, cepillo, aclarado con agua osmotizada con cera.

INVERSIONISTA:
Maximo rendimiento para su negocio

& programas, 1 prelavado a baja presion, 2 lavade (con de-
tergente liquide), 3 cepillo, 4 aclarado y 5 osmosis con cera.

5 programas prelavado a baja presidn van dos brazos por pista
{4 programas van par una Unica manguera y ¢l programa de ce-
pillo en otra manguera diferente).

El prelavado a baja presidn se pulveriza encima del vehiculo
para ablandar la suciedad de las llantas, los mosquitos o excre-
mentos ¥ €l Trafic Film de la carrecena (humo de los vehiculos
que se pega a las carrocerias).

Despues se utiliza el lavado con detergente liquido v si queda
alguna impureza o suciedad, dispone del tercer programa con
cepillo que no raya para frotar la carrocena (de esta manera el
usuario del lavadero tiene cualquier opcién a su disposicion
para lavar, sin tener que irse con el vehiculo sucio)

Con esta combinacion de 5 programas, ofreces todas las opcio-
nes a su usuario, que su coche esta poco sucio, pulse el pulsador
del programa 2 lavado, que su vehiculo esta sucio, pulse el pul-
sador del programa 1 prelavado y luego el 2 lavado, que el
coche esta muy sucio, pulse el pulsader 1, 2 y el 3 que dispone
de cepillo que dejara el vehiculo impecable. Después de cual-
quiera de estos procesos pulsanamos el pulsador del programa
4 para aclarar y después el abrillantado final sin manchas con el
pulsadar del programa 5.

PARA SU CLIENTE:
Eficacia y comodidad de lavado

NOYEDAD: 5 programas, 1 Prelavade FOAM, 2 lavado (con
detergente liquido), 3 cepillo, 4 aclarade y 5 osmosis con
cera.

El prelavado Foam (tres veces mas efectivo y rapido que un pre-
lavado normal) se aplica la espuma por encima del vehiculs
para ablandar la suciedad de las llantas, los mosquitos o excre-
mentos v el Trafic Film de la carrecenia (humo de los vehiculos
que se pega a las carrocenias). RECOMENDADO

Después se utiliza el lavado con detergente liquido y si queda
alguna impureza o suciedad, dispone del tercer programa con
cepille que no raya para frotar la carrocena (de esta manera
el usuario del lavadero tiene cualquier opcidn a su disposicidn
para lavar, sin tener que irse con el vehiculo sucio)

Con esta combinacion de 5 programas, ofreces todas las opcio-
nes a su usuario, que su coche esta poco sucio, pulse el pulsa-
dor del programa 2 lavado, que su vehiculo esta sucio, pulse el
pulsador del programa 1 prelavado y luego el 2 lavado, que el
eoche estd muy sucio, pulse el pulsador 1, 2 y el 3 que dispone
de cepille que dejara el vehiculo impecable.

Después de cualquiera de estos procesos pulsariames el pulsador
del programa 4 para aclarar y después el abrillantado final sin
manchas con el pulsador del programa 5.

ij NOVEDAD Prelavado FOAM y cepillo FOAM!!

3 Brazos por pista
para 5 programas

RECOMENDADO

2 Brazos por pista para 5 programas
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Seleccione el numero de programas de lavado.

3 PROGRAMAS:

1. LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabon
2. ACLARADO: Agua descalcificada fra.

3. ABRILLANTADO: Agua osmotizada con cera.

Parada mediante seta sin enclavamiento.

4 PROGRAMAS:

1 PRELAVADO, LLANTAS Y MOSQUITOS: Agua descalcificada caliente a baja pre-
sion con detergente. Con 1 brazo por pista.

2 LAVYADO: Agua descalcificada caliente con jabon.

3 ACLARADO: Agua descalcificada fria.

4 ABRILLANTADO: Agua osmotizada con cera.

Parada mediante seta sin enclavamiento.

4 PROGRAMAS:

1 PRELAVADO FOAM, LLANTAS Y MOSQUITOS: Agua descalcificada caliente con
detergente. Con 2 brazos por pista.

2 LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabon.

3 ACLARADO: Agua descalcificada fria.

4 ABRILLANTADO: Agua osmotizada con cera.

Parada mediante seta sin enclavamiento.

5 PROGRAMAS:
1 PRELAVADO, LLANTAS Y MOSQUITOS: Agua descalcificada caliente a baja pre-
sion con detergente. Con 2 brazos por pista,
2 LAVADO: Agua descalcificada caliente y jabeon.
3 CEPILLO: Aanti-rayadas, agua descalcificada caliente y jabon,
4 ACLARADO: Agua descalcificada..
5 ABRILLANTADO: Agua osmotizada con cera.
Parada mediante seta sin enclavamiento.

5 PROGRAMAS:

RECOMENDADO: 1 PRELAVADO FOAM, LLANTAS Y MOSQUITOS: Agua descalcifi-
cada caliente con espuma FOAM. Con 3 brazos por pista.

2 LAVADO: Agua descalcificada caliente y jabon,

3 CEPILLO: Aanti-rayadas, agua descalcificada caliente y jabaon.

4 ACLARADO: Agua descalcificada..

5 ABRILLANTADO: Agua csmotizada con cera.

Parada mediante seta sin enclavamiento.

RECOMENDADO: PROGRAMA DE PRELAVADO FOAM CON AGUA DESCALCIFICA-
DA CALIENTE CON ESPUMA FOAM Y CEPILLO FOAM.

Referencia: - 3 programas de lavado (lavado,aclarado y abrillantado)

g =T bl g ne, g« o PR e b e e S e e s P.V. 36.294,00 €
Referencia: - 4 programas de lavado (prelavado, lavado, aclarado y
abrillantado) 1 brazo por PISta.. o ciierseisrmnnisieasiinsssrssasirssnssrasanssisansesssasns P.V¥. 38.908,00 €

Referencia: - 4 programas de lavado (prelavado Foam, lavado, aclarado y abrillan-
T T a h e, v - Ty P.V. 40.620,00 €

Referencia: - 5 programas de lavado (prelavado, lavado, cepillo,aclarado y abri-
llantado) 2 brazos por pista....ccceeeenns .

Referencia: RE41914 (RECOMENDADQ) - 5 programas de lavado (prelav.
Foam, lavado, cepillo FOAM, aclarado y abrillantado) 3 brazos por pista....... P.V. 48.460,00

P.V. 41.963,00 €

C/ Mas Falgas, 21 + Poligon Industrial Abastaments - 17005 - Girona -« info@tecowash. com
Dpto. Comercial: 653 564 792 - Dpto. Administracion: 972 396 266 - Dpto. Logistica: 972 396 258

—



RACK EXTRA 4 PISTAS

Esquema de distribucion.

i
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COMPOMNENTES INCLUIDOS EN LA PISTA DE LAVADO
Para 5 Programas de lavado a Baja presion, Pre Lavado
Lavado, Cepillo, Aclarado y Abrillantado.

2 brazos por pista.

Monedere electrénico y
selector de programas de
lavado x 2 Unds.

%

4 Brazo giratorio en acero %
/ inoxidable en Z x 2 Unds. A

Manguera en poliamida
super liviana color azul
% 2 Unds.

g Cepilla

anti rayadas.

‘ x 1 Und.
/ ,L&nza con boquilla

= de abanico x 1 Und, Cajon inox
\ Soporte de lanza para cepillo
en acerg inoxidable anti rayadas.

%1 Und. %1 Und.

COMPONENTES INCLUIDOS EN LA PISTA DE LAVADO
NOVEDAD: 5 Programas de lavado Pre Lavado FOAM, Lavado,
Cepillo, Aclarado y Abrillantado)

3 brazos por pista. RECOMENDADO.

Moneders electrénico y
selector de programas de
lavado x 2 Unds.

P a4
e 4

/
Brazo giratorio en acero \
inoxidable en Z x 3 Unds. N

Manguera en poliamida
super liviana color azul
% 3 Unds.
b Cepillo

anti rayadas.
%1 Und.
‘ Cajon inox

para cepillo

anti rayadas, g, '
%1 Und. j -

Lanza con boquilla ol
de abanico x 1 Unds.
= Soporte de lanza Pistola FOAM x 1 Unds.
i en acero inoxidable Soporte para pistola FOAM
% 1 Unds. en acero inoxidable x 1 Unds.




RACK EXTRA 4 PISTAS

Ficha y contenido.

Rack alojamiento con equipacion realizado en acero inoxidable sorreado.
Medidas: 300 cm largo x 195 cm alto x 89 cm fondo.

- Pre ostato de seguridad total en falta de agua.

- 4 bombas Hawk nigueladas para 15 |/minuto. Presion recomendada de trabajo 100
bar. Consumo 12 L/minuto. Presion maxima 130 bar. con descarga para evitar golpes
de ariete

- 4 motores de 4,0 kw trifase, 220/380 v, 50 hz.

- 4 variadores de frecuencia para cada una de las bombas de alta presidn.

- 4 brazos giratorios en acero inoxidable de 1550 mm en Z.

- 4 cajones monederos realizados en acero inoxidable con display y acceso a recogi-
da de monedas, interruptores luminosos para cada programa y seta de parada sin
enclavamiento color rojo.

- 4 monederos electronicos de accionamiento para monedas de 0, 50 €, 1 €, 2 €
y fichas.

OPCIONAL: Sistema de pago con mabil y targeta, contabilidad por Wifi, alarma an-
tirobao.

- 4 carteles adhesivos con indicaciones de funcionamiento de cada pista.

- 1 descalcificador de agua al paso con cabezal digital 4,5 T/h y autolimpieza auto-
matica.

- 1 depdsito de 1.000 litros para acumulacion de agua descalsificada.

- 1 depdsito de 100 litros para almacenamiento de agua salada.

- 1 declorador automatico de 3 T/H de autolimpieza automatica.

- 2 membranas de osmosis inversa 40 x 40 para una produccion de 600 | / hora
(70 % produccidn y 30 % rechazo)

- 1 motor de 1 CV para presurizacion de agua de osmosis.

- 1 filtro de entrada de agua de 25 micras.

- 1 filtro de entrada de agua a la osmosis de 5 micras.

- 1 depdsito de almacenamiento de agua osmotizada de 1.000 litros.

- 12 electrovalvulas de acero inoxidable.

- 2 caudalimetros para control de produccion de agua osmotizada y rechazo.

- 1 juego de boyas eléctricas de nivel de agua osmotizada (minima y maxima)

- 1 presostato de seguridad de presion de agua de entrada a osmosis.

- 4 bombas dosificadoras de champu de 3 |/hora , 2200 (lavado, pre - lavado y cepi-
llo independientes)

- 4 bombas dosificadoras de cera de 11 / hora,

- 1 caldera Domusa Plusde gasoil de 45 kw para 4 pistas.

- 1 deposito para el gas oil de 7501,

- 4 pistolas con lanza de 700 mm y boquilla de abanico.

- B mangueras de 3500 mm de alta presion. En poliamida super liviana color azul.

- 1 cuadro eléctrico completo con autdmata independiente, programable, pantalla,
contador de monedas y contabilidad por pistas.

- Sistema antihielo.

En caso de 4 programas FOAM, contiene:

4 brazos extras

4 pistolas FOAM

4 spportes pistola FOAM

4 mangueras en poliamida super liviana color amarillo
4 pulsadores para el monedero en color amarillo

4 inyectores

Detergentes recomendados:

— Perfect Wash - Nanowax
. Pre lavado y lavado. Cera especial
- Calidad Suprema. - para boxes.
Bidones de 25 Kg Sin manchas y
sin aclarado final.
Calidad Suprema.
Bidones de 25 Kg

En caso de 5 programas FOAM + Cepillo FOAM,
contiene:

4 brazos extras FOAM

4 pistolas FOAM

4 soportes pistola FOAM

4 mangueras en poliamida super liviana color amarillo
4 pulsadores para el monedero en color amarillo

4 pulsadores para el monedero en color verde

4 inyectores

4 brazos extra para cepillo

4 cepillos anti rayas + 4 mangos de 90 cm cepillo
4 cajones cepillos

4 mangueras poliamida livianas verdes

Precera Extra =~ Poker
Altamente espumoso Pre lavado y lavado.

especifico para cepillos. I Calidad alta.
Bidones de 25 Kg Bidones de 25 Kg



RACK EXTRA 5 PISTAS

3 pistas con 3/4/5 programas de lavado

l—-r_clwash

eqparilties on carwath Nineacion temoliahcs
“Lideres en calldad de lavado”

Con agua caliente y tratamiento de agua. Muy altas prestaciones. Resistente y
calidad de lavado superior. SIN MANTENIMIENTO.

Rack extra sin mantenimiento para clientes muy exigentes y que buscan maxima calidad ya que el sistema declorador es comple-
tamente automatice sin mantenimiento solo hace falta cambiar el aceite de las bombas de alta presion una vez al afe.

En esta version de rack extra podemos pener cualquier opeional, sistema de pago con tarjeta, sistema de alarma en monederos y sala
técnica, aspiracion de monedas, transmisor wi-fi de contabilidad al movil o al erdenador y puede llevar todos los programas hasta 5
disponibles, prelavado o prelavade Foam, lavade, cepillo, aclarado con agua osmotizada con cera.

INVERSIONISTA:
Maximo rendimiento para su negocio

5 programas, 1 prelavado a baja presién, 2 lavado (con de-
tergente liquido), 3 cepillo, 4 aclarado y 5 osmosis con cera.

5 programas prelavado a baja presién van dos brazos por pista
(4 programas van por una Unica manguera y el programa de ce-
pille en otra manguera diferente).

El prelavado a baja presién se pulveriza encima del vehiculo
para ablandar la suciedad de las llantas, los mosquitos o excre-
mentos v el Trafic Film de la carroceria (hume de los vehiculos
que se pega a las carrocerias).

Después se utiliza el lavado con detergente liquido y si queda
alguna impureza o suciedad, dispone del tercer programa con
cepillo que no raya para frotar la carroceria (de esta manera el
usuario del lavadero tiene cualquier opcion a su disposicion
para lavar, sin tener que irse con el vehiculo sucio)

Con esta combinacién de 5 programas, ofreces todas las opeio-
nes a su usuario, que su coche esta poco sucio, pulse el pulsador
del programa 2 lavado, que su vehiculo esta sucio, pulse el pul-
sador del programa 1 prelavade y luego el 2 lavade, que el
coche esta muy sucio, pulse el pulsador 1, 2 y el 3 que dispone
de cepillo que dejara el vehiculo impecable. Después de cual-
quiera de estos procesos pulsanameos el pulsador del programa
4 para aclarar y después el abrillantado final sin manchas con el
pulsador del programa 5.

PARA SU CLIENTE:
Eficacia y comodidad de lavado

NOVYEDAD: 5 programas, 1 Prelavado FOAM, 2 lavado (con
detergente liquido), 3 cepillo, 4 aclaradoe y 5 osmosis con
cera.

El prelavado Foam (tres veces mas efectivo y rapido que un pre-
lavado normal) se aplica la espuma por encima del vehiculo
para ablandar la suciedad de las llantas, los mesquitos o excre-
mentos y el Trafic Film de la carroceria (humo de los vehiculos
gue se pega a las carrocerias). RECOMENDADO

Después se utiliza el lavade con detergente liquido y si queda
alguna impureza o suciedad, dispone del tercer programa con
cepille que no raya para fretar la carroceria (de esta manera
el usuario del lavadero tiene cualquier opcion a su disposicion
para lavar, sin tener que irse con el vehiculo sucio)

Con esta combinacion de 5 programas, ofreces todas las opcio-
nes a su usuario, que su coche esta poco sucio, pulse el pulsa-
dor del programa 2 lavado, que su vehiculo esta sucio, pulse el
pulsador del programa 1 prelavado y luego el 2 lavado, que el
coche estd muy sucio, pulse el pulsador 1, 2 y el 3 que dispone
de cepillo que dejara el vehiculo impecable.

Después de cualquiera de estos procesos pulsariamos el pulsador
del programa 4 para aclarar y después el abrillantado final sin
manchas con el pulsador del programa 5.

i1 NOVEDAD Prelavado FOAM y cepillo FOAM!!

3 Brazos por pista

2 Brazos por pista para 5 programas

para 5 programas

RECOMENDADO
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RACK EXTRA 5 PISTAS ECDWEE

Seleccione el numero de programas de lavado.

3 PROGRAMAS:

1. LAVADO: Agua descalcificada caliente con jaben
2. ACLARADO: Agua descalcificada fria.

3. ABRILLANTADO: Agua osmotizada con cera.

Parada mediante seta sin enclavamiento.

4 PROGRAMAS:
1 PRELAVADO, LLANTAS ¥ MOSQUITOS: Agua descalcificada caliente a baja pre-
sion con detergente. Con 1 brazo por pista.
2 LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabon.
3 ACLARADO: Agua descalcificada fria.
4 ABRILLANTADO: Agua osmotizada con cera.
Parada mediante seta sin enclavamiento,

4 PROGRAMAS:

1 PRELAVADO FOAM, LLANTAS Y MOSQUITOS: Agua descalcificada caliente con
detergente. Con 2 brazos por pista.

2 LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabon.

3 ACLARADO: Agua descalcificada fria.

4 ABRILLANTADO: Agua osmotizada con cera.

Parada mediante seta sin enclavamiento,

5 PROGRAMAS:
1 PRELAVADO, LLANTAS ¥ MOSQUITOS: Agua descalcificada caliente a baja pre-
sion con detergente. Con 2 brazos por pista.
2 LAVADO: Agua descalcificada caliente y jabon.
3 CEPILLO: Aanti-rayadas, agua descalcificada caliente y jabon.
4 ACLARADO: Agua descalcificada..
5 ABRILLANTADO: Agua osmotizada con cera.
Parada mediante seta sin enclavamiento.

5 PROGRAMAS:

RECOMENDADO: 1 PRELAVADO FOAM, LLANTAS Y MOSQUITOS: Agua descalcifi-
cada caliente con espuma FOAM. Con 3 brazos por pista.

2 LAVADO: Agua descalcificada caliente y jabon.

3 CEPILLO: Aanti-rayadas, agua descalcificada caliente y jabon.

4 ACLARADO: Agua descalcificada..

5 ABRILLANTADO: Agua osmotizada con cera.

Parada mediante seta sin enclavamiento,

RECOMENDADO: PROGRAMA DE PRELAYADO FOAM CON AGUA DESCALCIFICA-
DA CALIENTE CON ESPUMA FOAM Y CEPILLO FOAM.

Referencia: - 3 programas de lavado (lavado,aclarado y abrillantado)

1 brazo-por pIsta: . foaa i s e nsaanis eaaanse P 41416,00 €
Referencia: - 4 programas de lavado (prelavado, lavado, aclarado y abrillanta-
o)1 DraZ0 POT PISER . oo snsss snnsssm s i a5 s pisismsng i Srstmapssas g firs P.V. 43.965,00 €
Referencia:- 4 programas de lavado (prelavade Foam, lavado, aclarado y abrillan-
tado)2 brazos Por Pista....ccocereererrresnsrrsneerreanrerrasnn e s e s e rnan ey P.V. 45.187,00 €
Referencia: - 5 programas de lavado (prelavado, lavado, cepillo,aclarade y abri-
Hantad i) 2 Dramos PO PR, s v e o L S L S B R P.V. 48.555,00 €
Referencia: (RECOMENDADQ) 5 programas de lavado (Prelavado Foam, lavado,
cepillo FOAM, aclarado y abrillantado) 3 brazos por pista......ccecveeerees P.V. 57.760,00 €

C/ Mas Falgas, 21 + Poligon Industrial Abastaments - 17005 - Girona « info@tecowash. com
Dpto. Comercial: 653 564 792 - Dpto. Administracion: 972 396 266 - Dpto. Logistica: 972 396 258

—



RACK EXTRA 5 PISTAS

Esquema de distribucion.

aws®

<>
Deposita Dep.agua
Gas Oil Caldera descaleificada Rack

Dep. de Osmosis |

COMPOMENTES INCLUIDOS EN LA PISTA DE LAVADO
NOVEDAD: 5 Programas de lavado Pre Lavado FOAM, Lavado,
Cepillo, Aclarado y Abrillantado)

3 brazos por pista. RECOMENDADQ.

COMPOMNENTES INCLUIDOS EN LA PISTA DE LAVADO
Para 5 Programas de lavado a Baja presidn, Pre Lavado
Lavado, Cepillo, Aclarado y Abrillantado.

2 brazos por pista.

O

/
/

L

Monedero electronico y
selector de programas de
lavado x 2 Unds.

>

Brazo giratorio en acero Y
inoxidable en Z x 2 Unds. “l.

Cepillo

anti rayadas,
% 1 Und.

Lanza con boquilla

de abanico x 1 Und. Cajen inox
soporte de lanza para cepillo
en acero inoxidable anti rayadas.
% 1 Und. %1 Und,

Manguera en peliamida

super liviana color azul

x 2 Unds.
e
1

Monedero electronico y
selector de programas de
lavado x 2 Unds.

- "?"." o
P
wﬂ

Brazo giratorio en acero \
inoxidable en I x 3 Unds. \,

Cepille
anti rayadas.
%1 Und.

Cajon inox
para cepillo
anti rayadas,
% 1 Und.

o
Lanza con bogquilla
de abanico x 1 Unds.
Soporte de lanza Pistola FOAM x 1 Unds.

en acerc inoxidable Soporte para pistola FO2M
% 1 Unds. en acero inoxidable x 1 Unds.

Manguera en peliamida

super liviana color azul

% 3 Unds, f
e T
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RACK EXTRA 5 PISTAS

Ficha y contenido:

Rack alojamiento con equipacion realizado en acero inoxidable sorreado.
Medidas: 300 cm largo x 195 cm alto x 80 cm fondo.

- Presostato de seguridad total en falta de agua.

- 5 bombas Hawk niqueladas para 15 |/minuto. Presion recomendada de trabajo 100
bar. Consumo 12 |/minuto. Presion maxima 130 bar. con descarga para evitar golpes
de ariete

- 5 motores de 4,0 kw trifase, 220 / 380 v, 50 hz.

- 5 variadores de frecuencia para cada una de las bombas de alta presion.

- 5 brazos giratorios en acero inoxidable de 1550 mm en Z.

- 5 cajones monederos realizados en acero inoxidable con display y acceso a recogi-
da de monedas, interruptores luminosos para cada programa y seta de parada sin
enclavamiento color rojo.

- 5 monaderos electronicos de accionamiento para monedas de 0, 50 €, 1 €, 2 €
y fichas.

OPCIONAL: Sistema de pago con mabil y targeta, contabilidad por Wifi, alarma an-
tirobo.

- 5 carteles adhesivos con indicaciones de funcionamiento de cada pista.

- 1 descalcificador de agua al paso con cabezal digital de 4,5 T/h y autolimpieza au-
tomatica.

- 1 depasito de 1.000 litros para acumulacion de agua descalsificada.

- 1 depasito de 100 litros para almacenamiento de agua salada.

- 1 declorador automatico de 3 T/H de autolimpieza automatica.

- 2 membranas de osmosis inversa 40 x 40 para una produccidn de 600 l/hora (70
% produccion y 30 % rechazo)

- 1 motor de 1 CV para presurizacion de agua de osmosis.

- 1 filtro de entrada de agua de 25 micras.

- 1 filtro de entrada de agua a la osmosis de 5 micras.

- 1 depasito de almacenamiento de agua osmotizada de 2.000 litros.

- 12 electrovalvulas de acero inoxidable,

- 2 caudalimetros para control de produccion de agua osmotizada y rechazo.

- 1 juego de boyas eléctricas de nivel de agua osmotizada (minima y maxima)

- 1 presostato de seguridad de presion de agua de entrada a osmosis.

- 5 bombas dosificadoras de champu de 3 [/hora , 220 v (lavado)

- 5 bombas dosificadoras de cerade 11 / hora.

- 1 caldera Domusa Plus de gasoil de 45 kw para 4 pistas.

- 1 depasito para el gas oil de 750 L.

- 5 pistolas con lanza de 700 mm y boquilla de abanico.

- 5 mangueras de 3500 mm de alta presion. En poliamida super liviana color azul.

- 5 soportes de lanza fabricados en acero inoxidable.

- 1 cuadro eléctrico completo con automata independiente, programable, pantalla,
contador de monedas y contabilidad por pistas.

- Sistema antihielo, En caso de 5 programas FOAM + Cepillo FOAM,

contiene:

En caso de 4 programas FOAM, contiene:
5 brazos extras

5 pistolas FOAM

5 soportes pistola FOAM

5 mangueras poliamida azul

5 inyectores

Detergentes recomendados:

5 brazos extras FOAM

5 pistolas FOAM

5 soportes pistola FOAM

5 mangueras en poliamida super liviana color amarillo
5 pulsadores para el monedero en color amarillo
5 pulsadores para el monedero en color verde

5 inyectores

5 brazos extra para cepillo

5 cepillos anti rayas + 4 mangos de 90 cm cepillo
5 cajones cepillos

5 mangueras poliamida livianas verdes

~ Perfect Wash - Nanowax . ™ Precera Extra =~ Poker
9 Pre lavado y lavado. Cera especial S Altamente espumoso Pre lavado v lavado.
- para boxes. ——

Calidad Suprema. especifico para cepillos. .. Calidad alta.
Bidones de 25 Kg

Bidones de 25 Kg Sin manchas y Bidones de 25 Kg

sin aclarado final.
Calidad Suprema.
Bidones de 25 Kg




RACK EXTRA 6 PISTAS

tec.oweash

especialitat en caweh inasveckin tenokigia

"Lideres en calidad de lavado™ 66

6 pistas con 3/4/5 programas de lavado

Con agua caliente y tratamiento de agua. Muy altas prestaciones. Resistente y
calidad de lavado superior. SIN MANTENIMIENTO.

Rack extra sin mantenimiento para clientes muy exigentes ¥ que buscan maxima calidad ya que el sistema declorador es comple-
tamente automatico sin mantenimiento solo hace falta cambiar &l aceite de las bombas de alta presion una vez al ane.

En esta version de rack extra podemos poner cualquier opcional, sistema de pago con tarjeta, sistema de alarma en monederos y sala
técnica, aspiracion de monedas, transmisor wi-fi de contabilidad al movil ¢ al ordenador y puede llevar todos los programas hasta 5
disponibles, prelavade o prelavade Foam, lavade, cepillo, aclarado con agua osmotizada con cera.

INVERSIONISTA:

Maximo rendimiento para su negocio

& pregramas, 1 prelavade a baja presien, 2 lavade (con de-
tergente liquido), 3 cepillo, 4 aclarado y 5 osmosis con cera.

5 programas prelavado a baja presion van dos brazos por pista
{4 programas van por una Unica manguera y el programa de ce-
pille en otra manguera diferente).

El prelavado a baja presion se pulveriza encima del vehiculo
para ablandar la suciedad de las llantas, los mosquitos o excre-
mentos y el Trafic Film de la carrocena (humo de los vehiculos
que se pega a las carrocerias).

Después se utiliza el lavado <on detergente liquide v si queda
alguna impureza o suciedad, dispone del tercer programa con
cepillo que no raya para frotar la carroceria (de esta manera el
usuario del lavadero tiene cualquier opcidn a su disposicion
para lavar, $in tener que irse con el vehiculo sucio)

Con esta combinacion de 5 programas, ofreces todas las opcio-
nes a su usuario, que su coche ésta poco sucio, pulse el pulsador
del programa 2 lavado, que su vehiculo esta sucio, pulse el pul-
sador del programa 1 prelavado y luego el 2 lavado, que el
coche esta muy sucio, pulse el pulsador 1, 2 y el 3 que dispone
de cepillo que dejara el vehiculo impecable. Después de cual-
quiera de estos procesos pulsanamos el pulsador del programa
4 para aclarar y después el abrillantadeo final $in manchas con el
pulsador del programa 5.

PARA SU CLIENTE:

Eficacia y comodidad de lavado

MOVEDAD: 5 programas, 1 Prelavade FOAM, 2 lavado (con
detergente

liguido), 3 cepille, 4 aclarade y 5 osmosis con cera.

El preflavado Foam (tres veces mas efectivo y rapido que un pre-
lavado normal) se aplica la espuma por encima del vehiculo
para ablandar la suciedad de las llantas, los mosquitos o excre-
mentos y el Trafic Film de la carrccenia (humo de los vehiculos
gue 52 pega a las carrocerias). RECOMENDADO

Después se utiliza el lavado con detergente liquido y si queda
alguna impureza o suciedad, dispone del tercer programa con
cepillo que no raya para frotar la carrocena (de esta manera
el usuario del lavadero tiene cualquier opcicn a su disposicion
para lavar, sin tener que irse con el vehculo sucia)

Con esta combinacion de 5 programas, ofreces todas las opcio-
nes a su usuario, que su coche esta poco sucio, pulse el pulsa-
dor del programa 2 lavado, que su vehiculo esta sucie, pulse el
pulsador del programa 1 prelavado y luego el 2 lavado, que el
coche esta muy sucio, pulse el pulsador 1, 2 y el 3 que dispone
de cepille que dejara el vehiculo impecable.

Después de cualquiera de estos procesos pulsariamos el pulsador
del programa 4 para aclarar y después el abrillantado final sin
manchas con el pulsador del programa 5.

ii NOVEDAD Prelavado FOAM y cepillo FOAM!!

3 Brazos por pista

2 Brazos por pista para 5 programas

para 5 programas

RECOMENDADO




-

RACK EXTRA 6 PISTAS EI:EIWEE

angecialles o carmai infovecin tecokiges

Seleccione el numero de programas de lavado.

3 PROGRAMAS:

1. LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabon
2. ACLARADO: Agua descalcificada fria.

3. ABRILLANTADO: Agua osmotizada con cera.
Parada mediante seta sin enclavamiento.

4 PROGRAMAS:
1 PRELAVADO, LLANTAS Y MOSQUITOS: Agua descalcificada caliente a baja pre-
sion con detergente. Con 1 brazo por pista.
2 LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabon.
3 ACLARADO: Agua descalcificada fria.
4 ABRILLANTADO: Agua csmotizada con cera.
Parada mediante seta sin enclavamiento.

4 PROGRAMAS:
1 PRELAVADO FOAM, LLANTAS ¥ MOSQUITOS: Agua descalcificada caliente con
detergente. Con 2 brazos por pista.
2 LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabon.
3 ACLARADO: Agua descalcificada fria.
4 ABRILLANTADO: Agua csmotizada con cera.
Parada mediante seta sin enclavamiento.

5 PROGRAMAS:
1 PRELAVADO, LLANTAS Y MOSQUITOS: Agua descalcificada caliente a baja pre-
sion con detergente. Con 2 brazos por pista.
2 LAVADO: Agua descalcificada caliente y jabon.
3 CEPILLO: Aanti-rayadas, agua descalcificada caliente y jabon.
4 ACLARADO: Agua descalcificada..
5 ABRILLANTADO: Agua csmotizada con cera.
Parada mediante seta sin enclavamiento.

5 PROGRAMAS:
RECOMENDADO: 1 PRELAVADO FOAM, LLANTAS ¥ MOSQUITOS: Agua descalcifi-
cada caliente con espuma FOAM. Con 3 brazos por pista.
2 LAVADO: Agua descalcificada caliente y jabon.
3 CEPILLO: Aanti-rayadas, agua descalcificada caliente y jabon.
4 ACLARADO: Agua descalcificada..
5 ABRILLANTADO: Agua csmotizada con cera.
Parada mediante seta sin enclavamiento.

RECOMENDADO: PROGRAMA DE PRELAVADO FOAM CON AGUA DESCALCIFICA-
DA CALIENTE CON ESPUMA FOAM Y CEPILLO FOAM.

Referencia: - 3 programas de lavado (lavado,aclarado y abrillantado) P.V. 52.240,00 €
1 braze por pista.

Referencia: - 4 programas de lavado (prelavado, lavado, aclarado y abrillantado) P.V. 55.273,00 €
1 brazo por pista.

Referencia: - 4 programas F de lavado (prelavade Foam, lavade, aclarado y P.V. 56.764,00 €
abrillantado)? brazos por pista.

Referencia: - 5 programas de lavado (prelavado, lavado, cepille, P.V. 60.750,00 €
caclarado y abrillantade) 2 brazos por pista.

Referencia: - 5 programas (RECOMENDADO) de lavado (prelavado Foam, lavade, P.V. 75.642,00 €
cepillo FOAM, aclarado y abrillantado) 3 brazos por pista.

C/ Mas Falgas, 21 + Poligon Industrial Abastaments - 17005 - Girona « info@tecowash. com
Dpto. Comercial: 633 564 792 - Dpto. Administracion: 972 396 266 - Dpto. Logistica: 972 396 258

—
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RACK EXTRA 6 PISTAS EI:EIWEE

angeciallis o carmai infevecin tecokige

Seleccione el numero de programas de lavado.

3 PROGRAMAS:

1. LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabon
2. ACLARADO: Agua descalcificada fra.

3. ABRILLANTADO: Agua osmotizada con cera.
Parada mediante seta sin enclavamiento.

4 PROGRAMAS:
1 PRELAVADO, LLANTAS Y MOSQUITOS: Agua descalcificada caliente a baja pre-
sion con detergente. Con 1 brazo por pista.
2 LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabon.
3 ACLARADO: Agua descalcificada fria.
4 ABRILLANTADO: Agua csmotizada con cera.
Parada mediante seta sin enclavamiento.

4 PROGRAMAS:
1 PRELAVADO FOAM, LLANTAS ¥ MOSQUITOS: Agua descalcificada caliente con
detergente. Con 2 brazos por pista.
2 LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabon.
3 ACLARADO: Agua descalcificada fria.
4 ABRILLANTADO: Agua csmotizada con cera.
Parada mediante seta sin enclavamiento.

5 PROGRAMAS:
1 PRELAVADO, LLANTAS Y MOSQUITOS: Agua descalcificada caliente a baja pre-
sion con detergente. Con 2 brazos por pista.
2 LAVADO: Agua descalcificada caliente y jabon.
3 CEPILLO: Aanti-rayadas, agua descalcificada caliente y jabon.
4 ACLARADO: Agua descalcificada..
5 ABRILLANTADO: Agua csmotizada con cera.
Parada mediante seta sin enclavamiento.

5 PROGRAMAS:
RECOMENDADO: 1 PRELAVADO FOAM, LLANTAS ¥ MOSQUITOS: Agua descalcifi-
cada caliente con espuma FOAM. Con 3 brazos por pista.
2 LAVADO: Agua descalcificada caliente y jaben.
3 CEPILLO: Aanti-rayadas, agua descalcificada caliente y jabon.
4 ACLARADO: Agua descalcificada..
S ABRILLANTADO: Agua osmotizada con cera.
Parada mediante seta sin enclavamiento.

Enlace a Rack 6 pistas Extra

RECOMENDADO: PROGRAMA DE PRELAVADO FOAM CON AGUA DESCALCIFICA-
DA CALIENTE CON ESPUMA FOAM Y CEPILLO FOAM.

Referencia: - 3 programas de lavado (lavado,aclarado y abrillantado) P.V. 50.240 €
1 braze por pista.

Referencia: - 4 programas de lavado (prelavado, lavado, aclarado y abrillantado) P.V. 53.273 €
1 brazo por pista.

Referencia: - 4 programas F de lavado (prelavado Foam, lavado, aclarado y P.V. 54.764 €
abrillantado)? brazos por pista.

Referencia: - 5 programas de lavade (prelavade, lavade, cepillo, P.V. 58.750 €
caclarado y abrillantado) 2 brazos por pista.

Referencia: - 5 programas (RECOMENDADO) de lavado (prelavado Foam, lavade, P.V. 73.642 €
cepillo FOAM, aclarado y abrillantado) 3 brazos por pista.

C/ Mas Falgas, 21 + Poligon Industrial Abastaments - 17005 - Girona « info@tecowash. com
Dpto. Comercial: 633 564 792 - Dpto. Administracion: 972 396 266 - Dpto. Logistica: 972 396 258

[




RACK EXTRA 6 PISTAS I:I_"-'I:DWEEh

Ficha y contenido:

Rack alojamiento con equipacidn realizado en acero inoxidable sorreado 2 unidades.
Medidas: 205 cm largo x 198 cm alto x 89 cm fondo.

- Presostato de seguridad total en falta de agua.

- 6 bombas Hawk nigueladas para 15 l/minuto. Presion recomendada de trabajo 100 bar.
Consumo 12 I/minuto. Presion maxima 130 bar. con descarga para evitar golpes de ariete
- & motores de 4,0 kw trifase, 220/380 v, 50 hz.

- & variadores de frecuencia para cada una de las bombas de alta presidn.

- 6 brazos giratorios en acero inoxidable de 1550 mm en Z.

- 6 cajones monederos realizados en acero inoxidable con display y acceso a recogida de
monedas, interruptores luminosos para cada programa y seta de parada sin enclavamien-
to color rojo.

- 6 monederos electrdnicos de accionamiento para monedas de 0, 50 €, 1 €, 2 € y
fichas.

OPCIONAL: Sistema de pago con mobil y targeta, contabilidad por Wifi, alarma antiro-
bo.

- 6 carteles adhesivos con indicaciones de funcionamiento de cada pista.

- 2 descalcificador de agua al paso con cabezal digital de 2,5 T/h y autolimpieza automa-
tica.

- 2 depdsito de 100 litros para almacenamiento de agua salada.

- 2 declorador automatico de 1,5 T/h.

- 2 membranas de osmosis inversa 40 x 40 para una produccion de 600 /hora (70 %
produccién y 30 % rechazo)

- 2 motor de 1 CV para presurizacion de agua de osmosis.

- 2 filtro de entrada de agua de 25 micras.

- 2 filtro de entrada de agua a la osmosis de 5 micras.

- 1 deposito de almacenamiento de agua osmotizada de 2.000 litros.

- 18 electrovalvulas de acero inoxidable,

- 4 caudalimetros para control de produccion de agua osmotizada y rechazo.

- 1 juego de boyas eléctricas de nivel de agua osmotizada (minima y maxima)

- 2 presostato de seguridad de presion de agua de entrada a osmosis.

- & bombas dosificadoras de champd de 3 |/hora , 220V, (lavado)

- & bombas dosificadoras de cera de 1 |/hora.

- 2 caldera Domusa Plus de gasoil de 55 kw para 4 pistas.

- 2 depasito para el gas oil de 750 L.

- & pistolas con lanza de 700 mm y boquilla de abanico.

- & mangueras de 3500 mm de alta presion. En poliamida super liviana color azul.

- 6 soportes de lanza fabricados en acero inoxidable.

- 2 cuadros eléctricos completo con automata independiente, programable, pantalla,
contador de monedas y contabilidad por pistas.

- Sistema antihielo,

- Depasito de 1.000 L de acumulacion de agua de red con 2 bombas con prescontrol para
alimentar los dos racks.

En caso de 5 programas FOAM + Cepillo FOAM,

En caso de 4 programas FOAM, contiene:
& brazos extras

6 pistolas FOAM

6 soportes pistola FOAM

& mangueras poliamida

6 inyectores

Detergentes recomendados:
™ Perfect Wash ~  Nanowax

Pre lavado y lavado. Cera especial
E Calidad Suprema. - para boxes.

Bidones de 25 Kg Sin manchas y

sin aclarado final.
Calidad Suprema.

Bidones de 25 Kg

contiene:

& brazos extras FOAM

& pistolas FOAM

6 soportes pistola FOAM

& mangueras en poliamida super liviana color amarillo
& pulsadores para el monedero en color amarillo
6 pulsadores para el monedero en color verde

6 inyectores

& brazos extra para cepillo

6 cepillos anti rayas + 4 mangos de 90 cm cepillo
& cajones cepillos

& mangueras poliamida livianas verdes

Precera Extra =~ Poker
Altamente espumoso o Pre lavado y lavado.

especifico para cepillos. Calidad alta.
Bidones de 25 Kg Bidones de 25 Kg



linea alta gama

racks extra plus
detergente en polvo

Equipos de Lavado Alta Presion

en Auto Servicio
Linea Alta Gama

RACK EXTRA PLUS RACK EXTRA PLUS RACK EXTRA PLUS
de Boxes completos sin estructura de Boxes completos sin estructura de Boxes complatos sin estructura
2 PISTAS 3 PISTAS 4 PISTAS
Detergente en POLVO Detergente en POLVO Detergente en POLVO
“Pre lavado FOAM” “Pre lavado FOAM” “Pre Iavadu FOAM”

I:FuE'

*Lideres en calidad de lavado

dad de lavado”

RACK EXTRA PLUS RACK EXTRA PLUS
de Boxes completos sin estructura de Boxes completos sin estructura
5 PISTAS 6 PISTAS
Detergente en POLVO Detergente en POLVO
“Pre lavado FOAM” “Pre lavado FOAM”

I i@ b

-
“Lideres en calidad de lavado” “Lideres en calidad de lavado”

tec.oweash

espclalistas e Carwash INnovaciin tacnohigica
“Lideres en calidad de lavado®
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“Lideres en calidad de lavado®

PACK 3 lavadero en Auto servicio
Cepillo Trubo FOAM. 1 Brazo en pista independiente (Para Grupos bomba motor)

Referencia: TECOOT76. Pack Especial cepillo turbo foam en boxes con circuito independiente (materiales para 1 pista
BOX). P.Y. 1.217,18 € + a este precio faltara afiadir el grupo bomba motor a elegir entre varias potencias.
Compuesto de:

Referencia: 1 Und. 70676 Detergente Precera Extra 25 kg (a)

Referencia: 1 Und. 23.0002 Filtro de plastico para deteregnte @ 6-8 mm con lastre y anti retorno para 5T 160 (b)
Referencia: 1 Und. 30630 Metro de manguera transparente PYC @ nominal de B mm, grosor 2 mm ()
Referencia: 1 Und. 200160505 Inyvector con regulacion ST-160 3/8" 1G-AG VA 1.4 (sin valvula dosificadaora) (d)
Referencia: 1 Und. ZN.CC200B17 Manguera a.p. 315 bar B1 5/16" 20m 3/8 * F/F (e)

Referencia: 1 Und. TECO002 Brazo Car Wash "2 inox. 1510 mm tecowash (1)

Referencia: 1 Und. 4650523035 Manguera Carwash comfort piliamida 3.5 m verde DER 1/4" F-F (g}

Referencia: 1 Und. 200601601 Pistola a.p. 1/4* F-3/82 F 275 bar 45 1/min 150°C (h)

Referencia: 1 Und. 4030200028 Lanza con pliegue SFA0 Inox 900 mm 174" M 40 L/min 350 bar 160°C (i)
Referencia: 1 Und. 300023102 Cepillo Carwash 60 mm con inyector de espuma turbo foam 1/4F-G01,35 mm (j)
Referencia: 1 Und. 0217000000 Porta cepilles 250mm (peqguenao) (k)

»
=P Brazo Car Wash “2" (f)

Manguera CarWash (2) <=

.', = Inyector
Grupo Bomba Motor . sT-160 (c)
o Hidrolimpiadora -"
| mp Manguera (d) pistola Turbo (h)
Foam
e - Lanza con

pliegue 90 cm (i)
. (B) ‘
=y Filtro Detergente Portacepillos  pub
o inox. pequefic .

«fmm Cepillo Turbo
Foam y lanza
de 90 cm (j)

Detergente
Precera Extra (a)

=

Configure el Pack 1 a medida, con la potencia de nuestros grupos bomba motor. Un sistema totalmente compatible a
medida de sus necesidades y empieza a trabajar desde el primer dia.

Grupo Bomba de Alta Presion robusto para muchas horas de trabajo a medida segun presion de trabajo.
Referencia: TECO053 - Grupo bomba 5, 5 Kw motor con campana y brida, bomba Hawk Miguelade 15 I/minute 150
bar. P.V. 1.550,00 €

Referencia: TECO054 - Grupo bomba 7, 5 Kw motor con campana y brida, bomba Hawk Miguelade 1 8l/minute 200
bar. P.V. 1.750,00 €

Referencia: TECO055 - Grupo bomba 7, 5 Kw motor con campana y brida, bomba Hawk Niquelado 21 I/'minuto 210
bar. P.Y. 1.850,00 €

Referencia: 105000020 - Soporte para Grupo Bomba de 4 Kw hasta 7,5 Kw. P.V. 125,45 €
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“Lideres en calidad de lavado®

Pack 4 para Boxes
Pre lavado FOAM 1 Brazo en pista independiente (Para grupo bomba Motor)

Referencia: TECOD71. Pack Especial, sistema para aplicar FOAM en BOXES con circuito independiente,
P.V. 1.150,64 € + a este precio faltara afadir el grupo bomba motor a elegir entre varias potencias.

Compuesto de:

Referencia: 1 Und. 23.0002 Filtro plastico para detergente @ 6-8 mm con lastre y anti retorno para ST160 (a)
Referencia: 1 Und. 200160505 Inyector con regulacion ST-160 3/8" 1G-AG VA 1.4 (Sin valvula dosificadora) (c)
Referencia: 1 Und. 10.0221 Pistola perdiente AURA, a baja presion 3/8 “ F giratoria -1/4 “ F 25 l/m (g)
Referencia: 1 Und. 200073572 Cabezal espuma ST-75 (1,60) (k)

Referencia: 1 Und. 30630 Metro de manguera transparente PVC @ nominal de 8 mm, grueso 2 mm (B)
Referencia: 1 Und. ZN.CCZ00B1Z Manguera a.p. 313 bar R1 57167 200m 3787 F-F id)

Referencia: 1 Und. TECD00Z Brazo Car Wash *Z" Inox. 1310 mm Tecowash (&)

Referencia: 1 Und. 4640523035 Manguera Carwash confort poliamida 3.5 m Amarilla DER 174 ™ F-F (T}
Referencia: 1 Und, TECO0ZT Soporte para sistemas espumadores Tecowash (i)

Referencia: 1 Und. 79869 Detergente Spumone Hyper, garrafa de 25 L (j)

Referencia: Vinilo - Vinilo FOAM para instalarlo en la botonera (sin cargo)

Referencia: 1 unidad TFHTHO13de =T~ H-H-H 3/8"

Referencia: 1 unidad TFHCHO4 de codo estampado 90° H-H 3/87

Referencia: 1 unidad TFH1MHGO4 de niple ~loco- 3/8" M-H

Referencia: 1 unidad TFHMO6 de machon cono 60° 3/8" M-M

-

o~ =P Brazo Car Wash “Z" (e)

= Manguera a.p (d)

- q"'

Manguera Car'Wash (f) 4=

i

Grupo Bomba Motor ",
o Hidrolimpiadora i

Inyector
= <1160 (c)

mip Manguera (b)

Pistola Aura (g) <=
Cabezal espuma [h}

Soporte espumador (i)
mip Detergente
Spumone Hyper (j)

Configure el Pack 1 a medida, con la potencia de nuestros grupos bomba motor. Un sistema totalmente compatible a
medida de sus necesidades v empieza a trabajar desde el primer dia.

E iFiluoDﬂerg:nte (a)

Grupo Bomba de Alta Presion robusto para muchas horas de trabajo a medida segun presion de trabajo.
Referencia: TECO053 - Grupo bomba 5, 5 Kw motor con campana vy brida, bomba Hawk Niguelado 15 I/minuto 150
bar. P.¥Y, 1.550,00 €

Referencia: TECOQ54 - Grupo bomba 7, 5 Kw motor con campana vy brida, bomba Hawk Niguelade 1 8l/minute 200
bar. P.¥. 1.750,00 €

Referencia: TEC0Q55 - Grupo bomba 7, 5 Kw motor con campana v brida, bomba Hawk Niguelado 21 IYfminute 210
bar. P.¥. 1.850,00 €

Referencia: 105000020 - Soporte para Grupo Bomba de 4 Kw hasta 7,5 Kw, P.V. 125,45 €



racks extra plus

detergente en polvo

- RACKS EXTRA PLUS
detergente en POLVO

ideal para clientes que buscan maximo rendimiento para
su negocio, eficacia y comodidad de lavado

4 programas con 2 brazos por pista
iiRECOMENDADO!!

“Lideres en calidad de lavado®

70



RACK EXTRA PLUS detergente en POLVO 2 PISTAS
ST HE S tecowesh

2 pistas con 3/4 programas de lavado "Lideres en calidad de lavado™ 71

Con agua caliente y tratamiento de agua. Altas prestaciones. Resistente y gran
calidad de lavado con detergente en polvo y prelavado con espuma FOAM.

INVERSIONISTA: PARA SU CLIENTE:

Maximo rendimiento para su negocio Eficacia y comodidad de lavado

Rack extra sin mantenimiento para clientes muy exi- Con este sistema garantiza al usuario del lavadero un lavado
gentes v que buscan calidad-precio ya que el sistema de- perfecto sin tener que cepillar.

clorador es completamente automatico sin mantenimiento

solo hace falta cambiar el aceite de las bombas de alta pre- {Garantlzamus este sistema con el detergente en
sién una vez al ane. polvo al 100%).

En esta versién de rack extra podemos poner cualguier opcio-
nal, sistema de pago con tarjeta, sistema de alarma en mone-

deras y sala técnica, aspiracién de monedas, transmiser wi-fi
de contabilidad al mevil o al erdenader N Ov E DA D :

i Lo ot et e {PROGRANA DE PRELAVADO FOAI con
g P i ) ’ agua caliente descalcificada con espuma

El prelavado Foam (tres veces mas efective y rapido que un foam

prelavado normal) hace una capa de espuma encima del vehi-

culo que sirve para ablandar la suciedad de las Uantas, mosqui- PROGRAMA DE LAVADO DE ALTA PRESION
tos o excrementos y el Trafic Film de la carroceria (hume de los con agua descalcificada caliente con de-
vehiculos que se pega a las carrocerias), come después se utili- tergente EN POLVO.

za el lavado con detergente en polve (cuyo poder de limpieza
&5 el doble que un detergente liquida).

Huestro sistema de detergente en polvo no da problemas ni
en las bombas de lata presion, ni en las electrovalvulas va
que este sistemna estd muy bien desarrollade y no deja que
el preducte se apelmace, recomendameos utilizar el deter-
gente 9800 o el 9220.

[No precisa cepillol.
Maxima eficacia en el
lavado

2 Brazos por pista

Recomendaciones Tecowash en calidad de lavado en el Rack Extra.

Rack Extra le podemos intreducir el sistema detergente en polvo, normalmente todos los racks del mercade los detergentes son
liquidos. El cual tiene mucho mas poder de limpieza y no precisa de cepillo.

En este sistema para que la limpieza del lavado sea mas efectiva, escogeremos los 4 programas: prelavado Foam, lavado con detergen-
te en polvo, aclarado y osmosis con cera, otra muy buena opcion y eficaz seria los 5 programas: prelavado en baja presion, lavado con
detergente liguide, cepillo, aclarade vy osmosis con cera.

Los costes de lavado de cualquier Rack Tecowash se suelen mover entre 0,18 € y 0,25 € por lavado de coche (luz, agua y detergente).
Dependiendo de si escoge 4 o 5 programas.

L



RACK EXTRA PLUS en POLVO 2 PISTAS 'l_T—'_l:l:lWEEI'i

Seleccione el numero de programas de lavado.

3 PROGRAMAS:
1. LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabon en paolvo.
2. ACLARADO: Agua descalcificada fria.
3. ABRILLANTADO: Agua osmotizada con cera.
Parada mediante seta sin enclavamiento.

4 PROGRAMAS:
RECOMENDADO: 1. PRELAVADO FOAM, LLANTAS Y MOSQUITOS: Agua descalcifi-
cada caliente con espuma FOAM. 2 brazos por pista.
2. LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabon. RECOMENDADO
3. ACLARADO: Agua descalcificada fria.
4. ABRILLANTADOR: Agua osmotizada con cera.
Parada-mediante seta sin enclavamiento.

RECOMENDADO: PROGRAMA DE PRELAVADO FOAM CON AGUA DESCALCIFICADA CON ESPUMA FOAM

Referencia: - 3 programas de lavado (lavado, aclarado y abrillantado)

1 Brazo por Pista, —==--msm e e e e e e e e ks n e P.V. 28.066,00 €
Referencia: - (RECOMENDADO) 4 programas Fde lavado (prelavado FOAM,
lavado, aclarado y abrillantado) 2 brazos por pista.....ccceceesrcnssrsossssnsassnsncess  P¥a 29.575,00 €

C/ Mas Falgas, 21 + Poligon Industrial Abastaments - 17005 - Girona « info@tecowash. com
Dpto. Comercial: 653 564 792 - Dpto. Administracion: 972 396 266 - Dpto. Logistica: 972 396 258



RACK EXTRA POLVO 2 PISTAS E[:[:]WEEh

aspadaliias an carwash Innowcken cnokigla

Esquema de distribucion.

COMPONENTES INCLUIDOS EN LA PISTA DE LAVADO
NOVEDAD: 4 Programas de lavado (pre lavado FOAM, Lavado,
Aclarado y Abrillantado)

2 brazos por pista. RECOMENDADO.

Monedero electranico v
selector de programas de
lavado x 2 Unds.

o
o ES

Brazo giratorio en acero
f inoxidable en  x 4 Unds. \.

Manguera en poliamida
super liviana color azul
* 4 Unds.

Lanza con boquilla
de abanico x 2 Unds.
Soporte de lanza

en acero inoxidable
% 2 Unds.

Pistola FOAM x 2 Unds.
Soporte para pistola FOAM
1 en acero inoxidable x 2 Unds.




-

RACK EXTRA POLVO 2 PISTAS I:L:'CDWEE

e B G v PO e

Ficha y contenido

Rack alojamiento con equipacion realizado en acero inoxidable sorreado.
Medidas: 240 em largo x 165 ¢m alto X 89 cm fondo.

FICHAY CONTENIDO:
- Pre ostato de seguridad total en falta de agua.
- 2 bombas Hawk nigueladas de 15 L/minuteo. Presion recomendada de trabajo 100

bar. Consumo 12 L/minuto. Presion maxima aceptada 130 bar, con descarga para N OVE D AD
evitar golpes de ariete. Presion maxima 130 bar. con descarga para evitar golpes de

ariete,

- 2 motores de 4,0 kw trifase, 220/380 v, 50 hz. PROGRAMA  DE  PRELAVADO
- 2 variadores de frecuencia para cada una de las bombas de alta presion. FOAM CON AGUA DESCALCIFI-
- 2 brazos giratorios en acero inoxidable de 1.550 mm. en Z (en caso de cepillo o sis- CADA

tema prelavado foam, 2 brazos en pista). CALIENTE CON ESPUMA FOAM.

- 2 cajones monederos realizados en acero inoxidable con display y acceso a recogi-

da de monedas, pulsaderes en color negro para cada programa vy seta de parada sin PROGRAMA DE LAVADO DE
enclavamiento en color rojo. ALTA PRESION CON AGUA DES-
- 2 monederos electronicos de accionamiento parae monedas de 0, 50, 1, 2 € y CALCIFICADA CALIENTE CON
fichas. JABON EN POLVO.

OPCIONAL: sistema de pago con mobil y targeta, contabilidad por Wifi, alarma

antirobo.

- 2 carteles adhesivos con indicaciones de funcionamiento de cada pista.

- 1 descalcificador de agua al paso con cabezal Digital de 2,5 T/h y autolimpieza
automatica.

- 1 deposito de 100 litros para almacenamiento de agua salada. Flil.::i r':::;;::;;?: T: IEI'I
- 1 cartucho declorador de 207, con soporte y cartucho incorporado.

- 1 membrana de osmosis inversa 40 x 40 para una produccién de 300 | / hora (70 lavado

% produccion y 30 % rechazo).

- 1 motor de 1CVY para presurizacion de agua de osmosis.

- 1 filtro de entrada de agua de 25 micras.

- 1 filtro de entrada de agua a la osmosis de 5 micras.

- 1 depdsito de almacenamiento de agua osmotizada de 1.000 litros. L)

- 6 electrovalvulas de acero inoxidable.

- 1 caudalimetro para control de produccion de agua osmotizada.

- 1 juego de boyas eléctricas de nivel de agua osmotizada (minima vy maxima).

- 1 pre ostato de seguridad de presion de agua de entrada a osmosis.

- 2 bombas dosificadoras de champu de 3 L/hora, 220 v. (Lavado y prelavado).

- 2 bombas dosificadoras de cera de 1 L/hora.

- 1 caldera ACY de gasoil de 25 kw para 2 pistas.

- 1 depdsito para el gas oil de 750 L.

- 2 pistolas con lanza de 700 mm. y boguilla de abanico.

- 4 mangueras de 3.500 mm de alta presion. En poliamida super liviana color azul.
- 2 soportes de lanza fabricades en acero inoxidable.

- 1 cuadro eléctrico completo con autémata independiente programable, pantalla,
contador de monedas y contabilidad por pistas.

- 1 tolva en inox para detergente en polvo y con sistema detergente liquido en caso

; : s Tolva, contenedor para el
de averias. 1 bomba independiente para la tolva. detergente en p-ulvf:

= Sistema antihielo.

En caso de 4 programas FOAM, contiene: 1 mangueras en poliamida super liviana color amarillo
2 brazos extras 2 pulsadores para el monedero en color amarillo

2 pistolas FOAM 1 inyectores

2 soportes pistola FOAM 2 mangueras poliamida super liviana color azul

Detergentes recomendados:

1 SUPER  BOX = Perfect Wash Nanowax
(- POLVO V 9800 ; Pre lavado y lavado. Cera especial para boxes.
Sacos de 25 Kg E Calidad Suprema. - Sin manchas y sin aclarado
Bidones de 25 Kg final.
0 v Calidad Suprema.

Bidones de 25 Kg




tecoweash

RACK EXTRA PLUS detergente en POLVO 3 PISTAS
crprcalisbs encarwd inncvacidn trenoldgica

3 pistas con 3/4 programas de lavado “Lideres en calidad de lavado” /~

Con agua caliente y tratamiento de agua. Altas prestaciones. Resistente y gran
calidad de lavado con detergente en polvo y prelavado con espuma FOAM.

INVERSIONISTA: PARA SU CLIENTE:

Maximo rendimiento para su negocio Eficacia y comodidad de lavado

Rack extra sin mantenimiento para clientes muy Ceon este sistema garantiza al usuario del lavadero un lavade
exigentes y que buscan calidad-precio ya que &l sistema perfecto sin tener que cepillar.

declorador es completamente automatico sin mantenimien-

to solo hace falta cambiar el aceite de las bombas de alta (Garantizamos este sistema con el detergente en
presicn una vez al ano. polvo al 100%).

En esta version de rack extra podemos poner cualguier opcio-
nal, sistema de pago con tarjeta, sistema de alarma en mone-
deros y sala técnica, aspiracion de monedas, transmiser wi-fi
de contabilidad al movil o al ordenador

Con 4 programas, 1 prelavado Foam, 2 lavado (este con NOVEDAD:

detergente en polve), 3 aclarado, 4 osmosis con cera.

jiPROGRAMA DE PRELAVA DO FOAM!I con

El prelavade Foam (tres veces mas efective y rapide que un agua caliente descalcificada con espuma
prelavado normal) hace una capa de espuma encima del vehi- foam

culo que sirve para ablandar la suciedad de las llantas, mosqui-

tos o excrementos v el Trafic Film de la carrocena (humo de los PROGRAMA DE LAVADO DE ALTA PRESION

vehiculos que se pega a las carrocenas), como después se utili-
za el lavado con detergente en polvo (cuyo poder de limpieza
es el doble que un detergente liguido).

con agua descalcificada caliente con de-
tergente EN POLYVO,

Muestro sistema de detergente en polve no da problemas ni
en las bombas de lata presion, ni en las electrovalvulas ya
que este sistema esta muy bien desarrollado y no deja que
el producto se apelmace, recomendamos utilizar el deter-
gente 9800 o el 9220,

jNo precisa cepillol.
Maxima eficacia en el
lavade

2 Brazos por pista

Recomendaciones Tecowash en calidad de lavado en el Rack Extra.

Rack Extra le podemos intreducir el sistema detergente en polvo, normalmente todos los racks del mercade los detergentes son
liquidos. El cual tiene mucho mas poder de limpieza y no precisa de cepillo.

En este sistema para que la limpieza del lavado sea mas efectiva, escogeremos los 4 programas: prelavado Foam, lavado con detergen-
te en polvo, aclarado y osmosis con cera, otra muy buena opcion y eficaz seria los 5 programas: prelavado en baja presion, lavado con
detergente liguide, cepillo, aclarado y osmosis con cera.

Los costes de lavado de cualquier Rack Tecowash se suelen mover entre 0,18 € y 0,25 € por lavado de coche (luz, agua y detergente).
Dependiendo de si escoge 4 o 5 programas.

*

—



RACK EXTRA PLUS en POLVO 3 PISTAS EEDWEEI_I

e e s o

Seleccione el nimero de programas de lavado.

3 PROGRAMAS:
1. LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabon en polvo.
2. ACLARADO: Agua descalcificada fria.

3. ABRILLANTADO: Agua osmotizada con cera.
Parada mediante seta sin enclavamiento. ‘

4 PROGRAMAS:

RECOMENDADO: 1. PRELAVADO FOAM, LLANTAS Y MOSQUITOS: Agua descalcificada

caliente con Epuma FOAM. 2 brazos por pista.

2. LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabon. RECOMENDADOD
3. ACLARADO: Agua descalcificada fria.

4, ABRILLANTADOR: Agua csmotizada con cera.
Parada mediante seta sin enclavamiento.

RECOMENDADO: PROGRAMA DE PRELAVADO FOAM CON AGUA DESCALCIFICADA CON ESPUMA FOAM

Referencia: - 3 programas de lavado (lavado, aclarado y abrillantado) P.V. 32.495 €
1 brazo por pista.

Referencia; - (RECOMENDADO) 4 programas de lavado (prelavado FOAM, lavado, P.V. 35.470 €

aclarado y abrillantado) 2 brazos por pista.




RACK EXTRA POLVO 3 PISTAS EI:DWEEI_I

wspadaliias an carwash Innowcien cnokgla

Esquema de distribucion.

COMPONENTES INCLUIDOS EN LA PISTA DE LAVADO
NOVEDAD: 4 Programas de lavado (pre lavado FOAM, Lavado,
Aclarado y Abrillantado)

2 brazos por pista. RECOMENDADO.

Monedero electronico v
selector de programas de
lavado x 2 Unds.

k- H_‘ .'!’
P

Brazo giratorio en acero
f inoxidable en Z x 4 Unds. \.

Manguera en poliamida
super liviana color azul
*x 4 Unds.

Lanza con boquilla
de abanico x 2 Unds.
Soporte de lanza

en acero inoxidable
x 2 Unds.

Pistola FOAM x 2 Unds.
Soporte para pistola FOAM
1 en acero inoxidable x 2 Unds.




RACK EXTRA POLVO 3 PISTAS 'l_l_—'_CDWESI-i

Ficha y contenido:

Rack alojamiento con equipacion realizado en acero inox. sorreado.
Medidas: 250 cm. largo x 165 cm. alto x 89 cm fondo.

- Presostato de seguridad total en falta de agua.
- 3 bombas Hawk nigueladas de 15 |/minuto. Presion recomendada de trabajo 100
bar. Consumo 12 l/minuto. Presion maxima aceptada 130 bar. con descarga para

S motores do 40 o iifase, 220/380', S0hz. NOVEDAD

- 3 variadores de frecuencia para cada una de las bombas de alta presion.

- 3 brazos giratorios en acero inoxidable de 1.550 mm en Z (en caso de cepillo o sis- PROGRAMA DE PRELAVADO FOAM
tema prelavado foam, 6 brazos). CON AGUA DESCALCIFICADA

- 3 cajones monederos realizados en acero inoxidable con display y acceso a recogi- CALIENTE CON ESPUMA FOAM.

da de monedas, Sinterruptores para cada programa y seta de parada sin enclava-

miento en color rojo. 5 Interruptores negros, uno para cada programa. PROGRAMA DE LAVADO DE
- 3 monederos electronicos para accionamiento mediante monedas de 0, 50, 1, 2 € ALTA PRESION CON AGUA DES-
y fichas. CALCIFICADA CALIENTE CON
OPCIONAL en el monedero: Sistema de pago con mébil y targeta, contabilidad por DETERGENTE EN POLVO,

Wifi, alarma antirobo.
- 3 carteles adhesives con indicaciones de funcionamiento de cada pista.
- 1 descalcificador de agua al paso con cabezal Digital de 2,5 T/h y autolimpieza

Y jNo precisa cepillol.
- 1 deposito de 100 litros para almacenamiento de agua salada. Maxima eficacia en el
- 1 declorador de 1,5 L/h lavado

- 1 membrana de osmosis inversa 40 x 40 para una produccidn de 300 I/hora (70

% produccién y 30 % rechazo)

- 1 motor de 1 CV para presurizacion de agua de osmosis.

- 1 filtro de entrada de agua de 25 micras. 2
- 1 filtro de entrada de agua a la osmosis de 5 micras.

- 1 depasito de almacenamiento de agua osmotizada de 1.000 litros.

- 9 electrovalvulas de acero inoxidable.

- 1 caudalimetro para control de produccion de agua osmotizada.

- 1 juego de boyas eléctricas de nivel de agua osmotizada (minima y maxima)

- 1 presostato de seguridad de presion de agua de entrada a osmosis.

- 3 bombas dosificadoras de champu de 3 L/hora, 220 v. (LAVADO Y PRELAVADO)

- 3 bombas dosificadoras de cera de 1 L/hora

- 1 caldera ACV de gasoil de 45 kw para 3 pistas.

- 1 deposito para el gas oil de 750 L.

- 3 pistolas con lanza de 700 mm. y bogquilla de abanice.

- & mangueras de 3.500 mm de alta presion. En poliamida super liviana color azul.

- 3 soportes de lanza fabricados en acero inoxidable.

- 1 cuadro electrico completo con automata independiente programable,pantalla,
contador de monedas y contabilidad por pistas.

- 1 tolva en inox. sorreado para detergente en polvo y con sistema de detergente
liquido en caso de averias. 1 bomba independiente para la tolva. .

- Sistema antihielo.

Tolva, contenedor para el
detergente en polvo

En caso de 5 programas FOAM + Cepillo FOAM,
contiene:

Er:. rl:an;ns ::t; 5|r:|r|:g',ramas FOAM, contiene: N b s e BT

: 3 pistolas FOAM
3 pistolas FOAM g
3 soportes pistola FOAM 3 soportes pistola FOAM

3 mangueras en poliamida super liviana color amarillo 3 mangueras en poliamida super liviana colur_amarillu
3 pulsadores para el monedero en color amarillo 3 pulsadores para el monedero en color amarillo
3 inyectores 3 pulsadores para el monedero en color verde

fored 3 inyectores
*SHENgIEES poviaA 3 brazos extra para cepillo
3 cepillos anti rayas + 3 mangos de 90 cm cepillo
3 cajones cepillos
3 mangueras poliamida livianas verdes
Detergentes recomendados:

—

| SUPER BOX = Perfect Wash Nanowax
P — POLVO V 9800 Pre lavado y lavado. Cera especial para boxes.
Sacos de 23 Kg E Calidad Suprema. - Sin manchas y sin aclarado
: Bidones de 25 Kg final.
Focro B0 Calidad Suprema.

Bidones de 25 Kg




RACK EXTRA PLUS detarganl:a en POLVO 4 PISTAS =
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“Lideres en calidad de lavado® 79

4 ]JiStEIS con 3/4 programas de lavado

Con agua caliente y tratamiento de agua. Altas prestaciones. Resistente y gran
calidad de lavado con detergente en polvo y prelavado con espuma FOAM.

INVERSIONISTA: PARA SU CLIENTE:

Rack extra sin mantenimiento para clientes muy exi- . . .

gentes v que buscan calidad-precio ya que el sistema de- Eﬁcaclla y cum.udrdad_ de lavado
clorador es completamente automatico sin mantenimiento Con este sistema garantiza al usuario del lavadero un lavado
solo hace falta cambiar el aceite de las bombas de alta pre- perfecto sin tener que cepillar.

sign una vez al ano.

En esta version de rack extra podemos poner cualquier opcio- (Garantizamos este sistema con el detergente en
nal, sistema de pago con tarjeta, sistema de alarma en mone- polve al 100%).

deros vy sala técnica, aspiracién de monedas, transmiser wi-fi
de contabilidad al movil o al ordenador

Con 4 programas, 1 prelavado Foam, 2 lavado (este con

detergente en polve), 3 aclarado, 4 osmosis con cera. N Ov E DA D :

El prelavado Foam i(tres veces mas efective y rapido que un iiPROGRAMA DE PRELAVA DO FOAM! con
prelavado normal) hace una capa de espuma encima del vehi- agua caliente descalcificada con espuma
cule que sirve para ablandar la suciedad de las llantas, mosqui- foam

tos o excrementos v el Trafic Film de la carrocena (humo de los

vehiculos que se pega a las carrocerias), como después se utili- PROGRAMA DE LAVADO DE ALTA PRESION

za el lavado con detergente en polvo (cuyo poder de limpieza

es el doble que un detergente liquido). con agua descalcificada caliente con de-

tergente EN POLVD,
Huestro sistema de detergente en polve no da problemas ni
en las bombas de lata presion, ni en las electrovalvulas ya
que este sistema estd muy bien desarrollado v no deja que
el preducto se apelmace, recomendamos utilizar el deter-
gente 9800 o el 9220,

jNo precisa cepillol.
Maxima eficacia en el
lavado

2 Brazos por pista

Recomendaciones Tecowash en calidad de lavado en el Rack Extra.

Rack Extra le podemos intreducir el sistema detergente en polvo, normalmente todos los racks del mercade los detergentes son
liquidos. El cual tiene mucho mas poder de limpieza y no precisa de cepillo.

En este sistema para que la limpieza del lavado sea mas efectiva, escogeremos los 4 programas: prelavado Foam, lavado con detergen-
te en polvo, aclarado y osmosis con cera, otra muy buena opcion y eficaz seria los 5 programas: prelavado en baja presion, lavado con
detergente liguide, cepillo, aclarade y osmosis con cera.

Los costes de lavado de cualquier Rack Tecowash se suelen mover entre 0,18 € y 0,25 € por lavado de coche (luz, agua y detergente).
Dependiendo de si escoge 4 o 5 programas.

[



RACK EXTRA PLUS en POLVO 4 PISTAS EEDWEEh

empeciibrias en Erwach iowacin temolighcs

Seleccione el nimero de programas de lavado.

3 PROGRAMAS:

1. LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabon en polve.
2. ACLARADO: Agua descalcificada fria.

3. ABRILLANTADO: Agua osmotizada con cera.

Parada mediante seta sin enclavamienteo.

4 PROGRAMAS:
RECOMENDADO: 1. PRELAVADO FOAM, LLANTAS Y MOSQUITOS: Agua descalcifi-
cada caliente con espuma FOAM. 2 brazos por pista.
2. LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabon. RECOMENDADO
3. ACLARADO: Agua descalcificada fria.
4, ABRILLANTADOR: Agua csmotizada con cera.
Parada-mediante seta sin enclavamiento. J

RECOMENDADO: PROGRAMA DE PRELAVADO FOAM CON AGUA DESCALCIFICADA CON ESPUMA FOAM

Referencia: - 3 programas de lavado (lavado, aclarado y abrillantado)
1 RO PROT PRISER - v s i i s m i m o 0 s ph e B P B BB 6 S A TR SRR S sops s P.Y. 38.701,00 €
Referencia: - (RECOMENDADQ) 4 programas de lavado (prelavado FOAM, lavado,

aclarade y abrillantado) 2 brazos por pista....ccciecssmssissssnsrsmsssssssssssnsnssssss P ¥ 45.096,00 €




RACK EXTRA PLUS en POLVO 4 PISTAS

tec.oweash

aspadaliias an carwash Innowcien cnokigla

Esquema de distribucion.

Depodsito Dep.agua
Gas il Caldera _I:Ies-: alcificada Rack

Dep. de Osmosis

COMPONENTES INCLUIDOS EN LA PISTA DE LAVADO

NOVEDAD: 4 Programas de lavado (pre lavado FOAM, Lavado,
Aclarado y Abrillantado)

1 brazos por pista. RECOMENDADO.

Monedero electronico v
selector de programas de
lavado x 2 Unds.

Brazo giratorio en acero h
f inoxidable en Z x 4 Unds. \.
f

Manguera en poliamida
super liviana color azul
* 4 Unds.

Lanza con boquilla

de abanico x 2 Unds. ' ,
Soporte de lanza ;
E”;J:;;’ ineadehie Pistola FOAM x 2 Unds.
' Soporte para pistola FOAM
b

en acero inoxidable x 2 Unds.




RACK EXTRA PLUS en POLVO 4 PISTAS

Ficha y contenido:

Rack alojamiento con equipacion realizado en acero inoxidable sorreado.

Medidas: 300 cm largo x 195 em alto x 80 cm fondo.

- Preostato de seguridad total en falta de agua.

- 4 bombas Hawk niqueladas de 15 |/minuto. Presion recomendada de trabajo 100
bar. Consumo 12 L/minuto. Presion maxima aceptada 130 bar. con descarga para
evitar golpes de ariete,

- Presion maxima 130 bar. con descarga para evitar golpes de ariete.

- 4 motores de 4,0 kw trifase, 220 / 380 v, 50 hz.

- 4 variadores de frecuencia para cada una de las bombas de alta presion.

- 4 brazos giratorios en acero inoxidable de 1.550 mm. en Z (en caso de cepillo o sis-
tema prelavado foam, & brazos)

- 4 cajones monederos realizados en acero inoxidable con display v acceso a recogi-
da de monedas, 5 interruptores para cada programa y seta de parada sin enclava-
miento color rojo. 5 nterruptores negros, uno para programa..

- 4 monederos electronicos de accionamiento para monedas de 0, 50, 1, 2 € y fichas.

OPCIONAL: Para el monedero, sistema de pago con mobil y targeta, contabilidad
por Wifi, alarma antirobo.

- 4 carteles adhesivos con indicaciones de funcionamiento de cada pista.

- 1 descalcificador de agua al paso con cabezal Digital de 4.5 T/h y autolimpieza au-
tomatica.

- 1 depasito de 1.000 litros para acumulacion de agua descalsificada.

- 1 depdsito de 100 litros para almacenamiento de agua salada.

- 1 declorador de 1,5 Tm.

- 2 membrana de osmosis inversa 40 x 40 para una produccién de 600 I/ hora (70
% produccidn y 30 % rechazo).

- 1 motor de 1 CV para presurizacion de agua de osmosis.

-1 filtro de entrada de agua de 25 micras.

- 1 filtro de entrada de agua a la osmosis de 5 micras.

- 1 deposito de almacenamiento de agua osmotizada de 1.000 litros.

- 12 electrovalvulas de acero inoxidable.

- 1 caudalimetro para control de produccion de agua ocsmotizada.

- 1 juego de boyas electricas de nivel de agua osmotizada (minima y maxima).

- 1 presostato de seguridad de presion de agua de entrada a osmosis.

- 4 bombas dosificadoras de champu de 3 |/hora , 220V. (Lavado y Prelavado)

- 4 bombas dosificadoras de cerade 1| / hora.

- 1 caldera ACY de gasoil de 45 kw para 4 pistas.

- 1 deposito para el gas oil de 750 L.

- 4 pistolas con lanza de 700 mm. y boquilla de abanico.

- 8 mangueras de 3.500 mm. de alta presion. En poliamida super liviana color azul.
- 4 soportes de lanza fabricados en acero inoxidable.

- 4 cajones inox para lanza con cepillo antirayadas.

- 1 cuadro eléctrico completo con automata independiente programable, pantalla,
contador de monedas y contabilidad por pistas.

- 1 tolva en inox para detergente en polvo y con sistema detergente liquido en caso
de averias. 1 bomba por pista independiente de la tolva.

- Sistema antihielo.

En caso de 4 programas FOAM, contiene:

4 brazos extras

4 pistolas FOAM

4 soportes pistola FOAM

4 mangueras en poliamida super liviana color amarillo
4 pulsadores para el monedero en color amarillo

4 inyectores

4 mangueras poliamida

4 mangueras poliamida

Detergentes recomendados:

! SUPER BOX = Perfect Wash
—— POLVO V 9800 Pre lavado y lavade.
Sacos de 25 Kg Calidad Suprema. -
LS Bidones de 25 Kg
PO

tec.owesh

@il T e Lanwach ot et s

NOVEDAD

PROGRAMA DE PRELAVADO
FOAM CON AGUA DESCALCIFI-
CADA CALIENTE CON ESPUMA
FOAM.

PROGRAMA DE LAVADO DE
ALTA PRESION CON AGUA DES-
CALCIFICADA CALIENTE CON
DETERGENTE EN POLYO.

jNo precisa cepillol.
Maxima eficacia en el
lavado

Tolva, contenedor para el
detergente en polvo

En caso de 5 programas FOAM + Cepillo FOAM,
contiene:

4 brazos extras FOAM

4 pistolas FOAM

4 soportes pistola FOAM

4 mangueras en poliamida super liviana color amarillo
4 pulsadores para el monedero en color amarillo

4 pulsadores para el monedero en color verde

4 inyectores

4 brazos extra para cepillo

4 cepillos anti rayas + 3 mangos de 90 cm cepillo

4 cajones cepillos

4 mangueras poliamida livianas verdes

Nanowax

Cera especial para boxes.
5in manchas y sin aclarado
final.

Calidad Suprema.
Bidones de 25 Kg
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RACK EXTRA PLUS en POLVO 5 PISTAS EEDWEE

gkl tan 0 ot nnovadn beoaldge s

5 pistas con 3/4 programas de lavado

Con agua caliente y tratamiento de agua. Altas prestaciones. Resistente y gran
calidad de lavado con detergente en polvo y prelavado con espuma FOAM.

INVERSIONISTA: PARA SU CLIENTE:

Rack extra sin mantenimiento para clientes muy exi- . . .

gentes y que buscan calidad-precio ya que el sistema de- Eficacia ¥ comodidad de lavado
clorador es completamente automatico sin mantenimiento Con este sistema garantiza al usuario del lavadero un lavado
solo hace falta cambiar el aceite de las bombas de alta pre- perfecto sin tener que cepillar.

sion una vez al ano.

En esta version de rack extra podemos poner cualguier opcio- (Garantizamos este sistema con el detergente en
nal, sistema de pago con tarjeta, sistema de alarma en mone- polvo al 100%).

deros y sala técnica, aspiracion de monedas, transmisor wi-fi
de contabilidad al movil o al ordenador

Con 4 programas, 1 prelavado Foam, 2 lavado (este con NOVED AD:

detergente en polvo), 3 aclarado, 4 osmosis con cera.

El prelavado Foam (tres veces mas efectivo y rapido que un iiPROGRAMA DE PRELAVA DO FOAM!! con
prelavado normal) hace una capa de espuma encima del vehi- agua caliente descalcificada con espuma
culo gue sirve para ablandar la suciedad de las llantas, mosqui- foam

tos o excrementos y el Trafic Film de la carroceria (humo de los

vehiculos que se pega a las carrocerias), como después se utili- PROGRAMA DE LAVADO DE ALTA PRESION
za el lavado con detergente en polvo (cuyo poder de limpieza con agua descalcificada caliente con de-
es el doble que un detergente liquido). tergente EN POLVO.

Huestro sistema de detergente en polvo no da problemas ni
en las bombas de lata presion, ni en las electrovalvulas ya
gue este sistema esta muy bien desarrollado v no deja que
el producto se apelmace, recomendamos utilizar el deter-
gente 9800 o el 9220.

[No precisa cepillol.
Maxima eficacia en el
lavado

2 Brazos por pista

Recomendaciones Tecowash en calidad de lavado en el Rack Extra.

Rack Extra le podemos introducir el sistema detergente en polvo, normalmente todos los racks del mercado los detergentes son
liquidos. El cual tiene mucho mas poder de limpieza v no precisa de cepille.

En este sistema para que la limpieza del lavado sea mas efectiva, escogeremos los 4 programas: prelavado Foam, lavado con detergen-
te en polvo, aclarado y osmosis con cera, otra muy buena opcion y eficaz seria los 5 programas: prelavado en baja presion, lavado con
detergente liquido, cepillo, aclarado y osmosis con cera.

Los costes de lavado de cualguier Rack Tecowash se suelen mover entre 0,18 € y 0,25 € por lavado de coche (luz, agua y detergente).
Dependiendo de si escoge 4 o 5 programas.

[

—



RACK EXTRA PLUS en POLVO 5 PISTAS EEDWEEh

Seleccione el nimero de programas de lavado.

3 PROGRAMAS:

1. LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabon en polvo.

2. ACLARADO: Agua descalcificada fria.

3. ABRILLANTADO: Agua osmotizada con cera.

Parada mediante seta sin enclavamiento. ‘

4 PROGRAMAS:
RECOMENDADO: 1. PRELAVADO FOAM, LLANTAS Y MOSQUITOS: Agua descalcifi
cada caliente con espuma FOAM. 2 brazos por pista.
2. LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabon. RECOMENDADD
3. ACLARADO: Agua descalcificada fria.
4, ABRILLANTADOR: Agua csmotizada con cera.
Parada-mediante seta sin enclavamiento. ‘

RECOMENDADO: PROGRAMA DE PRELAVADO FOAM CON AGUA DESCALCIFICADA CON ESPUMA FOAM

Referencia: - 3 programas de lavadeo (lavado, aclarade y abrillantado) 1 brazo por pista...... P.V. 44.101,00 €

Referencla: - (RECOMENDADO) 4 programas de lavado (prelavado FOAM, lavado, aclarado P.Y. 54.566,00 €
y abrillantado) 2 brazos por pista.




RACK EXTRA PLUS en POLVO 5 PISTAS E[:DWEEh

aspadalkias an carwash Innowacken kcnokigla

Esquema de distribucidn.

ariP

<
Deposito Dep.agua

Rack

Gas 0il Caldera Dep. de Osmosis descalcificada

COMPONENTES INCLUIDOS EN LA PISTA DE LAVADO
NOVEDAD: 4 Programas de lavado (pre lavado FOAM, Lavado,
Aclarado y Abrillantado)

2 brazos por pista. RECOMENDADO.

Monedero electronico v
selector de programas de
lavado x 2 Unds.

2

Brazo giratorio en acero
/ inoxidable en Z x 4 Unds. \.

Manguera en poliamida
super liviana color azul
¥ 4 Unds.

/ Lanza con boguilla
/ de abanico x 2 Unds. ‘ ,
Y Soporte de lanza y

en acero inoxidable

¥ 7 Unds. Pistola FOAM x 2 Unds.

Soporte para pistola FOAM
1 en acero inoxidable x 2 Unds.




RACK EXTRA PLUS en POLVO 5 PISTAS ‘l_T—Jl:DWEEh

e e L S P e

Ficha y contenido:

Rack alojamiento con equipacion realizado en acero inoxidable sorreado.
Medidas: 300 cm largo x 195 cm alto x 80 cm fondo.

- Pre ostato de seguridad total en falta de agua.

- 5 bombas Hawk nigueladas de 15 |/minuto. Presion recomendada de trabajo 100 N OVEDAD
bar. Consumo 12 L/minuto. Presidon maxima aceptada 130 bar. con descarga para

evitar golpes de ariete. PROGRAMA DE PRELAVADO
- Presion maxima 130 bar. con descarga para evitar golpes de ariete. FOAM CON AGUA DESCALCIFI-
- 5 motores de 4,0 kw trifase, 220 / 380 v, 50 hz. CADA CALIENTE CON ESPUMA
- 5 variadores de frecuencia para cada una de las bombas de alta presion. FOAM.

- 5 brazos giratorios en acero inoxidable de 1.550 mm. en Z (en caso de cepillo o sis- PROGRAMA DE LAVADO DE
tema prelavado foam, 8 brazos) ALTA PRESION CON AGUA DES-
- 5 cajones monederos realizados en acero inoxidable con display y acceso a re- CALCIFICADA CALIENTE CON
cogida de monedas, pulsadores en color negro para cada programa y seta de DETERGENTE EN POLYOD.

parada sin enclavamiento color rojo.

- 5 monederos electronicos de accionamiento para monedas de 0, 50, 1, 2 € y fichas.
OPCIONAL: Para el monedero, sistema de pago con mobil y targeta, contabilidad
por Wifi, alarma antirobe.

- 5§ carteles adhesivos con indicaciones de funcionamiento de cada pista.

- 1 descalcificador de agua al paso con cabezal Digital de 4,5 T/h y autolimpieza au- |l':ln precisa cepiliol.
ey Maxima eficacia en el
- 1 depdsito de 1.000 litros para acumulacion de agua descalsificada. lavado

- 1 deposito de 100 litros para almacenamiento de agua salada.

- 1 declorador de 3 Tm.

- 2 membrana de osmosis inversa 40 x 40 para una produccién de 600 |/ hora (70

% produccion y 30 % rechazo). 2

- 1 motor de 1 CV para presurizacion de agua de osmosis.

- 1 filtro de entrada de agua de 25 micras.

- 1 filtro de entrada de agua a la osmosis de 5 micras.

- 1 depdsito de almacenamiento de agua osmotizada de 2.000 litros.

- 14 electrovalvulas de acero inoxidable.

- 1 caudalimetro para control de produccion de agua osmotizada.

- 1 juego de boyas eléctricas de nivel de agua osmotizada (minima y maxima).

- 1 presostato de seguridad de presion de agua de entrada a osmosis.

- 5 bombas dosificadoras de champu de 3 |/hora , 220V, {Lavado y Prelavado)

- 5 bombas dosificadoras de cerade 1| / hora.

- 1 caldera ACV de gasoil de 45 kw para 4 pistas.

- 1 depdsito para el gas oil de 750 L.

- 4 pistolas con lanza de 700 mm. y boquilla de abanico.

- 10 mangueras de 3.500 mm. de alta presion. En poliamida super liviana color azul.
- 5 soportes de lanza fabricados en acero inoxidable. Tolva, contenedor para el
- 1 cuadro eléctrico completo con automata independiente programable, pantalla, detergente en polvo
contador de monedas y contabilidad por pistas.

- 1 tolva en inox para detergente en polvo y con sistema detergente liquido en caso

de averias. 1 bomba independiente para la tolva,

- Sistema antihielo. En caso de 5 programas FOAM + Cepillo FOAM,
contiene:

En caso de 4 programas FOAM, contiene: 5 brazos extras FOAM

5 brazos extras 5 pistolas FOAM

5 pistolas FOAM 5 soportes pistola FOAM

5 soportes pistola FOAM 5 mangueras en poliamida super liviana color amarillo

5 mangueras en poliamida super liviana color amarille 5 pulsadores para el monedero en color amarillo

5 pu!iadares para el monedero en color amarillo 5 pulsadores para el monedero en color verde

5 inyectores - 5 inyectores

5 mangueras poliamida 5 brazos extra para cepillo

> mangueras poliamida 5 cepillos anti rayas + 3 mangos de 90 cm cepillo

5 cajones cepillos
5 mangueras poliamida livianas verdes

Detergentes recomendados:

—

| SUPER BOX = Perfect Wash Nanowax
ernimon POLVO V 9800 Pre lavado vy lavada. Cera especial para boxes.
Sacos de 25 Kg Calidad Suprema. - Sin manchas y sin aclarado
e Bidones de 25 Kg final.
PO 0 Calidad Suprema.
Bidones de 25 Kg
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RACK EXTRA PLUS en POLVO 6 PISTAS '|_—_||_|:|:|WE5
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6 pistas con 3/4 programas de lavado

Con agua caliente y tratamiento de agua. Altas prestaciones. Resistente y gran
calidad de lavado con detergente en polvo y prelavado con espuma FOAM.

INVERSIONISTA: PARA SU CLIENTE:

Rack extra sin mantenimiento para clientes muy exi- . : .

gentes y gue buscan calidad-precio ya que el sistema de- Eficacm Y CDI’I"IDdI dad C[E lavado
clorador es completamente automatico sin mantenimiento Con este sistema garantiza al usuario del lavadero un lavade
solo hace falta cambiar el aceite de las bombas de alta pre- perfecto sin tener que cepillar.

sion una vez al ano.

En esta version de rack extra podemos poner cualquier opcio- (Garantizamos este sistema con el detergente en
nal, sistema de pago con tarjeta, sistema de alarma en mone- polvo al 100%).

deros y sala técnica, aspiracion de monedas, transmisor wi-fi
de contabilidad al movil o al ordenador

Con 4 programas, 1 prelavado Foam, 2 lavado (este con

detergente en polvo), 3 aclarado, 4 osmosis con cera. N OVE D AD:

El prelavado Foam (tres veces mas efectivo y rapido que un

prelavado normal) hace una capa de espuma encima del vehi- jiPROGRAMA DE PRELAVA DO FOAM!I con
culo que sirve para ablandar la suciedad de las llantas, mosqui- agua caliente descalcificada con espuma
tos o excrementos y el Trafic Film de la carroceria (humo de los foam

vehiculos que se pega a las carrocerias), como después se utili-

za el lavado con dE‘tErgEntE en Pﬂl\"ﬂ [CLI'}I'D poder de I.I:ITIpiE'za. PROGRAMA DE LAVADO DE ALTA PRESIGH

es el doble que un detergente liquido). con agua descalcificada caliente con de-

Huestro sistema de detergente en polvo no da problemas ni tergente EN POLVO.

en las bombas de lata presion, ni en las electrovalvulas ya

gue este sistema esta muy bien desarrollado v no deja que

el producto se apelmace, recomendamos utilizar el deter-
gente 9800 o el 9220, [No precisa cepillol.
Maxima eficacia en el

lavado

2 Brazos por pista RECDMEN DADO

Recomendaciones Tecowash en calidad de lavado en el Rack Extra.

Rack Extra le podemos introducir el sistema detergente en polvo, normalmente todos los racks del mercado los detergentes son
liquidos. El cual tiene mucho mas poder de limpieza v no precisa de cepille.

En este sistema para que la limpieza del lavado sea mas efectiva, escogeremos los 4 programas: prelavado Foam, lavado con detergen-
te en polvo, aclarado y osmosis con cera, otra muy buena opcidn y eficaz seria los 5 programas: prelavado en baja presién, lavado con
detergente liquido, cepillo, aclarado y osmosis con cera.

Los costes de lavado de cualguier Rack Tecowash se suelen mover entre 0,18 € y 0,25 € por lavado de coche (luz, agua y detergente).
Dependiendo de si escoge 4 0 5 programas.

.



RACK EXTRA PLUS en POLVO 6 PISTAS ‘IT'_I:DWEEh

empeciibyias en Erwach issowacin temolighcs

Seleccione el numero de programas de lavado.

3 PROGRAMAS:

1. LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabon en polvo.
2. ACLARADO: Agua descalcificada fria.

3. ABRILLANTADO: Agua osmotizada con cera.

Parada mediante seta sin enclavamienteo.

4 PROGRAMAS:
RECOMENDADO: 1. PRELAVADO FOAM, LLANTAS Y MOSQUITOS: Agua descalcifi=
cada caliente con ESPUMA FOAM.

2. LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabon. RECOMENDADO
3. ACLARADO: Agua descalcificada fria.
4, ABRILLANTADOR: Agua csmotizada con cera.
Parada-mediante seta sin enclavamiento. ‘

RECOMENDADO: PROGRAMA DE PRELAVADO FOAM CON AGUA DESCALCIFICADA CON ESPUMA FOAM

Referencia: - 3 programas de lavado (lavado, aclaradoe y abrillantado) P.Y. 62.700,00 €
1 brazo por pista.

Referencia: (RECOMENDADO) 4 programas de lavado (prelavado FOAM, lavado, P.Y. 67.575,00 €

aclarado y abrillantado) 2 brazos por pista.




RACK EXTRA PLUS en POLVO 6 PISTAS E[:[‘_‘]WEEh
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Esquema de distribucién en la sala técnica

Caldera Rack Depdsito Osmosis R

Dep. Gas il Rack Dep. agua de red

COMPONENTES INCLUIDOS EN LA PISTA DE LAVADO
NOVEDAD: 4 Programas de lavado (pre lavado FOAM, Lavado,
Aclarado y Abrillantado)

1 brazos por pista. RECOMENDADO.

Monedero electronico v
selector de programas de
lavado x 2 Unds.

v o

Brazo giratorio en acero
,J"‘ inoxidable en Z x 4 Unds. \.

Manguera en poliamida
super liviana color azul

® 4 Unds.
i Lanza con boquilla 1
/ de abanico x 2 Unds. ' ,
i Soporte de lanza ;
£ Aeen npsiaamie Pistola FOAM x 2 Unds.

x 2 Unds. Soporte para pistola FOAM

1 en acero inoxidable x 2 Unds.




RACK EXTRA PLUS en POLVO 6 PISTAS 'l.l_"_I:DWE_:l.'-i

aaprciiln S canwach Innovaddn tnoldgics

Ficha y contenidos:

2 Racks de alojamiento de 3 pistas con equipacion realizado en acero inoxidable sorreado.
Medidas: 300 cm largo x 195 cm. alto x 80 cm fondo.

- Pre ostato de seguridad total en falta de agua.

- 6 bombas Hawk niqueladas de 15 l/minuto. Presion recomendada de trabajo 100 bar.

Consumo 12 |/minuto. Presion maxima aceptada 130 bar. con descarga para evitar golpes
de ariete. NOVEDAD
- Presion maxima 130 bar. con descarga para evitar golpes de ariete.

- 6 motores de 4,0 kw trifase, 220 / 380 v, 50 hz. PROGRAMA DE PRELAVADD
- fvariadores de frecuencia para cada una de las bombas de alta presion. FOAM CON AGUA DESCALCIFI-
- & brazos giratorios en acero inoxidable de 1.550 mm. en Z (en caso de cepillo o sistema CADA CALIENTE CON ESPUMA
prelavado foam, 8 brazos) FOAM.

- b cajones monederos realizados en acero inoxidable con display y acceso a recogida PROGRAMA DE LAVADO DE
de monedas, pulsadores en color negro para cada programa y seta de parada sin en- ALTA PRESION CON AGUA DES-
clavamiento color r:njt!-- CALCIFICADA CALIENTE CON
- & monedercs electronices de accionamiento para monedas de 0, 50, 1, 2 € y fichas. DETERGENTE EN POLVO,

OPCIONAL: Para el monedero, sistema de pago con mobil y targeta, contabilidad por Wifi,
alarma antirobo.
- 6 carteles adhesivos con indicaciones de funcionamiento de cada pista.

- 2 descalcificador de agua al paso con cabezal Digital de 2,5 T/h y autolimpieza automati- iNo precisa cepillol.
ca. Maxima eficacia en el
- 1 depdsito de 2.000 litros para acumulacion de agua de red. lavade

- 2 bombas inox. de 4-60.

- 2 deposito de 100 litros para almacenamiento de agua salada.

- 2 declorador de 1,5 T/h.

- 2 membrana de osmosis inversa 40 x 40 para una produccion de 600 I/ hora (70 % @
produccién y 30 % rechazo).

- 1 motor de 1 CV para presurizacion de agua de osmosis.

- 1 filtro de entrada de agua de 25 micras.

- 1 filtro de entrada de agua a la osmosis de 5 micras.

- 1 depdsito de almacenamiento de agua osmotizada de 2.000 litros.

- 18 electrovalvulas de acero inoxidable.

- 1 caudalimetro para control de produccion de agua osmotizada.

- 1 juego de boyas eléctricas de nivel de agua osmotizada (minima y maxima).
- 1 presostato de seguridad de presion de agua de entrada a osmosis.

- 6 bombas dosificadoras de champt de 3 |/hora , 220V. {Lavado y Prelavado)
- & bombas dosificadoras de cera de 1 | / hora.

- 1 caldera ACV de gasoil de 55 kw para 6 pistas.

- 1 depdsito para el gas oil de 750 L.

- b pistolas con lanza de 700 mm. y boquilla de abanico.

- 10 mangueras de 3.500 mm. de alta presion. En poliamida super liviana color azul. Tolva, contenedor para el
- 6 soportes de lanza fabricados en acero inoxidable. detergente en polvo

- b cajones inox para lanza con cepille antirayadas.

- 1 cuadro eléctrico completo con automata independiente programable, pantalla, conta-

dor de monedas y contabilidad por pistas.

- 2 tolva en inox para detergente en polvo y con sistema detergente liquido en caso de ave-

rias. 1 bomba independiente para la tolva.

- Sistema antihielo. En caso de 5 programas FOAM + Cepillo FOAM,
contiene:

En caso de 4 programas FOAM, contiene: & brazos extras FOAM

& brazos extras & pistolas FOAM

& pistolas FOAM 6 soportes pistola FOAM

6 soportes pistola FOAM 6 mangueras en poliamida super liviana color amarille

& mangueras en poliamida super liviana color amarillo & pulsadores para el monedero en color amarillo

6 pulsadores para el monedero en color amarillo & pulsadores para el monedero en color verde

& inyectores 6 inyectores

6 mangueras poliamida & brazos extra para cepillo

& mangueras poliamida & cepillos anti rayas + 3 mangos de 90 cm cepillo

& cajones cepillos
& mangueras poliamida livianas verdes
Detergentes recomendados: ¢ e

-

| SUPER BOX =  Perfect Wash Nanowax
P POLVO V 9800 Pre lavado y lavado. Cera especial para boxes.
Sacos de 23 Ke Calidad Suprema. - Sin manchas y sin aclarado
st Bidones de 25 Kg final.
fesieepee Calidad Suprema.

Bidones de 25 Kg
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ESTRUCTURAS

ESTRUCTURA PARA BOXES ATLANTIC

tec.owash

raprembzi: encarassh rnevodn bonoldgea
"Lideres en calidad de lavads”

Estructura totalmente galvanizada en caliente mediante inmersion. Con mampara de PVC y
Pilares estructurales de 100 mm. x 250 mm. Con sala técnica incluida.

Por la compra de toda la instalacion completa (Estructura + Rack) dispone de un 50% de descuento
para el sistema de aspiracion de monadas + Vinilos de la banda perimetral en color verde y negro

{logo Tecowash).

la aspiracion de monedas no precisa previa obra civil para poner los tubos de aspiracidn.

Opcional: lluminacidn Leds de 2 pantallas doble por pista: BV, 175 € por pistas
Opcional: Vinilo personalizado banda perimetral: BV,

150 € por pista

— ¥

_—

Precios a partir de: CONSULTAR

Medidas pista de lavado ATLANTIC: Estructura ATLANTIC

: : Referencia: ATL14900 - 2 Pistas mamparas de PVC blancas  P.V. 16.555 €
Pistas anchura a elegir: Referencia: ATL16775 - 3 Pistas mamparas de PYC blancas  P.V. 18.638 €
4,5-4,7/53-5m Referencia: ATL18650 - 4 Pistas mamparas de PVC blancas P.V. 20.722 €
Altura total: 3,01 m Referencia: ATL20525 - 5 Pistas mamparas de PVC blancas PV, 22.805 €
Medidas sala técnica Referencia: ATL23525 - 6 Pistas mamparas de PVC blancas P.V. 26.138 €
2 y 3 pistas: anchura Referencia: ATL25275 - 7 Pistas mamparas de PVC blancas PV, 28.083 €
exterior 2,10 x 4,97 m Referencia: ATL26150 - & Pistas mamparas de PVC blancas PV, 29.055 €

Medidas sala técnica
4 y 5 pistas: anchura
exterior 2,70 x 4,97 m
Medidas sala técnica
6 pistas: anchura
exterior 3 x 4,97 m

i NG‘JEB}&[}“

Aspiracion de rmonedas
con un 50 % de descuento
por la compra de l:a
estructura atlantic

Sistema de aspiracidn centralizada de monedas

Sistema de aspiracion centralizada de monedas conectado al
cajon monedero de cada pista trasladando todas las monedas
a la caja fuerte separandolas individualmente por pista, faci-
litando la contabilidad, evitando robos v gue nadie vea lo que
recaudamos. Este sistema fiene gue prepararse antes de

realizar la obra civil.

Referencia: ASPMOM-2 /73480,
Refersncia: ASPMON-3 3500,
Referencia: ASPMOM-4/ 3580,
Referencia: ASPMON-5/3670.
Referencia; ASPMOM-&/ 3760,
Referencia: ASPMON-7 £ 3840,
Referencia: ASPMOM-8/3925,
Referencia: ASPMON-9/4010.

para Z puntos,
para 3 puntos.
para 4 puntos.
para 5 puntos.
para & puntos,
para 7 puntos.
para & puntos,
para 9 puntos.

Precios a partir de: CONSULTAR

R\, 3.200,00 €
PV, 4.350,00 €
RY. 5.115,00

RY. 5.245.,00 €
PV, 5.375,00 €
BV, 5.490,00
BV, 5.610,00
R, 5.730,00 £

Referencia: ASPMON-10/4100. para 10 puntos. PV, 5.860,00 £
Referencia: ASPMON-11/4200. para 11 puntos. B, 6,000,000 £

POSTE PARA PISTA DESCUBIERTA Precios a partir de: CONSULTAR

Postes para pista descubiertas fabricado en acero galvanizado.

Para pistas de tunsmos 3 mts. para un brazo ¢ para dos.
Fara pistas de camiones o vehiculos industriales 4, 5 mts

Referencia: TECOT15
Referencia: TECO116 — Poste de 3 mits, para dos brazos.

Poste de 3 mits. para un brazo.

Referencia: TECO117 - Poste de 4,5 mts. para un brazo.

para un brazo o para dos.
P.V. 700 €

P.¥. BOO €
P.¥. T30 €

Referencia: TECO118 - Poste de 4,5 mts. para dos brazes. P.Y. 850 €

Referencia: SPPD - Suplemento para anadir 3 brazos a
cualguier poste.

P.Y. 200 €
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ESTRUCTURA PARA BOXES ATLANTIC

Distribucién del rack y sus componentes en la sala técnica para 2 pistas de lavado
(La medidas de pistas y sala tecnica son de centro a centro del pilar)
11, 30 - 12,30 m Medidas a concretar

Medidas estandart

98 m
L 4’ ﬂ 1 2,1“ m 1 '1;9! m 1
I I ] 1
Pista 1 Sala Téonica Pista 2
4.5-5m ' 210 -3m i 4.5-5m |

" 497m

T o
Salida a

a1 . +" Arqueta de pista’ -
i’ \'\ Fr D,Eﬂx‘ix‘lmﬁ \\.
l- Arguets de musstras
. - Conectar

Pendientes del 3 al 5% Decantador de barros Separador hidrocarburos desagiie

Distribucién del rack y sus componentes en la sala técnica para 4 pistas de lavade
{La medidas de pistasy zala tacnica son de centro & centro del pilar)

. 22,42-22.80m  Medidas opcionales "
L] !
Medidas fijas del modelo
i 4,98 m I 498m p 2.50m 4,98 m [ 4,98 m |
I I T T 1 1
Pista 1 Pista 2 Sala Técnica Pista 3 Pista 4
: 4,5-5m | 45-5m g 2,70-3m 45-5m I 4,5-5m |
I I T ] T 1
i ra Y Fl W - b ’
n A e rF ~ & # b t
% N r 4 L] N\ - * ] LY TJ 3 L v e
LY rl L] L "'0., - L r
h'q. .ﬂ"’ ~.L ﬁ%\}f h'q. 'H.;‘:II LL f“
- b # i : s ¥ . 1 m ¥ LY s 5 k 5 s d E
E T b ) L U“'ﬁ
Y e —— = w
F AT, ey, !
& £ o ——y e L Fd b
> # £ 4 = £l b 5 Z & b ; /{ L =
- - - n x/ b L f_.v" T b . /{ £ .
rr E\. z{ L3 xx.ﬁ.rquE‘tadE'p'iSti‘\ z{ .‘x
rr E\. z{ i "1 - ﬂ'.ﬁuﬁil1m \H z{ Nx i
Pendientes j ‘
del 3al5% Argueta de muestras
Decantador de barros l - Salida a conectar
Separador hidrocarburos desagiie

Distribucién de elementos de la sala técnica: ® Luz: 5 hilos/seccidn 6, 4 mts 380V

| Dep. Osmosis ua 1" Macho, tubo 2 mts
2 Rack ® A9 ;
3 Dep. Gas oil @ 100 Desagiie Rack
4 Caldera .
@ O 160 Desagiie Pistas

5 Dep. agua descalcificada
& Paso de |la puerta de entrada
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SALAS TECNICAS - MAMPARAS

SALAS TECNICAS Y MAMPARAS i

Salas Técnicas Boxes.,

Referencia: STA 4500. Salas Técnicas Boxes Contenador.

P.Y. Solicitar presupuesto

Sala técnica contenedor. Fabricada en galvanizade en caliente y con pintura
epoxi antidxido. Panel sandwich y suelo de aluminio antideslizante.

Para 4, 5y & pistas, puerta frental.

Medidas: 230 ancho ® 550 largo y 260 alte (em).

Salas Técnicas Boxes.

Referencia: STA 2500. - Salas Tecnicas Boxes Contenedor,

P.V. Selicitar presupuesto

Sala técnica contenedor. Fabricada en galvanizado en caliente y con pintura
epoxi antioxido. Panel sandwich v suelo de aluminio antideslizante

Para 2 y 3 pistas, puerta lateral.

Medidas: 110 ancho x 300 largo x 250 alto (cm)

Sala Técnica panelada en PVC blanco, gran calidad de acabados, tratamientos
para rayos UVA y muy facil de limpiar. (suele existente de hermigon). Es un kit
. pensade para el aute montaje con instrucciones de use muy facil de montar,
- De 3,5 em de espeser con perfileria inox. de medidas 4, 5 mts. (fendo) x 1, 5

S mts. (ancho).
Pl Referencia: STPL 3200 - Salas Técnicas Hew Boxes Paneladas en PVC.
[i P.V. Solicitar presupuesto

Medida: 2 100 mm x 5 280 mm = 2 250 mm. (Medida ideal para 4. 5 o 6 pistas)

! Referencla: STPL 2800 - Salas Técnicas New Boxes Paneladas en PVC.
P.V. Solicitar presupuesto
| Medida: 1.600 mm ancho x 4.780 mm largo x 2.250 mm. alto (Medida ideal
para 2 o 3 pistas).
Al Sala Tecnica panelada en PYC blanco, gran calidad de acabados, tratamientos
"‘ < para rayos UVA y muy ficil de limpiar.

- {suelo existente de hormigon). Es un kit penzado para el auto montaje con ins-
—a trucciones de use muy ficil de montar.

. Se fabrican en cualquier medida por encargo. Facil montaje

Mampara modelo de 2,70 m

Mampara modelo de 5,28 m

Solicitar presupuesto
Referencia: MPVC 11080 - de 2.000 mm

Mamparas de PYC para lavaderos, en
color blanco, gran calidad de acabados,

tratamientos para rayos UVA vy muy facil
de limpiar.

Referencia: MPVC 1775 - 2,000 mm
altura x 2.700 mm largo (2 Pilares), Mam-
paras de PVC,

altura x 5. 280 mm largo (3Pilares), Mam-
paras de PYC,

Solicitar presupuesto

Se fabrican en cualguier medida por
encargo. Facil montaje.

—



CARPAS PARKING .

COMPLEMENTOS DE AUTOSERVICIO INSTALACIONES DE LAVADO

CARPA DE DISENO PARA PARKING

Medidas estandar:
Referencia: CARPA-PARK - 5x5 hasta 7,5 m a partir de 4.560,00 € CONSULTAR

Referencia: CARPA-PARK -7.5hasta10m a partir de 5.760,00 € CONSULTAR

Precios carpa parking con montaje incluido en penisula
Estructura galvanizada y pintada con epoxi anti oxido " pap g J " P .
en blanco (color estandar) o : s

Incluye desagiie de bajada, unién entre carpa y

Pilares de 160 x 160 mm x 5 mm. ; :
carpa siempre que estén agrupadas las carpas.

Colocadas en un extremo para facilitar la apertura de b :
las puertas del vehiculo. (Las medidas siempre son de  Las medidas siempre son de centro a centro del

centro a centro del pilar) pilar.

Lona ignifuga de alta resistencia en PVC, garantia de la escoger
lona por rotura 10 anos. Co lores a g
Color verde estandar, su logotipo (letras o logotipo en Lonay Estructura
color blanco) se puede incorporar en la lona. 0 €
Las carpas se instalan y se unen entre si, en el conjunto SUP [ementﬂ de E

de carpas incorporan unos desagles con bajante. pnr umdad

La carpa se instala en superficies de hormigon de 20 cm de espesor

y van ancladas con "Spirots”
En caso contrario hay que realizar la obra como se indica en la imagen

Estas varillas Para la instalacién
las suministramos ~-'-ﬂlhpld;_thl.. '
nosotros, para que - Las medidas

el albaiil las coloque se cogende
dentro del agujero centro a centro
conjuntamente de platina

con el hormigén _,

Medidas n!ujem

80xB0Ox80cm

Ejemplo:
Si la carpa es de 10 m la medida de instalacion
de la platina sera 10 m de centro a centro

—



CARPAS ASPIRACION, BRICOLAJE tec.owash

e — .
CARPAS DE DISENO PARA LAVADEROS, ZONAS DE

ASPIRACION Y BRICOLAJE.

Estructura galvanizada y pintada con epoxi anti oxido en blanco (color estandar)

Pilares de 160 x 160 mm x 5 mm. Colocadas en un extremo para facilitar la apertura

de las puertas del vehiculo. (Las medidas siempre son de centro a centro del pilar) Colores a escoger
Lona ignifuga de alta resistencia en PVC, garantia de la lona por rotura 10 anos. Estructura
Color verde estandar su logotipo (letras o logotipo en color blanco) se puede incor- Lonay S

porar en la lona, ﬁuplementu de 50 €
Las carpas cuando se instalan y se unen en paralelo, 2,3,4 0 5 etc. unidades, entre idad

lona y lona de las carpas incorporan unas canaletas de lona que su funcion es evitar pﬂl' unica

goteos y desaguar.

Estructura MODELO 4

Referencia: COB-1200 Estructura modelo 4. A partir de 3.300,00 € CONSULTAR

Medidas: 5 m anchura hasta 7.5 m largo x 5 m de fondo.

Con altura libre de (luz) 2,50 m.

Referencia: COB-1202 Estructura modelo 4. A partir de 4.200,00 € CONSULTAR

Medidas: 7,5 m anchura hasta 10 m large x 5 m de fondo.

Con altura libre de (luz) 2,50 m.

OPCIOMAL: Carpa hasta 12 m con refuerzo, suplemento de A partir de 900,00 € CONSULTAR

1T ymm— —— I?:'__ - b,
“vry - |
...

AT
il
'}l !
1l :
|'|I : | 250w

1& 230m |
L 1)
i | || = COB-1200  Sm hents 7.5m

|T‘ 7 COE- 13000 7.5m haita Wi

- : | ||H Las medidas son de centro a centro del pilar "

Estructura MODELO 7

Referencia: COB-0700 Estructura modelo 4. A partir de 3.300,00 € CONSULTAR

Medidas: 5 m anchura hasta 7.5 m largo x 5 m de fondo.

Con altura libre de (luz) 2,50 m.

Referencia: COB-0702 Estructura modelo 4. A partir de 4.200,00 € CONSULTAR

Medidas: 7,5 m anchura hasta 10 m largo x 5 m de fondo.

Con altura libre de (luz) 2,50 m.

OPCIONAL: Carpa hasta 12 m con refuerzo, suplemento de A partir de 900,00 € CONSULTAR

*‘E T eeee——————— ,

FTLALFLat-1 Y
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MARQUESINAS para GASOLINERAS
Medidas: 4,5 m (altura libre de pilar) x 6,5 m (anchura) x 18 m (largo). a partir de 27.600,00 € CONSULTAR

Estructura galvanizada y pintada en blanco (color estandar) epoxi anti éxido

4 pilares de centro a centro de pilar 10 m, voladizo izquierdo y derecho 4,80 m
Su logotipo s& puede inCorporado 2n la lona

Color de lona (color verde estandar) y de estructura a escoger

-

Lona ignifuga, garantia de la lona por rotura 10 anos

NOVEDAD
Gasolineras
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CARPAS DE DISENO GAMA DE COLORES.

Colores a escoger en la lona y estructura, suplemento de 50 € por unidad.

Wik

Carpas Parking - Zona de aspiracion

Gama de colores de las lonas

L9003 L1014 L1023

L2008 L3002 L3004

L6005 L6018 L5015

L5002 L5003 L9005

L7044 L7046
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ESTRUCTURA PARA BOXES
ESTRUCTURA PARA BOXES EVOLUTION

Estructura para Boxes Evolution.

Estructura totalmente galvanizada en caliente mediante inmersion con pilares de disefio y pintadas con pintura epoxi antidxido. Cuvierta de
policarbonato. Estructura con mampara de cristal resistentes. Para 2, 2, 4,5 0 6 pistas.

Medidas para 1 pista de lavado: 5 mis. ancho x 5.5 mits. fondo.5i Usted ha seleccionado la estructura Evolution, ahora tiena que escoger:

1.La 5ala Técnica

2. El Rack en relacidn a las pistas de lavado (1, 2, 2, 4, 5, 0 & pistas de lavado).

3. Una vez seleccionado su Rack escoja el ndmero de Programas de lavados por pista.

JJué es una Sala técnica? Cuarto donde se aloja el Rack.

#3ué es un Rack? Conjunto de elemantos eléctricas ¥ macanicos que hace funcionar el Auto Lavado.
#3ué son los programas de Lavado? Son las opciones de Lavado que Usted ofrece a su clienta.

Referencia: EV22670- 2 Pistas mampara de vidrio — a partirde PV, 24,937 € CONSULTAR
Referencia: EV29780- 3 Pistas mampara de vidrio - a partirde PV, 32.258 € CONSULTAR
Referencia: EV36800- 4 Pistas mampara de vidrio - a partirde PV, 40.57% € CONSULTAR
Referencia: EV44000- 5 Pistas mampara de vidrio - a partirde PV. 43 400 € CONSULTAR
Referencia: EV51110 - & Pistas mampara de vidric - a partir de PV. 56221 € CONSULTAR
Referencia: EV58220 - 7 Pistas mampara de vidrio — a partir de PV, 64.042 € CONSULTAR
Referencia: EVE65220 & Pistas mampara de vidrio — a partirde PV, 71.862 € CONSULTAR

ESTRUCTURA PARA BOXES DYNAMIC

Estructura para Boxes Cynamic,

Estructura totalmenta galvanizada en caliente mediante inmersion con cuvierta de panal sanwich, pilares estructurales de 100 mm. x 100 rmirm.
Pintada con pintura epoxi antidxido, Mampara de PVC, Para 2, 2.4, 5 0 6 pistas.

Medidas para 1 pista de lavado: 5 mts. ancha x & mits. fondo.5i Usted ha saleccionado la estructura Dynamic, ahora tiena que escogar:

1. La Sala Técnica
2. El Rack en relacidn a las pistas de lavado (1, 2, 2, 4, 5, 0 6 pistas de lavado).
3. Una vez seleccionado su Rack escoja el nimero de Programas de lavados por pista.

Referancia: DY16950 - 2 Pistas marnparas de PYWC blancas. a partir de PV, 18.645 € CONSULTAR
Referencia: DY22225 - 2 Pistas mamparas de PVC blancas. a partir de BV, 24.440 € CONSULTAR
Referancia: DY2 7050 - 4 Pistas mamparas de PVC blancas. a partir de PV, 29.755 € CONSULTAR
Referencia: DY32325 - 5 Pistas mamparas de PYC blancas. a partirde BV, 25.557 € CONSULTAR
Referancia: DY37600 - & Pistas mamparas de PVC blancas. a partir de PV, 41.260 € CONSULTAR
Referencia: DY42875 - 7 Pistas mamparas de PYC blancas. a partirde PV, 47.162 € CONSULTAR
Referancia: DY48150 - & Pistas mamparas de PYC blancas. a partirde PV, 52965 € CONSULTAR
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ESTRUCTURA PARA BOXES

Estructura Tetrin.

Cerramiento qua alsla del exterior la pista de lavado, realizado en chapa plegada galvanizada en caliente de 4 mm con orificios en todo su
contorno. Techo en policarbonato da 16 mm, blanco o azul turquesa, banda perimatral en placa de aluminio lacada en color a elegir por &l
cliente. Mamparas en placa de aluminio lacada en color a elegir, calda a un agua con canalén. Huminacidn mediante 4 fluorescentas Lads por
pista. 5e emplean soportas conjuntos entre pistas por lo que van solapados unos con otras,

Estos precios incluyen el transporte ¥ montaje. Sala téonica no incluida.

Referencia: TE-10000 - Para 1 pista:  a partirde PV, 11.000 € CONSULTAR
Referencia: TE-20000 - Para 2 pistas: a partirde PV, 22,000 € CONSULTAR
Referencia: TE-27900 - Para 2 pistas: a partirde BV, 21.000 € CONSULTAR
Referencia: TE-26000 - Para 4 pistas: a partir de PV, 30,000 € CONSULTAR
Referencia: TE-44100 — Para 5 pistas: a partir de BV, 49.000 € CONSULTAR
Referencia: TE-52200 - Para & pistas: a partir de PV, 58,000 € CONSULTAR

Estructura Fornos.

Cerramiento que alsla del exterior la pista de lavado, realizado en hierro galvanizado “chapa®en caliente, con columnas forradas de panel de
aluminio de color a elegir o panal inoxsatinado. Columnas de 600 mm, para encastrar el cajoén monadero,

Marmparas en PVC de 35 mm de color blance en bastidor galvanizado. Techo en arco de meadia punta, recubierto de Inox. o aluminio lacado
color a eleqir. Pata alojamianto de palicarbonato celular blanco o azul turquesa con canaldn a ambos lados del cerramiento, banda perimeatral
an panal de aluminio color a elegir por el cliente,

[fuminacidn meadiante 4 fluorescentas Lads por pista. Se emplean soportas conjuntos entre pistas por o que van solapados unos con otros.

Estos precios incluyen el transporte ¥ montaje. Sala técnica no incluida.

Referencia: POR-10800 - Para 1 pista: a partirde PV. 12.000 € CONSULTAR
Referancia: FOR-21600 - Para 2 pistas: a partir de PV, 24.000 € CONSULTAR
Referencia: POR-29700 - Para 3 pistas: a partir de PV, 33,000 € CONSULTAR
Referancia: FOR-37800 - Para 4 pistas: a partir de PV, 42,000 € CONSULTAR
Referencia: FOR-4&6800 - Para 5 pistas: a partirde PV, 52.000 € CONSULTAR
Referancia: FOR-55800 - Para & pistas: a partir de PV, 62.000 € CONSULTAR

Paneles de aluminio azul
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ESTRUCTURA PARA BOXES

ESTRUCTURA CURVO INOX.

Cerramientos que alsla del exterior la pista de lavado, realizados en tubo inoxidable satinado o tubo galvanizado en zinc en caliente. Mamparas
en policarbonato reforzado de 16 mm. en blanco o azul turquasa a elegir por el cliente con una“U" de sujecidn, tanto lateral como de sualo,
Canalén en chapa galvanizada de 4 mm.. empleada tanto para sujecién de techo como de canalén de agua. Cada arco se compone de 2 tubos
circulares unidos a pilar central de suportacidn. Hluminacidn meadiante 4 flucrescentes Leds por pista. Se emplean soportes conjuntos entra
pistas por lo que van solapados unos con otros.

Estos precios incluyen el transporte ¥ montaje. Sala técnica no incluida.

Referencia: CLU-9090 - Para | pista:  a partirde BV, 10,100 € CONSULTAR
Referencia: CU-18900 — Para 2 pistas: a partir de PV, 21.000 € CONSLULTAR
Referencia: CU-26100 - Para 2 pistas: a partir de PV, 29,000 € CONSULTAR
Referencia:; CU-24200 - Para 4 pistas: a partir de RV, 38.000 € CONSULTAR
Referencia: CU-43200 - Para 5 pistas: a partir de PV, 48,000 € CONSULTAR
Referencia: CU-52200 - Para & pistas: a partir de PV, 58.000 € CONSULTAR

ESTRUCTURA TRADI INOX.

Carramiento que alsla del exterior la pista de lavado, realizado con columna redonda de 129 mm., en mate rayado. Techo plano con chapa
trapezoidal de color blanco calda a dos aguas ¥ canalén de recogida de agua en ambas caras. Mamparas en PYC de 25 mm., color blanco,
alojado en bastidor inoxidable. lluminacién medianta 4 flucrescentas Leds por pista. 5e emplean soportes conjuntos entra pistas por lo que van
solapados unos con otros.

Estos pracios incluyen el transporte y montaje. Sala técnica ne incluida.

Referencia: TR-10440 — Para 1 pista: a partirde RV, 11.600 € CONSULTAR
Referencia: TR-18000 - Para 2 pistas: a partir de PV, 21.000 € CONSULTAR
Referencia: TR-27000 — Para 2 pistas: a partir de PV, 271000 € CONSULTAR
Referencia: TR-26000 — Para 4 pistas: a partir de PV, 41,000 € CONSULTAR
Referencia: TR-45900 — Para 5 pistas: a partir de PV, 51.000 € CONSULTAR
Referencia: TR-54000 — Para & pistas: a partir de BV, 61,000 € CONSULTAR




lavado de camiones

autoservicio

Lavado Auto Servicio
Alta Presion

CAMIONES

CAMIONES
TODOS ios VEHICULOS CAMIOMES de TRANSPORTE AUTOBUSES CAMIOMES FRIGORIFICOS
INDUSTRIALES MAGUINARIA de OBRA PUBLICA RECOGIDA de RESIDUOS PARA
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R S5 g PISTA > .F‘“T*“ e msn pisAND) e

EN AUTO SERVICIO EMH AUTO SERVICID EH AUTO SERYICIO EN AUTO SERVICIO EN AUTO SERVICIO
Rack para Pistas de Lavado Rack para Pista de Lavada Rack para Pistas de Lavada Rack para Pista de Lavado Rack para Pista de Lavado

TODOS los VEHICULDS CAMIONES de TRANSPORTE AUTOBUSES CAMIONES FRIGORIFICOS CAMIONES
INDUSTRIALES MAGUIMARLA de OBRA FUBLICA RECOGIDA de ﬂE.Inuns
g PARA PARA Pi.liu. PARA
i . LY e ¥ 5 "
RIS % 2 : -
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EH AUTO SERVICIO
Rack para Pistas de Lavado

EN AUTO SERVICIO EM AUTO SERVICIO EN AUTO SERVICIO EN AUTO SERVICID
Rack para Plsta de Lavado Rack para Pisiss de Lavado Rack para Phita de Lavado Rack para Pista de Lavado
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ARCO DESINFECCION
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ARCO de DESINFECCION 0 PRE-LAVADO PARA CAMIONES

ARCO desinfectante: 4.75 m de anchura x 4,75 m de altura.
Formado por 16 boquillas con filtro para evitar embozados por
suciedad con sistema anti hielo integrado en el arco (opcional).
Puesta en marcha y paro automatico mediante foto células por
el paso de camiones. Sistema de dosificacion exacta regulado
para la aplicacion del desinfectante o detergente para Pre-La-
vado, eficaz y si fallos.

Medidas estandar de fabricacidn en stock:
Altura: 4,75 x anchura 4,75

‘Referencia: ARCOMIL con sistema anti-hielo
P.V. 4.800,00 €

‘Referencia: ARCOMIL 1 sin sistema anti-hielo
P.V. 4.200,00 €

Material que incorpora el ARCO desinfectante:
- Cuadro electrico

- Rampas de acceso (opcional)

- Sistema anti hielo (opcional)

- Electrovalvula de acero inoxidable

- Fotocélulas on/off

- Dosificador sistema Ventury

- Deposito de agua de 1.000 L con cierre por boya
- Bomba de alimentacion en acero inoxidable

- Latiguillos de 1" para alta y baja temperatura

- 16 Boquilla nebulizadora

Arco desinfeccion

Depdsito de  mip
agua de 1.000 L.

Armario:
Sala técnica,
bomba,

cuadro eléctrico,
Venturi

220v  Conexion
. = yotar Arco

380w A

» Solo en caso
.' de bomba
Agua1” alta presidn
. i Conexion
para el Arco

4m Boguillas pulvrizadoras

1 m de distancia entre el
4m ARCO y el poste con la
foto celula

Rampas de acceso (Opcional)



LAVADO BAJOS CAMIONES
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“Lideres en calidad de lavado”

LAVADO ALTA PRESION PARA BAJOS DE CAMIONES

Tubo 1. 3 boquillas pulverizadoras a baja presion con detergente, 6 bar

Tubo 2. 3 brazos giratorios 180° a alta presion solo agua, 150 bar

Referencia: TUB1-2 P.V. 6.900,00 €
Referencia; Sistema anti hielo PR.V. 600,00 €

Revolucionario e innovador sistema para el lavado de bajos de
camiones.,

Este sistema tiene la diferencia de otros que lava con deter-
gente a baja presion con bomba de 220V a 6 bar vy el aclarado
lo realiza en alta presion con bomba de 380 V a 150 bar.

El funcionamiento es automatico mediante foto células a
medida que el camion avanza por encima de cada tubo la
célula astica las boquillas vy los giratorios rotativos, el sistema
se para automaticamente una vez gue el camion haya pasado.

Material que incorpora el lavado alta presion para bajos
de camiones:

- Deposito de 1.000 L de agua, pulmon,

- Brazos/Helices girarias alta presion 360" de acero

- Boquillas pulverizadoras

- Armario donde se ubican los motores

- Cuadro eléctrico

- Postes con foto celula

- Tuberias, tubo 1y 2

- Giratorios de alta revoluciones

- Recorreria

Giratorios rotativos 360

Referencia: AUTOSERVICIO P.V. 800,00 €

Autoservicio con caja monedero con display, acepta monedas
de 1 € o fichas.

Incorpora pilar de 80 x 80 x 1500 mm de altura.

—
E H
Referencia: ARCOMIL 4 P.V. B0DO,00 €

4 Rampas de entrada vy salida del Arco, resistentes para grandes
toneladas y preparado para el exterior no se deteriora.




1 PISTA de LAVADO

tecoweash

e A e Carecrh EVR0SC 0 Decroligica
“Lideres en calidad de lavade®

EQUIPO de DESBASTE, LAVADO, DESINFECCION y ACLARADO

de CAMIONES de TRANSPORTE de GANADO
- Equipo BASICO SUPER

Desbaste (eliminacién del serrin, excrementos, paja... del interior de la
caja de transporte de ganado)

Lavado, FOAM-DESINFECTANTE interior y exterior
de la caja en ALTA PRESION.

Con todos los accesorios incluidos

Referencia: TEC0123 P.V. 22.900,00 €

El equipo basico completo esta compuesto de:

- 1 Equipo basico completo TECO123 de DESBASTE, FOAM-DESINFECTANTE ¥ ACLARA-
DO para las cajas de trasnporte de ganado, con cuadro eléctrico.

= 1 Enrollador acero Inox. automatico con giratorio 180" con manguera de 20 m y de
1" para el DESBASTE.

- 1 Caio con boguilla gran caudal para manguera de 1" para el DESBASTE.

- 2 Enrolladores automaticos con giratorios de 1807, con un poste de 2 m, 2 mangue-
ras de 20 m de 1", una manguera para el FOAM-DESINFECTANTE y otra manguera para
el ACLARADO.

- 1 Pistola con boquilla FOAM-DESINFECTANTE.

- 1 Pistola con lanza para el ACLARADO.

- 1 Grupo Bomba Motor de 5,5 KW, 150 bar y 15 L/Min.

- 1 Cajén monedero con pulsadores para 3 programas de lavado con su poste de 2 m.
puede funcionar con fichas y monedas de 0,50,1y 2 €.

Con display v placa programable.

- 1 Cuadro electrico para la bomba de agua con sistema de paro on/off,

- 1 Sistema anti-hielo mediante aire comprimido (Compresor a cargo del cliente).

- 1 Deposito de 5.000 L para superficie con su tubo de admision y grifos.

- 1 Tubo de 4 m de aspiracion del equipo.

- Equipos de alimentacion trifasica.

- Incluye Ulaves de seccionamiento, anti retorno, manametro de glicerina 0-20 bar.

- Piloto Manual o automatico.

- Presion de trabajo de 0-22 bar. Presidn ideal 18 bar

- Consumo de agua por lavado: entre 800 y 1.200 L por camion.

- Ventilacion incluida.

VF5-25. 4 KW-400V-50 Hz-10 m?* /h de caudal,

12 Bar-Tubo ASP: 2 * - Tubo SAL: 2 “.

Instalacion de tubo

Tubo de polietileno de la salida hasta el enrollador no esta incluido.
B.W. 70 € el ML (material y montaje)

(Este conducto no puede superar los 80 m lineales)

Montaje y transporte (En penisula)

P.V. 1.500,00 €

4 Programas:

Programa n® 1 DESBASTE
Agua sola para la eliminacion del serrin, excrementos, paja... del in-
terior de la caja de transporte de ganado del camion.

Programas n°® 2 LAVADO-DESINFECCION
Del interior y gxter‘ior de la caja de transporte de ganado del camion
en ALTA PRESION.

Programa n® 3 ACLARADO
Con agua sola a ALTA PRESION, para eliminar el desinfectante.

{Montaje NO incluido y la obra civil a cargo del cliente)

Equipo basico super incluye:

Equipo TECO123 con su
Grupo Bomba Motor de
5.5 KW, 150 bar, 150 L/Min

7

.

| Enrollador automatico,
’“}'l con manguera de 20 m
/} para el DESBASTE

o
Enrollador doble li

automatico, para
LAVADO-DESINFECCION
y ACLARADO

-

Cajon monedero
con 3 programas
Depaosite de 5.000 L con columna de 2 m
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Maquina movil de lavado con mono
cepillo, para vehiculos industriales,
autobuses, trailers...

Modelo con traccion eléctrica 220 v
o 380 v a red con doble mando.

tec.owash

especialistas em carwash innovacian tecnoldgica

“Lideres en calidad de lavado”
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Beoquilla de rociader de agua Depdsito de agua Cantroles de funcionamiento

f —

Rueda de traccion Grupo motores Honda Grupo de baterias de 24V

Disponible en diferentes motores:
Motor de gasolina honda 6.5 hp
Motor digsel Lombardini de 7,5 CV

Grupo motores diesel

Datos técnicos

Motor eléctrico accionado por bateria
Depdsito de agua de 300 litros, inclinacién
del cepillo, traccidn hidraulica, mandos
dobles. Diametro del cepillo 1.000 mm

* No disponible de momento

MOD. 300 A * MOD. 300 D

Motor Eléctrico Gasolina HP 6.5 Diésel HP 7.5 Eléctrico 24 v
Alimentacidn 2200 380 v Gasolina Eliésel‘_ Bateria
Transmision Hidraulica Hidraulica Hidraulica Hidraulica
Velocidad Variable Variable Variable Variable
Consumo de combustible 0,70 Lihora 0,70 Lfhora 1 ,ﬂ{‘,t_thura 40-80 A,mp/fhora
Deposito carburante L 3L 41

Puesta en marcha Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico
Capacidad tangue de agua 300 L 300 L 300 L 300 L
Capacidad tanque de detergente i0L 10 L i0L 10L

Consumo agua 25 Li/minuto 25 Liminuto 25 L/minuto 25 Lfminuto
Presion maxima de agua 3 Bar 3 Bar 3 Bar 3 Bar

Tanque hidraulico 10 L 10L 10 L 0L

Diametro del cepilla 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm
Inclinacién del cepillo 10° 10° 10° 10°

Peso 314 3‘55 314 E:g 350 Keg 330 K'g Isin Bateria)
Altura 4250 mm 4250 mm 47250 mm 4250 mm
Ancho 1200 mirm 1200 mim 1200 mm 1200 mm

Largo 1850 mm 1850 mm 1850 mm 1850 mm

P.V. 10.000,00 € Mo disponible Mo disponible Mo disponible

tec.owash

C/ Mas Falgas, 21 - Poligon Industrial Abastaments

17005 - Girona
972 396 266
info@tecowash.com

especialistas en carwash innovacidn tecnoldgica

“Lideres en calidad de lavado”
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EQUIPO de DESBASTE para CAMIONES de
TRANSPORTE de GANADO

- Equipo BASICO con agua sola para desbaste:

eliminacion del serrin, excrementos, paja...
del interior de la caja de transporte de ganado

Equipo sin accesorios

e e |

Referencia: TEC0122 P.V. 4.500,00 € | Equipo basico incluye: |

El equipo basico esta compuesto de: |
1 Equipo basico VF5-25 de lavado con agua sola para el desbaste de las cajas de

transporte de ganado, con cuadro eléctrico preparado. I
- 1 Manguera de 20 m de 1" |
- 1 Cano con boguilla gran caudal para manguera de 1" para el deshbaste,

- Equipo de alimentacion trifasica. I
- Incluye llaves de seccionamiento, anti retorno, mandmetro de glicerina 0-20 bar. |
- Piloto Manual o automatico.

- Cuadro eléctrico para la bomba de agua con sistema de paro on/off. I
- 1 Sistema anti-hielo mediante aire comprimido (Compresor a cargo del cliente) |
- Presion de trabajo de 0-22 bar. Presion ideal 18 bar

= |

- Consumo de agua por lavado: entre 800 y 1.200 L por camion. I &

- Ventilacion incluida. | 2 : |
VF5-25. 4 KW-400¥-50 Hz-10 m*/h de caudal. *\t : /

22 Bar-Tubo ASP: 2 “ - Tubo SAL: 2 . (Montaje no incluido). | & ?E‘E‘E?ffm |

Cano con boguilla gran |
caudal para manguera |
de 1" para el desbaste |

Este equipo NO incluye los Accesorios: '
Deposito de agua, tubo, poste con enrollador giratorio de 180" con poste de 2 m, |
interruptor on/off.

| —— Manguera de |
I = 20m de 1" I

Control de caudal
y presion de agua
para un buen
ahorro energético

(Montaje MO incluido v la obra civil a cargo del cliente)
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EQUIPO de DESBASTE COMPLETO para CAMIONES

de TRANSPORTE de GANADO

- Equipo BASICO COMPLETO con agua sola

padra desbaste: eliminacion del serrin, excrementos,
paja... del interior de la caja de transporte de ganado

Con todos los accesorios incluidos

Referencia: TEC0122 P.V. 11.824,00 €

El equipo basico completo esta compuesto de:

1 Equipo basico completo TEC0122 de lavado con agua sola para el desbaste de las
cajas de transporte de ganado, con cuadro eléctrico preparado.

- 1 Enrollador automatico de acero inox. con giratorio de 180° con manguera de
20 m de 1* y columna de 2 m para el DESBASTE

- 1 Cano con boquilla gran caudal para la manguera de 1" para el DESBASTE.

- Equipo de alimentacion trifasica.

- Incluye llaves de seccionamiento, anti retorno, manometro de glicerina 0-20 bar.
- Piloto Manual o automatico.

- 1 Cuadro eléctrico para la bomba de agua con sistema de paro on/off.

- 1 Sistema anti-hielo mediante aire comprimido (Compresor a cargo del cliente)
- 1 Depostio de agua de 5.000 L para superficie con su tubo de admision y grifos.
- 1 Tubo de 4 m para aspiracion del egquipo.

- 1 Interruptor on/off.

- Equipo de alimentacion trifasica.

- Piloto Manual o automatico.

- Presion de trabajo de 0-22 bar. Presidn ideal 18 bar

- Consumo de agua por lavado: entre 800 y 1.200 L por camion.

- Ventilacion incluida.

VF5-25. 4 KW-400V-50 Hz-10 m*/h de caudal.

12 Bar-Tubo ASP: 2 “ - Tubo SAL: 2 “.

Instalacién de tubo

Tubo de polietileno de la salida hasta el enrollador no esta incluido.
P.V. 70 € el m lineal {material y montaje)

(Este conducto no puede superar los 80 m lineales)

Montaje y transporte (En penisula)

P.V. 1.500,00 €

OPCIONALES:

Ll
-Sistema de pago por fichas mediante monedere  py. 900,00 € ﬁ
con temporizador para el control del lavado: |
P.Y. 500,00 €

-Fichas: Para activar el sistema de pago o que el
cliente pueda controlar quién lavara.
Paquete de 500 unidades.

-Pilar soporte galvanizado de 2 m P.V. 300,00 €
Inox. para monedero

{Montaje NO incluido y la obra civil a cargo del cliente)

Control de caudal
y presion de agua
para un buen
ahorro energético

Equipo basico incluye:

Bha T
\I"‘E:E “»

-

-, '!‘

Enrollador automatico  Equipo BASICO
con giratorio de 180 TECO122
y columna de 2 m.

|
|
|
|
|
| 5 -
|
|
|
|
|
|

L
LS

Depostio de agua Interruptor on/off.
de 5.000 L

B2 Bl SSintadTES B SR LTRSS aa

Distribucion del equipo en pista
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EQUIPO de DESBASTE, LAVADO, DESINFECCION y ACLARADO
de CAMIONES de TRANSPORTE de GANADO

- Equipo BASICO SUPER

Desbaste (eliminacion del serrin, excrementos, paja... del interior de la

caja de transporte de ganado)

Lavado, FOAM-DESINFECTANTE interior y exterior
de la caja en ALTA PRESION.

Con todos los accesorios incluidos

Referencia: TEC0123 P.V. 22.900,00 €

El equipo basico completo esta compuesto de:

- 1 Equipo basico completo TEC0123 de DESBASTE, FOAM-DESINFECTANTE ¥ ACLARA-
DO para las cajas de trasnporte de ganada, con cuadro eléctrico.

= 1 Enrollador acero Inox. automatico con giratorio 180" con manguera de 20 m y de
1" para el DESBASTE.

- 1 Cano con boguilla gran caudal para manguera de 1" para el DESBASTE.

- 2 Enrolladores automaticos con giratorios de 1807, con un poste de 2 m, 2 mangue-
ras de 20 m de 1", una manguera para el FOAM-DESINFECTANTE y otra manguera para
el ACLARADO.

- 1 Pistola con boquilla FOAM-DESINFECTANTE.

- 1 Pistola con lanza para el ACLARADO.

- 1 Grupo Bomba Motor de 5,5 KW, 150 bar y 15 L/Min.

- 1 Cajon monedero con pulsadores para 4 programas de lavado con su poste de 2 m.
puede funcionar con fichas o monedas de 0,50,1y 2 €.

Con display v placa programable.

- 1 Cuadro electrico para la bomba de agua con sistema de paro on/off,

- 1 Sistema anti-hielo mediante aire comprimido (Compresor a cargo del cliente).

- 1 Deposito de 5.000 L para superficie con su tubo de admision y grifos.

- 1 Tubo de 4 m de aspiracion del equipo.

- Equipos de alimentacion trifasica.

- Incluye laves de seccionamiento, anti retorno, manametro de glicerina 0-20 bar,

- Piloto Manual o automatico.

- Presion de trabajo de 0-22 bar. Presidn ideal 18 bar

- Consumo de agua por lavado: entre B0O y 1.200 L por camion.

- Ventilacidn incluida.

VF5-25. 4 KW-400V-50 Hz-10 m?* /h de caudal,

22 Bar-Tubo ASP: 2 * - Tubo SAL: 2 “.

Instalacion de tubo

Tubo de polietileno de la salida hasta el enrollador no esta incluido.
B.W. 70 € el ML (material y montaje)

(Este conducto no puede superar los 80 m lineales)

Montaje y transporte (En penisula)

P.V. 1.500,00 €

4 Programas:

Programa n® 1 DESBASTE
Agua sola para la eliminacion del serrin, excrementos, paja... del in-
terior de la caja de transporte de ganado del camion.

Programas n°® 2 + n® 3 LAVADO-DESINFECCION
Del interior y gxter‘ior de la caja de transporte de ganado del camion
en ALTA PRESION.

Programa n® 4 ACLARADO
Con agua sola a ALTA PRESION, para eliminar el desinfectante.

{Montaje NO incluido y la obra civil a cargo del cliente)

= \",.
WA

| Equipo basico super incluye: |

Equipo TECO123 con su
Grupo Bomba Motor de
5.5 KW, 150 bar, 150 L/Min |

b - I

B
<'d
=
o

| |
| |
| Enrollador automatico

| ,} = 0

con manguera de 20 m
I /? para el DESBASTE |

| |
| Enrollador doble ﬂi |

automatico, para
| LAVADO-DESINFECCION |
| y ACLARADO |

7
\

-
|

Cajon monedero |
con 4 programas
I Deposito de 5.000 L con columna de 2 m




lavado de camiones

autoservicio

* LAVADO de CAMIONES
en AUTOSERVICIO

ideal para clientes que buscan maximo rendimiento para
su negocio en el lavado de vehiculos industriales

tec.owesh

espedalistas en carwash Innovaddn tecnoligica
“Lideres en calidad de lavado”



Todo tipo de vehiculos industriales

1 PISTA Rrack Topr

tec.oweaesh

especialistas on carwash innovacidn tecnoligica

“Lideres en calidad de lavado” 100

LAVADO DE VEHICULOS INDUSTRIALES DE TODO TIPO

RACK ALTA PRESION PARA 1 PISTA DE LAYADO EN AUTO SERVICIO

Es un equipo bdsice para el lavado 9 aclarado de tode tipo de vehiculos industriales.

Este sistema de lavado esta disefiado para ofrecer un comede
y efectiva con una excelente calidad lavado.

Estos quipes estan fabricados con los mejores materiales del mer-
cado, para ofrecer la maxima robustez v el minimo consumes.

El cabezal de la bomba es niquelado permitiends trabajar en
apua fria y caliente a mucha temperatura.

Para el lavado de camiones o vehiculos industriales no es le
mizmo que el lavado de un turismo, por lo que necesitamaos
bombas de mas caudal y mas presion para no demorar en el
tiempo de lavado v ser mas eficaz contra la suciedad.

Por eso se dispene de una bomba de 18 L/minute, pudiendo
trabajar entre 150 v 200 bar.

Completamente regulables, también incorporan en la bomba
ura valvula de descarga para evitar acumulacidn de presion en
la culata y alargar la vida de la bomba, evitando golpes de
ariete.

RACK TOP 4 B - PROGRAMAS PARA
LAVADO DE VEHICULOS IMDUSTRIALES DE
TODO TIPO.

1. PRELAVADD, LLANTAS Y MOSQUITOS: Agua descalcificada
caliente a baja presion con detergente.
{Agua caliente en caso de caldera epcional).

2. LAVADO: Agua descalcificada calienta (agua caliente en case
de caldera opcional) con jabon.

3. ACLARADO: Agua descalcificada fria.

4. DESINFECCION Y DESODORCRIZACION:
Agua descalcificada caliente a baja presion, con desinfectan-
te/desodorizante. (Agua caliente en caso de caldera opcional),

3. ABRILLANTADO: Agua aosmotizada con cera,

Referencia: RTE14850 - 4B programas de lavade, (prelavade,
lavade, aclarado y desinfeccidn/desodorizaion).
Con variador. P.V. 19.500 €

Incorpora un sistema de filtrado para conectar con aguas que
puedan llevar arenas, suciedad camo aguas de pezo, rios, ete.
¥ para evitar problemas de cal en los circuitos, motores v las
bombas se incorpora un descalificador para aguas de mucha
dureza, secuestran hasta 99° de dureza.

Loz sistemas de bomba de dosificacién son de alta precisidn
para controlar las dosificaciones de los detergentes y evitar
grandes consumos, ademas estan preparadas para trabajar con
productos muy alcalinos o neutros.

Tiene la comodidad que en cada lateral de la pista dispone de
su selector de programas de lavado con menedero va sea para
controlar mediante las fichas quien puede lavar y el tiempo
empleado en cada lavado, o con la epcion de pader realizar el
pago en monedas de 1, 2 € y fichas, el propietario puede acti-
var o desactivar esta funcién cuando €l lo desee.

Rack 4B especial camiones frigorifices y recogida de
residues - pre lavado, lavado, aclarado y desinfeccidn.
Este es un equipo completo recomendado para camiones frigo-
rificos 1 Pre lavado dedicado a eliminar la suciedad acumulada
COMo mosquitos, grasas, aceites, es de suma importancia ya
que elimina por campleto todo tipo de suciedad incrustada en
el vehiculo por fuerte que sea.

El programa 4 Lavado, desinfeccion y desodorizacion con agua
descalcificada caliente a baja presion con detergente es la que
realiza la tarea mas dura del interior de la caja frigonfica ya
que elimina por completo todo tipo de suciedad incrustada,
grasas, aceites, etc. en las cajas frigorificas dejando impolutos
sus interiores, desinfectados y desodorizados.



Todo tipo de vehiculos industriales EI:DWES"I

1 PISTA Rrack ToP

Ficha técnica y contenido:

“Lideres en calidad de lavada”

Rack alojamiento con equipacion realizado en acero inoxidable sorreado.,
Medidas: 1. 50 mts. largo x 1. 65 mts. alto x 89 cm. fondo.

- Pre ostato de seguridad total en falta de agua.
- 1 bomba Hawk niqueladas para 18 l/minuto DE 200 BAR. Presidn recomendada de
trabajo 150 bar.

Presion maxima 200 bar. con descarga para evitar golpes de ariete.
= 1 motor de 7,5 kw trifase, 220/380 v, 50 hz.
- 1 variador.
- 2 electrovalvulas de acero inoxidable.
- 2 mangueras de 20 mts, uno por cada lateral de pista (De salida de rack hasta
pista).
- 2 cajones monederos realizados en acero inoxidable con display y acceso a recogi-
da de monedas, 5 interruptores para cada programa vy seta de parada sin enclava-
miento.
- 2 monederos electronicos para accionamiento mediante fichas y monedas de 1, 2 €y fichas.
- 2 carteles adhesivos con indicaciones de funcionamiento de cada pista.
- 1 descalcificador de agua al paso con cabezal Clark de 60 litros y autolimpieza automatica.
- 1 deposito de 100 litros para almacenamiento de agua salada.
- 1 bomba dosificadora de champu de 3 |/hora , 220 v. (Lavado y prelavado
- 2 pistolas con lanza de 1200 mm. y boquilla de abanico.
- 2 mangueras de 15 mts. de alta presion. Uno para lado izquierda. de pista y 1 para
lado derecha de pista.
- 2 soportes de lanza fabricados en acero inoxidable.
- 1 cuadro eléctrico completo con automata independiente programable, pantalla,
contador de monedas y contabilidad por pistas.
- Sistema antihielo.

i Pleti iratori
Planta osmosis {INCLUIDO). BDE“ ér;a;':, ;r::

- 1 cartucho declorador de 207, con soporte y cartucho incorporado. el snrollador
- 1 membrana de osmosis inversa 40 x 40 para una produccion de 300 L/hora.
{70 % produccidn y 30 % rechazo).

- 1 motor de 1 CV para presurizacion de agua de osmosis.

- 1 filtro de entrada de agua de 25 micras.

- 1 filtro de entrada de agua a la osmosis de 5 micras.

- 1 depdsito de almacenamiento de agua osmotizada de 1.000 litros.

- 1 caudalimetro para control de produccion de agua osmotizada,

- 1 juego de boyas eléctricas de nivel de agua osmotizada (minima y maxima)
- 1 presostato de seguridad de presion de agua de entrada a osmosis.

- 1 bomba de 4000 L/h inox.

- 1 electrovalvulas de acero inoxidable.

OPCIONALES: enrottader manguera de lavado en pista. P.V. 2.300 €
2 enrolladores de 20 mts. con peana de 1 mts. Uno para lade izquierda.

de pista y 1 para lado derecha de pista + poste de 2 mts. + 2 pletinas giratorias de
giro 80° para los enrolladores. (Ref:763 430 06)

OPCIONALES: Agua caliente. P.V. 5.000 €

1 Caldera de 39 Kw Domusa 40 + Deposito Gasoil de 750 litros con sonda de
nivel + Chimenea compuesto de 1 Tubo de 1 mts + Codo de 90° + Sombrero
de @ 130.




Todo tipo de vehiculos industriales 'lP_I:_DWEEH
espocialistas en carsash innovackin tecnolagica

L

“Lideres en calidad de lavado

Distribucion de elementos en pista (SIN OPCIONALES)

Pistas de 20 mts de largo x 5 mts de ancho.
Distribucién de los elementos que componen el rack en la pista.

Lineas, indican el recorrido que puede hacer la manguera

Cajon monedero » )
( Soporte lanza

G- P - >

10 mts de pista 10 mts de pista

Manguera 15 mts. A
con lanza inox. Alta presién

Manguera 15 mts. A
con lanzainox. Alta presion.

‘ 20 mts. longitud total de la pista "
i ) OPCIONALES: PRODUCTOS PARA EL LAVADO
OPCIONALES: AGUA CALIENTE
1 Caldera de 39 Kw Domusa 40 + Depo- W™ Perfect Wash Sl Poker
sito Gasoil de 750 litros con sonda de 25 L) _ 25L/
nivel + Chimenea compuesto de 1 Tubo E Ef"fftﬂ;de 'i’"“ﬂ Ei‘-_Pe_ﬂﬁm P?r; "
o espectacular eliminar sucieda
g&éumts + Codo de 90° + Sombrero de y limpia a fondo persistente.
* incluso las partes
P.V. 5.000 € mas dificiles.
N Resa Plus Manowax
30L/ - 30L/
Para el Pre-lavado Cera de secado
y lavado. rapido.

Blanc X3 Mousse

241/

Limpiador desengrasante
y desodorizante para
cajas frigorificas.
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LAVADO DE VEHICULOS INDUSTRIALES DE TODO TIPO
RACK ALTA PRESION PARA 2 PISTAS DE LAVADO EN AUTO SERVICIO

Es un equipo bdsice para el lavado 9 aclarado de tode tipo de vehiculos industriales.

Este sistema de lavado esta disefiado para ofrecer un comede
y efectiva con una excelente calidad lavado.

Estos quipes estan fabricados con los mejores materiales del mer-
cado, para ofrecer la maxima robustez v el minimo consumes.

El cabezal de la bomba es niquelado permitiends trabajar en
apua fria y caliente a mucha temperatura.

Para el lavado de camiones o vehiculos industriales no es le
mizmo que el lavado de un turismo, por lo que necesitamaos
bombas de mas caudal y mas presion para no demorar en el
tiempo de lavado v ser mas eficaz contra la suciedad.

Por eso se dispene de una bomba de 18 L/minute, pudiendo
trabajar entre 150 v 200 bar.

Completamente regulables, también incorporan en la bomba
ura valvula de descarga para evitar acumulacidn de presion en
la culata y alargar la vida de la bomba, evitando golpes de
ariete.

RACK TOP 4 B - PROGRAMAS PARA
LAVADO DE VEHICULOS IMDUSTRIALES DE
TODO TIPO.

1. PRELAVADD, LLANTAS Y MOSQUITOS: Agua descalcificada
caliente a baja presion con detergente.
{Agua caliente en caso de caldera epcional).

2. LAVADO: Agua descalcificada calienta (agua caliente en case
de caldera opcional) con jabon.

3. ACLARADO: Agua descalcificada fria.

4. DESINFECCION Y DESODORCRIZACION:
Agua descalcificada caliente a baja presion, con desinfectan-
te/desodorizante. (Agua caliente en caso de caldera opcional),

3. ABRILLANTADO: Agua aosmotizada con cera,

Referencia: RTE14850 - 4B programas de lavade, (prelavade,
lavade, aclarado y desinfeccidn/desodorizaion).
Con variador. P.V. 26.200 €

Incorpora un sistema de filtrado para conectar con aguas que
puedan llevar arenas, suciedad camo aguas de pezo, rios, ete.
¥ para evitar problemas de cal en los circuitos, motores v las
bombas se incorpora un descalificador para aguas de mucha
dureza, secuestran hasta 99° de dureza.

Loz sistemas de bomba de dosificacién son de alta precisidn
para controlar las dosificaciones de los detergentes y evitar
grandes consumos, ademas estan preparadas para trabajar con
productos muy alcalinos o neutros.

Tiene la comodidad que en cada lateral de la pista dispone de
su selector de programas de lavado con menedero va sea para
controlar mediante las fichas quien puede lavar y el tiempo
empleado en cada lavado, o con la epcion de pader realizar el
pago en monedas de 1, 2 € y fichas, el propietario puede acti-
var o desactivar esta funcién cuando €l lo desee.

Rack 4B especial camiones frigorifices y recogida de
residues - pre lavado, lavado, aclarado y desinfeccidn.
Este es un equipo completo recomendado para camiones frigo-
rificos 1 Pre lavado dedicado a eliminar la suciedad acumulada
COMo mosquitos, grasas, aceites, es de suma importancia ya
que elimina por campleto todo tipo de suciedad incrustada en
el vehiculo por fuerte que sea.

El programa 4 Lavado, desinfeccion y desodorizacion con agua
descalcificada caliente a baja presion con detergente es la que
realiza la tarea mas dura del interior de la caja frigonfica ya
que elimina por completo todo tipo de suciedad incrustada,
grasas, aceites, etc. en las cajas frigorificas dejando impolutos
sus interiores, desinfectados y desodorizados.
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1 PISTA Rrack Top

Ficha técnica y contenido:

“Lideres en calidad de lavada”

Rack alojamiento con equipacion realizado en acero inoxidable sorreado.,
Medidas: 1. 50 mts. largo x 1. 65 mts. alto x 89 cm. fondo.

- Pre ostato de seguridad total en falta de agua.
- 1 bomba Hawk niqueladas para 18 |/minuto DE 200 BAR. Presidn recomendada de
trabajo 150 bar.

Presion maxima 200 bar. con descarga para evitar golpes de ariete.
- 1 motor de 7,5 kw trifase, 220/ 380 v, 50 hz.
- 1 variador.
- 2 electrovalvulas de acero inoxidable.
- 2 mangueras de 20 mts, uno por cada lateral de pista (De salida de rack hasta
pista).
- 2 cajones monederos realizados en acero inoxidable con display y acceso a recogi-
da de monedas, 5 interruptores para cada programa vy seta de parada sin enclava-
miento.
- 2 monederos electronicos para accionamiento mediante fichas y monedas de 1, 2 £y fichas.
- 2 carteles adhesivos con indicaciones de funcionamiento de cada pista.
- 1 descalcificador de agua al paso con cabezal Clark de 60 litros y autolimpieza automatica.
- 1 deposito de 100 litros para almacenamiento de agua salada.
- 1 bomba dosificadora de champu de 3 |/hora , 220 v. (Lavado y prelavado
- 2 pistolas con lanza de 1200 mm. y boquilla de abanico.
- 2 mangueras de 15 mts. de alta presion. Uno para lado izquierda. de pista y 1 para
lado derecha de pista.
- 2 soportes de lanza fabricados en acero inoxidable.
- 1 cuadro eléctrico completo con autémata independiente programable, pantalla,
contador de monedas y contabilidad por pistas.
- Sistema antihielo.

i Pleti iratori
Planta osmosis {INCLUIDO). s ;}Tl‘f:, ;r::

- 1 cartucho declorador de 20", con soporte y cartucho incorporado. el enrollador
- 1 membrana de osmosis inversa 40 x 40 para una produccion de 300 L/hora.
{70 % produccidn y 30 % rechazo).

- 1 motor de 1 CV para presurizacion de agua de osmosis.

- 1 filtro de entrada de agua de 25 micras.

- 1 filtro de entrada de agua a la osmosis de 5 micras.

- 1 depdsito de almacenamiento de agua osmotizada de 1.000 litros.

- 1 caudalimetro para control de produccion de agua osmotizada,

- 1 juego de boyas eléctricas de nivel de agua osmotizada (minima y maxima)
- 1 presostato de seguridad de presion de agua de entrada a osmosis.

- 1 bomba de 4000 L/h inox.

- 1 electrovalvulas de acero inoxidable.

OPCIONALES: enroltader manguera de lavado en pista. P.V. 2.300 €
2 enrolladores de 20 mts. con peana de 1 mts. Uno para lade izquierda.

de pista y 1 para lado derecha de pista + poste de 2 mts. + 2 pletinas giratorias de
giro 80° para los enrolladores. (Ref:763 430 06)

OPCIONALES: Agua caliente. P.V. 5.000 €

1 Caldera de 39 Kw Domusa 40 + Deposito Gasoil de 750 litros con sonda de
nivel + Chimenea compuesto de 1 Tubo de 1 mts + Codo de 90° + Sombrero
de @ 130.
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Distribucion de elementos en pista (SIN OPCIONALES)

Pistas de 20 mts de largo x 5 mts de ancho.
Distribucion de |os elementos que componen el rack en la pista.
————— Lineas, indican el recorrido que puede hacer la manguera

: \
%

<- - S =

10 mts de pista 10 mts de pista

Manguera 15 mts. A
con lanza inox. Alta presion

Manguera 15 mts. A
con lanza inox. Alta presidn.

- . .
OPCIONALES: AGUA CALIENTE OPCIONALES: PRODUCTOS PARA EL LAVADO
Caldera de 45 Kw ACY + Deposito Gasoil = Perfect Wash ™ Poker
de 750 litros con sonda de nivel + Chime- - 25 L/ - 25 L/
nea compuesto de 1 Tubo de 1 mts + Codo E Efecto de brillo [ =25 | Especifico para
de 90° + Sombrero de @ 130. espectacular m eliminar suciedad
P.V. 7.900 € y limpia a fondo persistente.

incluso las partes
mas dificiles.
- =
Resa Plus Nanowax
I 3oL/ 3oL/
Para el Pre-lavado Cera de secado
y lavado. rapido.
Blanc X3 Mousse
24 L/
Limpiador desengrasante
y desodorizante para
cajas frigorificas.
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RACK ALTA PRESION PARA 1 PISTA DE LAYADO EN AUTO SERVICIO

s un equipo bdsico para el lavado y aclarado de todo tipe de vehiculos industriales.

Este sistema de lavado esta disenado para ofrecer un comedo
y efective con una excelente calidad lavade.

Estos quipes estan fabricados con los mejores materiales del mer-
cade, para efrecer la maxima robustez y el minimo consumo.

El cabezal de la bomba es niguelado permitiendo trabajar en
agua fria y caliente a mucha temperatura.

Fara el lavado de camiones o vehiculos industriales no es lo
mismo que el lavade de un turismo, por lo que necesitamos
bombas de mas caudal y mas presion para no demorar en el
tiempo de lavado y ser mas eficaz contra la suciedad.

For eso se dispone de una bomba de 18 L/minute, pudiendo
trabajar entre 150 v 200 bar.

Completamente regulables, también incorporan en la bomba
una valvula de descarga para evitar acumulacion de presion en
la culata v alargar la vida de la bomba, evitando golpes de
ariete,

Ofrecemos una gama muy amplia de versicnes de programas de
lavado segun &l tipo de vehiculo a lavar.

RACK 3 A - PROGRAMAS ESPECIAL
AUTOBUSES

1. LAVADO: Agua descaleificada caliente con jabén. (Agua ca-
liente en caso de caldera opcional).

2. ACLARADO: Agua descaleificada fria.

3. ABRILLANTADO: Agua osmotizada con cera.

Referencia: RTA14454-34 programas de lavade (lavade vy acla-
rada).5in variador. P.Y. 16.060 €

Rack 3A especial Autobuses: compuesto de 3 programas,

17 Lavade, 2" Aclarado y 3° Abrillantado. Este ez un equipo re-
comendado porque dispene de tratamiento de agua csmotiza-
da con una cera especial evitando las manchas en los cristales
¥ partes oscuras, dando un tiempo de secade muy rapide v la
cera incorporada ofrece una proteccidn en toda la carroceria y
cristales, para que el agua de la lluvia resbale y el polvo no se
adhiera a la carroceria, con este sistema la duracion del lavade
&5 Mayorn

Incorpora un sistema de filtrado para conectar con aguas que
puedan llevar arenas, suciedad come aguas de poezo, rios, ete.
y para evitar problemas de cal en los circuitos, motores y las
bombas se incorpora un descalificador para aguas de mucha
dureza, secuestran hasta 99° de dureza.

Los sistemas de bomba de dosificacion son de alta precision
para controlar las dosificaciones de los detergentes y evitar
grandes consumos, ademas estan preparadas para trabajar con
productas muy alcalinos o neutros.

Tiene la comadidad que en cada lateral de la pista dispone de
su selector de programas de lavado con monedero ya sea para
centrolar mediante las fichas quien puede lavar y el tiempo
empleado en cada lavade, o con la opeidn de pader realizar el
pago en menedas de 1, 2 € y fichas, el propietario puede acti-
var o desactivar esta funcidn cuanda €l lo desee.

RACK 4 A - PROGRAMAS ESPECIAL
AUTOBUSES

1. PRE LAVADO: Agua descaleificada a baja presidn caliente
cen jabén.(Agua caliente en caso de caldera opeional).

2. LAYADO: Agua descalcificada calienta [Agua caliente en
caso de caldera opcionaljcon jabon.

3. ACLARADO: Agua descalcificada fria.
4. ABRILLAMTADO: Agua osmotizada con cera.

Referemcia: RTAIS750 - 44 programas de lavado (lavado vy
aclarado).5in variader. P.Y. 17.500 €

Rack 4A especial Autobuses: compuesto de 4 programas,

17 Pre lavado, 2° Lavado, 3° Aclarado v 4° Abrillantade.

Este es un equipo recomendado para climas calurasos donde
los insectos estan muy presentes, ensuciando los cristales y
frentales del vehiculo, por eso dispone del programa 17 Pre-la-
vado, también muy efectivo para vehiculos con mas suciedad
de lo habitual,

Dispone del programa 4° abrillantado que con el tratamiento
de agua esmotizada con una cera especial evita las manchas en
los cristales v partes oscuras, dando un secado de tiempo muy
rapido vy la cera incorporada ofrece una proteccion en toda la
carroceria i cristales, para que el agua de la lluvia resbale y el
palva no se adhiera a la carrecena, aumentando la durabilidad
del lavado con este sistema la duracién es mayor,
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Ficha técnica y contenido

Rack alojamiento con equipacion realizado en acero inoxidable sorreado,
Medidas: 1. 50 mts. largo x 1. 65 mts. alto x 89 cm. fondo.

- Pre ostato de seguridad total en falta de agua.
- 1 bomba Hawk niqueladas para 18 l/minuto DE 200 BAR. Presion recomendada de tra-
bajo 150 bar.
Presion maxima 200 bar. con descarga para evitar golpes de ariete.
- 1 motor de 7,5 kw trifase, 220/380 v, 50 hz.
- 1 variador.
- 2 electrovalvulas de acero inoxidable.
- 2 mangueras de 20 mts, uno por cada lateral de pista (De salida de rack hasta
pista).
- 2 cajones monederos realizados en acero inoxidable con display y acceso a recogida
de monedas, 5 interruptores para cada programa y seta de parada sin enclavamiento.
- 2 monedercs electronicos para accionamiento mediante fichas y monedas de 1, 2 €y fichas,
- 2 carteles adhesivos con indicaciones de funcionamiento de cada pista.
- 1 descalcificador de agua al paso con cabezal Clark de 60 litros y autolimpieza automatica.
- 1 depdsito de 100 litros para almacenamiento de agua salada.
- 1 bomba dosificadora de champu de 3 l/hora , 220 v. (Lavado y prelavado
- 2 pistolas con lanza de 1200 mm. y boquilla de abanico.
- 2 mangueras de 15 mts, de alta presion. Uno para lado izquierda. de pista y 1 para
lado derecha de pista.
- 2 soportes de lanza fabricados en acero inoxidable.
- 1 cuadro eléctrico completo con automata independiente programable, pantalla,
contador de monedas y contabilidad por pistas.
- Sistema antihiglo.

Planta osmosis (INCLUIDA EN EL RACK)

- 1 cartucho declorador de 20", con soporte y cartucho incorporado.

- 1 membrana de osmosis inversa 40 x 40 para una produccion de 300 L/hora.
(70 % produccion y 30 % rechazo).

- 1 motor de 1 CV para presurizacion de agua de osmosis.

- 1 filtro de entrada de agua de 25 micras. Pletina

- 1 filtro de entrada de agua a la osmosis de 5 micras. giratoria 80°
- 1 deposito de almacenamiento de agua osmotizada de 1.000 litros.

- 1 caudalimetro para control de produccion de agua osmotizada.

- 1 juego de boyas eléctricas de nivel de agua osmotizada (minima y maxima)
- 1 presostato de seguridad de presion de agua de entrada a osmosis.

- 1 bomba de 4000 L/h inox.

- 1 electrovalvulas de acero inoxidable.

OPCIONALES: Enrollader manguera de lavado en pista. P.V. 2.300 €
2 enrolladores de 20 mts. con peana de 1 mts. Uno para lado izquierda.

de pista y 1 para lado derecha de pista + poste de 2 mts. + 4 pletinas giratorias de giro
80° para los enrolladores. (Ref:763 430 06)

OPCIONALES: Agua caliente, P.V. 5.000 €
1 Caldera de 39 Kw Domusa 40 + Deposito Gasoil de 750 litros con sonda de
nivel + Chimenea compuesto de 1 Tubo de 1 mts + Codo de 90° + Sombrero de
@ 130.




Para 1 pista de lavado en auto servicio tecoweash
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Distribucion de elementos en pista (sin opcionales)
Pistas de 20 mts de largo x 5 mts de ancho.

Distribucién de los elementos que componen el rack en la pista.
_____ Lineas, indican el recorrido que puede hacer la manguera

€ P& - 2

10 mts de pista g 10 mts de pista
LT ’ Manguera‘!ﬂmts.A
2= Y con lanza Inox. Alta presién

__________
___________

Manguera 15 mts. A { l‘

con lanza inox. Alta presidn. f

OPCIOMAL: AGUA CALIENTE OPCIONALES: PRODUCTOS PARA EL LAVADO

Caldera de 39 KEw Domusa 40 + Deposito

Gasoil de 750 litros con sonda de nivel + Ty ;gﬁ:t Wash iy ;g‘:jr

Chimenea compuesto de 1 Tubo de 1 mts

+ Codo de 90° + Sombrero de @ 130. E Efecto de brillo E Especifico para
espectacular eliminar suciedad

P.V. 5.000 € y limpia a fondo persistente.
incluso las partes

mas dificiles.

Para el Pre-lavado Cera de secado
y lavado. rdpido.

Resa Plus MNanowax
i 301/ B v




Para 2 pistas lavado en auto servicio
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LAVADO DE AUTOBUSES
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RACK ALTA PRESION PARA 2 PISTAS DE LAVADO EN AUTO SERVICIO

Es un equipo badsico para el lavado y aclarado de todo tipe de vehicalos industriales

Este sistema de lavado esta disenado para ofrecer un comoda
y efective con una excelente calidad lavade.

Estos quipes estan fabricados con los mejores materiales del mer-
cade, para efrecer la maxima robustez y el minimo consumo.

El cabezal de la bomba es niguelado permitiendo trabajar en
agua fria y caliente a mucha temperatura.

Fara el lavado de camiones o vehicules industriales no es lo
mismo que el lavade de un turisme, por lo que necesitamos
bombas de mas caudal y mas presion para no demorar en el
tiempo de lavado y ser mas eficaz contra la suciedad.

For eso se dispone de una bomba de 18 L/minute, pudiendo
trabajar entre 150 y 200 bar.

Completamente regulables, también incorporan en la bomba
una valvula de descarga para evitar acumulacion de presion en
la culata y alargar la vida de la bomba, evitando golpes de
ariete,

Ofrecemos una gama muy amplia de versicnes de programas de
lavado segun el tipo de vehiculo a lavar.

RACK 3 A - PROGRAMAS ESPECIAL
AUTOBUSES

1. LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabén. (Agua ca-
liente en caso de caldera opcicnal).

2. ACLARADO: Agua descaleificada fria.

3. ABRILLANTADO: Agua osmotizada con cera.

Referencia: RTA14454-34 programas de lavado (lavado y acla-
rado).S5in variador. P.Y. 2Z.760 €

Rack 3A especial Autobuses: compuesto de 3 programas,

17 Lavade, 2" Aclaradeo y 3° Abrillantado. Este es un equipo re-
comendado porque dispene de tratamiento de agua csmotiza-
da con una cera especial evitando las manchas en los eristales
¥ partes oscuras, dande un tiempo de secade muy rapide y la
cera incorporada ofrece una proteccidn en toda la carrocera y
cristales, para que el agua de la luvia resbale y el polvo no se
adhiera a la carroceria, con este sistema la duracion del lavade

&5 mayer,

Incorpora un sistema de filtrado para conectar con aguas que
puedan llevar arenas, suciedad come aguas de pozo, rios, ete.
y para evitar problemas de cal en los circuitos, motores v las
bombas se incorpora un descalificador para aguas de mucha
dureza, secuestran hasta 99° de dureza.

Los sistemas de bomba de dosificacion son de alta precision
para controlar las dosificaciones de los detergentes y evitar
grandes consumos, ademas estan preparadas para trabajar con
productas muy alcalings o neutros.

Tiene la comadidad que en cada lateral de la pista dispone de
su selector de programas de lavado con monedero ya sea para
centrolar mediante las fichas quien puede lavar y el tiempo
empleado en cada lavade, o con la opeidn de poder realizar el
page en menedas de 1, 2 € y fichas, el propietario puede acti-
var o desactivar esta funcidn cuando &l lo desee.

RACK 4 A - PROGRAMAS ESPECIAL
AUTOBUSES

1. PRE LAVADO: Agua descaleificada a baja presion caliente
con jabén.(Agua caliente en caso de caldera opcional).

2. LAYADO: Agua descalcificada calienta [Agua caliente en
caso de caldera opcionaljcon jabon.

3. ACLARADO: Agua descalcificada fria.
4. ABRILLAMTADO: Agua osmotizada con cera.

Referemcia: RTAIS750 - 44 programas de lavado (lavado vy
aclarado).5in vanador. P.Y. 24.200 €



Para 2 pistas lavado en auto servicio

Ficha técnica y contendido:

Rack alojamiento con equipacion realizado en acero inoxidable sorreado.
Medidas: 1. 50 mts. largo x 1. 65 mts. alto x 89 cm. fondoe.

- Pre ostato de seguridad total en falta de agua.
- 1 bombas Hawk niqueladas para 18 |/ minuto DE 200 BAR. Presion recomendada de
trabajo 150 bar.
Presion maxima 200 bar. con descarga para evitar golpes de ariete.
- 2 motores de 7,5 kw trifase, 220/380 v, 50 hz.
- 2 variadores.
- 4 electrovalvulas de acero inoxidable.
- 4 mangueras de 20 mts, uno por cada lateral de pista (De salida de rack hasta
pista).
- 4 cajones monederos realizados en acero inoxidable con display y acceso a recogi-
da de monedas, 5 interruptores para cada programa y seta de parada sin enclava-
miento.
- 4 monederos electronicos para accionamiento mediante fichas y monedas de 1, 2 €y fichas,
- 4 carteles adhesivos con indicaciones de funcionamiento de cada pista.
- 1 descalcificador Tecowash (4,5 T/h - 100 L).
- 1 depdsito de 100 litros para almacenamiento de agua salada.
- 2 bombas dosificadoras de champu de 3 |/hora , 220 v. (Lavade y prelavado
- 4 pistolas con lanza de 1200 mm. y boquilla de abanico.
- 4 mangueras de 15 mts. de alta presion. Uno para lado izquierda. de pistay 1 para
lado derecha de pista.
- 4 soportes de lanza fabricados en acero inoxidable.
- 1 cuadro eléctrico completo con autdmata independiente programable, pantalla,
contador de monedas y contabilidad por pistas.
- Sistema antihielo.

Planta osmosis (INCLUIDA EN EL RACK)

- 1 cartucho declorador de 20", con soporte y cartuche incorporado.

- 1 membrana de osmosis inversa 40 x 40 para una produccion de 300 l/hora.
(70 % produccion y 30 % rechazo).

- 1 motor de 1 CV para presurizacion de agua de osmosis.

- 1 filtro de entrada de agua de 25 micras.

- 1 filtro de entrada de agua a la osmosis de 5 micras.

- 1 deposito de almacenamiento de agua ocsmotizada de 1.000 litros.

- 1 caudalimetro para control de produccion de agua osmotizada.

- 1 juego de boyas eléctricas de nivel de agua osmotizada (minima y maxima)
- 1 presostato de seguridad de presion de agua de entrada a osmosis.

- 1 bomba de 4000 L/h inox.

- 1 electrovalvulas de acero inoxidable.

OPCIONALES: Enrollador manguera de lavado en pista. P.V. 4.600 €
4 enrolladores de 20 mts. con peana de 1 mts. Uno para lado izquierda.

de pista y 1 para lado derecha de pista + poste de 2 mts. + 4 platinas giratorios de
80" de giro para los enrolladores. (Ref: 763 430 06).

P.V. 7.900 €
OPCIONALES: Agua caliente,
1 Caldera de 45 Kw ACV + Deposito Gasoil de 750 litros con sonda de nivel +
Chimenea compuesto de 1 Tubo de 1 mts + Codo de 90° + Sombrero de @ 130.

tec.oweash
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“Lideres en calidad de lavado”

Fletina
giratoria 2807




Para 2 pistas de lavado en auto servicio tecowesh
Lideres &n calidad de lavada™

Distribucion de elementos en pista (SIN OPCIONALES)

Plistas de 20 mts de largo x 5 mts de ancho.
Distribuclén de los elementos que componen el rack en la pista.
ddddd Lineas, indican el recorrido que puede hacer la manguera

- P& oo —- >

10 mits de pista 10 mits de pista

Manguera 15 mits. ‘
con lanza inox. Alta presion

Manguera 15 mts. A 7
con lanza inox. Alta presicn. ff .~ %x

OPCIONALES: AGUA CALIENTE
Caldera de 45 Kw ACY + Deposito Gasoil

de 750 litros con sonda de nivel + Chime- =~ Perfect Wash ™ Poker
nea compuesto de 1 Tubo de 1 mts + Codo E EEE{L:D de brillo - E;jplécl'ﬁcﬂ —
a
e A% s Sambrerede 9, 130, Espectacular eliminar suciedad
P.V. 7.900 € y limpia a fondo persistente.
incluso las partes
mas dificiles.

Resa Plus Manowax

; 0L - oL/
Para el Pre-lavado Cera de secado
y lavado. rapido.
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LAVADO DE CAMIONES DE TRANSPORTE, MAQUINARIA

DE OBRA PUBLICA

RACK ALTA PRESION PARA 1 PISTA DE LAVADO EN AUTO SERVICIO
Es un equipo bdsico para el lavadoe § aclarado de todo tipe de vehiculos industriales.

Este sistema de lavado estd disefado para ofrecer un comode
y efectivo con una excelente calidad lavade.

Estos quipes estdn fabricados con los mejores materiales del mer-
cado, para ofrecer la maxima robustez v el minime consumeo.

El cabezal de la bomba es niquelado permitiendo trabajar en
agua fria y caliente a mucha temperatura,

Fara el lavado de camiones o vehiculos industriales no a3 lo
mismo que el lavade de un turismo, por lo gque necesitamos
bombas de mds caudal y mas presion para no demarar en el
tiempo de lavado y ser mas eficaz contra la suciedad.

Por eso se dispone de una bomba de 18 L/minuto, pudiendo
trabajar entre 150 y 200 bar,

Completamente regulables, también incorporan en la bomba
una valvula de descarga para evitar acumulacidn de presion en
la culata y alargar la vida de la bomba, evitando golpes de
ariete.

Ofrecemos una gama muy amplia de versiones de programas de
lavade segun el tipa de vehiculs a lavar,

RACK 3 CO - PROGRAMAS PARA
CAMIONES DE TRANSPORTE y MAQUINARIA
DE OBRA PUBLICA

1. PRE LA¥ADO: Agua descalcificada a baja presion caliente
con jabdrr.[.ﬁgua caliente en caso de caldera opcional),

2. LAVADO: Agua descalcificada calienta (Agua caliente en caso
de caldera opcienal) con jabdn,

3. ACLARADO: Agua descalcificada fria.

Referencia: RT815444 - 3 CO programas de lavado (lavado vy
aclarado).5in variador. P.Y. 17.160 €

Incorpora un sistema de filtrado para conectar con aguas que
puedan Wevar arenas, suciedad come aguas de pozo, rios, etc,
¥ para evitar problemas de cal en los circuitos, motores v las
bembas se incorpora un descalificador para aguas de mucha
dureza, secuestran hasta %9 de dureza.

Los sistemas de bomba de dosificacion son de alta precision
para controlar las dosificaciones de los detergentes y evitar
grandes consumes, ademas estan preparadas para trabajar con
productos muy alcalinos o neutros.

Tiene la comodidad que en cada lateral de la pista dispone de
su selector de programas de lavado con moneders yva sea para
controlar mediante las fichas quien puede lavar y el tiempo
empleado en cada lavado, o con la opcion de pader realizar el
pago en monedas de 1, 2 € y fichas, el propietario puede acti-
var o desactivar esta funcicn cuando el lo desee.

Rack 3CO especial para camiones de transporte,
maquinaria de obra piblica: compuesto de 3 programas,
1? Pre lavado, 2° Lavado vy 3° Aclarado.

Este &5 un programa especialmente dedicado para eliminar las
suciedades extremas, gran cantidad de barro acumulada,
grasas en la carroceria, aceites, extrema suciedad incrustada,
por eso el programa 1 Pre lavado es de suma importancia ya
que elimina por completo todo tipo de suciedad incrustada en
el vehiculo por fuerte que sea.
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Ficha y contenido:

Rack alojamiento con equipacion realizado en acero inoxidable sorreado.
Medidas: 1. 50 mts. largo x 1. 65 mts. alto x 89 cm. fondo.

- Pre ostato de seguridad total en falta de agua.
- 1 bomba Hawk niqueladas para 18 |/minuto DE 200 BAR. Presidn recomendada de
trabajo 150 bar.

Presion maxima 200 bar. con descarga para evitar golpes de ariete.
- 1 motor de 7,5 kw trifase, 220/380 v, 50 hz.
- 1 variador.
- 2 electrovalvulas de acero inoxidable.
- 2 mangueras de 20 mts, uno por cada lateral de pista (De salida de rack hasta
pista).
- 2 cajones monederos realizados en acero inoxidable con display y acceso a recogi-
da de monedas, 5 interruptores para cada programa y seta de parada sin enclava-
miento.
- 2 monederos electronicos para accionamiento mediante fichas y monedas de 1, 2 £y fichas.
- 2 carteles adhesivos con indicaciones de funcionamiento de cada pista.
- 1 descalcificador de agua al paso con cabezal Clark de 60 litros y autolimpieza automatica.
- 1 deposito de 100 litros para almacenamiento de agua salada.
- 1 bomba dosificadora de champu de 3 |/hora , 220 v. (Lavado y prelavado
- 2 pistolas con lanza de 1200 mm. y boquilla de abanico.
- 2 mangueras de 15 mts. de alta presion. Uno para lado izquierda. de pista y 1 para
lado derecha de pista.
- 2 soportes de lanza fabricados en acero inoxidable.
- 1 cuadro eléctrico completo con automata independiente programable, pantalla,
contador de monedas y contabilidad por pistas.
- Sistema antihielo.

OPCIONALES: Planta osmosis TEC- 1 MEM. P.V. 2.900 €
- 1 cartucho declorador de 20", con soporte y cartucho incorporado.

- 1 membrana de osmosis inversa 40 x 40 para una produccion de 300 L/hora.

(70 % produccion y 30 % rechazo).

- 1 motor de 1 CV para presurizacion de agua de osmosis.

- 1 filtro de entrada de agua de 25 micras.

- 1 filtro de entrada de agua a la osmosis de 5 micras.

- 1 deposito de almacenamiento de agua osmotizada de 1.000 litros.

- 1 caudalimetro para control de produccion de agua osmotizada.

- 1 juego de boyas eléctricas de nivel de agua osmotizada (minima y maxima) Pletina giratoria
- 1 presostato de seguridad de presion de agua de entrada a osmosis. 80° de giro para
- 1 bomba de 4000 L/h inox. el enrollador -
- 1 electrovalvulas de acero inoxidable. |

OPCIONALES: Enrollador manguera de lavado en pista. P.V. 2.300 €

2 enrolladores de 20 mts. con peana de 1 mts. Uno para lado izquierda. ‘
de pista y 1 para lado derecha de pista + poste de 2 mts. + 2 pletinas giratorias de

gire B0® para los enrolladores. (Ref:763 430 06)

P.V. 5.000 €
OPCIONALES: Agua caliente.

1 Caldera de 39 Kw Domusa 40 + Deposito Gasoil de 750 litros con sonda de
nivel + Chimenea compuesto de 1 Tubo de 1 mts + Codo de 907 + Sombrero

de @ 130.




Para 1 pista de lavado en auto servicio tecowe
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Distribucion de elementos en pista (SIN OPCIONALES)
Pistas de 20 mts de largo x 5 mts de ancho.
Distribucion de los elementos que componen el rack en la pista.

----- Lineas, indican el recorrido que puede hacer la manguera

s
Cajén monedera } l’ Vi ‘
! /y’ Soporte lanza

T T >

10 mits de pista - 10 mts de pista

-
-

.
B et et
-
-

7 i Manguera 15 mts. A\ i
A con lanza inox. Alta presién

A
:ﬂﬂ;ﬁ?u&fﬁ 15 mits.

anza inox. Alta presidn. ‘j

OPCIONALES: PRODUCTOS PARA EL LAVADO
OPCIOMALES: AGUA CALIENTE
Caldera de 39 Kw Domusa 40 + Deposito = =
Gasoil de 750 litros con sonda de nivel + ;ETSH Wash ;‘Elﬁr
Chimenea compuesto de 1 Tubo de 1 mts E =
., Efecto de brillo 3 Especifico para

TRe de T SomBens el 139, espectacular eliminar sucledad

y limpia a fondo persistente.
S0 incluso las partes

mas dificiles.

Resa Plus Manowax
30L - 30L/
Para el Pre-lavado Cera de secado

y lavado. ripido.
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LAVADO DE CAMIONES DE TRANSPORTE, MAQUINARIA

DE OBRA PUBLICA

RACK ALTA PRESION PARA 2 PISTAS DE LAVADO EN AUTO SERVICIO

Es un equipo bdsico para el lavado § aclarado de todo tipe de vehiculos industriales.

Este sistema de lavado esta disenade para ofrecer un comedeo
y efectivo con una excelente calidad lavado.

Estos quipes estan fabricados con los mejores materiales del mer-
cado, para ofrecer la maxima robustez v el minime consumo.

El cabezal de la bomba es niquelade permitiende trabajar en
apua fria y caliente a mucha temperatura.

Para el lavado de camiones o vehicules industriales no es lo
mismo que el lavado de un turismo, por lo que necesitamos
bombas de mas cawdal v mas presion para no demorar en el
tiempa de lavado v ser mas eficaz contra la suciedad.

Por eso se dispene de una bomba de 18 L/minute, pudiendo
trabajar entre 150 v 200 bar.

Completamente regulables, también incerporan en la bomba
una valvula de descarga para evitar acumulacion de presidn en
la culata y alargar la vida de la bomba, evitando golpes de
ariete.

Ofrecemos una gama muy amplia de versiones de programas de
lavado segun el tipo de vehiculo a lavar,

RACK 3 CO - PROGRAMAS PARA
CAMIONES DE TRANSPORTE y MAQUINARIA
DE OBRA PUBLICA

1. PRE LAVADO: Agua descalcificada a baja presién caliente
con jabon.|Agua caliente en caso de caldera opcional).

2. LAVADO: Agua descalcificada calienta (Agua caliente en caso
de caldera ocpcional) con jabﬁl'l.

3. ACLARADO: Agua descalcificada fna.

Referencia: RTE 15444 - 3 CO programas de lavado (lavado y
aclarado).Sin variador. P.Y. 23.860 €

Incorpora un sistema de filtrado para conectar con aguas que
puedan llevar arenas, suciedad como aguas de pozo, rios, ete.
y para evitar problemas de cal en los circuitos, motores vy las
bombas se incorpora un descalificador para aguas de mucha
dureza, secuestran hasta 99° de dureza,

Las sistemas de bomba de dosificacidén son de alta precisidn
para controlar las dosificaciones de los detergentes y evitar
grandes consumos, ademas estan preparadas para trabajar con
productos muy alcalinos o neutros.

Tiene la comodidad que en cada lateral de la pista dispone de
su selector de programas de lavado con menedero ya sea para
controlar mediante las fichas quien puede lavar y el tiempo
empleado en cada lavado, o con la opcion de poder realizar el
pago en monedas de 1, 2 € y fichas, el propietario puede acti-
var o desactivar esta funcion cuando €l lo desee.

Rack 3CO especial para camiones de transporte,
maquinaria de obra publica: compuesto de 3 programas,
1° Pre lavado, 2° Lavado y 3° Aclarado.

Este es un programa especialmente dedicado para eliminar las
suciedades extremas, granm cantidad de barro acumulado,
grasas en la carroceria, aceites, extrema suciedad incrustada,
por eso el programa 1 Pre lavado es de suma importancia ya
que elimina por completo todo tipo de suciedad incrustada en
el vehicule por fuerte que sea.
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Ficha técnica y contenido:

Rack alojamiento con equipacion realizado en acero inoxidable sorreado.,
Medidas: 1. 50 mts. largo x 1. 65 mts. alto x 89 cm. fondo.

- Pre ostato de seguridad total en falta de agua.
- 2 bombas Hawk nigueladas para 18 |/minuto DE 200 BAR. Presion recomendada de
trabajo 150 bar.

Presion maxima 200 bar. con descarga para evitar golpes de ariete.
- 2 motores de 7,5 kw trifase, 220/380 v, 50 hz.
- 2 variadores.
- 4 electrovalvulas de acero inoxidable.
- 4 mangueras de 20 mts, uno por cada lateral de pista (De salida de rack hasta
pista).
- 4 cajones monederos realizados en acero inoxidable con display y acceso a recogi-
da de monedas, 5 interruptores para cada programa y seta de parada sin enclava-
miento.
- 4 monederos electronicos para accionarmiento mediante fichas y monedas de 1, 2 €y fichas. Rack
- 4 carteles adhesivos con indicaciones de funcionamiento de cada pista.
- 1 descalcificador Tecowash de 2,5 T/h - 60 L.
- 1 deposito de 100 litros para almacenamiento de agua salada.
- 2 bomba dosificadora de champu de 3 |/hora , 220 v. (Lavado y prelavado
- 4 pistolas con lanza de 1200 mm. y boquilla de abanico.
- 4 mangueras de 15 mts. de alta presion. Uno para lado izquierda. de pista y 1 para
lado derecha de pista.
- 4 soportes de lanza fabricados en acero inoxidable.
- 1 cuadro eléctrico completo con autémata independiente programable, pantalla,
contador de monedas y contabilidad por pistas.
- Sistema antihielo.

OPCIONAL Planta osmosis. P.V. 2.900 €
- 1 cartucho declorador de 20", con soporte y cartuche incorporade.
- 1 membrana de osmosis inversa 40 x 40 para una produccion de 300 l/hora.

{70 % produccidn y 30 % rechazo). n
- 1 motor de 1 CV para presurizacion de agua de osmosis.

- 1 filtro de entrada de agua de 25 micras. e
- 1 filtro de entrada de agua a la osmosis de 5 micras.

- 1 depdsito de almacenamiento de agua osmotizada de 1.000 litros.

- 1 caudalimetro para control de produccion de agua osmotizada, Platina giratoris

- 1 juego de boyas eléctricas de nivel de agua osmotizada (minima y maxima) 80° de giro para

- 1 presostato de seguridad de presion de agua de entrada a osmosis, &l enrollador

- 1 bomba de 4000 L/h inox.

- 1 electrovalvulas de acero inoxidable.

OPCIONAL Enrollador manguera de lavado en pista. P.V. 4.600 €

4 enrolladores de 20 mts. con peana de 1 mts. Uno para lade izquierda.

de pista y 1 para lado derecha de pista + poste de 2 mts.

= 4 pletinas giratorias de giro 80° para los enrolladores. (Ref:763 430 06) '

P.V. 7.900 €
OPCIONAL Agua caliente,
1 Caldera de 45 Kw ACV + Deposito Gasoil de 750 litros con sonda de nivel +
Chimenea compuesto de 1 Tubo de 1 mts + Codo de 90° + Sombrero de @ 130.
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Distribucion de elementos en pista (SIN OPCIONALES)
Pistas de 20 mts de largo x 5 mts de ancho.

Distribucién de los elementos que componen el rack en la pista.
..... Lineas, indican el recorrido que puede hacer la manguera

Cajdn monedero )' \ .' ;”{
‘%* /f Soporte lanza

- Y T T »

10 mts de pista .- 10 mits de pista

iy LLA e e
- - -
o

o

p = - Manguera 15 mts.‘
con lanza inox. Alta presién

Manguera 15 mts. A F
con lanza inox. Alta presion. f

OPCIONALES: AGUA CALIENTE OPCIOMALES: PRODUCTOS PARA EL LAVADO
Caldera de 45 Kw + Deposito Gasoil de f —
7h0 litros con sonda de nivel + Chimenea b ggrl_f?‘:tw“h : ggl';jr
;ETE%?;;% rif:_c;l :}: hé;}f;? mis 4 Coda de E Efecto de brillo Especifico para
: espectacular eliminar suciedad
P.V. 7.900 € y limpia a fondo persistente.
: - incluso las partes
mds dificiles.
Resa Plus Nanowax
30L/ 3ol
i Para el Pre-lavado Cera de secado
y lavado. ripido.
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LAVADO DE CAMIONES
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RACK ALTA PRESION PARA 1 PISTA DE LAYADO EN AUTO SERVICIO

s un equipo bdsico para el lavado y aclarado de todo tipe de vehiculos industriales.

Este sistema de lavado esta disenado para ofrecer un comedo
y efective con una excelente calidad lavade.

Estos quipes estan fabricados con los mejores materiales del mer-
cade, para efrecer la maxima robustez y el minimo consumo.

El cabezal de la bomba es niguelado permitiendo trabajar en
agua fria y caliente a mucha temperatura.

Fara el lavado de camiones o vehiculos industriales no es lo
mismo que el lavade de un turisme, por lo que necesitamos
bombas de mas caudal y mas presion para no demorar en el
tiempo de lavado y ser mas eficaz contra la suciedad.

For eso se dispone de una bomba de 18 L/minute, pudiendo
trabajar entre 150 v 200 bar.

Completamente regulables, también incorporan en la bomba
una valvula de descarga para evitar acumulacion de presion en
la culata y alargar la vida de la bomba, evitando golpes de
ariete,

Ofrecemos una gama muy amplia de versiones de programas de
lavade segun el tipo de vehicule a lavar,

RACK 2 A - PROGRAMAS ESPECIAL
PARA CAMIONES

1. LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabén.(Agua ca-
liente en caso de caldera opcional).

2, ACLARADO: Agua descaleificada fna.

Referencia: RTA13140-24 programas de lavado (lavado y acla-
rado).5in variador. P.Y. 14.600 €

Cajon moneders b i

Lado Dcho de la pista

Incorpora un sistema de filtrado para conectar con aguas que
puedan llevar arenas, suciedad come aguas de poezo, rios, ete.
y para evitar problemas de cal en los circuitos, motores y las
bombas se incorpora un descalificador para aguas de mucha
dureza, secuestran hasta 99° de dureza.

Los sistemas de bomba de dosificacion son de alta precision
para controlar las dosificaciones de los detergentes y evitar
grandes consumos, ademas estan preparadas para trabajar con
productas muy alcalinos o neutros.

Tiene la comadidad que en cada lateral de la pista dispone de
su selector de programas de lavado con monedero ya sea para
centrolar mediante las fichas quien puede lavar y el tiempo
empleado en cada lavade, o con la opeidn de pader realizar el
pago en menedas de 1, 2 € y fichas, el propietario puede acti-
var o desactivar esta funcidn cuanda €l lo desee.

h-\"\.

Astol.a con lanza de 120 mm \
a

| con manguera de 15 mts par
cada lado de la pista.

Lade Izda de la pista
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Ficha técnica y contenido:

Rack alojamiento con equipacion realizado en acero inoxidable sorreado.,
Medidas: 1. 50 mts. largo x 1. 65 mts. alto x 89 cm. fondo.

- Pre ostato de seguridad total en falta de agua.
- 1 bomba Hawk niqueladas para 18 |/minuto DE 200 BAR. Presion recomendada de
trabajo 150 bar.

Presion maxima 200 bar. con descarga para evitar golpes de ariete.
- 1 motore de 7,5 kw trifase, 220/380 v, 50 hz.
-  electrovalvulas de acero inoxidable.
- 2 mangueras de 20 mts, uno por cada lateral de pista (De salida de rack hasta
pista).
- 1 cajones monederos realizados en acero inoxidable con display y acceso a recogi-
da de monedas, 5 interruptores para cada programa y seta de parada sin enclava-
miento.
- 2 monedercs electronicos para accionamiento mediante fichas y monedas de 1, 2 €y fichas,
- 2 carteles adhesivos con indicaciones de funcionamiento de cada pista.
- 1 descalcificador de agua al paso con cabezal Clark de 60 litros y autolimpieza automatica.
- 1 depdsito de 100 litros para almacenamiento de agua salada.
- 1 bomba dosificadora de champu de 3 /hora , 220 v. (Lavado y prelavado
- 2 pistolas con lanza de 1200 mm. y boquilla de abanico.
- 2 mangueras de 15 mts. de alta presion. Uno para lado izquierda. de pistay 1 para
lado derecha de pista.
- 2 soportes de lanza fabricados en acero inoxidable.
- 1 cuadro eléctrico completo con automata independiente programable, pantalla,
contador de monedas y contabilidad por pistas.
- Sistema antihiglo.

OPCIONALES: Planta osmosis. TEC-1 MEM P.V. 2.900 €
- 1 cartucho declorador de 20", con soporte y cartucho incorporado.

- 1 membrana de osmosis inversa 40 x 40 para una produccion de 300 l/hora.
{70 % produccion y 30 % rechazo).

- 1 motor de 1 CV para presurizacion de agua de osmosis.

- 1 filtro de entrada de agua de 25 micras.

- 1 filtro de entrada de agua a la osmosis de 5 micras.

- 1 deposito de almacenamiento de agua osmotizada de 1.000 litros.

- 1 caudalimetro para control de produccion de agua osmotizada.

- 1 juego de boyas eléctricas de nivel de agua osmotizada (minima y maxima)
- 1 presostato de seguridad de presion de agua de entrada a osmosis.

- 1 bomba de 4000 L/h inox.

- 1 electrovalvulas de acero inoxidable.

OPCIONALES: Enrollador manguera de lavado en pista. P.V. 2.300 €
2 enrolladores de 20 mts. con peana de 1 mts. Uno para lado izquierda.

de pista y 1 para lado derecha de pista + poste de 2 mts. + 2 pletinas giratorias de v
gire B0® para los enrolladores. (Ref:763 430 06) /

OPCIONALES: Agua caliente. P.Y. 5.000 €
1 Caldera de 39 Kw Domusa 40 + Deposito Gasoil de 750 litros con sonda de
nivel + Chimenea compuesto de 1 Tubo de 1 mts + Codo de 907 + Sombrero
de @ 130.
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Distribucion de elementos en pista (SIN OPCIONALES)

Plstas de 20 mts de largo x 5 mts de ancho.
Distribucion de los elementos que componen el rack en la pista.

,,,,, Lineas, indican el recorrido que puede hacer la manguera

{u‘._ﬂ_mmﬂ_—n_ﬂl—ua_u—l—m&’ e s mm omm s sms s s osmm smam omm ommm s o
-

10mtsdepista -~ 10 mits de pista

- - -
- - -
-

T, . Manguera 15 mts. A
con lanza inox. Alta presion

-

(Para lavar vehiculos de longitud maxima de 20 mts).

e e e e et L,:m:ﬁ:,veﬂsyﬁ;m it

con [anza inox. Alta presién. j I

Manguera 15 mts. A

OPCIONALES: AGUA CALIENTE OPCIONALES: PRODUCTOS PARA EL LAVADO

Caldera de 39 Kw Domusa 40 + Deposito
Gasoil de 750 litros con sonda de nivel +
Chimenea compuesto de 1 Tubo de 1 mts
+ Codo de 20° + Sombrero de @ 130.

P.Y. 5.000 €

Efecto de brillo
ctacular

y limpia a fondo

incluso las partes

mas diffciles.

Poker

25L/

Especifico para
Eﬁ?ﬁinar suciedad
persistente.

Resa Plus

30U/

Para el Pre-lavado
y lavado.
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RACK ALTA PRESION PARA 2 PISTAS DE LAVADO EN AUTO SERVICIO

Es un equipo bdsico para el lavado § aclarado de tode tipe de vehiculos industriales.

Este sistema de lavado esta disenado para ofrecer un comedo
y efective con una excelente calidad lavade.

Estos quipes estan fabricados con los mejores materiales del mer-
cade, para efrecer la maxima robustez y el minimo consumo.

El cabezal de la bomba es niquelado permitiendo trabajar en
agua fria y caliente a mucha temperatura.

Fara el lavado de camiones o vehiculos industriales no es lo
mismo que el lavade de un turisme, por lo que necesitamos
bombas de mas caudal y mas presion para no demorar en el
tiempo de lavado y ser mas eficaz contra la suciedad.

For eso se dispone de una bomba de 18 L/minute, pudiendo
trabajar entre 150 v 200 bar.

Completamente regulables, también incorporan en la bomba
una valvula de descarga para evitar acumulacion de presion en
la culata y alargar la vida de la bomba, evitando golpes de
ariete,

Ofrecemos una gama muy amplia de versiones de programas de
lavade segun el tipo de vehicule a lavar,

RACK 2 A - PROGRAMAS ESPECIAL
PARA CAMIONES

1. LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabén.(Agua ca-
liente en caso de caldera opcional).

2. ACLARADO: Agua descalcificada fria.

Referencia: RTA13140-24 programas de lavado (lavado y acla-
rado).5in variador. PV, 21.300 €

Cajon monedero 2 Unds.

cada lado de la pista.

4 Porta lanzas

Lada Deho de la pista

4 Pistolas con lanza de 120 mm
con manguera de 15 mts para

Incorpora un sistema de filtrado para conectar con aguas que
puedan llevar arenas, suciedad come aguas de poezo, rios, ete.
y para evitar problemas de cal en los circuitos, motores y las
bombas se incorpora un descalificador para aguas de mucha
dureza, secuestran hasta 99° de dureza.

Los sistemas de bomba de dosificacion son de alta precision
para controlar las dosificaciones de los detergentes y evitar
grandes consumos, ademas estan preparadas para trabajar con
productas muy alcalinos o neutros.

Tiene la comadidad que en cada lateral de la pista dispone de
su selector de programas de lavado con monedero ya sea para
centrolar mediante las fichas quien puede lavar y el tiempo
empleado en cada lavade, o con la opeidn de pader realizar el
pago en menedas de 1, 2 € y fichas, el propietario puede acti-
var o desactivar esta funcidn cuando &l lo desee.

Cajén moneders 2 Unds.

g"

Lado lzda de la pista

L
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Ficha técnica y contenido:

Rack alojamiento con equipacion realizado en acero inoxidable sorreado.
Medidas: 1. 50 mts. largo x 1. 65 mts. alto x 89 cm. fondo.

- Pre ostato de seguridad total en falta de agua.
- 2 bombas Hawk niqueladas para 18 |/minuto DE 200 BAR. Presion recomendada de
trabajo 150 bar.
Presion maxima 200 bar. con descarga para evitar golpes de ariete.
- 2 motores de 7,5 kw trifase, 220/380 v, 50 hz.
- 2 variadores.
- 4 electrovalvulas de acero inoxidable.
- 4 mangueras de 20 mts, uno por cada lateral de pista (De salida de rack hasta
pista).
- 4 cajones monederos realizados en acero inoxidable con display y acceso a recogi-
da de monedas, 5 interruptores para cada programa y seta de parada sin enclava-
miento.
- 4 monedercs electronicos para accionamiento mediante fichas y monedas de 1, 2 €y fichas.
- 2 carteles adhesivos con indicaciones de funcionamiento de cada pista.
- 1 descalcificador Tecowash 2,5T/h &0L.
- 1 deposito de 100 litros para almacenamiento de agua salada.
- 2 bombas dosificadora de champu de 3 /hora , 220 v. (Lavado y prelavado
- 2 pistolas con lanza de 1200 mm. y boquilla de abanico.
- 4 mangueras de 15 mts. de alta presion. Uno para lado izquierda. de pistay 1 para
lado derecha de pista.
- 4 spportes de lanza fabricados en acero inoxidable.
- 1 cuadro eléctrico completo con automata independiente programable, pantalla,
contador de monedas y contabilidad por pistas.
- Sistema antihielo.

OPCIONALES: Planta osmosis TEC-1 MEM. P.V. 2.900 €
- 1 cartucho declorador de 20", con soporte y cartuche incorporado.

- 1 membrana de asmaosis inversa 40 x 40 para una produccion de 300 L/hora.

{70 % produccion y 30 % rechazo).

- 1 motor de 1 CV para presurizacion de agua de osmosis.

- 1 filtro de entrada de agua de 25 micras.

- 1 filtro de entrada de agua a la osmosis de 5 micras.

- 1 deposito de almacenamiento de agua osmotizada de 1.000 litros. 0
- 1 caudalimetro para control de produccion de agua osmotizada. .

- 1 juego de boyas eléctricas de nivel de agua osmotizada (minima y maxima)
- 1 presostato de seguridad de presion de agua de entrada a osmosis.

= 1 bomba de 4000 L/h inox.

- 1 electrovalvulas de acero inoxidable.

Pletina giratoria mp
80° de giro para
el enrolladora

OPCIONALES: Enrollador manguera de lavado en pista. P.Y. 4.600 € {
4 enrolladores de 20 mts. con peana de 1 mts. Une para lado izquierda. b
de pista y 1 para lado derecha de pista + poste de 2 mts.

+ 4 pletinas giratorias de giro 80° para los enrolladores, (Ref:763 430 06)

P.V. 7.900 €
OPCIOMNALES: Agua caliente.
1 Caldera ACV de 45 Kw + Deposito Gasoil de 750 litros con sonda de nivel +
Chimenea compuesto de 1 Tubo de 1 mts + Codo de 90° + Sombrero de @ 130.
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Distribucién de elementos en pista (SIN OPCIOMALES)
Pistas de 20 mts de largo x 5 mts de ancho.
Distribucion de los elementos que componen el rack en la pista.

----- Lineas, indican el recorrido que puede hacer la manguera

Y omemms soverdepe . PN ronmleg ot >

_______________
-
-

s Manguera 15 mits. A
h con lanza Inox. Alta presidn

__________________
-
-

Manguera 15 mits. A §
con lanza inox. Alta presién. f

‘ 20 mts. longitud total de la pista *
r ) 2
OPCIONALES: AGUA CALIENTE OPCIONALES: PRODUCTOS PARA EL LAVADO
Caldera ACV de 40 Kw + Deposito Gasaoil = perfect Wash
de 750 litros con sonda de nivel + Chime- 251/
nea compuesto de 1 Tubo de 1 mts + Codo Efecto de brillo
de 90° + Sombrero de @ 130. espectacular
P.V. 7.900 € y limpia a fondo
incluso las partes
mas dificiles.
- ™ Poker
2517
Especifico para
E eliminar sudedad
persistente.
- ™ ResaPlus
0L
i Para el Pre-lavado
¥ lavado.
N r
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LAVADO DE CAMIONES FRIGORIFICOS y RECOGIDA

DE RESIDUQOS

RACK ALTA PRESION PARA 1 PISTA DE LAVADO EN AUTO SERVICIO
Es un equipo bisico para el lavado y aclarado de todo tipo de vehiculos industriales.

Este sistema de lavado esta disenado para ofrecer un camedo
y efectiva con una excelente calidad lavado.

Estos quipes estan fabricados con los mejores materiales del mer-
cado, para ofrecer la maxima robustez v el minima consuma.

El cabezal de la bomba es niquelado permitiende trabajar en
agua fria v caliente a mucha temperatura.

Para el lavado de camiones ¢ vehicules industriales no es lo
misma que €l lavado de un turismo, por lo que necesitamos
bombas de mas caudal v mas presion para no demeorar en el
tiempo de lavado y ser mas eficaz contra la suciedad.

Por eso se dispone de una bomba de 18 L/minute, pudiendo
trabajar entre 150 vy 200 bar.

Completamente regulables, también incerporan en la bomba
una valvula de descarga para evitar acumulacion de presign en
la culata y alargar la vida de la bomba, evitande golpes de
ariete.

RACK 3 B - PROGRAMAS PARA
CAMIONES FRIGORIFICOS Y RECOGIDA DE
RESIDUOS

1. LAVADO: Agua descalcificada a baja presion caliente con
jabon.(Agua caliente en caso de caldera opcional).

2. ACLARADO: Agua descalcificada fria.

3. DESINFECCION Y DESCDORORIZACION:
Agua descalcificada caliente a baja presion, con desinfectan-
te/desodorizante. (Agua caliente én caso de caldera opcional).

Referencia: RTB15444 - 3 B programas de lavado (lavado,
aclarade y desinfeccion/desaderizaion).
Con variador. P.V. 17.160 €

RACK 4 B - PROGRAMAS PARA
CAMIONES FRIGORIFICOS Y RECOGIDA DE
RESIDUOS

1. PRELAVADO, LLANTAS ¥ MOSQUITOS: Agua descalcificada
caliente a baja P"Eiifﬂ'l con detergente,
{Agua caliente en caso de caldera opcional),

2. LAVADO: Agua descalcificada calienta (4gua caliente en caso
de caldera opcional) eon jabdn.

3. ACLARADO: Agua descaleificada fria.

4, DESINFECCION ¥ DESODORORIZACION:
Agua descalcificada caliente a baja presion, con desinfectan-
te/desodorizante. (Agua caliente en caso de caldera opcional).

Referencia: RTB14850 - 4B programas de lavado, (prelavade,
lavado, aclarado y desinfeccion/desodorizaion).
Con variador. P.V. 17.500 €

Incorpora un sistema de filtrado para conectar con aguas que
puedan llevar arenas, suciedad como aguas de pozo, rios, etc.
y para evitar problemas de cal en los circuitos, motores v las
bombas se incorpora un descalificador para aguas de mucha
dureza, secuestran hasta 99° de dureza.

Los sistemas de bomba de dosificacion son de alta precision
para controlar las dosificaciones de los detergentes y evitar
grandes consumos, ademas estan preparadas para trabajar con
productos muy alcalinos o neutros.

Tiene la comodidad que en cada lateral de la pista dispone de
su selector de programas de lavado con monedero ya sea para
controlar mediante las fichas quien puede lavar y el tiempo
empleado en cada lavado, o con la opcion de poder realizar el
pago en menedas de 1, 2 €y fichas, el propietario puede acti-
var o desactivar esta funcion cuando el lo desee.

Rack 3 B especial camiones frigorificos y recogida de
residuos - lavado, aclarado y desinfeccidn.

El pragrama 3B Lavade, desinfeccidn y desodorizacion con agua
descaleificada caliente a baja presion con detergente es la que
realiza la tarea mds dura del interior de la caja frigonfica ya
que elimina por completo todo tipe de suciedad incrustada,
grasas, aceites, ete. en las cajas frigorificas dejands impolutes
sus interiores, desinfectados y desodorizades.

Este et un equipo recomendads para camiones frigorificos o ve-
hicules con caja frigorifica ya que es importante lavar bien y
desinfectar las partes internas de las cajas.

Gracias al programa especial, lavado, desinfeccidn y desedori-
zacion, que dispone de un producta muy especifico para la lim-
pieza, desinfeccion y desodorizacion de las cajas frigorificas,
eliminando todo residun, grazas, aceites, ete.

Rack 4B especial camiones frigorificos y recogida de
residuos - pre lavado, lavado, aclarado y desinfeccidn.
Este es un equipo completo recomendado para camiones frigo-
rificos 1 Pre lavade dedicado a eliminar la suciedad acumulada
como mosquitos, grasas, aceites, es de suma importancia ya
que elimina por completo todo tipo de suciedad incrustada en
el vehiculo por fuerte que sea.

El programa 4 Lavado, desinfeccion y desodorizacion con agua
descalcificada caliente a baja presion con detergente es la que
realiza la tarea mas dura del interior de la caja frigonfica ya
que elimina por completo todo tipo de suciedad incrustada,
grasas, aceites, etc. en las cajas frigonificas dejando impolutos
sus interiores, desinfectados y desodorizados.
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Ficha y contenido .

Rack alojamiento con equipacion realizado en acero inoxidable sorreado,
Medidas: 1. 50 mts. largo x 1. 65 mts. alto x 89 cm. fondo.
- Presostato de seguridad total en falta de agua.
- 1 bomba Hawk niqueladas para 18 |/minuto DE 200 BAR. Presion recomendada de
trabajo 150 bar.

Presion maxima 200 bar. con descarga para evitar golpes de ariete.
- 1 motor de 7,5 kw trifase, 220/380 v, 50 hz.
- 1 variader.
- 2 electrovalvulas de acero inoxidable.
- 2 mangueras de 20 mts, uno por cada lateral de pista (De salida de rack hasta
pista).
- 1 cajones monederos realizados en acero inoxidable con display y acceso a recogi-
da de monedas, 5 interruptores para cada programa y seta de parada sin enclava-
miento.
- 2 monederos electrénicos para accionamiento mediante fichas y monedas de 1, 2 €y fichas. Rack
- 2 carteles adhesivos con indicaciones de funcionamiento de cada pista.
- 1 descalcificador de agua al paso con cabezal Clark de 60 litros y autolimpieza automatica.
- 1 depdsito de 100 litros para almacenamiento de agua salada.
- 1 bomba dosificadora de champu de 3 /hora , 220 v. (Lavado y prelavado
- 2 pistolas con lanza de 1200 mm. y boquilla de abanico.
- 2 mangueras de 15 mts. de alta presion. Uno para lado izquierda. de pistay 1 para
lado derecha de pista.
- 2 soportes de lanza fabricados en acero inoxidable.
- 1 cuadro eléctrico completo con automata independiente programable, pantalla,
contador de monedas y contabilidad por pistas.
- Sistema antihielo.

Planta osmosis (OPCIONAL) TEC-1 MEM. P.V. 2.900,00 €
- 1 cartucho declorador de 20", con soporte y cartucho incorporado,

- 1 membrana de osmosis inversa 40 x 40 para una produccion de 300 l/hora.

{70 % produccion y 30 % rechazo).

- 1 motor de 1 CV para presurizacion de agua de osmosis. n

- 1 filtro de entrada de agua de 25 micras.

- 1 filtro de entrada de agua a la osmosis de 5 micras.

- 1 deposito de almacenamiento de agua osmotizada de 1.000 litros.
- 1 caudalimetro para control de produccion de agua osmotizada,

- 1 juego de boyas eléctricas de nivel de agua osmotizada (minima y maxima) Pletina giratoria #
- 1 presostato de seguridad de presion de agua de entrada a osmosis, BL0 o g1 para

- 1 bomba de 4000 L/h inox. W Eneosner

- 1 electrovalvulas de acero inoxidable. o

OPCIONALES: Enrollador manguera de lavado en pista. P.V. 2.300 €
2 enrolladores de 20 mts. con peana de 1 mts. Uno para lado izquierda.

de pista y 1 para lado derecha de pista + poste de 2 mts.

= 4 pletinas giratorias de giro 80° para los enrolladores. (Ref:763 430 06)

OPCIONALES: Agua caliente. P.V. 5.000 €

1 Caldera de 39 Kw Domusa 40 + Deposito Gasoil de 750 litros con sonda de

nivel + Chimenea compuesto de 1 Tubo de 1 mts + Codo de 907 + Sombrero
de @ 130.
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Distribucion de elementos en pista (SIN OPCIONALES)

Pistas de 20 mts de largo x 5 mts de ancho.
Distribucién de los elementos que componen el rack en la pista.

----- Lineas, indican el recorrido que puede hacer la manguera

- P& - - »

10 mts de pista .- 10 mits de pista

=
-
________________
o

p T = Manguera 15 mts.*
con lanza inox. Alta presién

Manguera 15 mts. A i ‘#
con lanza inox. Alta presion. f

[ | OPCIONALES: PRODUCTOS PARA EL LAVADO
OPCIONALES: AGUA CALIENTE
Caldera de 39 Kw Domusa Duomix 40 + - ™ Perfect Wash ™ Poker
Deposito Gasoil de 750 litros con sonda 25 L/ 251U
de nivel + Chimenea compuesto de 1 E Efecto de brillo Especifico para
Tubo de 1 mts + Codo de 90° + Sombrero espectacular eliminar suciedad
de @ 130.P.V. 5.000 € y limpia a fondo persistente.
incluso las partes
mias dificiles.

Resa Plus MNanowax
300/ - 300/

. Para el Pre-lavado Cera de secado
y lavado. ripido.

Blanc X3 Mousse

24U
Limpiador desengrasante
o| ydesodorizante para

cajas frigorificas.
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LAVADO DE CAMIONES FRIGORIFICOS y RECOGIDA

DE RESIDUOS

RACK ALTA PRESION PARA 2 PISTAS DE LAVADO EN AUTO SERVICIO
Es un equipo bdsico para &l lavado 9 aclarado de todo tipo de vehicules industriales.

Este sistema de lavado esta disenado para ofrecer un comedo
y efectivo con una excelente calidad lavado.

Estos quipes estdn fabricados con los mejores materiales del mer-
cado, para ofrecer la maxima robustez v el minimo consuma.

El cabezal de la bomba es niquelado permitiende trabajar en
agua fria v caliente a mucha temperatura.

Para el lavado de camiones ¢ vehicules industriales no es lo
misma que el lavado de un turismo, por lo que necesitamos
bombas de mas caudal v mas presion para no demerar en el
tiempao de lavadao y ser mas eficaz contra la suciedad.

Por eso se dispone de una bomba de 18 L/minute, pudiendo
trabajar entre 150 vy 200 bar.

Completamente regulables, también incerporan en la bomba
una valvula de descarga para evitar acumulacion de presign en
la culata y alargar la vida de la bomba, evitande golpes de
ariete.

RACK 3 B - PROGRAMAS PARA
CAMIONES FRIGORIFICOS Y RECOGIDA DE
RESIDUOS

1. LAVADO: Agua descalcificada a baja presion caliente con
jabon.(Agua caliente en caso de caldera opcional).

2. ACLARADO: Agua descalcificada fra.

3. DESINFECCION Y DESCDORORIZACION:
Agua descalcificada caliente a baja presion, con desinfectan-
te/desodorizante. (Agua caliente én caso de caldera opcionall.

Referencia: RTB15444 - 3 B programas de lavado (lavado,
aclarade y desinfeccion/desaderizaion).
Con variador. P.V. 23.860 €

RACK 4 B - PROGRAMAS PARA
CAMIONES FRIGORIFICOS Y RECOGIDA DE
RESIDUOS

1. PRELAVADO, LLANTAS ¥ MOSQUITOS: Agua descalcificada
caliente a baja presion con detergente.
{Agua caliente en caso de caldera opcional).

2. LAVADO: Agua descalcificada calienta (4gua caliente en caso
de caldera opcional) eon jabdn.

3. ACLARADO: Agua descaleificada fria.

4, DESINFECCION ¥ DESODORORIZACION:
Agua descalcificada caliente a baja presion, con desinfectan-
te/desodorizante. (Agua caliente en caso de caldera opcional).

Referencia: RTB14850 - 4B programas de lavado, (prelavade,
lavado, aclarado y desinfeccion/desodorizaion).
Con variador. P.V. 24.200 €

Incorpora un sistema de filtrado para conectar con aguas que
puedan llevar arenas, suciedad como aguas de pozo, rios, etc.
y para evitar problemas de cal en los circuitos, motores v las
bombas se incorpora un descalificador para aguas de mucha
dureza, secuestran hasta 99° de dureza.

Los sistemas de bomba de dosificacion son de alta precision
para controlar las dosificaciones de los detergentes y evitar
grandes consumos, ademas estan preparadas para trabajar con
productos muy alcalinos o neutros.

Tiene la comodidad que en cada lateral de la pista dispone de
su selector de programas de lavado con monedero ya sea para
controlar mediante las fichas quien puede lavar y el tiempo
empleado en cada lavado, o con la opcion de poder realizar el
pago en menedas de 1, 2 €y fichas, el propietario puede acti-
var o desactivar esta funcion cuando el lo desee.

Rack 3 B especial camiones frigorificos y recogida de
residuos - lavado, aclarado y desinfeccidn.

El pragrama 3B Lavada, desinfeccidn y desodorizacion con agua
descaleificada caliente a baja presion con detergente es la que
realiza la tarea mas dura del interior de la caja frigonfica ya
que elimina por completo todo tipe de suciedad incrustada,
grasas, aceites, ete. en las cajas frigorificas dejands impolutes
sus interiores, desinfectados y desodorizades.

Este ez un equips recomendado para camiones frigorifices o ve-
hicules con caja frigorifica ya que es importante lavar bien y
desinfectar laz partes internas de las cajas.

Gracias al programa especial, lavado, desinfeccidn y desodori-
zacion, que dispone de un producta muy especifico para la lim-
pieza, desinfeccion y desedorizacion de las cajas frigorificas,
eliminando todo residuo, grasas, aceites, ete.

Rack 4B especial camiones frigorificos y recogida de
residuos - pre lavado, lavado, aclarado y desinfeccidn.
Este &s un equipo completo recomendado para camiones frigo-
rificos 1 Pre lavade dedicado a eliminar la suciedad acumulada
como mosquitos, grasas, aceites, s de suma importancia ya
que elimina por completo todo tipo de suciedad incrustada en
el vehiculo por fuerte que sea.

El programa 4 Lavado, desinfeccion y desodorizacion con agua
descalcificada caliente a baja presion con detergente es la que
realiza la tarea mas dura del interior de la caja frigonfica ya
que elimina por completo todo tipo de suciedad incrustada,
grasas, aceites, etc. en las cajas frigonificas dejando impolutos
sus interiores, desinfectados y desodorizados.

_ i -f_
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Ficha y contenido

Rack alojamiento con equipacion realizado en acero inoxidable sorreado,
Medidas: 1. 50 mts. largo x 1. 65 mts. alto x 89 cm. fondo.

- Pre ostato de seguridad total en falta de agua.
- 2 bombas Hawk nigueladas para 18 |/minuto DE 200 BAR. Presion recomendada de
trabajo 150 bar.
Presion maxima 200 bar. con descarga para evitar golpes de ariete.
- 1 motor de 7,5 kw trifase, 220/380 v, 50 hz.
- 2 variadores.
- 4 electrovalvulas de acero inoxidable.
- 4 mangueras de 20 mts, uno por cada lateral de pista (De salida de rack hasta
pista).
- 4 cajones monederos realizados en acero inoxidable con display y acceso a recogi-
da de monedas, 5 interruptores para cada programa y seta de parada sin enclava-
miento.
- 4 monedercs electronicos para accionamiento mediante fichas y monedas de 1, 2 £y fichas.
- 4 carteles adhesivos con indicaciones de funcionamiento de cada pista.
- 1 descalcificador Tecowash 2,5 T/h - 60 L.
- 1 deposito de 100 litros para almacenamiento de agua salada.
- 2 bombas dosificadoras de champu de 3 |/hora , 220 v. (Lavado y prelavado
- 4 pistolas con lanza de 1200 mm. y boquilla de abanico.
- 4 mangueras de 15 mts. de alta presion. Uno para lado izquierda. de pista y 1 para
lado derecha de pista.
- 4 soportes de lanza fabricados en acero inoxidable.
- 1 cuadro eléctrico completo con automata independiente programable, pantalla,
contador de monedas y contabilidad por pistas.
- Sistema antihielo.

Planta osmosis OPCIONAL TEC-1 MEM: PV, 2.900 €
- 1 cartucho declorador de 20", con soporte y cartucho incorporado.

- 1 membrana de osmosis inversa 40 x 40 para una produccion de 300 l/hora. e
(70 % produccion y 30 % rechazo).
- 1 motor de 1 CV para presurizacion de agua de osmosis.

Pletina giratoria

- 1 filtro de entrada de agua de 25 micras.

- 1 filtro de entrada de agua a la osmosis de 5 micras.

- 1 depésito de almacenamiento de agua osmotizada de 1.000 litros. B0° de giro para
- 1 caudalimetro para control de produccion de agua osmotizada. el enrollador

- 1 juego de boyas electricas de nivel de agua osmotizada (minima y maxima)

- 1 presostato de seguridad de presion de agua de entrada a osmosis.

- 1 bomba de 4000 L/h inox.

- 1 electrovalvulas de acero inoxidable.

OPCIONAL: Enrollador manguera de lavado en pista. P.V. 4.600 €
4 enrolladores de 20 mts. con peana de 1 mts. Uno para lado izquierda.

de pista y 1 para lado derecha de pista + poste de 2 mts.

+ 4 pletinas giratorias de giro 80° para los enrolladores. (Ref:763 430 06)

P.V. 7.900 €
OPCIONAL: Agua caliente.
1 Caldera de 45 Kw ACY + Deposito Gasoil de 750 litros con sonda de nivel
= Chimenea compuesto de 1 Tubo de 1 mts + Codo de 90° + Sombrero de @ 130,




Para 2 pistas de lavado en auto servicio tec owash
Lideres =n calidad de lavado”

Distribucion de elementos en pista (SIN OPCIONALES)
Pistas de 20 mts de largo x 5 mts de ancho.

Distribucién de los elementos que compaonen el rack en la pista.
_____ Lineas, indican el recorrido que puede hacer la manguera

Cajon monedero v

- Y >

10 mits de pista 10 mits de pista

Manguera 15 mits. ‘
con lanza inox. Alta presién

Manguera 15 mts. ‘ F W
con lanza inox. Alta presion. f ’\\

[ ) OPCIONALES: PRODUCTOS PARA EL LAVADO
OPCIONALES: AGUA CALIENTE
Caldera de 45 Kw ACY + Deposito Gaseil = Perfect Wash ™ Poker
de 750 litros con sonda de nivel + Chime- . 25 5L
nea compuesto de 1 Tubo de 1 mts + Codo E Efecto de brillo Especifico para
de 90° + Sombrero de @ 130. espectacular eliminar suciedad
y limpia a fondo persistente.
P.V. 7.900 € incluso las partes
mas dificiles.
Resa Plus Manowax
30L/ B v
i Para el Pre-lavado Cera de secado
y lavado. ripido.
Blanc ¥3 Mousse
ovs] i
Limpiador desengrasante
¥ desodorizante para
| ) cajas frigorificas.




ARCO DESINFECCION p
tec.oweash

especialistas en carsash innovacion tecnol égica

ARCO de DESINFECCION 0 PRE-LAVADO PARA CAMIONES

ARCO desinfectante: 4,75 m de anchura x 4,75 m de altura. Material que incorpora el ARCO desinfectante:
Formado por 16 boquillas con filtro para evitar embozados por - Cuadro eléctrico
suciedad con sistema anti hielo integrado en el arco (opcional). - Rampas de acceso (opcional)
Puesta en marcha y paro automatico mediante foto células por - Sistema anti hielo (opcional)
el paso de camiones. Sistema de dosificacidn exacta regulado - Electrovalvula de acero inoxidable
para la aplicacion del desinfectante o detergente para Pre-La- - Fotoceélulas on/off
vado, eficaz y si fallos. - Dosificador sistema Ventury
- Deposito de agua de 1.000 L con cierre por boya
Medidas estandar de fabricacidn en stock: - Bomba de alimentacion en acero inoxidable
Altura: 4,75 x anchura 4,75 - Latiguillos de 1” para alta y baja temperatura
- 16 Boquilla nebulizadora
Referencia: ARCOMIL con sistema anti-hielo - Manguera y lanza para la desinfeccion del interior de la caja

P.V. 5.000,00 €

‘Referencia: ARCOMIL 1 sin sistema anti-hielo
P.V. 4.400,00 €

Arco desinfeccion

Depdsito de  mip
agua de 1.000 L.

bomba,
cuadro eléctrico,
Venturi =

220v  Conexion 4m Boquillas pulvrizadoras

. ® Jiotor Arco

380w .
. » Solo en caso
de bomba 1 m de distancia entre el

Agua1” alta pr_E:S-iiil‘l 4m ARCO y el poste con la
para el Arco

Rampas de acceso (Opcional)

NOVEDAD: Incorpora
Manguera con lanza para la desinfeccion del interior de la caja de transporte

£
[

"]
IR

i




LAVADO BAJOS CAMIONES

tec.oweash

eupeclliata en chiwaink Inncy aciin lecnoligics

“Lideres en calidad de lavado”

LAVADO ALTA PRESION PARA BAJOS DE CAMIONES

Tubo 1. 3 boquillas pulverizadoras a baja presion con detergente, 6 bar

Tubo 2. 3 brazos giratorios 180° a alta presion solo agua, 150 bar

Referencia: TUB1-2 P.V. 6.900,00 €
Referencia; Sistema anti hielo PR.V. 600,00 €

Revolucionario e innovador sistema para el lavado de bajos de
camiones.,

Este sistema tiene la diferencia de otros que lava con deter-
gente a baja presion con bomba de 220V a 6 bar vy el aclarado
lo realiza en alta presion con bomba de 380 V a 150 bar.

El funcionamiento es automatico mediante foto células a
medida que el camion avanza por encima de cada tubo la
célula astica las boquillas vy los giratorios rotativos, el sistema
se para automaticamente una vez gue el camion haya pasado.

Material que incorpora el lavado alta presion para bajos
de camiones:

- Deposito de 1.000 L de agua, pulmon,

- Brazos/Helices girarias alta presion 360" de acero

- Boquillas pulverizadoras

- Armario donde se ubican los motores

- Cuadro eléctrico

- Postes con foto celula

- Tuberias, tubo 1y 2

- Giratorios de alta revoluciones

- Recorreria

Giratorios rotativos 360

Referencia: AUTOSERVICIO P.V. 800,00 €

Autoservicio con caja monedero con display, acepta monedas
de 1 € o fichas.

Incorpora pilar de 80 x 80 x 1500 mm de altura.

—
E H
Referencia: ARCOMIL 4 P.V. B0DO,00 €

4 Rampas de entrada vy salida del Arco, resistentes para grandes
toneladas y preparado para el exterior no se deteriora.




1 PISTA de LAVADO

tecoweash

e A e Carecrh EVR0SC 0 Decroligica
“Lideres en calidad de lavade®

EQUIPO de DESBASTE, LAVADO, DESINFECCION y ACLARADO

de CAMIONES de TRANSPORTE de GANADO
- Equipo BASICO SUPER

Desbaste (eliminacién del serrin, excrementos, paja... del interior de la
caja de transporte de ganado)

Lavado, FOAM-DESINFECTANTE interior y exterior
de la caja en ALTA PRESION.

Con todos los accesorios incluidos

Referencia: TEC0123 P.V. 22.900,00 €

El equipo basico completo esta compuesto de:

- 1 Equipo basico completo TECO123 de DESBASTE, FOAM-DESINFECTANTE ¥ ACLARA-
DO para las cajas de trasnporte de ganado, con cuadro eléctrico.

= 1 Enrollador acero Inox. automatico con giratorio 180" con manguera de 20 m y de
1" para el DESBASTE.

- 1 Caio con boguilla gran caudal para manguera de 1" para el DESBASTE.

- 2 Enrolladores automaticos con giratorios de 1807, con un poste de 2 m, 2 mangue-
ras de 20 m de 1", una manguera para el FOAM-DESINFECTANTE y otra manguera para
el ACLARADO.

- 1 Pistola con boquilla FOAM-DESINFECTANTE.

- 1 Pistola con lanza para el ACLARADO.

- 1 Grupo Bomba Motor de 5,5 KW, 150 bar y 15 L/Min.

- 1 Cajén monedero con pulsadores para 3 programas de lavado con su poste de 2 m.
puede funcionar con fichas y monedas de 0,50,1y 2 €.

Con display v placa programable.

- 1 Cuadro electrico para la bomba de agua con sistema de paro on/off,

- 1 Sistema anti-hielo mediante aire comprimido (Compresor a cargo del cliente).

- 1 Deposito de 5.000 L para superficie con su tubo de admision y grifos.

- 1 Tubo de 4 m de aspiracion del equipo.

- Equipos de alimentacion trifasica.

- Incluye Ulaves de seccionamiento, anti retorno, manametro de glicerina 0-20 bar.

- Piloto Manual o automatico.

- Presion de trabajo de 0-22 bar. Presidn ideal 18 bar

- Consumo de agua por lavado: entre 800 y 1.200 L por camion.

- Ventilacion incluida.

VF5-25. 4 KW-400V-50 Hz-10 m?* /h de caudal,

12 Bar-Tubo ASP: 2 * - Tubo SAL: 2 “.

Instalacion de tubo

Tubo de polietileno de la salida hasta el enrollador no esta incluido.
B.W. 70 € el ML (material y montaje)

(Este conducto no puede superar los 80 m lineales)

Montaje y transporte (En penisula)

P.V. 1.500,00 €

4 Programas:

Programa n® 1 DESBASTE
Agua sola para la eliminacion del serrin, excrementos, paja... del in-
terior de la caja de transporte de ganado del camion.

Programas n°® 2 LAVADO-DESINFECCION
Del interior y gxter‘ior de la caja de transporte de ganado del camion
en ALTA PRESION.

Programa n® 3 ACLARADO
Con agua sola a ALTA PRESION, para eliminar el desinfectante.

{Montaje NO incluido y la obra civil a cargo del cliente)

Equipo basico super incluye:

Equipo TECO123 con su
Grupo Bomba Motor de
5.5 KW, 150 bar, 150 L/Min

7

.

| Enrollador automatico,
’“}'l con manguera de 20 m
/} para el DESBASTE

o
Enrollador doble li

automatico, para
LAVADO-DESINFECCION
y ACLARADO

-

Cajon monedero
con 3 programas
Depaosite de 5.000 L con columna de 2 m




tec.oweash 300

Maquina movil de lavado con mono
cepillo, para vehiculos industriales,
autobuses, trailers...

Modelo con traccion eléctrica 220 v
o 380 v a red con doble mando.

tec.owash

especialistas em carwash innovacian tecnoldgica

“Lideres en calidad de lavado”
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Beoquilla de rociader de agua Depdsito de agua Cantroles de funcionamiento

f —

Rueda de traccion Grupo motores Honda Grupo de baterias de 24V

Disponible en diferentes motores:
Motor de gasolina honda 6.5 hp
Motor digsel Lombardini de 7,5 CV

Grupo motores diesel

Datos técnicos

Motor eléctrico accionado por bateria
Depdsito de agua de 300 litros, inclinacién
del cepillo, traccidn hidraulica, mandos
dobles. Diametro del cepillo 1.000 mm

* No disponible de momento

MOD. 300 A * MOD. 300 D

Motor Eléctrico Gasolina HP 6.5 Diésel HP 7.5 Eléctrico 24 v
Alimentacidn 2200 380 v Gasolina Eliésel‘_ Bateria
Transmision Hidraulica Hidraulica Hidraulica Hidraulica
Velocidad Variable Variable Variable Variable
Consumo de combustible 0,70 Lihora 0,70 Lfhora 1 ,ﬂ{‘,t_thura 40-80 A,mp/fhora
Deposito carburante L 3L 41

Puesta en marcha Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico
Capacidad tangue de agua 300 L 300 L 300 L 300 L
Capacidad tanque de detergente i0L 10 L i0L 10L

Consumo agua 25 Li/minuto 25 Liminuto 25 L/minuto 25 Lfminuto
Presion maxima de agua 3 Bar 3 Bar 3 Bar 3 Bar

Tanque hidraulico 10 L 10L 10 L 0L

Diametro del cepilla 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm
Inclinacién del cepillo 10° 10° 10° 10°

Peso 314 3‘55 314 E:g 350 Keg 330 K'g Isin Bateria)
Altura 4250 mm 4250 mm 47250 mm 4250 mm
Ancho 1200 mirm 1200 mim 1200 mm 1200 mm

Largo 1850 mm 1850 mm 1850 mm 1850 mm

P.V. 10.000,00 € Mo disponible Mo disponible Mo disponible

tec.owash

C/ Mas Falgas, 21 - Poligon Industrial Abastaments

17005 - Girona
972 396 266
info@tecowash.com

especialistas en carwash innovacidn tecnoldgica

“Lideres en calidad de lavado”



lavaderos manuales

alta presidn para camiones
central de lavado foam

- EQUIPOS DE LAVADO
ALTA PRESION CON
CENTRAL FOAM
SIN AUTOSERVICIO

ideal para lavados profesionales para muchas horas de
trabajo con precisién.

tecowash

eapeialishas &) CArv BTHRECKn BCnekigia
“Lideres en calidad de lavado”



Lavado de camiones LUNA

CENTRAL DE LAVADO FOAM PARA CAMIONES “LUNA"™

Esta pensado para lavados profesionales para muchas horas de trabajo con precision.

Un equipo robusto, buena presion y caudal de agua.Su sistema de 2 pistolas que permite lavar
con espuma (Foam: El sistema Foam es posiblemente el mejor pre-lavado v lavade convencio-
nal. 5u espuma se adhiere muy bien a la carroceria, ablandande toda suciedad, masquitos, su-
ciedad de las [lantas, grasas, aceites, traffic film {hollin de los tubos de escape), etc, este
efecto Foam hace que en una sola pasada eliminemos todas estas sucledades.

Al ser muy eficaz su consumo de detergente es menor, asi comeo un gran ahorro de agua y con
mucha mds rapidez que en un lavade convencional. Una vez que hemos dejado que el efecto
Foam trabaje solo tendremos que acldralo con agua y la suciedad se eliminara como por arte
de magiag) y aclarado con agua en alta presion, cada una compuesta de manguera de 15 mts de
longitud.

La maquina incorpora un sistema de filtro de agua para las impurezas, para poder trabajar con
agua de red o agua de pozo.

Bomba con cabezal niquelado para un mejor aguante y duracion de la bomba. Incopora brida y
junta eslatica entre motor eléctrico y la bomba de alta presion, para que las arrancadas y para-
das de la maquina sea mas suaves y la bomba no sufra, duplica la duracion del motor.

Baypass con micro intereruptor con paro total Stop, cuando suelta el gatillo de la pistola la ma-
guina automaticamente se para, cuando vuelve a apretar el gatillo automaticamente arranca la
maquina, lleva un amortiguador de presion para evitar golpes de arriete “sacudidas de la bomba
al arrancar y parar”.

Por lo que hace que el cabezal de la bomba triplique su vida.

El sistema de dosificacion del detergente es un Venturi inoxidable con juntas especiales para
productos muy alcalinos y neutros.

La ventaja de este sistema es que aprovecha al detergentes al 100 por 100, ya que son dos cir-
cuityos independientes y al seleccionar del lavado al aclarado no se vacia su circuito y no se des-
perdicia nada de detergente.Versiones de fabricacion.

MODELOS A ESCOGER

Modelo LUNA 15 Referencia TEC0096: para
FURGONESTAS O CAMIONES PEQUENOS.
Composicion y materiales en pista. P.V. 3.205,00 €
Referencia: TEC0107

Bomba de 150 bares 15 litros/m. (compuesto de 2 mangueras de 15 mts. con 1 Pistola Foam, 1
Lanza Aclarado (lado derecho e izquierdo de la pista), 1 =T= y 1 mangueras de 8 mts para llevar
conexion de la pista izguierda a la pista derecha).

Ficha y contenido version LUNA 15

- Filtro 3 piezas con grifo de 1"

- Bomba niquelada Hank 15 litros/ minuto 150 bar. Version LUMA 15 con campana y brida.

- Motor eléctrico LUMA 15 - 5,5 Kw

- Baypass con micro interruptor

- Amortiguador de presion

- Interruptor on/of

- Manometro de 300 bar.

- Inyector Foam en inoxidable regulable para preducto alcaline, con tube y filtro para
detergente.

- 4 mangueras de 15 mts. En version LUNA 15 (Para lavar vehiculos de longitud maxima de 20

mts). + {2 mangueras de 8 mts con sus “T y Nipple" conexion de pista lado derecho a izquierdo

+ 2 mangueras de 8 m que van del grupo bomba a pie de pista)

- 2 Lanza aclarado alta presion de 1200 mm

- 2 pistola Feam

- 2 soporte para pistola Foam

- 2 soporte para lanza alta presion

tecowash

EpacHi A e T

“Uderes en calidad de lavada®

FILTRO DE AGUA

PISTOLA
FOAM
Y

LANZA

ACLARADO
CON
CIRCUITOS
INDEPENDIENTES

MAS RAPIDEZ
MmAS AHORRO

DE TRABAJO
EN QUIMICOS




Lavado de camiones LUNA E__EE__\EESI'I

“Uderes en calidad de lavada®

Modelo LUNA 18: para CAMIONES MEDIANOS.
Composicion y materiales en pista. P.V. 3.585,00 €
Referencia: TEC0106

Composicién LUNA 1B en pista - Bomba de 200 bares 18 litros / m. Para camiones media-
nos. (compuesto de 2 mangueras de 15 mts. Foam (lado derecho e izquierdo de la pista), 2 man-
gueras de 15 mts. aclarado alta presion, 2 “T" y 2 mangueras de 8 mts para llevar conexion de la
pista izquierda a la pista derecha).

Ficha y contenido version LUNA 18

- Filtro 3 piezas con grifo de 1"

- Bomba niquelada Hank 18 litros/ minuto 200 bar. Version LUNA 18 con campana y brida.

- Motor eléctrico LUNA 18 - 7,5 Kw

- Baypass con micro interruptor

- Amortiguador de presion

- Interruptor on/of

- Manometro de 300 bar.

- Inyector Foam en inox. regulable para producto alcalino, con tubo y filtro para deter-
gente.

- 4 mangueras de 15 mts. + {2 mangueras de 8 mts con sus “T y Nipple" conexion de pista lado
derecho a izquierdo + 2 mangueras de 8 m que van del grupo bomba a pie de pista)

- 2 Lanza aclarado alta presion 1200 mm

- 2 pistola Foam

- 2 soporte para pistola Foam

- 2 soporte para lanza alta presidn

Modelo LUNA 21: para CAMIONES GRANDES O TRAILERS. 1
Composicion y materiales en pista. P.V. 4.100,00 €

Referencia: TEC0096
FILTRO DE AGUA
Composicion LUNA 21 en pista- Bomba de 210 bares 21 litros / m. Para camlones grandes
y trailers. (compuesto de 2 mangueras de 15 mts. Foam (lado derecho e izquierdo de la pista),
Z mangueras de 15 mts. aclarado alta presion, 2 'T" y 2 mangueras de 8 mts para llevar conexion

de la pista izquierda a la pista derecha). P ISTO LA
Ficha y contenido version LUNA 21 FOAM

- Filtro 3 piezas con grifo de 1"
- Bomba niquelada Hank 21 litros/ minute 210 bar, Version LUNA 21 con campana y brida. Y
- Motor electrico LUNA 21 - 7,5 Kw LANZA

- Baypass con micro interruptor

- Amortiguador de presion ACLA RADO

- Interruptor on/of
- Manometro de 300 bar. CON
- Inyector Foam en inox. regulable para producteo alcaling, con tubo y filtro para deter-

gente. C|RCU ITOS

- 4 mangueras de 15 mts. + (2 mangueras de 8 mts con sus “T y Nipple" conexion de pista lado

derechuﬂa izquierde + 2 mangueraside 8 m gue van del grupo :umlgg a pie de pista) * ]N D E PE N D ] E NTES
- 2 Lanza aclarado alta presion 1200 mm
- 2 pistola Feam

- 2 soporte para pistola Foam

-2 soporte para la lanza

DE TRABAJO

EZ
MAS RAPID EN QUIMICOS

MAS AHORRO

C/ Mas Falgas, 21 + Poligon Industrial Abastaments - 17005 - Girona « infoi@tecowash. com
Dpto. Comercial: 633 564 792 - Dpto. Administracion: 972 396 266 - Dpto. Logistica: 972 396 258

—



Lavado de camiones LUNA ,@EEEFEEI-'
"Lideres en calidad de lavado®

Imagen Maquinaria

Lavado FOAM ‘ Pistola FOAM
l L .

L=

*‘ Interruptor on/off

Manometro I = g
i r Entrada de agua Yo Fgrdsd

-« Filtro de agua 3 piezas de 1" H

—_—

/ Detergentes J»

- PerfectWash

Poker
Aclarado / Agua - ResaPlus

Pistola espumador azul FOAM y lanza aclarado con agua.

Lanza aclarado con agua

.

Pistola espumador azul FOMN

C/ Mas Falgas, 21 + Poligon Industrial Abastaments - 17005 - Girona « infoi@tecowash. com
Dpro. Comercial: 633 564 792 - Dpto. Administracion: 972 396 266 - Dpto. Logistica: 972 396 258




Lavado de camiones LUNA E‘:.—._Qlﬁ(as"
“Lideres en calidad de lavado®

OPCIONAL para PISTA: Kit LUNA 15 Imagen de 2 brazos “Z” a
techo con mangueras para la pistola FOAM, lanza aclarado con agua y
porta lanzas.

Compuesto de 2 brazos inoxidable en forma "Z" para techo, con 2 mangueras de poliamida de 5 mts + porta lanzas para
lanza alta presion + porta lanza para pistola Foam. (Para lavar vehiculos de longitud maxima de 10 mts).

g . N
P.V. 1.064 ’ 60 € r Brazo inoxidable en forma "Z" Brazo inoxidable en forma "I A
(para la parte izquierda de (para la parte derecha de
la pista de lavado) la pista de lavado)
»

Porta lanza para la g

pistola FOAM
Porta lanzas para la
lanza alta presion

OPCIONAL para PISTA: Kit LUNA 18 -21 Referencia: TEC0097

Imagen poste con 4 enrolladores automaticos Bara la pistola FOAM y

lanza aclarado con agua.
Compuesto de 4 enrolladores de 20 mts de

manguera cada uno, con un poste de 2 mts de
altura (un poste de 2 mts, un enrollador gris

“N @ 2 unidades de
Pletina giratoria

2 unidades de wp .
Pletina giratoria

de 20 mts. de pistola Foam y un enrollador i?“u::‘:ﬁ:;;:m i?“ﬂ::ﬂﬁ:g;:m
negro de 20 mts. para la lanza. lado {zquierdo lado derecho

Uno para lado derecha de la pista de lavado y
otro para el lado izquierdo de la pista de
lavado)). + 2 T  y 2 mangueras de 8 mts. para
llevar conexion al otro extremo de la pista,
una para la pistola foam y lanza de alta pre-
sion. + 4 pletinas giratorias de giro 80° para
los enrolladores. (Ref:763 430 06)

P.V. 3.400,00 €

OPCIONAL para la bomba LUNA: Referencia: 105000020 -Soporte a pared

Eaara el modelo LUNA :
porte en acero inoxidable para sujecion a pared de Medida, Medida 2 y Grupo bomba motor. Medidas: Largo 50 cms
% ancho 26,5.

P.V. 125,45 € *_\

™




Lavado de camiones ESTRELLA EI:EIWEQ‘I

“Lideres en calidad de lavado”

Central de lavado FOAM para camiones “ESTRELLA”

Esta pensado para lavados profesionales para muchas horas de trabajo con precision.

Un equipo robusto, buena presion y caudal de agua.5u sistema de 2 pistolas que permite lavar con

espuma (Foam: El sistema Foam es posiblemente el mejor pre-lavado y lavado convencional. Su Ths
espuma se adhiere muy bien a la carroceria, ablandande toda suciedad, mosquitos, suciedad de las QE

llantas, grasas, aceites, traffic film (hollin de los tubos de escape), etc, este efecto Foam hace que TOP

en una sola pasada eliminemos todas estas suciedades. ﬂov ED AD

Al ser muy eficaz su consume de detergente es menor, asi come un gran ahorro de agua y con mucha

mds rapidez que en un lavade convencional. Una vez que hemos dejado que el efecto Foam trabaje qhﬁo
solo tendremos que acldrale con agua v la suciedad se eliminara como por arte de magia. ) y aclarado Lh

con agua descalcificada en alta presidn, cada una compuesta de manguera de 15 mts de longitud.

La maguina incorpora un sistema de filtro de agua para las impurezas, para poder trabajar con agua
de red o agua de pozo y un descalcificador para eliminar la dureza de las aguas, aumentando la renta-
bilidad del lavado y alargando la vida del equipa.

Bomba con cabezal niguelado para un mejor aguante y duracion de la bomba. Incopora brida y junta
eslatica entre motor eléctrico y la bomba de alta presion, para que las arrancadas y paradas de la ma-
guina sea mas suaves y la bomba no sufra, duplica la duracion del motor.

Baypass con micro intereruptor con paro total Stop, cuando suelta el gatillo de la pistola la maquina
automaticamente se para, cuando vuelve a apretar el gatillo automaticamente arranca la maguina,
lleva un amortiguador de presion para evitar golpes de arriete “sacudidas de la bomba al arrancar y

parar”,

Por lo que hace que el cabezal de la bomba tripligue su vida.

El sistema de dosificacion del detergente es un Venturi inoxidable con juntas especiales para produc-
tos muy alcalinos y neutros. |
La ventaja de este sistema es que aprovecha al detergentes al 100 por 100, ya que son dos circuityos
independientes y al seleccionar del lavado al aclarado no se vacia su circuito y no se desperdicia nada -

de detergente.Versiones de fabricacion.

MODELOS A ESCOGER
Modelo ESTRELLA 15: para furgones o camiones pequenos.

Composicién y materiales en pista. P.V. 4.100,00 € PISTOLA
- Bomba de 150 bares 15 litros / m. (compuesto de 2 mangueras de 15 mts. con 1 Pistola Foam, 1

Lanza Aclarado (lado derecho e izquierdo de la pista), 1 =T= y 1 mangueras de 8 mts para llevar cone- FOAM
xion de la pista izquierda a la pista derecha). Y

Ficha y contenido version ESTRELLA 15
- Filtro 3 ;J?ezas con grifo de 1" LA NZA

- Descalcificador compacto 2000 litres / h digital
- Bomba niquelada Hank 15 litros/ minuto 150 bar. Version ESTRELLA 15 con campana y brida. AC LARADO

- Motor eléctrico ESTRELLA 15 - 5,5 Kw CON
- Baypass con micro interruptor

- Amortiguador de presion C l RC U ITO S

- Interruptor on/of

- Manometro de 300 bar. |N DEPEND'ENTES
- Inyector Foam en inoxidable regulable para producto alcaling, con tubo y filtro para detergente.

- 2 mangueras de 15 mts. En version ESTRELLA 15 (Para lavar vehiculos de longitud maxima de 20 mts).

- 1 Lanza aclarado alta presion de 1200 mm RABA 30

- 1 pistola Foam IDEZDET

- 1 soporte para pistola Foam :i’: :ﬁ;ﬂﬂﬂ EN QU'IMICUS

- 1 soporte para lanza alta presion

OPCIONAL
AGUA CALIENTE




Lavado de camiones ESTRELLA

Imagen de distribucion en pista del equipo ESTRELLA SIN OPCIONALES

Porta lanza Aclarado )’ i

10 mts de pista

2 mangueras
15 mts.

< 1 pistola de Foam

2 mangueras
15 mts.
1 pistola de Foam
1lanza aclaradn}

( 20 mits. longitud total de la pista

OPCIONALES:

PRODUCTOS PARA EL LAVADO
- ™ Perfect Wash Poker
251/ 251/
E Efecto de brillo Especifico para
espectacular eliminar suciedad
y limpia a fondo persistente.

induso las partes
mas dificiles.

10 mts de pista

1 lanza aclarado >

]
! 4
. () =
R
, ‘ Parta pistola Foam
Resa Plus
30Lf
Para el Pre-lavado
y lavado.



Lavado de camiones ESTRELLA EEEIWEQ'I

“Lideres en calidad de lavado”

Central de lavado FOAM para camiones “ESTRELLA”

Esta pensado para lavados profesionales para muchas horas de trabajo con precision.

Un equipo robusto, buena presion y caudal de agua.Su sistema de 2 pistolas que permite lavar con

espuma (Foam: El sistema Foam es posiblemente el mejor pre-lavado y lavado convencional. Su Ths
espuma se adhiere muy bien a la carroceria, ablandande toda suciedad, mosquitos, suciedad de las QE

llantas, grasas, aceites, traffic film (hollin de los tubos de escape), etc, este efecto Foam hace que TOP

en una sola pasada eliminemos todas estas suciedades. “Ov ED AD

Al ser muy eficaz su consumeo de detergente es menor, asi come un gran ahorro de agua y con mucha

mds rapidez que en un lavade convencional. Una vez que hemos dejado que el efecto Foam trabaje qhﬁo
solo tendremos que acldrale con agua v la suciedad se eliminara como per arte de magia. ) y aclarado LP*

con agua descalcificada en alta presidn, cada una compuesta de manguera de 15 mts de longitud.

La maguina incorpora un sistema de filtro de agua para las impurezas, para poder trabajar con agua
de red o agua de pozo y un descalcificador para eliminar la dureza de las aguas, aumentando la renta-
bilidad del lavado y alargando la vida del equipa.

Bomba con cabezal niguelado para un mejor aguante y duracion de la bomba. Incopora brida y junta
eslatica entre motor eléctrico y la bomba de alta presion, para que las arrancadas y paradas de la ma-
quina sea mas suaves y la bomba no sufra, duplica la duracion del motor.

Baypass con micro intereruptor con paro total Stop, cuando suelta el gatillo de la pistola la maquina
automaticamente se para, cuando vuelve a apretar el gatillo automaticamente arranca la maguina,
lleva un amortiguador de presion para evitar golpes de arriete “sacudidas de la bomba al arrancar y

parar”,

Por lo que hace que el cabezal de la bomba tripligue su vida.

El sistema de dosificacion del detergente es un Venturi inoxidable con juntas especiales para produc-
tos muy alcalinos y neutros. |
La ventaja de este sistema es que aprovecha al detergentes al 100 por 100, ya que son dos circuityos
independientes y al seleccionar del lavado al aclarado no se vacia su circuito y no se desperdicia nada -
de detergente.Versiones de fabricacion.

MODELOS A ESCOGER
Modelo ESTRELLA 15: para furgones o camiones pequenos.

Composicién y materiales en pista. P.V. 4.100,00 € PISTOLA
- Bomba de 150 bares 15 litros / m. (compuesto de 2 mangueras de 15 mts. con 1 Pistola Foam, 1

Lanza Aclarado (lado derecho e izquierdo de la pista), 1 =T= y 1 mangueras de 8 mts para llevar cone- FOAM
xion de la pista izquierda a la pista derecha). Y

Ficha y contenido version ESTRELLA 15
- Filtro 3 myezas con grifo de 1" LA NZA

- Descalcificador compacto 2000 litres / h digital
- Bomba niquelada Hank 15 litros/ minuto 150 bar. Version ESTRELLA 15 con campana y brida. AC LARADO

- Motor eléctrico ESTRELLA 15 - 5,5 Kw CON

- Baypass con micro interruptor

- Amortiguador de presion L | RC U ITO S

- Interruptor on/of

- Manometro de 300 bar. |N DEPEND'ENTES
- Inyector Foam en inoxidable regulable para producto alcaling, con tubo y filtro para detergente.

- 2 mangueras de 15 mts. En version ESTRELLA 15 (Para lavar vehiculos de longitud maxima de 20 mts).

- 1 Lanza aclarado alta presion de 1200 mm

- 1 pistola Foam MAS RAPIDEZ DE TRABAJO
- 1 soporte para pistola Foam RRO EN QU’IM'lCUS
- 1 soporte para lanza alta presion M#S AHO

OPCIONAL
AGUA CALIENTE




Lavado de camiones ESTRELLA tecowesh
“Lideres en calidad de lavada”

Modelo ESTRELLA 18: para camiones pequefios

Composicién y materiales en pista. P.V. 4.185,00 €

Composicién ESTRELLA 18 en pista - Bomba de 200 bares 18 litres / m. Para camiones media- 1-0

nos. (compuesto de 2 mangueras de 15 mts. Foam (lado derecho e izquierdo de la pista), 2 man- AD
gueras de 15 mts. aclarado alta presion, 2 “T" y 2 mangueras de 8 mts para llevar conexion de la ov ED

pista izquierda a la pista derecha). “ Ohm
Ficha y contenido version ESTRELLA 18 AN pADO ¥

- Filtro 3 piezas con grifo de 1" L

- Descalcificador compacto 2000 litros / h digital

- Bomba niquelada Hank 18 litros/ minuto 200 bar. Version ESTRELLA 18 con campana y brida.

- Motor electrico ESTRELLA 18 - 7.5 Kw

- Baypass con micro interruptor

- Amortiguador de presion

- Interruptor on/of

- Manometro de 300 bar.

- Inyector Foam en inox. regulable para producto alcalino, con tubo y filtro para deter-
ente.

-E-d- mangueras de 15 mts. + (2 mangueras de 8 mts con sus “T" conexion de pista lado derecho a

izquierdo)

- 2 Lanza aclarado alta presion 1200 mm

- 2 pistola Foam

- 2 soporte para pistola Foam

- 1 soporte para lanza alta presion

Modelo ESTRELLA 21: camiones grandes o trailers
Composicion y materiales en pista. P.V. 4.300,00 €

Composicién ESTRELLA 21 en pista: Bomba de 210 bares 21 litros / m. Para camiones grandes
y trailers. (compuesto de 2 mangueras de 15 mts. Foam (lado derecho e izquierdo de la pista), 2
mangueras de 15 mts. aclarado alta presion, 2 “T" y 2 mangueras de 8 mts para llevar conexion de
la pista izquierda a la pista derecha).

Ficha y contenido version ESTRELLA 21

- Filtro 3 piezas con grifo de 1" PlST‘O LA
- Descalcificador compacto 2000 litros / h digital FOAM

- Bomba niguelada Hank 21 litros/ minuto 210 bar. Version ESTRELLA 21 con campana y brida.

- Motor electrico ESTRELLA 21 - 7,5 Kw Y

- Baypass con micro interruptor

- Amortiguador de presion LANZA

- Interruptor on/of

- Manometro de 300 bar. ACLA RADO

- Inyector Foam en inox. regulable para producto alcalino, con tubo y filtro para deter-
gente. C'DN
- 4 mangueras de 15 mts. + (2 mangueras de & mts con sus *T" conexidn de pista lado derecho c |RCU ]TOS

a izquierdo)

- 2 Lanza aclarado alta presion 1200 mm ]N DEPENDIENTES

- 1 pistola Foam
- 1 soporte para pistola Foam

RABAJO
s RAPIDEZ DE T
:iﬂ AHORRO EN QUIMICOS

OPCIONAL
AGUA CALIENTE

—



Lavado de camiones ESTRELLA

Intnrrupl:i" on/off

_,t—P

Soporte para Lanza
aclarado

\

‘ lanza telescopica de 1,20 m a 1,80 m para desinfectar

I ‘ Kit de Lavade FOAM y aclarado

OPCIONAL:

Lanza A:Iarar.ln

‘ Espumador FOAM

Conexion rapida con pistola

Con un simple "Clic - Clac” Conexién rapida

o lanza de 90 cm para aplicar acido

Opcional 1 sola

tecowash

“Lideres en calidad de lavado”

IMAGEN POSTE con em:ulladnres automaticos
para la DESINFECCION o ACIDOS y FOAM en pista

PRODUCTOS RECOMENDADOS
PARA ESTA MAQUINA

. |

...
.

Blanc X Mousse
Desengrasante

y desinfectante
25L

Super Allunet
Acido especial
para superficies
de aluminio

e inoxodable
25L

Bacter
Desinfectante
para todo tipo de
superficies
Bactericiza
Germicida
Fungicida

25L

IMAGEN de los quipos conectados a los enrolladores
para ACIDOS o DESINFECCION y FOAM en pista

Fistola conexién

rapida con lanza

{aclarado)
manguera y cabezal FOAM

Central Alcalinos
. (Desinfeccion)

“A elegir”
P.Y. 4.054,00 €

{con los enrolladores
incluidos)

Central Acidos

Pistola conexidn
rapida con lanza

(aclarado)
ﬁ cabezal FOAM

(Superficies aluminio)

para desinfectar
o limpiar aluminio

para desinfectar

o limpiar aluminio



Lavado de camiones METEOR F__—EE‘!_,VEQW

CENTRAL DE LAVADO FOAM PARA CAMIONES “METEOR™

Esta pensado para lavados profesionales para muchas horas de trabajo con precision. D
Un equipo robusto, buena presion y caudal de agua. “ OV ED A

Su sistema de 1 Lanza que permite lavar con agua alta presion.

Tiene como opcional lavar con Foam espumader Tecowash y cepillo de 1.500 mm con Foam y agua
a la vez a baja presion. Se cambia de lanza alta presion a Foam espumador o cepillo Foam mediante F\HFD
conexiones rapidas, utilizabdo una dnica manguera con su pistola. L

(Foam: El sistema Foam es posiblemente el mejor pre-lavade y lavade convencional.

Su espuma se adhiere muy bien a la carroceria, ablandande toda suciedad, mosquiteos, suciedad de l

las llantas, grasas, aceites, traffic film (hellin de los tubos de escape), etc, este efecto Foam hace

que en una sola pasada eliminemos todas estas suciedades. T
Al ser muy eficaz su consumo de detergente es menor, asi comeo un gran ahorro de agua y con mucha
mds rapidez que en un lavado convencional, Una vez que hemos dejado que el efecto Foam trabaje

solo tendremos que acldralo con agua y la suciedad se eliminara como por arte de magia).

de red o agua de pozo. Bomba con cabezal niquelado para un mejor aguante y duracion de la
bomba.
Incopora brida y junta eslatica entre motor eléctrico y la bomba de alta presion, para gue las arran-
cadas y paradas de la maquina sea mas suaves y la bomba no sufra, duplica la duracion del motor.
Baypass con micro intereruptor con paro total Stop, cuando suelta el gatillo de la pistola la maguina
automaticamente se para, cuando vuelve a apretar el gatillo automaticamente arranca la maquina,

i ; = : L
lleva un amortiguador de presion para evitar golpes de arriete -sacudidas de la bomba al arrancar b
y parar=, Por lo que hace que el cabezal de la bomba triplique su vida.

La maquina incorpora un sistema de filtro de agua para las impurezas, para poder trabajar con agua g

Filtro de agua
El sistema de dosificacion del detergente es un Venturi inoxidable con juntas especiales para pro- l de1"H
ductos muy alcalinos y neutros. La ventaja de este sistema es que aprovecha al detergentes al 100 de 3 piezas
por 100, ya gue son dos circuityos independientes y al seleccionar del lavado al aclarado no se vacia -

su circuito y no se desperdicia nada de detergente.

MODELOS A ESCOGER

Modelo METEOR 15: para furgones o camiones pequenos.

Composicion y materiales en pista: P.V. 3.105,00 €

Bomba de 150 bares 15 litres /m. (compuesto de I mangueras de 15 mts. con lanza doble
Foam-Aclarado (lado derecho e izquierdo de la pista), 1 =T= y 1 mangueras de 8 mts para llevar co-

nexion de la pista izquierda a la pista derecha).

Ficha y contenido version METEOR 15 e YRR,
- Filtro 3 ;_:n'ezas con grifo de_ i fad : " _ 4k e I gt el

- Bomba niquelada Hawk 15 litros/ minuto 150 bar. Version METECR 15 con campana y brida. Foarn.

- Motor electrico METEOR 15 - 5.5 Kw Si gira ala izquierda saldra
- Baypass con micro interruptor agua alta presion para el

- Amortiguador de presion aclarado,

- Interruptor on/of
- Manometro de 300 bar.
- Inyector Foam en inoxidable regulable para producto alcalino, con tubo y filtro para detergente.

- 2 mangueras de 15 mts. En version METEOR 15 (Para lavar vehiculos de longitud maxima de 20 Lhﬂl

mits). A SDLP‘

- 2 Lanza doble inox. Foam-Aclarado de 700 mm. alta presion .C{)ﬂ ES

- 2 Pistolas (Ref. 10.0119) \ nAC AM

- 1 soporte para lanza doble NDO FO
LAY

C/ Mas Falgas, 21 + Poligon Industrial Abastaments - 17005 - Girona « info@tecowash. com
Dpto. Comercial: 633 564 792 - Dpto. Administracion: 972 396 266 - Dpto. Logistica: 972 396 258
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Lavado de camiones METEOR

MODELOS A ESCOGER
Modelo METEOR 18: para camiones medianos.

Composicion y materiales en pista: P.V. 3.480,00 €

Bomba de 200 bares 18 litros / m.

(compuesto de 2 mangueras de 15 mts. con lanza doble Foam-Aclarado (lade derecho e izquierdo
de la pista), 1 =T~ y 1 mangueras de 8 mts para llevar conexion de la pista izquierda a la pista
derecha).

Ficha y contenido version METEOR 18

- Filtro 3 prezas con grifo de 1"

- Bomba niquelada Hawk 18 litros/ minuto 200 bar. Version METEOR 18 con campana y brida.

- Motor eléctrico METEOR 18 - 7,5 Kw

- Baypass con micro interruptor

- Amaortiguador de presion

- Interruptor on/of

- Manometro de 300 bar.

- Inyector Foam en inox. regulable para producto alcaling, con tubo y filtro para detergente,

- 2 mangueras de 15 mts. + (2 mangueras de 8 mts con sus “T" conexion de pista lado derecho a
fzquierdo)

- 2 Lanza doble inox. Foam-Aclarado de 700 mm. alta presion

- 2 Pistolas (Ref. 10.0119)

- 2 soporte para lanza doble

Modelo METEOR 21: para camiones grandes y trailers.

Composicion y materiales en pista: P.V. 3.600,00 €

Bomba de 210 bares 21 litros / m.(compuesto de 2 mangueras de 15 mts. con lanza doble
Foam-Aclarado (lado derecho e izquierdo de la pista), 1 =T= y 1 mangueras de 8 mts para llevar co-
nexion de la pista izquierda a la pista derecha).

Ficha y contenido version METEOR 21

- Filtro 3 piezas con grifo de 1"

- Bomba niquelada Hawk 21 litros/ minuto 200 bar. Version LUNA 21 con campana y brida.

- Motar electrico LUNA 21 - 7.5 Kw

- Baypass con micro interruptor

- Amortiguador de presion

- Interruptor on/of

- Manometro de 300 bar.

- Inyector Foam en inox. regulable para producto alcaling, con tubo y filtro para

detergente,

- 2 mangueras de 15 mts. + (2 mangueras de 8 mts con sus “T" conexion de pista lado derecho a
izquierdo)

- 2 Lanzas dobles de 700 mm. lavado Foam y aclarado agua alta presion

- 2 Pistolas (Ref. 10.0119)

- 2 soportes para lanza doble lavado Foam y aclarado agua alta presion

tec.owash

e s e i i g

“Lideres en calidad de lavado®

4

w

Filtro de agua

l de1“H
de 3 piezas

——

Lanza doble inox. 700 mm.

Foam-Aciarado,

5i gira a la derecha saldra
Foam.

%i gira ala izquierda saldra
agua alta presion para el

aclarado.
w4 SOt LR

C/ Mas Falgas, 21 + Poligon Industrial Abastaments - 17005 - Girona « infoi@tecowash. com
Dpto. Comercial: 653 564 792 - Dpto. Administracion: 972 396 266 - Dpto. Logistica: 972 396 258
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Lavado de camiones METEOR

Imagen de distribucion en pista equipo METEOR SIN OPCIONALES

* ________________

10 rrits de pista

(Para lavar vehiculos de longitud maxima de 20 mts).

mone Hyper | - ™ Perfect Wash Poker ' ResaPlus
Bl Fecto de bril o it
acto rillo O para Para el Pre-lavado
Lawadeo expumyy E espectacular eli’rﬁf‘.ar suciedad y lavado.
FOAM y limpia a fondo persistente.

incluso las partes
mds dificiles.



Lavado de camiones METEOR tecowesh

Imagen maquinaria

1

- *( Interruptor on/off

[P

Conjunto bomba motor

Manometro

Filtro de agua de e
1 "Hde?»pie:as)‘ il

Detergente FOAM Lanza doble

FOAM / Agua
Detergentes ) o
' recomendados
Aclaradia (Agus) para esta maquina:
-Spumone Hyper
-Poker
-ResaPlus
) Espuma
Girando el regulador a la derecha solo FOAM
sale espuma FOAM y si giramos el ‘..

regulador a la izquierda solo sale
agua (Aclarado)

Agua
(Aclarado)

C/ Mas Falgas, 21 + Poligon Industrial Abastaments - 17005 - Girona -« info@tecowash. com
Dpto. Comercial: 653 564 792 - Dpto. Administracion: 972 396 266 - Dpto. Logistica: 972 396 258
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Lavado de camiones METEOR

OPCIONAL: ESPECIAL para DISOLVER el HORMIGON de las CUBAS poste

con 4 enrolladores automaticos para la lanza doble y lanza para acidos.

Compuesto de 4 enrolladores (2 enrolladores alta presion + 2 enrolladores baja presion para acidos) de 20 mts de manguera
cada uno, con poste de 2 mts de altura. Uno para lado derecho de la pista de lavado y otro para el lado izquierdo de la pista
de lavada). + 2 "T" y 4 mangueras de 8 mts. para llevar conexion al otro extremo de la pista, para la lanza doble y la pistola
para acidos, + 2 pletinas giratorias de giro 180° para los enrolladores. Sistema Venturi para acidos con llave reguladora de porcen-

tajes 2 Lanzas dobles de 130 cm.
P.V. 3.900,00 €

"Lideres en calidad de lavads”

Fletina giratoria
180° de giro para
&l enrolladora alta
presion

Lanza doble 130 cm:
17 Espuma Foam
2° Aclarado (agua)

L] Lanza doble 130 cm: Enrollador automatico de mp
1” Espuma Foam PYC para acidos con 20 m

2" Aclarado (agua) de manguera.
(baja presion)

Opcional. Opcional.
Detergente especial para Monedero:
disolver el hormigon de «Contro en AutoServicio con display.

Sistema Venturi para el
acido, con llave regulado-
ra de porcentajes vy
on/off. 1/2"M. Resistente
& todo tipo de quimicos
de phl a ph 16,

camiones,
Lava Cementi Forti.

Mo dana las pinturas ni el
plastico,

Ref: 71110

-Control de lavados.
-Control de los tiempos de lavado.

Monedas de 1 € o fichas a elegir.

-Con soporte de pilar de 1,5 m. P.V. 900,00 €
-5in soporte de pilar de 1,5 m. P.V. 700,00 €
Fichas 100 Uds, P.V. 104,00 €




Lavado de camiones MEDIDA 3 tec.owash

mpecwlmm ko iy icnokiges

“Lideres en calidad de lavado®

CENTRAL DE LAVADO “MEDIDA 3” PARA CAMIONES

Esta pensado para lavados profesionales para muchas horas de trabajo con precision.

Un equipo robusto, buena presion y caudal de agua. “Ov ED

Su sistema de 1 Lanza gue permite lavar con agua alta presion. pP,E.E"D“
Tiene como opcional lavar con Lanza de 90 ¢m con su cabezal azul FOAM y Cepillo con pO #LT#

espuma de 1.500 mm con Foam y agua a la vez a baja presion. Se cambia de lanza alta LN”‘

presion a Foam espumador o cepillo Foam mediante conexiones rapidas, utilizabdo una Unica

manguera con su pistola. A

jOpcional!
* LANZA DE 90 CM CON SU CABEZAL AZUL FOAM
- CEPILLO CON ESPUMA

(Foam: El sistema Foam es posiblemente el mejor pre-lavade y lavado convencional.
Su espuma se adhiere muy bien a la carroceria, ablandande toda suciedad, mosguitos,

suciedad de las llantas, grasas, aceites, traffic film (hollin de los tubos de escape), etc, Filtro de agua
este efecto Foam hace gue en una sola pasada eliminemos todas estas suciedades. de1"H

Al ser muy eficaz su consumo de detergente es menor, asi como un gran ahorro de agua de 3 plezas

¥ con mucha mds rapidez que en un lavado convencional. Una vez que hemos dejado que -

el efecto Foam trabaje solo tendremos que acldralo con agua y la suciedad se eliminara
come por arte de magia).

La maquina incorpora un sistema de filtro de agua para las impurezas, para poder traba- T Enchufe
jar con agua de red o agua de pozo. Bomba con cabezal niquelado para un mejor aguante ripido [ﬁnﬁa
y duracion de la bomba, w—he:: b
Incopora brida y junta eslatica entre motor eléctrico y la bomba de alta presion, para D===

que las arrancadas y paradas de la maguina sea mas suaves y la bomba no sufra, duplica e

la duracion del motor, Baypass con micro intereruptor con paro total Stop, cuando suelta @

el gatillo de la pistola la maquina automaticamente se para, cuando vuelve a apretar el
gatillo automaticamente arranca la maquina, lleva un amortiguador de presion para
evitar golpes de arriete -sacudidas de la bomba al arrancar y parar-. Por lo que hace que
el cabezal de la bomba triplique su vida.

Para cambiar de lanza alta presion
a espumador tecowash o acepillo
El sistema de dosificacion del detergente es un Venturi inoxidable con juntas especiales &5 un sistema muy facil de

para productos muy alcalinos y neutros. La ventaja de este sistemna es que aprovecha al enchufe rapido

detergentes al 100 por 100, ya que son dos circuityos independientes y al seleccionar del
lavado al aclarado no se vacia su circuito y no se desperdicia nada de detergente.

Facil cambiar de
lanza a espumador,
un solo clic-clac.
Enchufe rapido

VERSIONES DE FABRICACION DE LAS BOMBAS.

Referencia: MEDIDA15 - Bomba de 150 bares 15 litros /m. Para furgones o camiones
pequefios.(compuesto de 2 mangueras de 15 mts. con lanza Aclarado agua en alta pre-
sion (lado derecho e izquierdo de la pista), 1 «T= y 1 mangueras de 8 mts para llevar co-
nexion de la pista izquierda a la pista derecha).

Referencia: MEDIDA 18 - Bomba de 200 bares 18 litros / m. Para camiones medianos.
(compuesto de 2 mangueras de 15 mts. con lanza Inox. 1.200 mm (1 para lado derecho y
1 para lado izquierdo de la pista), 1 «T= y 1 mangueras de 8 mts para llevar conexion de
la pista izquierda a la pista derecha).

Referencia: MEDIDA 21 - Bomba de 210 bares 21 litros / m. Para camiones grandes y
trailers. (compuesto de 2 mangueras de 15 mts. con lanza Inox. 1.200 mm (1 para lado
derecho y 1 para lado izquierdo de la pista), 1 =T= y 1 mangueras de B mts para llevar co-
nexion de la pista izquierda a la pista derecha).
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Maquinaria estandar < Interruptor on/off

Conjunto bomba motor

Manometro

Entrada de agua )

Filtro de agua de 1 “ H >' i
de 3 piezas

..J"" Lanza alta
presion
Agua
Aclarado / Agua Detergentes J»>
- PerfectWash
- Poker
- ResaPlus
Opcionales

Boquilla rotativa con lanza inox de 1.200 mm

-— —— T
Tndas las conexiones son

Cepillo de 1.500 mm rapldas con sistema Clic-Clac

——————————. -
-

lanza 1.200 mm aclarado, agua

Pistola con
Lanza de 90 cm con su cabezal azul FOAM rapido y giratorio
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“Lideres en calidad de lavada®

gt ) 2 Pletinas girawriasﬂﬂ*" S '

A - »

Opcionales

Kit MEDIDA 3, enrolladores de man-
guera lavado en pista a pared

P.Y. 1.642,36 €

Compuesto de 2 enrolladores automaticos
de 20 m de manguera cada uno, colocados
en la pared con soporte giratorio de 180 ©
(un enrollader para lado derecho de la pista
de lavado y otro para el lado izquierdo de la
pista de lavado).

Este sistema permite tener recogidas las
mangueras ¥ que no estén sueltas en el
suelo. + 2 pletinas gitarias 80° de giro para

los enrolladores.
vl lado izquierdo y 1 Pletina giratoria 80° de giro para » s

el enrollador lado derecho

Kit MEDIDA 3, enrolladores de manguera
lavado en pista con poste

P.V. 4.400,00 €

Compuesto de 2 enrolladores automaticos de 20 m
de manguera cada uno, con un poste de 2 m de
altura (un poste de 2 m, uno para lado derecho de
la pista de lavado y otro para el lado izquierdo de
la pista de lavado). Con interruptor on-off.

Este sistemna permite tener recogidas las mangue-
ras y que no estén sueltas en el suelo. + 2 pletinas
gitarias 80° de giro para los enrolladores.

Monedero mecanico con fichas. Lanzas de 90 cm con su cabezal azul FOAM

Referencia: 925 712 303 fichas. Referencia: Lanzas de 90 cm con su cabezal azul FOAM. P.V. 350,00 €
P.V. 563,62 € Compuesto de dos lanzas de 90 cm inox. con su cabezal azul FOAM (uno para
Monedero mecanico con retorno de fichas. lado derecho de la pista de lavado y otro para el lado izquierdo de la pista de
1 solo Dsiplay para el tiempo restante con tres lavado). Una vez la lanza esta conectada a la pistola mediante el sistema
digitos. “Clic - Clac", este permite trabajar con un chorro de espuma FOAM alcan-
Pre seleccion [ minimo 1-4 monedas ajustables zando una distancia 3 m, dejando todo el vehiculo con un manto de espuma
Ajustable de 1-320 minutos FOAM, dejaremos reposar unos minutos y ya podremaos cambiar a la lanza de
Monedero mecanico como opcidn aclarado con agua.

electrénica completamente aislada en caja es-

tanca.
- - N i

para lado derecho de la pista de lavado

- @492 e

para lado izquierdo de la pista de lavado

- —_————— =
Sistema Clic-clac facilita el cambio de lanza @
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Distribucion de los elementos que componen la central de lavado MEDIDA sin opcionales.
Pistas de 20 mts de largo x 5 mts de ancho.

Manguera 15 mts. A
con lanza inox. Alta presién.

10 mts de pista -

wm
- -

10 mits de pista

________________
-

B . Manguera 15 mis. A
con lanza inox. Alta presién

OPCIONALES:

Referencia; Cepillo con espuma.

Esta opcidn permite conectar (por separado) a la pistola 2 lanzas de 1.500 mm con sus 2 cepi-
llos en la que sale agua con espuma para poder cepillar el camidn. {un cepille con espuma para
&l lado derecho de la pista de lavado y un cepillo con espuma para el lado izquierdo de la pista
de lavadao).

Se compone de 2 lanzas Inox. con plisgus de 1.500 mm, conector macho Profi, inyector
espuma cepille, 2 cepillos de camiones 33 oms. Imyector espuma ST 160 con tube, filtro v
chicle 0,5.

Referencia: Lanza de 90 cm con su cabezal azul FOAM

Compuesto de 2 lanzas de 20 cm inox. con su cabezal azul FOAM. Una vez la lanza esta
conectada a la pistola mediante el sistema “Clic - Clac”, este permite trabajar con un
chorro de espuma FOAM alcanzando una distancia 3 m, dejando todo el vehiculo con un
manto de espuma FOAM, dejaremos reposar unos minutos v yva podremos cambiar a la
lanza de aclarade con agua. Se compone de 2 lanza Inox. con su cabezal azul FOAM,
conector macgs Profi. (una lanza con cabezal azul FOAM para el lado derecho de la pista

de lavado v ofra lanza con su cabezal azul FOAM para el lado izguisrdo de la pista de
lavadao.

J

T o T »

OPCIONALES:
PRODUCTOS PARA EL LAVADO

et 2 1 0

|

Perfect Wash
BLUY

Efecto de brillo

e acular
yﬁ]lﬁga afondo
incluso las partes
ms dificiles.

Poker

25/

Especifico para
eliminar suciedad
persistente.

Resa Plus

oL

Para el Pre-lavado
y lavado.

-
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Fichas, contenidos y opciones modelo “MEDIDA 3”

Ficha técnica version MEDIDA 15 P.V. 1.870 €

- Filtro 3 piezas con grifo de 17

- Bomba niquelada Hank 15 litros/ minuto 150 bar. Version MEDIDA15 con campana v brida.

- Motor eléctrico - 5,5 Kw

- Baypass con micro interruptor

- Amortiguador de presion

- Interruptor on/of

- Manometro de 300 bar.

- 2 mangugeras de 15 mts. En version MEDIDA 15 (Para lavar vehiculos de longitud maxima

de 20 mts). 1 manguera de 8 mts. con su “T" conexion de pista lado derecho a lado izquierdo.
-2Llanza inox. 1.200 mm Alta presion + 2 pistolas.

Sdlo lleva soporte de lanza, cepillo y espumador, cuando se compra el opcional cepille con
espuma y Lanza de 90 cm con su cabezal azul FOAM. 5i no el equipo viene sin soporte de lanza.

OPCIONALES:

Referencia: Cepillo con espuma. PV. 450 €
Esta opcion permite conectar a la pistola 2 palos de 1.500 mm con sus 2 cepillos en la que sale agua con

espuma para poder cepillar el camidn,

Se compone de lanza Inox. con pliegue de 1500 mm, conector macho Profi, inyector espuma cepillo, ce-

pillo de camiones 33 cms. Inyector espuma 5T 160 con tube, filtro y chicle 0,5.

Referencia: Lanza de 90 cm con su cabezal azul FOAM P.V. 390 €
Compuesto de una lanza de 90 cm inox. con su cabezal azul FOAM. Una vez la lanza esta conectada

a la pistola mediante el sistema “Clic - Clac”, este permite trabajar con un chorro de espuma FOAM

alcanzando una distancia 3 m, dejando todo el vehiculo con un manto de espuma FOAM, dejaremos

reposar unos minutos y ya podremos cambiar a la lanza de aclarado con agua.

Ficha tecnica version MEDIDA 18 PV. 2.065 €

- Filtro 3 piezas con grifo de 1"

- Bomba niquelada Hank 18 litros/ minuto 200 bar. Version MEDIDA 18 con campana
y brida.

- Motor eléctrico - 7,5 Kw

- Baypass con micro interruptor

- Amortiguador de presion

- Interruptor on/of

- Manometro de 300 bar.

Solo lleva soporte de lanza, cepillo y espumador, cuando se compra el opcional cepillo con
espuma y Lanza de 90 cm con su cabezal azul FOAM. 51 no el equipo viene sin soporte de lanza.

- 2 mangueras de 15 mts. En version MEDIDA 18 (Para lavar vehiculos de longitud maxima
de 20 mts). 1 manguera de 8 mts. con su “T” conexion de pista lado derecho a lado izquierdo.
- 2 Lanzas inox. 1.200 mm Alta presion + 2 pistolas.

OPCIONALES:

Referencia: Cepillo con espuma.

Esta opcion permite conectar (por separade) a la pistola 2 lanzas de 1.500 mm con sus 2 cepillos en la gue
sale agua con espuma para poder cepillar el camion. (un cepillo con espuma para el lado derecho de la pista
de lavado y un cepillo con espuma para el lado izquierdo de la pista de lavado).

Se compone de 2 lanzas Inox. con pliegue de 1.500 mm, conector macho Profi, inyector espuma cepillo, 2
cepillos de camiones 33 cms. Inyector espuma 5T 160 con tube, filtro y chicle 0,5,

P.V. 450 €

Referencia: Lanza de 90 cm con su cabezal azul FOAM P.V. 390 €
Compuesto de 2 lanzas de 90 cm inox. con su cabezal azul FOAM, Una vez la lanza esta conectada a la

pistola mediante el sistema “Clic - Clac”, este permite trabajar con un chorro de espuma FOAM alcan-

zando una distancia 3 m, dejando todo el vehiculo con un manto de espuma FOAM, dejaremos reposar

unos minutos y ya podremos cambiar a la lanza de aclarado con agua. Se compone de 2 lanza Inox. con

su cabezal azul FOAM, conector macgo Profi. (una lanza con cabezal azul FOAM para el lado derecho

de la pista de lavado y otra lanza con su cabezal azul FOAM para el lado izquierdo de la pista de lavado.
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"Lideres en calidad de lavado®

Fichas, contenidos y opciones modelo “MEDIDA 3”

Ficha técnica version MEDIDA 21 P.Y. 2.165 €

- Filtro 3 piezas con grifo de 1"

- Bomba niquelada Hank 21 litros/ minuto 210 bar. Version MEDIDA 21 con campana
y brida.

- Motor eléctrico - 7,5 Kw

- Baypass con micro interruptor

- Amortiguador de presion

- Interruptor on/of

- Manometro de 300 bar.

- 2 mangueras de 15 mts. En version MEDIDA 21 (Para lavar vehiculos de longitud maxima
de 20 mts). 1 manguera de 8 mts. con su “T" conexidn de pista lado derecho a lado izquierdo.
- 2 Lanzas inox. 1.200 mm Alta presion + 2 pistolas.

Solo lleva soporte de lanza cuando se compra el opcional cepillo con espuma y Lanza de 90 cm con su cabezal azul FOAM.
5i no el equipo viene sin soporte de lanza.

OPCIONALES:

Referencia: Cepillo con espuma. P.V. 450 €
Esta opcion permite conectar (por separado) a la pistola 2 lanzas de 1.500 mm con sus 2 cepillos en la que sale

agua con espuma para poder cepillar el camion. (un cepillo con espuma para el lado derecho de la pista de

lavado y un cepillo con espuma para el lado izquierdo de la pista de lavado).

Se compone de 2 lanzas [nox. con pliegue de 1.500 mm, conector macho Profi, inyector espuma cepille, 2 cepi-

llos de camiones 33 cms. Inyector espuma 5T 160 con tube, filtro y chicle 0,5,

Referencia: Lanza de 90 cm con su cabezal azul FOAM P.Y. 350 €
Compuesto de 2 lanzas de 90 cm inox. con su cabezal azul FOAM. Una vez la lanza esta conectada a la pis-

tola mediante el sistema “Clic - Clac”, este permite trabajar con un chorro de espuma FOAM alcanzando

una distancia 3 m, dejando todo el vehiculo con un manto de espuma FOAM, dejaremos reposar unos mi-

nutos y ya podremos cambiar a la lanza de aclarado con agua. Se compone de 2 lanza Inox. con su cabezal

azul FOAM, conector macgo Profi. (una lanza con cabezal azul FOAM para el lado derecho de la pista de

lavadeo y otra lanza con su cabezal azul FOAM para el lado izquierdo de la pista de lavado.

C/ Mas Falgas, 21 + Poligon Industrial Abastaments - 17005 - Girona -« info@tecowash. com
Dpto. Comercial: 633 564 792 - Dpto. Administracion: 972 396 266 - Dpto. Logistica: 972 396 258

%
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OPCIONALES: PARA SUCIEDADES MUY EXTREMAS
-

Farala limpieza de bajos de camiones, motores, cambios de marcha, embragues, suelos
en genrals para eliminar incrustaciones,

Referencia: Kit16.0063 — Boquilla rotativa con lanza Inox de 120 cm vy enchufe rapido. PV 50 £
Para Grupo bomba motor 150 bar 15K minuto 5.5 K

Referencia: Kit16.0074 — Boquilla rotativa con lanza Inox da 120 cm vy enchufe rapido. PV.75€ P
Para Grupo bomba motor 200 bar 18 minuto 7.5 Ke o

Referencia: Kit16.0074 — Boquilla rotativa con lanza Inox de 120 cm vy enchufe rapido. PV.75 £ :
Para Grupo bomba motor 210 bar 21 Kminuto 7.5 Ke

e —
- =

Referencia: 105000020 — Soporte Inox. a pared  PV.12545 € Referencia: 105610050 —
Soporta para lanzas a pared

P.V.57,00 €

Referencia: Z¥. 1961 — Chasis conruedas PV. 195,00 €
Referencia: 7X.0234 — Tapa para chasis con ruadas PV, 57,00 €

[
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GRUPO BOMBA MOTOR MEDIDA - 4

Grupa de Alta Presidn, robusto para muchas horas de trabajo, a medida segin presion de trabajo, agua fria
perparado para trabajar con agua caliente hasta 65 *

paro TOTAL STOF

oltar el gatillo delap
ra)

jstola
(al 5

Bamba de latén Bomba Niguelada

PARA CAMIONES PEQUENOS
Referencia: TECOO56 Grupo Bomba Motor 5,5 Kw motor con campana y brida, bormiba Hawk de 15L 150 bar, PV, 1. 890,00 €

PARA CAMIONES MEDIANOS
Referencia: TECO0SY Grupo Bomba Motor 7.5 Kw motor con campana y brida, bomba Hawk de 18 L 200 kar. BV, 2. 090,00 £

PARA TRAILERS
Referencia: TECOOSS Grupo Bomba Motor 7.5 Kw motor con campana y brida, bomba Hawk de 21 L 220 bar. BV, 2. 190,00 €

MOTOR MONOFASICO
Referencia: TECO073 Grupo Bomba Motor MONOFASICO 4 Kw, motor con campana y brida, bomba Hawk PV, 1. 840,00 €
de 15 litros, presion ajustable entre 150 - 180 bar.

COMPOSICION DEL MOTOR: Grupo Bomba Motor niquelada para agua fria o caliente con brida , junta elastica, bypass,
mandmetro, manguera de 35 metros, pistela con enchufe rapido, lanza de 90 cms, kit espuma profesional tecowash, boquilla
con paro total stop y amortiguador de presion. 18 meses de garantia en la bormba. lnico mantenimiento cambiar aceita una
vez al ano. Modelos a escoger, 150 bar/15 L- 200 bar/18 L - 210 bar/21 L

Kit incluido en el Grupo Bomba Motor: Espuma Profesional.

Compuesto de 1 lanza de 120 cm inex. con pliegue enla punta para fadilira los pasos de las ruedas y la parte baja del vehicu-
lo. Una vez la lanza esta conectada a la pistala, permite que esta gire 3609, Con espumader con capacidad de 1 litro de deter-
gente con capacidad para 5 turismos o un trailer. Con regulader de espuma (para seleccionar la desidad de la espuma, media,
liquida o densa). En la boquilla incorpora im giratorio regulable que permite trabajar de un chorro de espuma concetrado a
un abanico de 1 m de ancho. Con el chorro congentrado alcanza una distancia de 5 a 6 metros (dependiendo de la presion
del Grupo Bomba Motor) en abanico permite trabajar de 10 cms de ancho hasta alcanzar 1 moa distancia de 2.0 3 m.

Kit de Espuma Profesional

| CeTESTTCE—— -
Lanza aclarade 120 cms

Pistala 25 litras

con giratorio *: ?
..-F'-'-"'H"

Espumacder Tecawash _
- \ ..~
Clic

Detalle botella espumador i

Enchufe ripido para Facil cambiar de

lanza y espumadeor lanza a espumador,
iClic-Clact un solo clic-clac,

Enchufe rapido

¢

i Requlador de espuma (para seleccionar
la densidad de la espuma, media,
liguicla o densa)

‘

<P

Giratorio regulable que pe:miw—' b
Clac

trabajar de un chormro concentrado
a un abanico de 1 mits. de ancho.

-
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OPCIONALES: PARA SUCIEDADES MUY EXTREMAS

Para la limpieza de bajos de camiones, motores, cambios de marcha, embragues, suelos
en genrals para eliminar incrustacionas.

Referencia: Kit16.0063 — Boquilla rotativa con lanza Inox de 120 om v enchufe rapido. PV.50 €
Para Grupo bomba motor 150 bar 15 Yminute 5.5 Kw

Referencia: Kit16.0074 - Boquilla rotativa con lanza Inox de 120 cm y enchufe rapida. PV. 75 €
Para Grupo bomba motor 200 bar 18 minuto 7.5 Kw o

Referencia: Kit16.0074 — Boquilla rotativa con lanza Inox de 120 cm v enchufe rapido. PV. 75 €
Para Grupo bomba motor 210bar 21 Yminute 7.5 Kw

; . —
- =

Referencia: 105000020 — Soporta Inox.apared PV, 125,45 €

' \ Referencia: 105610050 —
W“' : Soporte para lanzas a parad
PV.57.00 €

Distribucion en pista de lavado con tomas de luz y agua

Separador hidrocarbures (opdonal) Arueta da muastras [opdonal] —

Cucndor da barms .—-—.— Salida corsedion dasagle (opciona)
[opeiomal)

s rt

sacain & [2 s da lingo]
L 2208

Aqua: 1"macho

@ 100 desagda Rack

2 150 dezagda plste -

Dxsaq e plstas mm}
(a cargo dal dierita)

20 mts. longitud total dela pista



packs completos de |lavaderos
manuales para coches

Pack lavadero
manual coches
3 referencias
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Lavadero manual Lavadero MANUAL Lavadero Man
de coches sin agua) coches a Alta Presion

ECOLOGICO “FLEXI

Pack Pack
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Coy
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Maquina de lavar
coches a Alta Presion

TEX

Maguina

tec.owesh

especialistas en carwash innovaddn tecnolbgica

coches a Alta Presidn

Pack

“Lideres en calidad de lavado”



lavaderos manuales

alta presidon para coches

- PACK Lavado Manual
ECOLOGICO

alistas en carwash Innowadién temelégia

“Lideres en calidad de lavado”



Lavadero manual ECOLOGICO

3 zonas de trabajo:
Zona A: Lavado y secado de carrocerias
Zona B: Abrillantado

Zona C: Limpieza interior
Bricolaje

Este sistema de lavadero ecoldgico esta pensado para lavados
manuales de coches con muy poca agua.

Tiene la ventaja de no necesitar separador de hidrocarburos
ni decantador de barros por lo que aporta un ahorro conside-
rable.

Tres zonas de trabajo.

Cada detergente tiene una funcion especifica y especialmente
idonea para una superficie concreta a limpiar,

La zona A

Lavado y secado de carrocerias, donde pulverizaremos todo el
coche con el detergente Cleaner Top.

Funcionamiento: Pulverizamos todo el coche con el nebuliza-
dor, pasaremos la bayeta microfibra humeda eliminando toda
la suciedad (aconsejable utilizar de 4 a 6 bayetas por coche,
limpias y humedas), después secaremos con otra bayeta micro
fibra esta vez seca.

Pulverizaremos con en el detergente TurboWash las llantas,
con el cepillo para neumaticos y para las llantas eliminares
toda suciedad. Ya tenemos la parte de la carroceria limpia.

(El aspirador de liquidos Tecowash, lo utilizaremos para eli-
minar la suciedad eliminada del lavado y depositada en el
suelo).

La zona B

Abrillantado de la carroceria. Pulverizaremos con el detergen-
te LustraDry y con la bayeta de microfibra (limpia y seca) lo
extenderemos por toda la carroceria.

La zona C

Limpieza interior y bricolaje, pasaremos la aspiradora por
todo el interior del vehiculo, asi como el famoso saca pelos
(este util es muy practico ya que recoge todos los pelos de la
mascota), pulverizaremos con el detergente Polish Aroma
todo el salpicaderos e interior del vehiculo (Abrillantado de
gomas y plasticos de interiores), pulverizaremos con el deter-
gente Reflex y la bayeta de microfibra las superficies acrista-
ladas.

Pulverizaremos con el detergente Gommanera (Abrillantado
de neumaticos, gomas y plasticos exteriores), los plasticos y
neumaticos, ofreciendo un acabado brillante restaurando su
brillo.

- o

tecowead

sqpadalbtas en Cawash Innovacién bacnokigica

Referencia: PACK-LAV-ECO - P.V, 2.695,19 €

Zona de Bricolaje.

Zona destinada a bricolaje. Esta zona la dejaremos apartada
para no ralentizar la linea de lavado ya que el bricolaje son
limpiezas profundas de interior, tapizados, efc. Ya que el
cliente dejara su coche durante unas horas.

Muy eficaz y rapida. Sin necesidad de secar la carroceria.

No deja manchas y se consigue un acabado muy brillante y mas
proteccion en la pintura.

Ofrezca un servicio completo a su cliente limpiando la tapiceria
de los asientos pulverizando con el detergente Lavalnterni
(Desengrasante de interiores, tapicerias, moquetas, plasticos)
la maquina de limpiar tapicerias y el cepillo para tapizados,
dejaremos el interior como nuevo.

Para salpicaderos y rincones no accesibles podremos hacer el
trabajo gracias al Tornado azul la limpieza del interior sera
potente y muy rapida.

Pulverizaremos con el detergente Gommanera (Abrillantado de
neumaticos, gomas y plasticos exteriores) las ruedas ofrecien-
do un acabado brillante restaurando su brillo.

Contenido del Lavadero Manual Ecolégico:

- Referencia: 74457 - Nebulizador Double Life Espuma 24 L.(1 Und).
- Referencia: 74246 - Turbowash B.S., (2 unds de 25 litros).

- Referencia: 75016 - LUSTRADRY, (6 unidades de 750 cl.).

- Referencia: 71176 - Reflex KE 785, (1 Und. de 25 litros).

- Referencia: 74391 - Polish Plus Aroma, (1 Und. de 25 litros).
- Referencia: 73758 - Lava Intemi Black Orchy, (1 Und. de 25 L).
- Referencia: 70715 - Gommanera Superlux, (1 Und de 25 L).

- Referencia: In2Z0O0OE - Pulverizador de 2 litros para ALCA
LINOS (1 unidad).

- Referencia: K60022 - Bayeta Microfibra, (24 unidades).

- Referencia: KYA1Z - Cepillo para Llantas, (1 unidad).

- Referencia: KYA11 - Cepillo para Neumaticos, (1 unidad).

- Referencia: ATRP - Atrapapelos mascotas, (1 unidad).

- Referencia: TEC0025 - ASPIRADOR 3 motores, 3.300 W, (2
unidades, 1 unidad para recoger los residuos y 1 unidad como
aspiradora de interiores).

- Referencia: S1000 - Pulverizador de 1 litro, (4 unidades).

- Referencia: BlueGun - Tornado Azul, (1 unidad).

- Referencia: VAC250PP - Limpia Tapicerias de 2 Motores, (1 Und).
- Referencia: ROTAPLUS2 - Rota Plus 2, (1 unidad).
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1.MNebulizador Double
Life Spray 24 L

-y

1.Detergente
TruboWash B.S.

@

12.Bayeta Microfibra

B

1.Aspirador 3 motores,
3.300 W para recogida
de residucs del suelo

1.Cepillo para llantas

1.Pulverizador 2 L

1.Cepillo para
neumaticos

1 9

& botellas
Detergents
LustraDry

12.8ayeta Microfibra

Zona destinada a bricolaje

1.Detergente Lavaintemni
de25L

1.Maguina Limpia
Tapicerias.
2 motores

=
Y =

1.RotaPlus 2 Cepille
para tapizados

1.Tornado Azul

1.Polish Plus Aroma
de25L

B

1.Aspirador 3 motores
para interiores

1.Detergente Reflex
de25L

1.Gommanera
Superiux 25 L

4 Pylverizadores de 1 litro

1.5aca Pelos




Aspiracion y Soplado 2 en 1

NUEVO SISTEMA DE ASPIRACION Y SOPLADO 2 EN 1

Brazo giratorio de 180 °

Brazo OPCIONAL

Sistema de aspiracion y soplado de gran potencia 2 en 1. Novedoso siste-
ma ideal para los lavaderos manuales, concesionarios, talleres, flotas y
se precisa secado de carrocerias y aspirado de interiores. Este sistema
se complementa de una turbina trifasica de 3 cv con su cubo de aspira-
cion para polvo, manguera de 5 m y espatula con giratorio para aspira-
cion o soplado. Permite que a través de un selector podamos parar la
turbina, seleccionar aspirade o soplado.

Pulsador inversor, aspirado y soplado 2 en 1.
F.V. 1.900,00 €
OPCIONAL: Brazo giratorio Inox para aspiracion + 5 m de manguera que
va conectada del cubo a la entrada del brazo.
, PV, 820,00 €

Opcional 2: Para Autoservicio.
Aspiracion y soplado, con display y
funcionamiento con moneda de 1 €.
Ideal para centros de lavado de moto:
i o coches en Autoservicio.

- PY. 700,00 €
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jLavado FOAMI!
No precisa secado, no deja manchas

“Lideres en calidad de lavado”
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PACK LAVADERO MANUAL ALTA PRESION TEX

Ideal para concesionarios, renting y lavaderos manuales

En este paguete viene todo un Lavadero completo y lo dividi-
mos en dos secciones:

A- Zona de Lavado de Carroceria.
C- Zona de Limpieza Interior y Bricolaje.
Zona destinada a bricolaje.

Acabados muy brillantes y mas proteccion en la pintura al no
dejar manchas. El sistema de espuma tiene menos consumo de
agua y quimico que una maguina convencional Box o Hidrolimpi-
adora, y con cepillo anti ralladuras para pinturas mas delicadas.
Es mas rapido que un puente de lavado y tiene mejor calidad de
lavado para todos los detalles que puede hacer: marcos de las
puertas, pasos de ruedas, rincones, etc. Este sistema de
lavadero manual de alta presion TEX dispone de planta de
osmosis por lo que no es necesario el secado del coche, este
saldra himedo, pero sin ninguna mota de cal, no dejando man-
chas en la carroceria.

El Lavadero Manual Alta Presion TEX elimina la zona B Zona de
Secado de Carroceria, ya que el Modelo Tex, lleva planta de
osmosis y no precisa secado, no deja manchas en la carroceria
siendo muy eficaz.

El modo de trabajo se compone de 2 zonas, Ay B.

La zona A, el lavado de la carrocena, pulverizaremos todas las
llantas con el detergente Lega acido, dejandolo reposar unos
minutos para que desincruste toda la carbonilla.

Espumaremos con el kit espumador profi toda la carrocena con
el detergente PerfectWash, dejando un manto blanco (Foam)
una vez aplicada ya podemaos ver como la suciedad se va desin-
crustando de la carroceria. Aprovecharemos para limpiar a los
restos de carbonillas de las partes inaccesibles de las llantas
con el cepillo limpia llantas.

Poste para pista
descubderta, brazo

= —‘g giratoric opcional

Botomern

Mamparas
de PYC opciomales

Méguina TEX

i4 veces mejor que un puente de lavado!

Zona A

Tiempo de lavado a fondo realizada por 1 operario, 12 coch-
esfhora. Tiempo de lavado de 1 coche con limpieza a
cepillo 5 minutos. 5in necesidad de secado y sin manchas.
Zona A

Tiempo de lavado sin cepillado realizada por 1 operario, 24
coches/hora, 2,5 minutos por coche.

Ideal para alguiler de coches, talleres y concesionarios para
lavados de cortesia.

Sin necesidad de secado y sin manchas.

Zona C

Tiempo de aspiracion y limpieza de interiores realizada por 1
operario, 10 minutos por coche.

Sin secado y sin manchas.

El paso siguiente sera cepillar toda la superficie de la carrocena
con el cepillo de cerdas naturales Tecowash, tiene la ventaja de
ser un cepillo suave, que no raya la pintura una vez acabada la
operacion, continuaremos con el aclarado eliminando todo
residuo de Foam, el coche ya esta limpio, no hara falta secarlo
ya que el agua en esta maguina es osmotizada con cera, (una
ventaja que nos ahorrara tiempo y problemas de motas de cal).

La zona C, esta compuesta de la limpieza del interior y aspira-
do, pasaremos la aspiradora por todo el interior del vehiculo,
asi como el famoso saca pelos, pulverizaremos con el detergen-
te Polish Aroma (Abrillantado de gomas y plasticos de interi-
ores) los asientos e interiores eliminando toda su suciedad con
la bayeta microfibra, pulverizaremos con el detergente Reflex
(Limpia cristales)y la bayeta de microfibra las superficies acris-
taladas, superficies lacadas, etc.,

Zona de bricolaje.

Esta zona la dejaremos apartada para no ralentizar la linea de
lavado ya que el bricolaje son limpiezas profundas de interior,
tapizados, etc. Y el cliente dejara su coche durante unas horas.

Ofrezca un servicio completo a su cliente limpiando la tapicena
de los asientos pulverizando con el detergente Lavalnterni
(Desengrasante de interiores, tapicerias, moguetas, plasticos)
la maguina de limpiar tapicerias y el cepillo para tapizados,
dejaremos el interior como nuevo. Para salpicaderos y rincones
no accesibles podremos hacer el trabajo gracias al Tormado azul
la limpieza del interior sera potente y muy rapida.
Pulverizaremos con el detergente Gommanera (Abrillantado de
neumaticos, gomas y plasticos exteriores) las ruedas ofreciendo
un acabado brillante restaurando su brillo.

jAgua descalcificada para el lavado
y aclarado!

jAgua osmotizada con cera para el
abrillantado!

iSin necesidad de secar el vehiculo
y no deja manchas!
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1.Detergente Reflex 1.Polish Plus Aroma

Maquina de lavar 1.Lega acido 1.Perfect Wash
1. TEX Bidonde25L  Biddnde 251
N
Bayeta Microfibra
‘ Aspirador 3 matares (12 unds)
? {1 Und.)
1=
A
W fus\ L)

n———— LEN S LEN . Saca Pel Puiverizadores de 1 lit
1 Und, de 25 K Aleal Alcal . = i
¢ —— — (1 ulind. ) {2 unidades)
Zona destinada a bricolaje
N - p— !
1.Cepillo para llantas 1.Cepillo cerdas 1.Manguéra
naturales = Palo poliamida
de 180 cm 3.5 mts

- e — . . _'
% Gommanera Detergente Maguina Limpia Tornado Azul
Superlux (1 Und.} Lavalnterni (1 Und.) Tapicerias (1 Und.) (1 Und.)
RotaPlus 2

QI

:in;er:: o | 1.Kit Espuma prof. para tapizados  Bayeta Microfibra de 1 litro
| {1 Und.) (12 unds) (2 unidades)

1.Brazo giratono
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“Lideres en calidad de lavado”

DESCRICPCION DEL CONTENIDO DEL LAVADERO MANUAL ALTE PRESION TEX

Contenido del Lavadero Manual Alta Presion TEX.

Referencia: PACK-LAV-AL-PRE-TEX - P.V. - 13,200 €
(con el kit espumador, en el proceso de lavado para aclarado se utiliza la lanza y para
la espuma conecta el kit espumador, se conecta con la conexion rapida).

Referencia: PACK-LAV-AL-PRE-TEX 2 - P.V. - 14.360 €

on el kit inyeccion de espuma continua, no precisa el cambio del aclarado de la lanza
a la espuma, ya que se selcciona mediante el giratorio de la lanza. Giro izquierdo
espuma y giro derecho aclarado.

Contenide del Lavadero manual alta presion TEX

- Referencia: MTEX6300 - Maquina de Lavar Modelo TEX (1 und).

- Referencia: 73519 - PERFECT WASH, (1 unidad de 25 litros).

- Referencia: 71176 - Reflex KE 785, (1 unidad de 25 litros).

- Referencia: 74391 - Polish Plus Aroma, (1 unidad de 25 litros).

- Referencia: 73750 - Lava Interni Black Orchy, (1 unidad de 25 litros).
- Referencia: 73191 - Manowax, (1 unidad de 25 litros).

- Referencia: 70715 - Superlux, (1 unidad de 25 litros).

- Referencia: 70634 - Lega Acido, (1 unidad de 25 litros).

- Referencia: In2000E - Pulverizador de 2 litros para ALCALINDS-Desengrasantes (1 und).
- Referencia: K60022 - Bayeta Microfibra, (24 unidades).

- Referencia: KYA11 - Cepillo para Llantas, (1 unidad).

- Referencia: 200023700 - Cepille Car Wash, fibras de 6 cm, (1 und).

- Referencia: ATRP - Atrapapelos mascotas, (1 unidad).

- Referencia: TECO025 - ASPIRADOR 3 motores, 3.300 W, (1 und).

- Referencia: 51000 - Pulverizador de 1 litro, (4 unidades).

- Referencia: BlueGun - Tornado Azul, (1 unidad).

- Referencia: VAC250PP - Limpia Tapicerias de 2 Motores, (1 und).

- Referencia: ROTAPLUS? - Rota Plus 2, (1 unidad).

- Referencia: TECO002 - Brazo I a Techo (1 Unidad).

- Referencia: 7 X7234 - Kit de Espuma Profesional (1 und).

COMPARATIVA LAVADO COCHE DEL TEX A UN PUENTE DE LAYADO

Para lavar 1 coche Maquina TEX Puente de Lavado

Consumo de agua: S0 1501
Consumo de luz: 5,5Kw 18Kw

Tiempo de lavado: 4 minutos 7 minutos
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Lavadero manual FLEXI

PACK LAVADERO MANUAL ALTA PRESION FLEXI

Ideal para lavaderos manuales

En este paquete viene todo un Lavadero completo v lo divid-
imos en tres secciones:

A- Tona de Lavado de Carroceria.
B- Zona de secado.
C- Zona de Limpieza interior.

Zona de bricolaje.

Es mas rapido que un puente de lavado y tiene mejor cali-
dad de lavado para todos los detalles que puede hacer:
marcos de las puertas, pasos de ruedas, rincones, ete.

El modo de trabajo se compone de 2 Zonas.

El sistema de espumna tiene menos consumo de agua y quimi-
€0 gue una maquina convencional Box o Hidrolimpiadora, y
con cepillo anti ralladuras para pinturas mas delicadas.

La zona A, el lavado de la carrocena, pulverizaremos todas
las llantas con el detergente Lega acido, dejandolo reposar
unos minutos para que desincruste toda la carbonilla.
Espumaremos con el kit espumador profi toda la carrocenia
con el detergente PerfectWash, dejando un mante blance
(Foam) una vez aplicada ya podemaos ver como la suciedad
se va desincrustando de la carroceria. Aprovecharemos para
limpiar a los restos de carbonillas de las partes inaccesibles
de las llantas con el cepillo limpia Wlantas.

El paso siguiente sera cepillar toda la superficie de la carro-
ceria con el cepille de cerdas naturales Tecowash, tiene la
ventaja de ser un cepillo suave, que no raya la pintura una
vez acabada la operacion, continuaremos con la lanza y ha-
remos el aclarade eliminando todo residuo de Foam, el
coche ya esta limpio.

=
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l
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Zona B, pasaremos el wiper por toda la carroceria, este siste-
ma s muestra muy efectivo yva que eliminara los restos del
agua y con la ayuda de la bayeta Velvex dejaremos la carro-
ceria seca. La bayeta Velvex una vez utilizada se conveniente
pasarla por el escurre gamuzas de esta forma siempre estara
lista.

La zona C, esta compuesta de la limpieza del interior, pasare-
mos la aspiradora por todo el interior del vehiculo, asi como el
famoso saca pelos, pulverizaremos con el detergente Polish
Aroma (Abrillantado de gomas vy plasticos de interiores) los
asientos e interiores eliminando toda su suciedad con la bayeta
microfibra, pulverizaremos con el detergente Reflex (Limpia
cristales) v la bayeta de microfibra las superficies acristaladas,
superficies lacadas, etc.

Zona de bricolaje.

Zona destinada a bricolaje. Esta zona la dejaremos apartada
para no ralentizar la linea de lavado ya que el bBricolaje son
limpiezas profundas de interior, tapizados, etc. Ya que el cli-
ente dejara su coche durante unas horas.

Muy eficaz y rapida. Sin necesidad de secar la carroceria.

Mo deja manchas y se consigue un acabado muy brillante y mas
prateccién en la pintura.

Ofrezca un servicio completo a su cliente limpiando la tapi-
ceria de los asientos pulverizando con el detergente Lavalnt-
erni (Desengrasante de interiores, tapicerias, mogquetas,
plasticos) la maquina de limpiar tapicerias y el cepillo para
tapizados, dejaremos el interior como nuevo.

Fara salpicaderos y rincones no accesibles podremos hacer el
trabajo gracias al Tornado azul la limpieza del interior sera
potente y muy rapida.

Pulverizaremos con el detergente Gommanera (Abrillantade de

neumaticos, gomas y plasticos exteriores) las ruedas ofrecien-
do un acabado brillante restaurando su brillo.

- Tiempo de un lavado a fondo con cepillo 4 minutos

- Tiempo de lavado de cortesia 2,5 minutos, sin
cepillo

- Tiempo de secado entre 8 y 10 minutos, sin cepillo,
1 operario 10' v 2 operarios 5°

- Tiempo de limpieza interior (Aspiracién, salpicadera,
cristales) 1 operario 10’ y 2 operarios 5’

* Bricolaje, depende del tipo de limpieza a aplicar

ZONA A
Lavado

ZONA B
Secado

ZONA C
Aspirado
limpieza interior

ZONA
Bricolaje

+ +

LS



PACK Lavadero manual FLEXI

Grupa bomba
motor Medida
50 bar-15 L-5,5 Mw

PerfectWash
% (1 und. de 25 litres)

&
t{n ‘;ﬁ
S '.3'

Pulverizador de 7 litros

Alcaling (1 Und. }

Cepille para llantas
{1 Und.}

Kit Espuma Prof.

Lega dcido
{1 wneh, i 25 litrod)

=

i‘_ —
Pulverizador 2L
11 und. Alcaling)

H___

Brazo raAlsg "L"
techo Bnox.

1600 rm (1 und.) P

Bayeta Velvex
{5 Unds.)

Escufre GamiEas
{1 und.)

Aspirador 3 motores

Saca Pelos (1 Und. )

Bayeta Microfibra
(12 umds)

">

de 1 Llitro
(2 unidades)

Cepilte cordas naturales
e & cm =+ Falo de 1,80 mis
(1 wned, )

=

Manpuera poliamida
35 mis, (1 und.)

at "D

[ ]

f1und.) &

Gommanera
Superlux

Detergente Lavalntern:

RotaPlus 2 Cepillo
para tapizados

Maguina Limpia
Tapicerias

Bayeta
Microfibra

{12 wnds)

‘ = — {ﬁi—-ﬂu
.

Tornado &Azul

Pulverizadores
de 1 litro
(2 unidades)
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DESCRIPCION DEL CONTENIDO DEL LAVADERO MANUAL ALTA PRESION FLEXI

Referencia: TECO053 Equipo MEDIDA 1 15L/5,5Kw

Referencia: TECO049 Base 1 Bomba 15L/min, motor 5,5 Kw

Referencia: ZH.CC100B1Z Manguera a.p. 315 Bar R15/16" 10m 3/8°F/F

Referencia: 4030300028 Lanza con pliegue SFA0 Inax 900 mim 1/4° M 40L/min 350Bar 160°
P.V. 4814, 54 € Referencia: 10.0119 Pistola Aura entrada giratoria de 3/8'F salida 1/4" F, 210 Bar, 25L/min
Referencia: 17.0227 Boquilla alta presion Inox 1/4" HPT-M Angulo 40°, caudal 04
Referencia: 70634 Lega acido 25 Kg

Referencia: 73519 Perfect Wash 25 Kg

Referencia: 5112.153 Pulverizador Industry 7 L juntas EPDM para alcalino

Referencia: TECOO02 nBrazo Car Wash "Z" Inox 1510 mm Tecowash

Referencia: 200023700 Cepillo Car Wash 6 cm 1/4"-F

Referencia: 1021010700 Lanza espuma profesional PF22 conexion Inox KPS45

Referencia: 1190070200 Enchufe rapido a bolas, hembra 1/4 M-K\W 310 Bar, 45L/min
Referencia: AB.0004 Enchufe rapido a bolas macho 1/4"F, 250 Bar, 150°C

Referencia: 4610526035 Manguera car Wash Comfort poliamida 3.5m racor ainico DKR 1/4" F-F
Referencia: 60040 Mango bugue "agua” 1,84 m

Referencia: 74007 Vislvex Micron HD 40n50 Grey

Referencia: 26.0070 Escumegamiuza a muro pintado

Referencia: 71176 Reflex 25 Kg

Referencia: 74391 Polish Plus Aroma 25 Kg

Referencia: 73758 Lava Interni B Black Orchid 25 Kg

Referencia: 70715 Gommanera Superiux 25 Kg

Referencia: IN2000E Pubverizador Industry Ergo 2L juntas EPDM para alcalinos

Referancia: K60022 Alanos Bayeta Micrifibra Clasica azul

Referencia: K12 Cepillo llantas

Referencia: TECO025 Aspirador Tecowash 3 motomres 33000 polvo y liquidos

Referancia: 51000 Pubverizador mini 1 L Multiusos

Referencia: BLUE GUM HCL-26 Pistola Tomado Azul

Referencia: VAC250PP Limpia Tapicerias TECOWASHC 250 2 motores tanque PP 771 2600 W
Referencia: ROTAPLUS Maguina pneumatica limpia tapicerias 10.000 rpm 2 Kg (color negro)
Referancia: 70834 Wiper profesional

Contenido del Lavadero
Manual Alta Presion FLEX].

GRUPO BOMBA MOTOR MEDIDA -2

Grupo de Alta Presion robusto para muchas horas de trabajo a Medida seguin presién de trabajo, agua fria preparado
para trabajar con agua caliente hasta 65°,

Bomba de latén Bomba Niquelada

Referencia: - TEC0037 - Grupo bomba 5, 5 Kw motor con campana y brida, bomba Hawk Niguelado 151 150 Bar.

Lo que le diferencia de una hidrolimpiadora o de un grupo bomba alta presion convencional, es que lleva campana y junta
elastica. Por lo que hace que la subida de presién y bajada sean mas suaves para que no golpee el cabezal de la bomba, por
lo que duplica la duracion de la bomba incorpora un amortiguador de presion le que hace que no acumule presién en el
cabezal de la bomba alargando la vida de la maquina al no producirse golpes de ariete. Los grupo bomba motor, se fabri-
can a medida, sequn las necesidades de cada cliente.

Este equipo permite anadir el opcional Kit de Espuma Profesional, para aplicar productos en forma de espuma sin que el
detergente tenga que pasar por el cabezal de la bomba alargande la vida del equipo. El detergente sale en farma de
espuma FOAM para que se adhiera mejor a la superficie a lavar. Es ideal para coches, camiones, maquinaria pesada, moto-
res, etc.

Composicién: Bomba niquelada Carwash para agua caliente o fria con brida y junta eldstica incorporada, bypass, mano-
metro, manguera de 15 mts, pistola, lanza Inox. de 120cms y boquilla con paro total stop, con amortiguador de presidn,
Modelo a escoger. 150 Bares - 15 L, 200 Bares- 18 L, 210 Bares - 21 L.

18 meses de garantia en la bomba

Unico mantenimiento cambiar el aceite una vez al ano.
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KIT ESPUMA, LANZAY CEPILLO DE LA PISTA DE LAVADO

Kit de Espuma Profesional

- = .
-"
Lanza aclarado 90 cms

-

Pistola 25 litros

Enchufe rapido para
lanza y espumador
iClic-Clac!

Facll camblar de
lanza a espumador,
un solo clic-clac.

. Espumador Tecowash Enchufe rapido

con giratorio

Detalle botella espumador

agmm Regulador de espuma (para seleccionar

la densidad de la espuma, media,

liquida o densa) -i-‘g’
Giratorio regulable que perrnitEJ

trabajar de un chorro concentrado
a un abanico de 1 mts. de ancho.

-

Referencia: MPVCII 1080, Mamparas de PVC 1 unidad, 5.28 x 2 mts. Referencia: PPD520 - Poste de 3 mts. para un brazo.

P.V. 1.200 € P.V. 700 €
Referencia: PPD576 - Poste de 4,5 mits. para coches
y vehiculos industriales un brazo.

P.V. 750 €
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DRISTIBUCION Y CONTENIDO DE LA ZONA A (LAVADO)

OPCIOMNALES:
Poste para pista
descubierta, brazo
giratorio

Botonera

OPCIONALES:
Mamparas
de PVC

Bomba motor Flexi

Brazo giratorio
para techos

de altura
maxima de 5 mts

Bomba 3 r‘ P ==

motor |

Flexi ’ 3
T = ol

¢

4

OPCIONALES:
, | Poste para pista
' l £ripe e descubierta.
3 MNecesario para

OPCIONALES: techos de + 5 mts |
- Soporte de altura B
SN e cepillo con palo,

lanza aclarado, pistola

espumadora

—
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- Maquina de lavar coches
Alta Presion TEX

jLavado FOAM!
No precisa secado, no deja manchas

“Lideres en calidad de lavado”



Maquina de lavar TEX tecowesh

MAQUINA DE LAVAR MANUAL MODELO TEX
Maquina con sistema de espuma y tratamiento de agua (descalcificadora
y osmosis) ideal para lavaderos manuales y concesionarios.

- Eficaz y Rapido.

- Sin necesidad de secar la carroceria.

- Agua osmotizada y descalcificada.

- No deja manchas.

- Acabado muy brillante con cera.

- Mas proteccion en la pintura por la cera.

- Sistema de espuma con menos.
consumo de agua y quimico.

- Mas rapido que un puente de lavado.

- Con cepillo antirrayaduras para vehiculos
de pintura oscura o delicada.

- Mejor calidad de lavado que un puente
por los detalles que puede lavar: marcos de las
puertas, alerones, retorvisores, pasos de ruedas,
rincones, etc.

GASTE 3 VECES MENOS

iQue un puente!

1° en luz y agua que un puente
2° el lavado es el doble de rapido
3° un lavado de mas calidad

4° 4 veces menos inversion

COMPARATIVA LAYADO COCHE DEL TEX A UN PUENTE DE LAYADO

d

Para lavar 1 coche Maquina TEX Puente de Lavado
Consumo de agua: S0 1504
Consumo de luz: 5,5Kw 1BKw
Tiempo de lavado: 4 minutos 7 minutos
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FICHA TECNICA DEL TEX

CARACTERISTICAS:

- Presostato de seguridad total por falta de agua.

- Bomba HANK niguelada 15 | / min 150 bares regulables hasta 200 bares con sistema
de descarga para evitar golpes de ariete.

- Motor 5, 5 Kw. u
- Sistema de descalcificacion 1 800 litros.

- Deposito de 1 000 | de agua osmotizada con 200 | / h de produccion,

con sonda electranica.

- Electrovalvula japonesa .

- Bomba para cera.

- Sistema de espuma.

- Brazo giratorio INOX.

- Manguera de 8 metros y manguera ligera poliamida de 3, 5 m.

- Botonera independiente de la maguina.

- Mampara de 5,28 mts de PVC {Opcional)

- Travesanos galvanizados y pilares galvanizados. (Opcional).

4 Fases de lavado:

- 1 Lavade con espuma y agua descalcificada. h,
- 2 Cepillo antirayaduras.

- 3 Aclarado agua descalcificada.

- 4 Osmosis con cera.

Referencia: MTEX6300 con KIT ESPUMADOR - Maquina de Lavar Modelo TEX...... pV. 10.361 €

Referencia: MTEX6750 con SISTEMA DE INYECCION DE ESPUMA CONTINUA

Maquina de Lavar Modelo TEX.....cvrirsssssisnrarsssnssasmssrsrssssssssssssssssninnsnsnreses  Pa¥e 11.860 €
OPCIONALES:

Referencia: PTEXPVC 922. Panelado TEX para exteriores con PVC blanco............ P.V. 2.800 €
Referencia: SAH 350. Sistema antihielo, para exteriores.......cccevvvviciiiinraneniaee. PV, 790 €
Referencia: MPVCIIl 1080. Mamparas de PVC 2 x 5.28 mt...occvvrivreinenrmssansnesnennneees PV, 1.200 €
Referencia: PPD520 - Poste de 3 mits. para coches un Brazo.....coeevvcvereciresmsmsnnnranes PY. T00€

Referencia: PPD576 - Poste de 4,5 mts. para coches y vehiculos industriales un brazo.. P.V. 750 €

-
Referencia: MPVCIII 1080. Mamparas de PVC 1 unidad x 5.28 mt Referencia: PPD520 - Poste de 3 mts. para un brazo.
P.V. 1.200 €. P.V. 700 €.
Referencia: PPD576 - Poste de 4,5 mts. para coches
y vehiculos industriales un brazo .
P.V. 750 €
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DISPONEMOS DE DOS SISTEMAS CON KIT DE ESPUMA.

Referencia: MTEX6300 con KIT ESPUMADOR
Uno donde el operario tiene que cambiar a través del enchufe rapido “clic-Clac"
del espumador a la lanza para aclarar o aplicar osmosis.

Materiales incluidos en la Referencia MTEX6300:
Cepillo con palo + Lanza aclarado + Espumador + Pistola + soporte

-

Facil cambiar de lanza a espumador k hr ’h&’
un solo clic-clac. Enchufe rapido
w ﬂ:ll::'r'U ‘
Clac

Referencia: MTEX6750 con sistema de |N?ECC|'§IN DE ESPUMA CUNTiHUA

El otro sistema para cambiar de espuma ha aclarado tiene gque cambiar la lanza
solo girar el giratorio para seleccionar de Foam a aclarado u osmosis, todo en la misma lanza.

Materiales incluidos en la Referencia Referencia MTEX6750:
Con sistema de inyeccion de espuma continua: Pistola Foam lanza doble + Cepillo anti rayas + soporte.

4, Facil cambiar de Foam a aclarado u osmosis
*  Solo girar el giratorio en un sentido u otro.

4 FASES DE LAVADO.

- 1 Lavado con espuma y agua descalcificada.
- 2 Cepillo antirayaduras.

- 3 Aclarado agua descalcificada.

- 4 Osmosis con cera.

Enlace a maquina TEX




Méaquina de lavar TEX

tec.oweash

sspadalikias an carwash Innowcdn tcnokiga

DISTRIBUCION DE ELEMENTOS EN LA PISTA DE LAVADO DEL KIT ESPUMADOR

En este sistema se utiliza el detergente
Perfect Wash en la botella espumadora.
Primero se diluye el detergente Perfect
Wash, en una garrafa de 30 litros, realiza-
remos la disolucion de trabajo: 10 litro de
detergente por 20 litros de agua.

Esta mezcla es la que incorporamos en el
kit espumador de 1 litro.

Sistema con Kt espumador Referencia: MTEX6300

De esta mezcla una vez incorporada en el
kit espumador ya lo re diluye y cuando la
espuma s& aplica en la carroceria del
coche, la dosificacion final es del 2 %.
(cada 4 o 5 coches tendremos que volver a
rellenar la botella con su mezcla).

Para aclarar cambiamos el espumador por
la lanza.

30 litros de mezcla
Perfect Wash

Materiales incluidos =n la Referencia MTEXS300:
Cepliln con pals + Lanza acareds « Espiamador + Fatols + sopome

p—
e}

Facil cambiar de lanza & espumador # - ﬁg}-
un sofo chic-clac. Enchufe rapido P’.-
Y™

TR ‘_‘

s Botonera

: -

Poste para pista
g descubierta, brazo
giratorio opcional

-

= -—

—— -
Mamparas 4 =
de PVC opcionales .
ey
Maquina TEX
Cera Nanowax
"'h-tl
=
Brazo giratorio
para techos \

de altura
maxima de 5 mts

r &
tm

¥ Poste para pista
descubierta.
Hecesario para

{‘L

Soporte ey techos de + 5 mts
cepillo con palo, de altura

lanza aclarado, pistola opcional

espumadora opcional e

Detergentes
recomendados:

Perfect Wash

Pre lavado y lavado.

Calidad Suprema.

Bidones de 25 Kg BV, 70,75 €

Nanowax

Cera especial para boxes.
Sin manchas y sin aclarado
final. Calidad Suprema.
Bidones de 25 Kg

PV, 55,50 €

Gama de detergentes
para el Rack Estandart:

b |

Resa Plus +

Pre lavado y lavado.
Calidad estandart.
Bidones de 30 Kg
PV. 41,70 €

Poker

Pre lavado y lavado.
Calidad alta.
Bidones de 25 Kg BV,
45,00 €
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COMPLEMENTOS DE AUTOSERVICIO INSTALACIONES DE LAVADO

ASPIRADOR ECO 400 P.V. 3.091,00 €

Referencia: ECO400 - Aspirador ECO 400,

CARACTERISTICAS:

Estructura: Inox 304,

Filtro: Filtro polyester.

Voltaje: 400V.

Potencia; 2, 2 Kwe,

Caudal: 320 m?.

Monedero: Mecanico (Opcional electrénico)
Pesa: B3 Kg.

Medidas: 1.360 x 700 x 540 mm.

OPCIONAL: Pistola de aire sin pulsador. Display opcional.

ASPIRADOR ECO 400 DOBLE P.V. 5.823,00 €
Referencia: ECO400D (Doble) - Aspirador ECO 400 Doble.

CARACTERISTICAS:

- Estructura: Inox 304.

= Filtro: Filtro polyester.

- Yoltaje: 400V

- Potencia: 2, 2 Kwx 2.

- Caudal: 320 m3.

- Manedero: Mecanico (Opcional electronico).
- Peso: 150 Kg.

- Dizplay opcional.

- Medidas: 1 360 x 1 300 » 540mm.

- Disponible tambien en 3 Kw de potencia.

ASPIRADOR AD-01 SA T
Referencia: AD - 01 SA. Aspirador AD - 01 - SA.
Estructura: Inox 304.

CARACTERISTICAS:

- Filtro: Filtro polyester autalimpiable.
- Yoltaje: 400V,

- Potencia:3 Kw.

- Caudal: 320 m3.

- Monedero: Electronice.

- Peso: 125 Kg.

- Display opcional.

- Medidas: 630 x 1600 x 560 mm.
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Aspiracion y Soplado 2 en 1

NUEVO SISTEMA DE ASPIRACION Y SOPLADO 2 EN 1

Brazo giratorio de 180 °

Brazo OPCIONAL

Sistema de aspiracion y soplado de gran potencia 2 en 1. Novedoso siste-
ma ideal para los lavaderos manuales, concesionarios, talleres, flotas y
se precisa secado de carrocerias y aspirado de interiores. Este sistema
se complementa de una turbina trifasica de 3 cv con su cubo de aspira-
cion para polvo, manguera de 5 m y espatula con giratorio para aspira-
cion o soplado. Permite que a través de un selector podamos parar la
turbina, seleccionar aspirado o soplado.

Pulsador inversor, aspirado y soplado 2 en 1.

Referencia: TECO072 PRV, 1.900,00 €

OPCIONAL: Brazo giratorio Inox para aspiracion + 5 m de manguera que
va conectada del cubo a la entrada del brazo.

PV 820,00 €

B

e

Opcional 2: Para Autoservicio.
Aspiracion y soplado, con display y
funcionamiento con moneda de 1 €,
Ideal para centros de lavado de motc
o coches en Autoservicio.

PV. 700,00 £




COMPLEMENTOS DE AUTOSERVICIO INSTALACIONES DE LAVADO

SACUDEALFOMBRAS BC

Referencla: BC-GALV-105700- Sacude Alfombras BC. En acero galvanizade  P.V. 380,00 €
Referencia: BC-INOX -Sacude alfombras con cajén en acero INOX 304 P.V. 1.031,00 €
CARACTERISTICAS:

Peso: 30 Kg.
Medidas: 1020 x 580 x 300 mm.

LIMPIALFOMBRAS LT P.V. 3.717,00 €

Referencia: LT 400 - Limpia Alfombras

Maquina de limpiar alfombnillas trifasica en acero INOX 304 con soportes lateras,
una para las alfombrillas limpias y otra para las alfombrillas sucias.

CARACTERISTICAS:

Voltaje: 400V trifase 3P +n.
Potencia: 1 KW.

Monedero: Electronico.

Peso: 72 Kg.

Medidas: 900 x 800 x 550 mm.
Sistema antihielo de serie.

LIMPIA ALFOMBRILLAS LT ECO P.V. 3.326,00 €
Referencia: LT 400 - Limpia Alfombras LT ECO .

Maguina de limpiar alfombrillas trifasica en acero INOX 304,
Sin Antihielo

CARACTERISTICAS:

Voltaje: 400V trifase 3P+ n.
Potencia: 1 KW.

Peso: 72 Kg.

Medidas: 900 x 800 x 550 mm.

OPCIONAL: Soporte alfombrillas frontal o 2 laterales.

L/ Mas Falghs, 21 - Poligon Indentrial Abastaments - 17005 - Girona «  infoStecovwash. com
Dpto. Comercial: 633 564 792 - Dpto. Adminbstracidn: 972 396 266 - Dpto, Logistica: 972 396 2158
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COMPLEMENTOS DE AUTOSERVICIO INSTALACIONES DE LAVADO

KIT PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO KARA _
Referencia: KARA P.V.438,00 € '“

Kit especial para dar servicio de aire comprimido al aspirador.
Compuesto de pistola, tubo e interruptores

BRAZO ACCESORIO ASPIRADOR
Referencia: SLM P.vV.472,00 €

Brazo elevador para tubo de aspiracién en acero inoxidable con
muelle. Permite instalar manguera de aspiracion de hasta 5 mts. Facil
recogido.

SOPORTE LATERAL ALFOMBRILLAS
Referencia: APO1

P.V.480,00 €

Soporte lateral para alfomnbrillas, para limpialfombrillas modelo LT, Resuelve el
problema de espacio

SOPORTE ALFOMBRILLAS

Referencia: AP02 - Soporte Alfombrillas para modelo LT. P.V¥.290,00 €

Soporte para alfombrillas, para limpialfombrillas modelo LT.
Resuelve el problema de espacio.
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COMPLEMENTOS DE AUTOSERVICIO INSTALACIONES DE LAVADO

EXPENDEDORA DE PAPEL -

L-§
P.V. 2.390,00 € ROLL ° @ 4

Referencia: DM 50. Expendedaora de Papel. 1.
Dispensador de papel de pie en acero INOX 304 disefado para todo tipo de papel. E E.
PAPEL =
F =
CARACTERISTICAS: '
Voltaje: 230V,

Potencia: 200 W,

Monedero: Electronico.

Peso: 24 Kg.

Medidas: 500 x 520 x 400 mm.

Vinilos no incluidos en la expendedora de papel. BV, vinilos 90,00 €

&35
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COMPLEMENTOS DE AUTOSERVICIO INSTALACIONES DE LAVADO

PAPELERA CPR
Referencia: CPRABS - Papelera CPR. P.V. 701,00 €

Papelera en acero INOX 304, con tapa en ABS o en INOX (opcional).Version: cesta
para deshecho.

CARACTERISTICAS:

Versién: Cesta para deshecho.

Pesa: 25 Kg.

Dimensiones: 1 000 x 520 x 400 mm.

INFLA NEUMATICOS GCP

Referencia: GC - Infla Meumaticos GCP P.V. 2.380,00 €

Maquina para inflar neumaticos en acero INOX 304

CARACTERISTICAS:

- Mandmetre en pistola, tubo externo en espiral. Voltaje: 230 W.
- Potencia: 0,5 KW,

- Monedero: Electrénico

- Peso: 24 Kg.

- Medidas: 1 550 x 350 x 260 mm.

LAVATAPICERIAS LI
Referencia: LIELEC - Lava Tapicerias L. P.V. 6.265,00 €
Maguina de limpieza de interiores con extraccion e inyeccion en acero INOX 304,

CARACTERISTICAS:

Voltaje: 400 V.

Potencia: 2, 2 KW,

Monedero: Electrénico.

Peso: 113 Kg.

Medidas: 1.610x 720 x 500 mim.

244
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COMPLEMENTOS DE AUTOSERVICIO INSTALACIONES DE LAVADO

INFLA NEUMATICOS + AGUA

Referencia: EPDAT - Infla Heumaticos + Agua. P.V. 2.410,00 €
Magquina para inflar neumaticos en acero INOX 304,

Ficha:

Manometro en pistola, tubo externo en espiral.

Voltaje: 230 V.

Fotencia: 200 W.

Monedero: Electronico.

Peso: 25 Kg.

Medidas: 1550 x 300 x 250 mm.

* La maquina no incorpora compresor

Seleccione su combinacidn:

Referencia: EPDAP: Aire comprimidao + Perfume y antibacteriano

Referencia: EPDAN: Aire comprimido + Abrillantador neumaticos

Refersncia: EPDAY: Aire comprimido + Limpia cristales

Referencia: EPDAC: Aire comprimido + Abrillantador de salpicaderos
Referencia: EPDAL: Aire comprimido + Agua

Referencia: EPDAG: Aire comprimido + Aire comprimido

Referencia: EPDPP: Perfume y antibacteriano + Perfume y antibacteriano
Referencia: EPDPH: Perfume y antibacteriano + Abrillantador neumaticos
Refersncia: EFDPY: Perfume vy antibacteriano + Limpia cristales

Referencia: EPDPC: Perfume y antibacteriano + Abrillantador de salpicaderos
Referencia: EPDP(: Perfume v antibacteriano + Agua

Referencia: EPDPG: Perfume v antibacteriano + Aire comprimido

Referencia: EPDNV: Abrillantador neumaticos + Limpia cristales

Referencia: EPDNC: Abrillantador neumaticos + Abrillantador de salpicaderos
Referencia: EPDNG: Abrillantador neumaticos + Agua

Referencia: EPDNG: Abrillantador neumaticos + Aire comprimido

Referencia: EPDVC: Limpia cristales + Abrillantador de salpicaderos 400 mm -ff‘_}
Referencia: EPDVO: Limpia cristales + Agua

Referencia: EPDYVG: Limpia cristales + Aire comprimido

Referencia: EPDCQ: Abrillantador de salpicaderos + Agua
Referencia: EPDCG: Abrillantador de salpicaderos + &ire comprimido
Referencia: EPDQG: Agua + Aire comprimido

1550 miry

LIMPIA LLANTAS

Referencia: EPPC - Limpia Wantas. PV, 2.075,00 €
Maquina para limpiar llantas.

Ficha:

YVoltaje: 230 V.

Potencia: 150 W.

Monedero: Electronico.

Peso: 25 Kg.

Depdsito detergente: 6 L.

Medidas: 1550 x 300 x 250 mn.

245
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COMPLEMENTOS DE AUTOSERVICIO INSTALACIONES DE LAVADO

LIMPIATAPICERIAS CON ESPUMA'Y CEPILLO

Referencia: PKT - Limpia Tapicerias con Espuma y Cepillo. P.V. 3.920,00 €

Maquina Autoservicio de limpieza de interiores con extraccidn e inyeccién con cepi-
llo y espuma en acero [NOX 304.

CARACTERISTICAS:

- Voltaje: 240 V.

- Patencia: 2,2 KW .

- Monedero: Electrénico.

- Peso: 113 Kg.

= Medidas: 1.610 x 720 = 500 mm.

ESCURREGAMUZAS 5PM

Referencia: 5PM - Escurregamuzas 5PN,

P.V. 273,00 €

Escurre gamuzas de pared en acero INOX 304.
Peso: 7 Kg.

MAQUINA DE CAMBIO FRONTAL WARK. P.Y 2.360, €
Referencia: TEC0031 - Maquina de Cambio

Frontal Wark.

Cambio de billetes de 5, 10y 20 €

en monedas de 1 €




COMPLEMENTOS DE AUTOSERVICIO

ASPIRACION CENTRALIZADA DE MONEDAS

Referencia: ASPMON.

Estacidn centralizada de recogida en un punto de monedas o fichas, desde 2 puntos

hasta 11 puntes (pistas de lavade, aspiradores , etc) de recogida.
Aspiracion de hasta 100 mts. de distancia.

Precisa toma eléctrica

Medidas: 130 cm alto x 70 cm ancho x 70 cm fondo.

Referencia:
Referencia:
Referencia:

ASPMON-2/3480, Aspiracion centralizada de monedas en 2 puntos.
ASPMON-3/3500. Aspiracidn centralizada de monedas en 3 puntos.
ASPMON-4/3580. Aspiracién centralizada de monedas en 4 puntos.

Referencia: ASPMON-5/3670. Aspiracién centralizada de monedas en 5 puntos.

Referencia:
Referencia:

Referencia:
Referencia:
Referencia:
Referencia:

Sistema de aspiracion centralizada de monedas conectado al cajon
monedero de cada pista trasladande todas las monedas a la caja
fuerte separandolas individualmente por pista, facilitando la contabi-
lidad, evitando robos v que nadie vea lo que recaudamos. Este sistema
tiene que prepararse antes de realizar la obra civil.
monedas o fichas, desde Z puntos hasta 11 puntos (pistas de lavado,

ASPMOM-6/3760. Aspiracion centralizada de monedas en 6 puntos.

ASPMON-7/3840, Aspiracion centralizada de monedas en 7 puntos.
ASPMOMN-8/3925, Aspiracion centralizada de monedas en 8 puntos.

ASPMON-9/4010. Aspiracidon centralizada de monedas en 9 puntos.

P.Y. 3.200,00 €
P.Y. 4,350,00 €
P.¥.5.115,00 €
P.V.5.245,00 €
P.¥.5.375,00 €
P.V.5.490,00 €
P-¥.5.610,00 €
P.V.5.730,00 €

ASPMOM-10/4100 Aspiracidn centralizada de monedas en 10 puntos. P.V.5.860,00 €
ASPMON-11/4200.Aspiracidn centralizada de monedas en 11 puntos. P.V.6.000,00 €

Recogida de

INSTALACIONES DE LAVADOD

aspiradores, etc).

Aspiracion de hasta 100 m de distancia, esta separa la contabilidad

pista por pista.

-Aspiracion de monedas subterraneo por tubos de polietilens de

50mm @, precisa obra civil y toma eléctrica.

-Aspiracidn de monedas aéreo por tubos de 50mm @, No precisa

obra civil, precisa toma eléctrica.

Ejemplo de los dos tipos de aspiracion de monedas para 2 pistas de lavado

-Aspiracion de monedas aéreo

Tubos de aspiracion

Tcajdn monedera‘r

J'nspiracién centralizada
de monedas
i & & s b ” d
LN . x r & & . X
- 4 I"\I'\. - 4 . I I [ kY
’J‘ 4 ' iz . L L3 . -

-Aspiracion de monedas subterraneo
Tubos de aspiracion

J'ﬁ»spira:ciﬁn centralizada de monedas
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puentes y tuneles
de lavado

Puentes y Tuneles

Ideal para clientes que Ideal para clientes que quieran Ideal para clientes que quieran  Para clientes muy exigentes.
quieran un puente basico un puente de gama alta un puente de gama alta Equipa muy exclusivo de
con presion lateral v robowash miuy resistente alto rendimiento y rapidez

con alta presion total

Muy resistente y fiable Produccion de lavado Produccion de lavado Produccion de lavado
30/40 coches por hora 60,70 coches por hora 100 coches por hora

especialistas en carwash innovacion tecnoldgica

“Lideres en calidad de lavado”




puentes y tuneles
de lavado

+ Puente Saturn 24

» Puente Uranus 24
+ Puente Mercury 24
- Puente Jupiter 24
+ Puente Industrial

+ Tunel Mini Max

+ Tinel Extra

+ Tinel Premier

especialistas en carwash innovacion tecnologica

“Lideres en calidad de lavado”



PUENTES DE LAVADO INSTALACIONES DE LAVADO
PUENTE DE LAVADO TEC100 SIN CEPILLOS

Para clientes muy exigentes. Equipo compacto sin cepillos

Referencia: TEC100............... P.V. 70.000,00 €
Referencia: MonederoTEC100... P.V. 8.000,00 €
Referencia: RecicladoraTEC100. P.Y. 7.000,00 €

Altura maxima de lavado: 2100 mm
Anchura maxima de lavado: 2100 mm

Lavar sin cepillos plantea un desafio especial para un tunel de lavado. El TEC100
equipado con un sistema de detergentes de alta tecnologia FRABER v alta presion
repartido en multiples etapas.

Detecta automaticamente varios tipos de vehiculos, trabajando con una distancia de
descarga de 35cm ¥ una presidn de descarga de 100 bar de agua a alta presion. 5in
cepillo, sin rayones.

100 bar de agua a alta presmn

Mo debemos preocuparnos por ningln dafio en la pintura del automovil, porgue
durante el proceso de lavado, excepto los detergentes v el apua a alta presion, no
hay otro contacto con la carrocena del vehiculo.

El seguimiento del contorno v la alta presion lateral garantizan el lavado a fondo.
Una de las dreas mas dificiles de limpiar de los vehiculos son las ruedas, el TEC100,
Durante el proceso, cada neumatico recibe un detergente especifico v la rueda
recibe un fregado giratorio bidireccional intenso, combinado con un flujo de agua a
alta presion,

Tambien proporciona un gran valor anadide, como la cascada de detergente FOAM,
que con las luces es todo un espectaculo.

El sistema de secado con flujo optimizado del TEC100 proporciona un secado al aire
que sigue el contorno del vehiculo, con una distancia de secado precisa de 75 cm,
El sistema de secado reduce el ruido y €l consumo de energia en un 35%.

Modos de lavado del TEC100.

Prelavado:

Pulverizado con agua v detergente para
ablandar mosguitos v suciedad persis-
tente.

Aclarado del prelavado alta presion
parte superior del vehiculo

Limpieza de ruedas.

Alta presidn lateral. Aclarado del prela-
vado,

Lavado: o s ) ,};_-.r
Cortina de FOAM. SAILE s
Aclarado del lavado. Parte superior y i ﬂgﬂ
laterales. . 'y fir, -
Abrillantado: 15, g
Con cera de alta tecnologia Manowa. ;!# " o g *;
Secado: lp.._,.u, . 4 .'n
Farte superior v laterales. F j', v, ,._ .!'f “" e m
Cortina FDAM Sistema de secado

C/ Mas Falghs, 21 - Poligon Industrial Abaitannénts « 17005 « Girona - infoStedineish.com
Dpto, Comercial: 655 3640 792 - Dpto, Adminfstracidn: 9727 356 266 - Dpto. Logistica: 972 396 158
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MEDIDAS de la MAQUINA

‘Longitud del carril: 9000 mm

-Potencia total: 28 / 35 KW

Pero: 3,500 kg

‘Potencia requerida: 22 KW

‘Componentes electronicos: Schneider

‘Motor de la bomba de agua: 18.5 KW/22 KW
‘Tambor de viento: galvanizado v pintura plastica
*Consumo de energia: 0.8 Kw/h - 1.2 Kw/h/vehiculo
*Consumo de agua: 120L - 200 Lfvehiculo

‘Pantalla led: informacion de cada paso del lavado

2500 mm

OPCIONALES

MONEDERO para el AUTO SERVICIO
sin operario.
Referencia: MonederoTEC100... P.V. 8.000,00 €

Teclado con B botones de seleccion de programas de lavado,
“Voltaje de la fuente de alimentacion: 220 V.

‘Consumo de energia: 25 W.

-Acepta todos los pagos: billetes, monedas, tarjeta de credito.

RECICLADORA de agua para economizar
el coste del lavado.

Referencia; RecicladoraTEC100. P.Y, 7.000,00 €

-Recicladora del agua
«Consumgs 370W + (250W)
-Capacidad: Zm* / h

‘Pesor 220 k

‘Medidas: 120 x 55 x 140 cm

C/ Mas Falghs, 21 - Poligon Industrial Abaitannénts « 17005 « Girona - infoStedineish.com
Dpto, Comercial: 655 3640 792 - Dpto, Adminfstracidn: 9727 356 266 - Dpto. Logistica: 972 396 158




tec owesh

“Lideres en calidad de lavada™

OPCIONALES

PLANTA de OSMOSIS para eliminar
la cal del agua incrustada en la
carroceria y cristales.

Pack 2 planta de Osmosis 2 MEM (Completa)

Referencia: TECO038. P.V. 4.500,00 €

- Filtro 3 piezas entrada de agua + mandmetro de
presicn.,

- Descalcificador dos cuerpos Tecowash sobre dimen-
sionado de agua de 2,5 Tm/h.

- Planta de osmosis 2 MEM, 2 membranas de 500 L/h.
+ Depasita de 1000 litros.

- Bomba CHODF Z-60 de 4800 L/h.

* Pres-control.

- Sonda de nivel de maximos v minimas del depdsito
de osmosis.

CALDERA agua caliente para
potenciar la fuerza del lavado.

Agua caliente

P.V. 7.900,00 €
Caldera ACY de 55 Kw + Deposito de gasoil de 750 L con sonda nivel
+ Chimenesa con 1 tubo de 1 m + Codo de 90° + Sombrero de 130 & mm.

QUIMICOS para la maquina

Detergentes para el lavado. -
-PRELAVADO: Prelavado
Detergente Perfect Wash. Detergente Perfect Wash.

Referencia: 73519 - Perfect Wash, en bidones de 25 Kg.

Lavado de ruedas:
Detergente Perfect Wash.

-LAVADO:
Cortina FOAM. Detergente Spumone Hyper.

Referencia: 79869 - Spumone Hyper, en bidones de 25 kg.

-ABRILLANTADO - ENCERADO:

Detergente Quick Wax Plus.
Referencia; 70558 - Quick Wax Plus, en bidones de 25 litros.

Lavado FOAM Abrillantade - Cera
Detergente Spumone Hyper. Quick Wax Plus.

C/ Mas Falghs, 21 - Poligon Industrial Abaitannénts « 17005 « Girona - infoStedineish.com
Dpto, Comercial: 655 3640 792 - Dpto, Adminfstracidn: 9727 356 266 - Dpto. Logistica: 972 396 158
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“Lideres en calidad de lavado®

OPCIONALES: Para completar su centro de lavado le falta:

al ‘

Salas Técnicas

. |
4
> I
Referencia: STPL 3200 sala Tecnica

Mamparas de PVC para lavaderos, en
color blanco, gran calidad de acaba-

Referencia: CARPA-ASP 5x5, 5wé, 5x7, 5x8

Mew Boxes Paneladas en PVC.

Carpa de aspiracidn
PV 3.500 €

Referencia: STPL 2800 Sala Tecnica
Mew Boxes Paneladas en PVC.
PY. 3,200 €

dos, tratamientos para rayos UVA y muy
facil de limpiar.

Referencia: MPVC L1080 - de Z m
altura x 5,28 m largo (3 Pilares) - Mam-

mts, PV, 2.812.00 €

Referencia: CARPA-ASP 5x9, Sx10, 5x11,
5x12 mts. PV. 3.500,00 €

Referancia: CARPA-PARK 5x10, 5x11, 5x12
mts. BV, 3.800,00 €

paras de PVC.

P.V. 1.200 €

-2 mx 10,56 m (6 pilares)
P.V. 2.400 €

-2mx 15,84 m (9 pilares)
P.V. 3.600 €

-2mx 21,12 m (12 pilares)
P.V. 4.800 €

Sacude Alfombras BC
Referencia:BC-GALY-105700
Sacude Alfombras BC.

En acero galvanizado.

PV 380,00 €

Referencia: BC-INOX Sacude
ASPIRADOR ECO 400 alfombras con cajon en acero
Referencia: ECO400-Aspirador INCX 304,

ECO 400. P.V. 3.091,00 € BV, 796,00 €

Postes para camiones
Referancia: PPD520 de 3 mts.

1 brazo. BV, 700 €

Referencia: PPD620 de 3 mts.
2 brazos.P VY. BOO £

Referencia: PPD576 de 4,5 mts,
1 brazo. PV. 750 €

Referancia: PPD&76 de 4.5 mts.
2 brazos.PV. 850 €

Limpia Alfombras LT 400
Referencia: LT 400 Limpia
Alfombras. PV, 3.717,00 €

Expenderora de papel Limpia Tapicerias con Espuma y
Referencia: DM 50 Expendedora de Cepillo
Papel. PV 2.390,00 € rReferencia: PKT Limpia Tapicerias
con Espuma vy Cepillo,
PV. 3.920,00 £

Infla Neumaticos GC-80 Maquina de cambio frontal wark.
Referencia: GC Infla Referencia: TECO031 - Maguina de
Meumaticos GC. Cambio Frontal Wark.
P.V. 2.380,00 € Cambio de billetes de 5 10y 20 £
en monedas de 1€
PV. 2.360.00 €




PUENTES DE LAVADO
PUENTE DE LAVADO JUPITER 24

INSTALACIONES DE LAVADOD

Para clientes muy exigentes. Equipo muy exclusivo de alto rendimiento y rapidez

- Altura maxima de lavado mm. 2400

- Anchura maxima de lavado mm. 2410m

« Anchura maxima entre los lava ruedas mm. 2010

- Tension 380 trifasica - 50 Hz

« Estructura zincada en caliente y pintada en polvo

- Fanel electrico controlado por PLC

« Traslacién del puente con inverter

« Cepilles de polietilens

- Cepille horizental con control electronice

- Cepillos verticales en carretillas con movimiento electromecanico
+ Sistema de secado horizontal a copiar de 3 + 3 Kw

- Secado lateral de 4 = 4 Kw

- Bombas dosificadoras neumaticas para productos quimicos: champl y cera.
Espuma activa.

- Semaforos para posicionamiento del vehicule

- Palo sujeta cables con panel de mandos

- Carter superior cep. horiz. y posterior cep. vert.

- Railes zincados, con perfil en "C", elevados - longitud mts, 10

- Equipa multi-pregrama

- Panel operador

Referencia: RW JUP24. - PUENTE DE LAVADO JUPITER 24 - P.V. 62.238,00 €

Referencia Descripcidn Opcional

Referencia: RWOPC1030 Bomba para agua de red PV. 657,39 €
Referencia: RWOP1130  Descarga invernal automadtica P.Y. 638,55 €
Referencia: BWOP1010  Lava ruedas PV. 4.524,97 £
Referencia: RWOP1020  Kit producto ruedas P.V. 496,55 €
Referencia: RWOP1030 it producto polish P.Y. 488,67 €
Referencia: BWOP1040  Kit pre-lavado quimice PY. 1.223,98 €
Referencia: AWOP1050  Kit alta presion lateral + rotowash -7,5 HP PY. 14.932,42 €
Referencia: RWOP1090  Pantallas anti-salpicaduras PV. 1.688,50 €
Referencia: AWOP1110  Guias ruedas P.Y. 573,30 €
Referencia: EWOP1120  Catenarias en columnas PV. 2.921,10 €
Referencia: RWOPC1020 Cepillos Carlite PV. 3.371,55 €
Referencia: RWOPC1060 Soft Start para rotacion 3 cepilles P.V. 2.059,78 €
Referencia: RWOPC10T0  Soft Start para rotacion lava ruedas P.V. 686,60 €
Referencia: RWOP1160  Celumna porta panel de mandos P.Y. 1.101,55 €
Referencia: FWOP1190  Lavachassis - in bomba de alta presion PY. 6.797,70 €
Referencia: RWOPC1031 Bomba multietapa 15 Kw - para lavachassis PV. 4.658,10 €
Referencia: RWOPC1I0M0 Columna para autoservicio 4 progr. PV. 5,376,731 €
Referencia: FWOPC1011  Soporte para Columna para autoservicio P.Y. 596,50 €
Referencia: BWOPC1040 Embalaje - solo para equipo desarmado PV. 2.661,75 €
Referencia: FWOPC1080 Version 220 V- 60 Hz trifasica P.Y. B43,57 €

C/ Mas Falghs, 21 - Poligon Industrial Abastannents - 17005 - Girona - infeEtecowash.com
Dpo, Commrcial: 655 354 792 - Dpto, Adednistracidn: 977 396 266 - Dpto. Logistica: 9072 396 258

-



tecowash

“Lideres en calidad de lavado”

OPCIONALES

PLANTA de OSMOSIS para eliminar
la cal del agua incrustada en la
carroceria y cristales.

Pack 2 planta de Osmosis 2 MEM (Completa)

Referencia: TECo038. P.V. 4.500,00 €

* Filtro 3 piezas entrada de agua + mandmetro de
presion.

« Descalcificador dos cuerpos Tecowash sobre dimen-
sionado de agua de 2,5 Tm/h.

+ Planta de osmosis 2 MEM, 2 membranas de 500 L/h.
+ Deposito de 1000 litros.

+ Bomba CHDF 2-60 de 4800 L/h.

* Pres-control.

+ 5onda de nivel de maximos y minimos del depaosito
de osmosis.

DETERGENTES A UTLIZAR:

‘POKER. Referencia: 70942 espuma activa, bidones de Z5L.
*‘RESA PLUS+: Referencia. 7B487 champu cepillos, bidones de 30L.
*QUICK WAX PREMIUM. Referencia: 70556 Cera, bidones de 25L.

POKER: RESA PLUS+: QUICK WAX PREMIUM:
champl para cepillos champu cepillos Cera

DETERGENTES GAMA ALTA RECOMENDADOS DE TECOWASH:

‘PRECERA EXTRA. Referencia: 70676 =spuma activa, bidones de 25L.
‘PRECERA EXTRA SCHIUMA, Referencia: 72562 champu para cepillos, bidones de 25L.
-QUICK WAX PLUS. Referencia: 70558 Cera, bidones de 25L.

PRECERA EXTRA: PRECERA EXTRA SCHIUMA: QUICK WAX PLUS:
espuma activa champu para cepillos Cera
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“Lideres en calidad de lavado®

OPCIONALES: Para completar su centro de lavado le falta:

dl

Salas Técnicas

. |
F 1
Referencia: STPL 3200 Sala Tecnica

Mamparas de PVYC para lavaderos, en
color blance, gran calidad de acaba-

I
Mew Boxes Paneladas en PVC.

Carpa de aspiracidn

Referencia: CARPA-ASP 5x5, 5wé, 5x7, 5x8
PY. 3.500 €
Referencia: STPL 2800 Sala Tecnica

Mew Boxes Paneladas en PVC.
PY. 3,200 €

dos, tratamientos para rayos UVA y muy
facil de limpiar.

Referencia: MPVC L1080 - de Z m
altura x 5,28 m largo (3 Pilares) - Mam-

mts, PV, 2.812.00 €

Referencia: CARPA-ASP 5x9, Sx10, 5x11,
5x12 mts. PV. 3.500,00 €

Referancia: CARPA-PARK 5x10, 5x11, 5x12
mts. BV, 3.800,00 €

paras de PVC,

P.V. 1.200 €

-2 mx 10,56 m (6 pilares)
P.V. 2.400 €

-2mx 15,84 m (9 pilares)
P.V. 3.600 €

-2mx 21,12 m (12 pilares)
P.V. 4.800 €

-r'\.

S —_—
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Sacude Alfombras BC
Referencia:BC-GALY-105700
Sacude Alfombras BC.

En acero galvanizado.

PV. 380,00 €

Referencia: BC-INOX Sacude
ASPIRADOR ECO 400 alfombras con cajon en acero
Referencia: ECO400-Aspirador INCX 304,

ECO 400. P.V. 3.091,00 € BV, 796,00 €

Limpia Alfombras LT 400
Referencia: LT 400 Limpia
Alfombras. P.V, 3.717,00 €

Postes para camiones
Referancia: PPD520 de 3 mts.

1 brazo. PV, 700 €

Referencia: PPD620 de 3 mts.

2 brazos.PY. BOOD £

Referencia: PPD576 de 4,5 mts,
1 brazo.PV. 750 €

Referancia: PPD&76 de 4.5 mts.
2 brazos.PV. 850 €

Infla Neumaticos GC-B80 Maquina de cambio frontal wark.
Referencia: GC Infla Referencia: TECO031 - Maguina de
Meumaticos GC. Cambio Frontal Wark.
P.V. 2.380,00 € Cambio de billetes de 5 10y 20 £
en monedas de 1€
PV. 2.360.00 €

Expenderora de papel Limpia Tapicerias con Espuma y
Referencia: DM 50 Expendedora de Cepillo
Papel. PV. 2.390,00 € Referencia: PKT Limpia Tapicerias
con Espuma v Cepillo,
PV. 3.920,00 £




PUENTES DE

LAVADO

PUENTE DE LAVADO MERCURY 24

Ideal para clientes que quieran un puente de gama alta muy resistente

con alta presion total

- Altura maxima de lavado mm. 2400

- Anchura maxima de lavado mm. 2410m Anchura maxima entre los lava ruedas mm.

2010 Tension 380 trifasica - 50 Hz

« Estructura zincada en caliente y pintada en polvo Panel eléctrico controlado por

PLC

« Traslacion del puente con inverter

- Cepillos de polietileno

- Cepille horizontal con control electronico

+ Cepillos verticales en carretillas con movimiento electromecanice Sistema de

secado horizontal a copiar de 3 + 3 Kw

- Secado lateral de 4 + 4 Kw

- Bombas dosificadoras neumaticas para productos quimicos: champty cera,

Espuma activa.

- Semaforos para posicionamiento del vehiculo

- Palo sujeta cables con panel de mandos

- Carter superior cep. horiz. y posterior cep. vert.

+ Railes zincados, con per | en “C", elevados - longitud mts. 10

- Equipo multi-programa
- Panel operador

INSTALACIONES DE LAVADO

Referencia: RW MER24 - PUENTE DE LAVADO MERCURY 24 - PV, 53.985,00 €

Referencia

Referencia: RWOPC1030
Referencia: RWOP1130
Referencia: RWOP1010
Referencia: RWOP1020
Referencia: RWOP1090
Referencia: RWOP1110
Referencia: REWOP1120
Referencia: RWOPC1020
Referencia: RWOPC1060
Referencia: RWOPC1070
Referencia: RWOP1140
Referencia: RWOP1150
Referencia: RWOP1160
Referencia: RWOPC1010
Referencia: RWOPC1011
Referencia: RWOPC1040
Referencia: RWOPC1060

Descripcién Opcional

Bomba para agua de red

Descarga invernal automatica

Lava ruedas

Kit producto ruedas

Pantallas anti-salpicaduras

Guias ruedas

Catenarias en columnas

Cepillos Carlite

Soft Start para rotacion 3 cepillos

Soft Start para rotacion lava ruedas

Kit alta presion lateral

Kit secado lateral 4 + 4 Kw

Columna porta panel de mandos
Columna para autoservicio 4 progr.
Soporte para Columna para autoservicio
Embalaje - solo para equipo desarmado
Version 220 V- 60 Hz trifasica

P.V. 626,10 €
P.V. 608,14 €
P.V. 4.309,50 €
P.V. 472,90 £
P.V. 1.608,10 €
P.V. 546,00 €
P.V. 2.782,00 €
P.V. 1.056,90 €
P.V. 1.961,70 €
P.V. 653,90 €
P.V. B.953,10 €
P.V. 4.195,10 €
P.V. 1.049,00 €
P.V. 5.120,70 €
P.V. 568,00 €
P.V. 2.535,00 €
P.V. 574,60 €

C/ Mas Falgas, 21 + Poligon Industrial Abastanents - 17003 - Girona « info@tecowash.com

Dpro, Comercial: 655 564 792 - Dpto. Administracion: 972 396 266 - Dpto. Logistica: 972 396 258
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tecowash

“Lideres en calidad de lavado”

OPCIONALES

PLANTA de OSMOSIS para eliminar
la cal del agua incrustada en la
carroceria y cristales.

Pack 2 planta de Osmosis 2 MEM (Completa)

Referencia: TECo038. P.V. 4.500,00 €

* Filtro 3 piezas entrada de agua + mandmetro de
presion.

« Descalcificador dos cuerpos Tecowash sobre dimen-
sionado de agua de 2,5 Tm/h.

+ Planta de osmosis 2 MEM, 2 membranas de 500 L/h.
+ Deposito de 1000 litros.

+ Bomba CHDF 2-60 de 4800 L/h.

* Pres-control.

+ 5onda de nivel de maximos y minimos del depaosito
de osmosis.

DETERGENTES A UTLIZAR:

‘POKER. Referencia: 70942 espuma activa, bidones de Z5L.
*‘RESA PLUS+: Referencia. 7B487 champu cepillos, bidones de 30L.
*QUICK WAX PREMIUM. Referencia: 70556 Cera, bidones de 25L.

POKER: RESA PLUS+: QUICK WAX PREMIUM:
champl para cepillos champu cepillos Cera

DETERGENTES GAMA ALTA RECOMENDADOS DE TECOWASH:

‘PRECERA EXTRA. Referencia: 70676 =spuma activa, bidones de 25L.
‘PRECERA EXTRA SCHIUMA, Referencia: 72562 champu para cepillos, bidones de 25L.
-QUICK WAX PLUS. Referencia: 70558 Cera, bidones de 25L.

PRECERA EXTRA: PRECERA EXTRA SCHIUMA: QUICK WAX PLUS:
espuma activa champu para cepillos Cera
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“Lideres en calidad de lavado”

OPCIONALES: Para completar su centro de lavado le falta:

tecoweas

angrecialbitin an caivedh innovec e terelbgica

P

Salas Técnicas

Referencia: STPL 3200 Sala Tecnica
Mew Boxes Paneladas en PVC.

PY. 3.500 €

Referencia: STPL 2800 Sala Tecnica
Mew Boxes Paneladas en PVC.

PY. 3,200 €

Mamparas de PVC para lavaderos, en
color blanco, gran calidad de acaba-
dos, tratamientos para rayos UVA y muy
facil de limpiar.

Referencia: MPYC L1080 - de Z m
altura x 5,28 m largo (3 Pilares) - Mam-
paras de PVC.

P.V. 1.200 €

-2 mx 10,56 m (6 pilares)

P.V. 2.400 €

-2mx 15,84 m (9 pilares)

P.V. 3.600 €

-2mx 21,12 m (12 pilares)

P.V. 4.800 €

1

ur\"J Iil ‘ 'ﬁ'.

Postes para camiones
Referancia: PPD520 de 3 mts.

1 brazo. PV, 700 €

Referencia: PPD620 de 3 mts.
2 brazos.P Y. BOO £

Referencia: PPD576 de 4,5 mts,
1 brazo.PV. 750 €

Referancia: PPD&76 de 4.5 mts.
2 brazos.PV 850 €

Sacude Alfombras BC.
En acero galvanizado.
PV. 380,00 €
Referencia:BC-INOX
alfombras con cajon
INOX 304,

BV, 796,00 €

ASPIRADOR ECO 400
Referencia: ECO400-Aspirador
ECO 400. P.V. 3.091,00 €

Expenderora de papel
Referencia: DM 50 Expendedora de
Papel. RV. 2.350,00 €

Limpia Tapicerias con Espuma y
Cepillo

Referencia: PKT Limpia Tapicerias
con Espuma v Cepillo,

PV. 3.920,00 €

Referencia: GC Infla
Meumaticos GC.

P.V. 2.380,00 £

Sacude Alfombras BC
Referencia:BC-GALY-105700

Infla Neumaticos GC-80

R e
T

>

Carpa de aspiracidn

Referencia: CARPA-ASP 5x5, 5wé, 5x7, 5x8
mts. PV, 2.812,00 €

Referencia: CARPA-ASP 5x9, S5x10, 5x11,

5x12 mts. PV. 3.500,00 €
Referancia: CARPA-PARK 5x10, 5x11, 5x12
mts. BV, 3.800,00 €

Limpia Alfombras LT 400
Referencia: LT 400 Limpia

alfombras. P.V. 3.717,00 €

Sacude
N ACEro

Maquina de cambio frontal wark.
Referencia: TECO031 - Maguina de
Cambio Frontal Wark.

Cambio de billetes de 5 10y 20 £
en monedas de 1€

PV 2.360.00 €
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PUENTES DE LAVADO
PUENTE DE LAVADO URANUS 24

INSTALACIONES DE LAVADO

Ideal para clientes que quieran un puente de gama alta con
presion lateral y robowash

Altura maxima de lavade mm. 2400-

Anchura maxima de lavado mm. 2410m

Anchura maxima entre los lava ruedas mm. 2010
Tension 380 trifasica - 50 Hz

+ Estructura zincada en caliente y pintada en polvo

. Panel eléctrico controlado por PLC

+ Traslacion del puente con inverter

+ Cepilles de polietileno

+ Cepillo horizontal con control electrénico

- Cepillos verticales en carretillas con movimiento electromecanico
. Sistema de secado horizontal a copiar de 3 + 3 Kw

: Secado lateral de 4 + 4 Kw

+ Bombas dosi cadoras neumaticas para productos quimicos: champu y cera.
- Espuma activa.

+ Semaforos para posicionamiento del vehiculo

+ Palo sujeta cables con panel de mandos

+ Carter superior cep. horiz. y posterior cep. vert.

+ Railes zincados, con per | en “C", elevados - longitud mts. 10

- Equipo multi-programa

+ Panel operador

Referencia: RWURAZ4 - PUENTE DE LAVADO URANUS - P.V. 56.307,00 €

Referencia Descripcidn Opcional

Referencia: RWOPC1030 Bomba para agua de red P.V. 657,40 €
Referencia: RWOP1130 Descarga invernal automatica P.V. 638,55 €
Referencia: RWOP1010 Lava ruedas P.V. 4.524,9T7 €
Referencia: RWOP1020 Kit producto ruedas P.V. 496,55 €
Referencia: RWOP1030 Kit producto polish P.V. 488,67 €
Referencia: RWOFP1040 Kit pre-lavado quimico P.V. 1.223,98 €
Referencia: RWOP1051 Kit alta presion lateral + rotowash -7.5 HP P.V. 4.830,00 €
Referencia: RWOP1090 Pantallas anti-salpicaduras P.V. 1.688,50 €
Referencia: RWOP1110 Guias ruedas P.V. 573,30 €
Referencia: RWOP1120 Catenarias en columnas P.V. 2.921,10 €
Referencia: RWOPC1020 Cepillos Carlite P.V. 3.371,55 €
Referencia: RWOPC1060 Soft Start para rotacion 3 cepilles P.V. 2.059,78 €
Referencia: RWOPC1070 Soft Start para rotacion lava ruedas P.Y. 606,60 €
Referencia: RWOP1160 Columna porta panel de mandos P.V. 1.101,55 €
Referencia: RWOP1190 Lavachassis - in bomba de alta presion P.V. 6.797,70 €
Referencia: RWOPC1031 Bomba multietapa 15 Kw - para lavachassis  P.V. 4.658,10 €
Referencia: RWOPC1010 Columna para autoservicio 4 progr. P.V. 5.376,73 €
Referencia: RWOPC1011 Soporte para Columna para autoservicio P.Y. 596,50 €
Referencia: RWOPC1040 Embalaje - solo para equipo desarmado P.V. 2.661,75 €
Referencia: RWOPC1080 Version 220 V- 60 Hz trifasica P.V. B43, 57T €

C/ Mas Falgas, 21 - Poligon Industrial Abastaments < 17003 - Girona « info@tecowash.com
Dpto, Comercial: 655 564 792 - Dpto. Adminkstracion: 972 396 266 - Dpto. Logistica: 972 396 258



tecowash

“Lideres en calidad de lavado”

OPCIONALES

PLANTA de OSMOSIS para eliminar
la cal del agua incrustada en la
carroceria y cristales.

Pack 2 planta de Osmosis 2 MEM (Completa)

Referencia: TECo038. P.V. 4.500,00 €

* Filtro 3 piezas entrada de agua + mandmetro de
presion.

« Descalcificador dos cuerpos Tecowash sobre dimen-
sionado de agua de 2,5 Tm/h.

+ Planta de osmosis 2 MEM, 2 membranas de 500 L/h.
+ Deposito de 1000 litros.

+ Bomba CHDF 2-60 de 4800 L/h.

* Pres-control.

+ 5onda de nivel de maximos y minimos del depaosito
de osmosis.

DETERGENTES A UTLIZAR:

‘POKER. Referencia: 70942 espuma activa, bidones de Z5L.
*‘RESA PLUS+: Referencia. 7B487 champu cepillos, bidones de 30L.
*QUICK WAX PREMIUM. Referencia: 70556 Cera, bidones de 25L.

POKER: RESA PLUS+: QUICK WAX PREMIUM:
champl para cepillos champu cepillos Cera

DETERGENTES GAMA ALTA RECOMENDADOS DE TECOWASH:

‘PRECERA EXTRA. Referencia: 70676 =spuma activa, bidones de 25L.
‘PRECERA EXTRA SCHIUMA, Referencia: 72562 champu para cepillos, bidones de 25L.
-QUICK WAX PLUS. Referencia: 70558 Cera, bidones de 25L.

PRECERA EXTRA: PRECERA EXTRA SCHIUMA: QUICK WAX PLUS:
espuma activa champu para cepillos Cera
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“Lideres en calidad de lavado”

OPCIONALES: Para completar su centro de lavado le falta:

al ‘

Salas Técnicas

: q
va I
Referencia: STPL 3200 Sala Tecnica

Mamparas de PVC para lavaderos, en
color blanco, gran calidad de acaba-

Mew Boxes Paneladas en PVC.

Carpa de aspiracidn

Referencia: CARPA-ASP 5x5, 5wé, 5x7, 5x8
PY. 3.500 €
Referencia: STPL 2800 Sala Tecnica

Mew Boxes Paneladas en PVC.
PY. 3,200 €

dos, tratamientos para rayos UVA y muy
facil de limpiar.

Referencia: MPVC L1080 - de Z m
altura x 5,28 m largo (3 Pilares) - Mam-

mts, PV, 2.812.00 £

Referencia: CARPA-ASP 5x9, S5x10, 5x11,
5x12 mts. PV. 3.500,00 €

Referancia: CARPA-PARK 5x10, 5x11, 5x12
mts. BV, 3.800,00 €

paras de PVC.

P.V. 1.200 €

-2 mx 10,56 m (6 pilares)
P.V. 2.400 €

-2mx 15,84 m (9 pilares)
P.V. 3.600 €

-2mx 21,12 m (12 pilares)
P.V. 4.800 €

N

i
$
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Sacude Alfombras BC
Referencia:BC-GALY-105700
Sacude Alfombras BC.

En acero galvanizado.

PV. 380,00 €
Referencia:BC-INOX Sacude
ASPIRADOR ECO 400 alfombras con cajon en acero
Referencia: ECO400-Aspirador INCX 304,

ECO 400. P.V. 3.091,00 € PV. 796,00 €

Limpia Alfombras LT 400
Referencia: LT 400 Limpia
Alfombras. P.V, 3.717,00 €

Postes para camiones
Referancia: PPD520 de 3 mts.

1 brazo. PV, 700 €

Referencia: PPD620 de 3 mits.
2 brazos.PY. BOO £

Referencia: PPD576 de 4,5 mts,
1 brazo.PV. 750 €

Referancia: PPD&76 de 4.5 mts.
2 brazos.PV. 850 €

Infla Neumaticos GC-80 Maquina de cambio frontal wark.
Referencia: GC Infla Referencia: TECO031 - Maguina de
Meumaticos GC. Cambio Frontal Wark.
P.V. 2.380,00 € Cambio de billetes de 5 10y 20 £
en monedas de 1€
PV 2.360.00 €

Expenderora de papel Limpia Tapicerias con Espuma y
Referencia: DM 50 Expendedora de Cepillo
Papel. PV, 2.390,00 € Referencia: PKT Limpia Tapicerias
con Espuma v Cepillo,
PV. 3.920,00 £




PUENTES DE LAVADO

PUENTE DE LAVADO SATURN 24

INSTALACIONES DE LAVADO

Ideal para clientes que quieran un puente basico

- Altura maxima de lavado mm. 2400

+ Anchura maxima de lavado mm. 2410

- Anchura maxima entre los lava ruedas mm. 2010 Tensidn 380 trifasica - 50 Hz
« Estructura zincada en caliente y pintada en polve

. Panel electrico controlado por PLC

+ Traslacion del puente con inverter

- Cepillos de polietileno

+ Cepillo horizontal con control electronico

- Cepillos verticales en carretillas con movimiento neumatico.

. Sistema de secado tipo ventiladores oscilantes 2 x 4 Kw

- Bombas dosi cadoras neumaticas para productos quimicos
Espuma activa.

- Semafaros para posicionamiento del vehiculo

* Palo sujeta cables con panel de mandos

- Carter superior cep. horiz. y posterior cep. vert.

« Railes zincados, con per | en “C", elevados - longitud mts. 10 Equipo multi-programa

: champd y cera.

Referencia: RWSAT24 - PUENTE DE LAVADO SATURN 24 - P.V. 49.140,00 €

Referencia Descripcién Opcional

Referencia: RWOPC1030 Bomba para agua de red P.V. 657,40 €
Referencia: RWOP1130 Descarga invernal automatica P.V. 638,55 €
Referencia: RWOP1010 Lava ruedas P.V. 4.524,9T7 €
Referencia: RWOP1020 Kit producto ruedas P.V. 496,55 €
Referencia: RWOP10%90 Pantallas anti-salpicaduras P.V. 1.688,50 €
Referencia: RWOP1110 Guias ruedas PV. 573,30 £
Referencia: RWOP1120 Catenarias en columnas P.V. 2.921,10 €
Referencia: RWOPC1021 Cepillos Carlite P.V. 1.509,00 €
Referencia: RWOPC1060 Soft Start para rotacion 3 cepillos P.V. 2.059,78 €
Referencia: RWOPC1070 Soft Start para rotacion lava ruedas P.V. 686,60 £
Referencia: RWOP1140 Kit alta presion lateral P.V. 9.400,75 €
Referencia: RWOP1150 Kit secado lateral 4 + 4 Kw P.V. 4.404,85 €
Referencia: RWOP1190 Lavachasis - bomba alta presion PV. 6.797,70 €
Referencia: RWOP1031 Bomba multietapa 15 Kw lavado de chasis P.V. 4.658,00 €
Referencia: RWOP1160 Columna porta panel de mandos P.V. 1.101,55 €
Referencia: RWOPC1010 Columna para autoservicio 4 progr. P.V. 5.376,73 €
Referencia: RWOPC1011 Soporte para Columna para autoservicio P.V. 596,40 €
Referencia: RWOPC1040 Embalaje - solo para equipo desarmado P.V. 2.661,75
Referencia: RWOPC1081 Versidn 220 V- 60 Hz trifasica P.V. 603,33 €
Referencia: RWOP1160 Columna porta pulsadores P.V. 1.101,55 €

C/ Mas Falgas, 21 + Poligon Industrial Abastanents < 17003 - Girona « info@tecowash.com
Dpro, Comercial: 655 564 792 - Dpto. Adminkstracion: 972 396 266 - Dpto. Logistica: 972 396 258



tecowash

“Lideres en calidad de lavado”

OPCIONALES

PLANTA de OSMOSIS para eliminar
la cal del agua incrustada en la
carroceria y cristales.

Pack 2 planta de Osmosis 2 MEM (Completa)

Referencia: TECo038. P.V. 4.500,00 €

* Filtro 3 piezas entrada de agua + mandmetro de
presion.

« Descalcificador dos cuerpos Tecowash sobre dimen-
sionado de agua de 2,5 Tm/h.

+ Planta de osmosis 2 MEM, 2 membranas de 500 L/h.
+ Deposito de 1000 litros.

+ Bomba CHDF 2-60 de 4800 L/h.

* Pres-control.

+ 5onda de nivel de maximos y minimos del depaosito
de osmosis.

DETERGENTES A UTLIZAR:

‘POKER. Referencia: 70942 espuma activa, bidones de Z5L.
*‘RESA PLUS+: Referencia. 7B487 champu cepillos, bidones de 30L.
*QUICK WAX PREMIUM. Referencia: 70556 Cera, bidones de 25L.

POKER: RESA PLUS+: QUICK WAX PREMIUM:
champl para cepillos champu cepillos Cera

DETERGENTES GAMA ALTA RECOMENDADOS DE TECOWASH:

‘PRECERA EXTRA. Referencia: 70676 =spuma activa, bidones de 25L.
‘PRECERA EXTRA SCHIUMA, Referencia: 72562 champu para cepillos, bidones de 25L.
-QUICK WAX PLUS. Referencia: 70558 Cera, bidones de 25L.

PRECERA EXTRA: PRECERA EXTRA SCHIUMA: QUICK WAX PLUS:
espuma activa champu para cepillos Cera
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“Lideres en calidad de lavado®

OPCIONALES: Para completar su centro de lavado le falta:

Salas Técnicas

Referencia: STPL 3200 Sala Tecnica
Mew Boxes Paneladas en PVC.

PY. 3.500 €

Referencia: STPL 2800 Sala Tecnica
Mew Boxes Paneladas en PVC.

PY. 3,200 €

..
L —

Mamparas de PVC para lavaderos, en
color blanco, gran calidad de acaba-
dos, tratamientos para rayos UVA y muy
facil de limpiar.

Referencia: MPVC L1080 - de Z m
altura x 5,28 m largo (3 Pilares) - Mam-

—_c——, =
L

e

Carpa de aspiracidn

Referencia: CARPA-ASP 5x5, 5wé, 5x7, 5x8
mts, PV, 2.812.00 £

Referencia: CARPA-ASP 5x9, Sx10, 5x11,
5x12 mts. PV. 3.500,00 €

Referancia: CARPA-PARK 5x10, 5x11, 5x12
mts. BV, 3.800,00 €

paras de PVC.

P.V. 1.200 €

-2 mx 10,56 m (6 pilares)
P.V. 2.400 €

-2mx 15,84 m (9 pilares)
P.V. 3.600 €

-2mx 21,12 m (12 pilares)
- P.V. 4.800 €

hr
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Sacude Alfombras BC
Referencia:BC-GALY-105700
Sacude Alfombras BC.

En acero galvanizado.

PV. 380,00 €

Referencia: BC-INOX Sacude
ASPIRADOR ECO 400 alfombras con cajon en acero
Referencia: ECO400-Aspirador INCX 304,

ECO 400. P.V. 3.091,00 € BV, 796,00 €

Limpia Alfombras LT 400
Referencia: LT 400 Limpia
Alfombras. PV, 3.717,00 €

Postes para camiones
Referancia: PPD520 de 3 mts.

1 brazo. PV, 700 €

Referencia: PPD620 de 3 mts.
2 brazos.PY. BOOD €

Referencia: PPD5S76 de 4,5 mts,
1 brazo.PV. 750 €

Referancia: PPD&76 de 4.5 mts,
2 brazos.PV. 850 €

Infla Neumaticos GC-B80 Maquina de cambio frontal wark.
Referencia: GC Infla Referencia: TECO031 - Maguina de
Meumaticos GC. Cambio Frontal Wark.
P.V. 2.380,00 € Cambio de billetes de 5 10y 20 £
en monedas de 1€
PV 2.360.00 €

Expenderora de papel Limpia Tapicerias con Espuma y
Referencia: DM 50 Expendedora de Cepillo
Papel. PV. 2.390,00 € Referencia: PKT Limpia Tapicerias
con Espuma v Cepillo,
PV. 3.920,00 €




PUENTES DE LAVADO INSTALACIONES DE LAVADO

PUENTE DE LAVADO INDUSTRIAL ID 3

Muy resistente y fiable

PUENTE ULTIMA tecowash CAMIONESCaracteristicas Técnicas del Puente de lavado
de camiones |D-3 (para lavade de camicnes, furgones, trailers, autocares, autobu-
ses, tractoras, etc)

Todas las operaciones de lavado son controladas mediante el sistema de computa-

dor PLC. El sistema de dosificacion consigue una dosificacion de champu optima.
La maquina dispone de contador electronico de numero de lavados,

El cepillo horizontal puede restringir su movimiento para limpiar vehiculos articula-
dos. Cepilles con cerdas de alta calidad y larga duracion para limpiar de forma
segura las superfi- cies de los vehiculos. Componentes de primera calidad.

La fabricacion de la instalacion se hace bajo estrictas normas de calidad y con ma-
quinas CHC. Toda la instalacion es galvanizada en caliente.

La instalacion incluye un programa especial para espejos.PUENTE ULTIMA tecowash
CAMIONES

- Cepillos laterales y horizontal electronicos

- Panel de diagnostico

- Bomba dosificadora eléctrica para champu

- 24 metros de rail y 3 postes para cableado

- Contador de lavados y antisalpicaduras (textil)
OPCIOMAL:

- Bomba dosificadora de cera y arco de cera independiente
- Robowash - prelavade bajos (bomba 70 bar incluida)

- Lavado de chasis (bomba de 50 bar incluida)

- Lavado alta presion lateral {bomba de 70 bar incluida)

- Lavado alta presion superior con seguimiento de contorno (bomba de ™ bar incluida)

Referencia: PUENTEINDUS. - PUENTE DE LAVADO INDUSTRIALID 3 P.V. 45.000,00 €

C/ Mas Falgas, 21 + Poligon Industrial Abastanents « 17003 - Girona « info@tecowash.com
Dpro, Comercial: 655 564 792 - Dpto. Adminkstracion: 972 396 266 - Dpto. Logistica: 972 396 258




tecowash

“Lideres en calidad de lavado”

OPCIONALES

PLANTA de OSMOSIS para eliminar
la cal del agua incrustada en la
carroceria y cristales.

Pack 2 planta de Osmosis 2 MEM (Completa)

Referencia: TECo038. P.V. 4.500,00 €

* Filtro 3 piezas entrada de agua + mandmetro de
presion.

« Descalcificador dos cuerpos Tecowash sobre dimen-
sionado de agua de 2,5 Tm/h.

+ Planta de osmosis 2 MEM, 2 membranas de 500 L/h.
+ Deposito de 1000 litros.

+ Bomba CHDF 2-60 de 4800 L/h.

* Pres-control.

+ 5onda de nivel de maximos y minimos del depaosito
de osmosis.

DETERGENTES A UTLIZAR:

‘POKER. Referencia: 70942 espuma activa, bidones de Z5L.
*‘RESA PLUS+: Referencia. 7B487 champu cepillos, bidones de 30L.
*QUICK WAX PREMIUM. Referencia: 70556 Cera, bidones de 25L.

POKER: RESA PLUS+: QUICK WAX PREMIUM:
champl para cepillos champu cepillos Cera

DETERGENTES GAMA ALTA RECOMENDADOS DE TECOWASH:

‘PRECERA EXTRA. Referencia: 70676 =spuma activa, bidones de 25L.
‘PRECERA EXTRA SCHIUMA, Referencia: 72562 champu para cepillos, bidones de 25L.
-QUICK WAX PLUS. Referencia: 70558 Cera, bidones de 25L.

PRECERA EXTRA: PRECERA EXTRA SCHIUMA: QUICK WAX PLUS:
espuma activa champu para cepillos Cera
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"Lideres en calidad de lavado”

OPCIONALES: Para completar su centro de lavado le falta:

y———

. .

Salas Técnicas

Referencia: STPL 3200 Sala Tecnica
Mew Boxes Paneladas en PVC.

PY. 3.500 €

Referencia: STPL 2800 sala Tecnica
Mew Boxes Paneladas en PVC.

PY. 3,200 €

Mamparas de PVC para lavaderos, en
color blanco, gran calidad de acaba-
dos, tratamientos para rayos UVA y muy
facil de limpiar.

Referencia: MPVC L1080 - de Z m
altura x 5,28 m largo (3 Pilares) - Mam-
paras de PVC,

P.V. 1.200 €

-2 mx 10,56 m (6 pilares)

P.V. 2.400 €

-2mx 15,84 m (9 pilares)

P.V. 3.600 €

-2mx 21,12 m (12 pilares)

P.V. 4.800 €

Postes para camiones
Referancia: PPD520 de 3 mts.

1 brazo. PV, 700 €

Referencia: PPD620 de 3 mts.
2 brazos.P Y. BOO €

Referencia: PPD5S76 de 4,5 mts,
1 brazo.PV. 750 €

Referancia: PPD&76 de 4.5 mts.
2 brazos.P.V. 850 €

Sacude Alfombras BC.
En acero galvanizado.
PV. 380,00 €
Referencia:BC-INOX
alfombras con cajon
INCX 304,

PV, 796,00 €

ASPIRADOR ECO 400
Referencia: ECO400-Aspirador
ECO 400. P.V. 3.091,00 €

Limpia Tapicerias con Espuma y
Cepillo

Referencia: PKT Limpia Tapicerias
con Espuma v Cepillo,

PV. 3.920,00 €

Expenderora de papel
Referencia: DM 50 Expendedora de
Papel. PV. 2.390,00 €

Referencia: GC Infla
Meumaticos GC.

P.V. 2.380,00 €

Sacude Alfombras BC
Referencia:BC-GALY-105700

Infla Neumaticos GC-B80

e e
g

>

Carpa de aspiracidn

Referencia: CARPA-ASP 5x5, 5wé, 5x7, 5x8
mts, PV, 2.812.00 £

Referencia: CARPA-ASP 5x9, Sx10, 5x11,
5x12 mts. PV. 3.500,00 €

Referancia: CARPA-PARK 5x10, 5x11, 5x12
mits. BY. 3.800,00 €

N
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Limpia Alfombras LT 400
Referencia: LT 400 Limpia

Alfombras. P.V. 3.717,00 €

Sacude
N ACEro

Maquina de cambio frontal wark.
Referencia: TECO031 - Maguina de
Cambioc Frontal Wark.

Cambio de billetes de 5 10y 20 £
en monedas de 1€

PV 2.360,00 €
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TUNEL DE LAVADO DE COCHES INSTALACIONES DE LAVADO

TUNEL DE LAVADO MINIMAX SMART de 14, 20 mt
Produccién de lavado 30/40 coches por hara  P.Y. desde 89.000 € a 109.000 €

Medidas de lavado: 230 cm.
Anchura de lavado: 220 em.

Color estructura: Blanco Ral 7035.
Color carenado: gris ral 7016.
Color cepillos: Verde v Hegro.
Color lava ruedas: Hegro.

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO BASE:

= Chasis galvanmizado en caliente con tormillena en acero inox.

- Doble capa de pintura en polvo, Garantia 7 afos anticorrosion.
- 1 bombas neumaticas para guimicos: champu cera.

- Sistemna de spray de cera baquillas bajo consumo.

DESCRIPCION:

1 unidad de tinel minimax Smart.

1 cadena de arrastre reforzada de 14, 20 mts.

1 grupo medios cepillos verticales (cepillos espuma).

1 grupo lava ruedas longitudinal (cepillos filamentao).

1 grupo cepillos verticales (translantes) + horizontal (cepillos espumal.
1 grupo de secado 2 x3 kW y 2 x 5 kKW (air-plus).

1 semaforos entrada/salida.

1 panel eléctrico.

1 panel de control manual + unicp.

- Productividad: 30 coches / hora

- Alimentacion electrica: 400 v +/- 10%

- Frecuencia: 50 Hz

- Bombas: Incluida bombas para aguas de red y esmotizada (No incluye cerramiento
ni activacion autoservicio).

- Emoliente: Incluido. Alta presion lateral fija con 2 bombas de 7, 5 kW cada una.
= Champu en espuma: Incluido.

= Cera: Incluido.

- Lava ruedas longitudinales: Incluido.

= Grupo de 2 cepillos verticales con traslacion: Incluide.

- Pareja de medios cepilles verticales: incluido.

= Cepillo horizontal: Incluido.

- Secador Air Plus: 2 turbinas de 5 kW,

= Secado lateral fijo: 2 turbinas de 3 KW,

- Emoliente por vehiculo: 20 CC.

- Champi por vehicule: 40 CC. = kJ . "'Fi : a‘i'”_.- 7

- Cera por vehiculo: 30CC. - ' ! I

= Agua por vehiculo: 270 L. i i ; @ — m
- Aire comprimido por vehicule: 240 L. - Ll e — TR R

- Electricidad por vehiculo: 1, 1 kKW,
- Potencia instalada: 35 kW/h.

Referencia: MINIMAX SMART-TEC - TUNEL DE LAVADO MINIMAX SMART de 14, 20 mt

C/ Mas Falgis, 21 - Poligon Industrial Abaitannénts « 17005 « Girona - infoStedivash.com
Dpto, Commrcial: 655 3640 792 - Dpto, Admintstracidn: 977 396 266 - Dpto. Logsstica: 972 396 258



TUNEL DE LAVADO DE COCHES INSTALACIONES DE LAVADO

TUNEL EXTRA 30 mts r.v. de 200.000 a 230.000 €

Produccion de lavado 60/70 coches por hora

El tunel de 30 metros incluye la cinta transportadora, modulo de carga automatica
y todos los componentes estandar. Comienza con un arco de prelavado y un colector
para la limpieza de bajos, entonces se pasa a una combinacion de cepillos de lavado
para bajos, tejido de contorno y cepillos de lateral.

El siguiente paso es un arco de triple espuma y otra combinacion de cepillos y tejido
para contorno. Los cepillos de contorno ofrecen rotacion inversa y se adaptan a la
forma de la carrocenia.

Seguidamente, pasamos al arco de aclarado con agua a alta presion y el limpia neu-
maticos. A continuacion encontramos el arco de aclarado con agua osmotizada. Una
vez acabada la fase de lavado, se aplica el producto abrillantador de neumaticos
antes de gue el vehiculo pase a la zona de secado, con los secadores de 135CY de

potencia.

CARACTERISTICAS TECNICAS:
- Cintra transportadora de 30metros (7 m carga + 23 m lavado)
- Capacidad para limpiar 110 vehiculos por hora
- Carga automatica de vehiculos
- Sistema hibrido de alta presion + friccion
= Arco de triple espuma
- Arco de cera
= Accesorio de abrillantado de neumaticos (opcional)
- Limpieza de ruedas a alta presion
- Sisterna de secado de 135CV de potencia
- Proceso de lavado en agua caliente
- 1 modulos de sistema de pago automatizados.
- Armario técnico

Fabricamos todo tipo de instalaciones de lavado segun las necesidades del cliente:
Medidas, colores, materiales, o gustos.
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TUNEL DE LAVADO DE COCHES INSTALACIONES DE LAVADO

TUNEL PREMIER 43-55 METROS P.V. de 275.000 € a 325.000 €

Produccidn de lavado 100 coches por hora

El sistema Tecowash Premier, también llamado TE140 es el sistema disenado para
ser el estandar en excelencia en un tunel de lavado. Con un minimo de 43 metros
de largo, este tinel puede encajar todo el equipamiento necesario para producir el
acabado perfecto: “Limpio, brillante vy seco”.

& partir de esta medida (50 metros, 55 metros, etc.) todos los tuneles llevan el
mismo equipamiento, tan solo se extiende la cinta transportadora y se espacian los
elementos de limpieza. para maximizar la efectividad de los detergentes y el
“efecto goteo”.

Este proceso permite poner hasta 3 equipos de cepillos junto con el resto de compa:-
nentes del sistema, y tambien incrementa la potencia de secado hasta 180CY. Reco-
mendamos siempre trabajar con un tunel de minimo 43 metros para maximizar la
calidad vy el resultado del lavado.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Cintra transportadora de entre 43 v 55 metros (7 m carga + 36 m / 48 m lavado)
= Capacidad para limpiar 160 - 200 vehiculos por hora
- Carga automatica de vehiculos
= Sistemna hibrido de alta presion + friccion
- Arco de triple espuma
- Arco de cera
- Accesorio de abrillantado de neumaticos (opcional)
- Limpieza de ruedas a alta presion
- Sistema de secado de 180CY de potencia
- Proceso de lavado en agua caliente
= 2 modulos de sistema de pago automatizados.

- Armario técnico

Fabricamos tode tipo de instalaciones de lavado segin las necesidades del cliente:
Medidas, colores, materiales, o gustos.

C/7 Mas Falghs, 21 - Poligon kndustrial Abastanénts « 17005 « Girona - infoStedinash.com
Dpro, Comencial: 655 364 792 - Dpto, Adminfstracion: 972 3506 266 - Dpto. Logistica: 9772 394 158
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TUNEL DE LAVADO DE COCHES INSTALACIONES DE LAVADO

TUNEL PREMIER 43-55 METROS P.V. de 275.000 € a 325.000 €

Produccion de lavado 60/70 coches por hora
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