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Para COCHES tecoweash

wspadalktas an carwash Innowacén tcnokiga

AGUA FRIA |
GRUPO BOMBA MOTOR MEDIDA - 1 =

Bomba de latén Bomba Niquelada

Grupo de Alta Presion robusto para muchas horas de trabajo a medida segin presién, agua fria preparado
para trabajar con agua caliente hasta 65°

Referencia: TECO053 Grupo Bormba Motor 5,5 Kw motor con campana y brida, bomba Hawk de 15 litres. 150 bar. BV, 1.620,00 €
Referencia: TECO054 Grupo Bomba Motor 7.5 Kw motor con campana y brida, bormba Hawk de 18 litros, 200 bar. BV, 1.820,00 €
Referencia: TECO05S Grupo Bomba Motor 7.5 Kw motor con campana y brida, bormba Hawk de 21 litros. 220 bar. BV, 1,920,00 €
Referencia: 105000020 Soporte Grupo Bomba Motor para 5,5 y 7.5 Kw PV. 125,45 €
Referencia: TECO08S5 Grupo Bomba Motor MONOFASICO 4 Kw, motor con campana y brida, bomba Hawk RV. 1.620,00 €
de 15 litros, presion ajustable entre 150 - 180 bar.

Lo que e diferencia de una hidrolimpiadora o de un grupo bomba alta presidn convencional, s que leva campana y junta

elastica. Por lo que hace que la subida de presion y bajada sean mas suaves para que no golpes el cabezal de la bomba, por

lo que duplica la duracion de la bomba incorpora un amortiguador de presion lo que hace que no acumule presicn en el

cabezal de la bomba alargando la vida de la maquina al no producirse golpes de ariete. Los grupo bomba motor, se fabri-

can a medida, seguin las necesidades de cada cliente

Este equipo permite anadir el opcional Kit de Espuma Profesional, para aplicar productos en forma de espuma sin que el

detergente tenga que pasar por &l cabezal de la bomba alargando la vida del equipo. Bl detergente sale en forma de

espuma FOAM para que se adhiera mejor ala superficie a lavar. Es ideal para coches, camiones, maquinaria pesada, moto-

rés, et

Composicién: Bomba niquelada para agua caliente con brida y junta elastica incorporada, bypass, mandmetro, manguera
de 10 mts, pistola, lanza Inox. de 90 cm v boquilla con paro total stop, con amartiguador de presidn,

Modelo a escoger. 18 meses de garantia en la bomba, Unico mantenimiento cambiar el aceite una vez al ane.

Caldera de 19 Kw Domusa 3.0 + Deposito Gasoil de 25 litros + Chimenea compuesto de 1 Tubo de 1 mts +
Codo de 90¢ + Sombrero de @ 130.

OPCIONAL Foam para pista. Referencia: TEC0065 - Kit de espuma Profesional. P.V. 166,00 €

Kit de espuma profesional compuesto de un espurnader con capacidad de 1 litro para el detergente con capadidad de lavado
para 5 turismos o 1 trailer reguladeor de espumna (para seleccionar la densidad de la espuma, media, liquida o densa). En la bogqui-
lla incorpora un giratorio regulable que permite trabajar de un chorro de espuma concentrado a un abanico de 1 mts. de ancho.
Con el chorro concentrado alcanza una distancia 5 a 6 mits, (dependiendo de la presién de la hidrelimpiadora) en abanico permi-
te trabajar de 10 cms. de ancho hasta alcanzar 1 mits. a distancia de 2 o 3 mits.

Kit de Espuma Profesional

Lanza aclarado 90 cms ‘-_\—}

Pistola 25 litros
W‘ con giratorio /H
. Espumador Tecowash -
Clic

Detalle botella espumador |
g Regulador de espuma (para seleccionar
la densidad de la espuma, media,
liquida o densa) 6_%_,

Enchufe ripido para Facil cambiar de

lanza y espumacdr lanza a espumador,
iClic-Clac! un solo clic-clac.
Enchufe rapide

Giratorio regulable que permite—t

trabajar de un chorro concentrado
a un abanico de 1 mts. de ancho.




Para COCHES tec.oweash

“Lideres en calidad de lavado®

Dpciunal para la Pista: Boquilla rotativa com lanza Inox. 120 cm y enchufe répidao
PARA SUCIEDADES MUY EXTREMAS

Para la limpieza de bajos de camiones, motores, cambios de marcha, embragues, suelos
en genrals para eliminar incrustaciones.

Referencia: Kit160063 — Boquilla rotativa con lanza Inox de 120 cm v enchufe rapido. PV.50 €
Para Grupo bomba motor 150bar 15 fminuto 5.5 Kw

Referencia: Kit160074 — Boquilla rotativa con lanza Inex de 120 cm y enchufe rapido. PV.75€
Para Grupo bomba motor 200 bar 18 I minuto 7.5 Kw

PV.75€

Referencia: Kit160074 — Boquilla rotativa com lanza Inox de 120 cm v enchufe rapido.
Para Grupo bomba metor 210bar 21 IYminuto 7.5 Kw

Opcional para colocar el Opcional para colocar el
Grupo Bomba Motor: Grupo Bomba Motor:
Referencia: 105000020 - Referencia: ZX.1961 — Chasis para G. Bomba
Soporte Grupo Bomba Motor Inox. pata 5,5y 7,5 Kw Motor con ruedas PV, 195,00 €
PV. 125,45 €
"—l—.____ S
Referencia: ZX.0234 -
' Tapa para chasis
m PV. 57,00 €

i-
A
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Para COCHES EQD rash
OPCIONALES para la Pista: TLderes en calidad e lavader

Este sistema esta pensado para lavar camiones de hasta 21 metros

Enrollador automatico

Referencia: Enrollador automatico de 20 m
P.¥. 650,00 C

Referencia: Poste para el enrollador (Z m
de altura)

P.Y. 200,00 €

- Poste para el enrollador (2 m de altura)

Monedero: AutoServicio con display '.r Soporte para colocar la lanzas
manedas de 1€ o fichas a elegir. vy espumador FOAM
Con soporte pilar de 1,5 m. B.V. 900 € Referencia: 1054610050 .Y, 57,00 €

Sin soporte pilar de 1,5 m. P.Y. 700 €
ﬂ‘-
&

-

' | ™, Manguera Car Wash confort poliamida
Referencia: para 3, 5 metros:

4610523035 - 1/4™H- 1/4™H. Manguera Car

e o ol Wash Comfort Poliamida.
Referencia: TECOO02
P.V. 410,00 € P.Y. 36,54 €

Referencia: para 3,5 metros: 4610546035
- 3/8"H- 3/8"H. Manguera Car Wash Com-
fort Poliamida.

'H...___F_,'I

. qﬁ b Referencia: para 4,2 metros: 4610523042
- - 1/4°H- 1/4°H. Manguera Car Wash Com-
% fort Poliamida.
PY. 39,20 €
Referencia: para 4,2 metros: 4610546042
- - 3/8°H - 3/8°H. Manguera Car Wash Com-
X fort Poliamida.
Poste para pista descubierta fabricado en acero galvanizado PV. 39,20 €
Referencia: PPD520 - Poste de 3 mts. para un brazo. Referencia: para 5 metros: 4610523050 -
P.Y. 700,00 C. 1/4°H - 1/4'H. Manguera Car Wash Com-
Referencia: PPD620 - Poste de 3 mts. para dos braros. \ fort Poliamida.
P.V. 800,00 C. PY. 42,20 €
Referencia: PPD576 - Poste de 4,5 mts. para un brazo. ) Referencia: para 6 metros;: 461502306 -
P.Y. 750,00 C. 1/4°H - 1/4°H. Mangucra Car Wash Com-
Referencia: PPD&T6 - Poste de 4,5 mts. para dos brazos. fort Poliamida.
P.V. 850,00 €. P.Y. 45,20 €



Para CAMIONES tec.oweash

AGUA FRIA
GRUPO BOMBA MOTOR MEDIDA - 2

|deal para el lavado de camiones con lanza de 200 cm
Grupo de Alta Presidn, robusto para muchas horas de trabajo, a medida segun presion de trabajo, agua fria
perparado para trabajar con agua caliente hasta 65 *

.

(L

paro TOTAL STOP

oltar el gatillo dela P
ra)

jstola
(al 5

Bomba de latén Bomba Niguelada

Referencia: TEC-0056 Grupo bomba 5, 5 Kw motor con campana y brida, bomba Hawk Niquelado 151 150 Bar. P.V.1.650,00 &
Referencia: TEC-0057 Grupo bomba 7, 5 Kw motor con campana y brida, bomba Hawk Niguelado 181 200 Bar. PV, 1.850,00 €
Referencia: TEC-0058 Grupo bomba 7, 5 Kw motor con campana y brida, bomba Hawk Niquelado 211 210 Bar. PV, 1.050,00 €
Referencia: 105000020 - Soporte Grupo Bomba para 5,5 Kw y 7,5 Kw PV, 1.600,00 €
Referencia: TEC-00723 Grupo bormba MOHOFASICO 4 Kw maotor con campana y brida.bomba Hawk 15 1140 Bar, PV, 125,45 €

Lo qque le diferencia de una hidrolimpiadora o de un grupo bamba alta presian convencional, es que lleva campana y junta
elastica. Por lo que hace que la subida de presion y bajada sean mas suaves para que no golpee el cabezal de la bomba, por
lo que duplica la duracién de la bomba incorpora un amartiguador de presion lo que hace que no acumule presion en el
cabezal de la bomba alargande la vida de la maguina al no producirse golpes de ariete. Los grupo bomba motor, se fabyi-
can a medida, seguin las necesidades de cada cliente.

Este equipo permite anadir el opcional Kit de Espuma Profesional, para aplicar preductos en forma de espuma sin que el
detergente tenga que pasar por el cabezal de la bomba alargande la vida del equipo. El detergente sale en forma de
espurma FOAM para que se adhiera mejor a la superhicie a lavar. Es ideal para coches, camiones, maquinaria pesada, moto-
res, et

Composicidn: Bomba niquelada Carwash para agua caliente o fria con brida y junta elastica incorporada, bypass, mand-
metro, manguera de 15 mits, pistola, lanza Inox. de 200 ey boquilla con paro total stop. con amortiguador de presidn.
Modelo a escoger. 150 Bares - 15 L, 200 Bares - 18 L, 210 Bares - 21 L.

18 meses de garantia en la bomba

Unico mantenimiento cambiar el aceite una vez al afo.

OPCIONAL FOAM para la pista para Grupo Bomba Motor MEDIDA-2
Referencia: TECO084 Kit de Espuma Profesional para CAMIONES PV. 225,00 €

Kit para aplicar espuma FOAM a camiones. Compuesto de boquilla espumador FOAM, de enchufe rapido para,
la pistala, lanza de 90 cm (para el FOAM), & inyector 1.4. o 1.6 dependiendo del tipo de motor.

Con el sistema cli-clac, cabiamos facilmente de la lanza FOAM cabezal azul a la lanza de aclarado (agua)

2 enchufes rapidos “macha’y 1 enchufe rapido "hembra’

Pistala suministrada con

- Enchufe rapido clic-clac &l Grupo Bomba Motor
Boquilla Espumador  Lanza de 90 cm

FOAM 'ﬁln*
A 2 e

Lanza suministrada con el Grupo Bomlba Motor de 200 cm

Grupo Bemba Motor Detergente

Inyector 1.4



Para CAMIONES tec.oweash

“Lideres en calidad de lavado®

Opcional para la Pista:
PARA SUCIEDADES MUY EXTREMAS

,-._ e — - —

Para la limpieza de bajos de camiones, motores, cambios de marcha, embragues, suelos
en genrals para eliminar incrustaciones.

Referancia: Kit160063 — Boquilla rotativa con lanza Inox de 120 cm y enchufe rdpido. PV, 50 €
Para Grupo bomba motor 150 bar 15 Yminute 5.5 Kw

Referencia: KIt160074 — Boquilla rotativa con lanza Inox de 120 cm y enchufe répido. PV 75 €
Para Grupo bomba motor 200 bar 18 minuto 7.5 Ke

Referencia: Kit160074 — Boquilla rotativa con lanza Inox de 120 cm y enchufe répido. PV 75 €
Para Grupo bomba motor 210bar 21 Yminuto 7.5 Kw

Opcional para colocar el Opcional para colocar el
Grupo Bomba Motor: Grupo Bomba Motor:
Referencia: 105000020 - Referencia: ZX.1961 — Chasis para . Bomba
Soporte Grupo Bomba Motor Inox. pata 55y 7,5 Kw Miotor con ruadas PV, 195,00 €

PV. 125,45 €

e

Referencia: ZX.0234 —
' Tapa para chasis
PV. 57,00 €



Para CAMIONES tecowesh

Opcionales para la Pista: “Lideres en calidad de lavado”

Este sistema esta pensado para lavar camiones de hasta 21 metros

Soporte para colocar la lanzas
y boquilla FOAM
Referencia: 105610050 P.¥. 57,00 €

&

mp Enrollador automitico de 20 m mp

Referencia: Enrollador automatico de 20 m h‘t
P.V. 650,00 €

Referencia: Poste para el enrollador (2 m
de altura)
P.¥. 200,00 €

‘. Poste para el enrollador (2 m de altura)

Monedero: AutoServicio con display
monedas de 1€ o fichas a elegir,

Con soporte pilar de 1,5 m. PV, 900 €
Sin soporte pilar de 1,5 m. P.V. 700 €

Pack lavado camiones con brazo 360" de 3 m
(Para camiones de longitud maxima de & m)
: : s Referencia: TECDO0&2
Para camiones de longitud maxima de 8 m Compuesto de:
Arco de lavado con brazo giratorio 360 *de 3 m. Referencia: 25.018 Brazo 360° de 3 m (A)
Referencia: 4030300016 Lanza de 1,20 m (B}
- 3w > + boquilla alta presidn 4004
Y Referencia: 100119 Pistola {C})
A A 'g . | Referencia: 461502306 Manguera poliamida de 6 m (D)

C B \1_. P.¥. 786,70 € ’
%

'. (8 =

e = Pack lavado camiones con brazo 360° de 3 m

‘ Parck ARCO de lavado con brazo giratorio 360 "de 3 m.
{Para camiones de longitud maxima de &8 m)

| Referencia: TECOO81

\ Compuesto de:

\-—..,I Referencia: Estructura metalica compuesta de 3 piezas (A)
o Referencia: 25.018 Brazo 360° de 3 m (B)

Referencia: 4030300016 Lanza de 1,20 m (C)

+ boquilla alta presion 4004

Referencia: 100119 Pistola (D}

Referencia: 461302306 Manguera poliamida de 6 m (E)

— A —— P.Y. 1.900,00 €

— s D

- A .

g ome— il
S ——— .
L O

Y Hieal . : | | | Pack ARCO de lavado con brazo giratorio 360 “de 3 m.
- e i

3=




Para COCHES tecoweash

sapadaliitas an camwash Innovackin becrokgica
AGUA CALIENTE
GRUPO BOMBA MOTOR MEDIDA - 1 Paro TOTAL STOP

{al soltar ol gatille de la pistela
sl equipo & para)

Grupa Bomba moter Medida Calders de 19 KEw Domusa 3.0 Plys
Grupo de Alta Presian robusto para muchas horas de trabajo a medida seglin presion, agua fria preparado
para trabajar con agua caliente hasta 65°

Referencia: TEC-0059 Grupo bomba 5, 5 Kw maotor con campana y brida, bomba Hawk 151, 150 Bar, PV, 5.225,00 €
Referencia: TEC-0060 Grupo bomba 7, 5 Kw motor con campana y brida, bomba Hawk 15 1. 200 Bar. P.V. 5.420,00 €
Referencia: TEC-0061 Grupe bomba 7, 5 Kw motor con campana y brida, bomba Hawk 21 1. 220 Bar. RV. 5.520,00 €
Referencia: 105000020 - Soporte Grupo Bomba para 5,5 Kw y 7,5 Kw PV, 125,45 €

Referencia; TEC-0026 Grupo Bomba MOMOFASICD 4 Kw, motor con campana y brida, bomba Hawk 15 L. BV, 5.220,00 €
Presion ajustable entre 150 - 180 Bar.

Lo que e diferencia de una hidrolimpiadora o de un grupo bomba alta presidn convencional, &5 que leva campana y junta
elastica. Por lo que hace que la subida de presion y bajada sean mas suaves para que no golpes el cabezal de la bomba, por
lo que duplica la duracion de la bomba incorpora un amortiguador de presian lo que hace que no acumule presidn en el
cabezal de la bomba alargando la vida de la magquina al no produdrse golpes de ariete. Los grupo bomba motor, se fabri-
can a medida, seguin las necesidades de cada cliente

Este equipo permite anadir el opcional Kit de Espuma Profesional, para aplicar productos en forma de espuma sin que el
detergents tenga que pasar por &l cabezal de la bomba alargandoe La vida del equipe. Bl detergente sale en forma de
espuma FOAM para que se adhiera mejor ala superficie a lavar. Es ideal para coches, camiones, maquinaria pesada, moto-
res, et

Composicion: Bomba niquelada para agua caliente con brida y junta elastica incorporada, bypass, mandmetro, manguera
de 10 mts, pistola, lanza Inox. de 90 cm v boquilla con paro total stop, con amartiguador de presidn,

Modelo a escoger. 18 meses de garantia n la bomba. Unico mantenimiento cambiar el aceite una vez al ano.

Caldera de 19 Kw Domusa 3.0 + Depasito Gasaoil de 25 litros + Chimenea compuesta de 1 Tubo de 1 mts +
Codo de 902 + Sombrero de @ 130,

OPCIONAL Foam para la pista. Referencia:TEC0065 kit de espuma Profesional. P.V. 166,00 €

Kit de espuma profesional compuesto de una lanza de 120 cms. en inox. con pliegue en la punta para fadlitar los pasos de
las ruedas y la parte baja del vehiculo. Una vez la lanza esta conectada a la pistola permite que esta gire 3602, + Un espu-
rmadeor con capacidad de 1 litro para el detergente con capacidad de lavado para 5 turismos o 1 trdiler regulador de
espuma (para seleccionar la densidad de la espuma, media, liquida o densa). En la boquilla incorpora un giratorio regulable
que permite trabajar de un chorro de espuma concentrado a un abanico de 1 mts. de anche. Con el chorre concentrado
alcanza una distancia 5 a & mts, (dependiendo de la presién de la hidrolimpiadora) en abanico permite trabajar de 10 ams.
de ancho hasta alcanzar 1 mts. a distancia de 2 o 3 mts.

Kit de Espuma Profesional

L s -
-
Lanza aclarade 90 ems

—_—
-

Pistala 25 litros

con giratorio
Detalle botella espumador

Enchufe ripide para Facil cambiar de

lanza y espumacdor lanza a espumader,
iClic-Clac! un selo clic-clac,
Enchufe rapide

Espumador Tecowash

= Regulador de espuma (para seleccionar
—— la densidad de la espuma, media,
liquida o densa)

%

Giratorio regulable que permimJ

trabajar de un chorro concentrado
aun abanico de 1 mts. de ancho.




Para COCHES tec.oweash

“Lideres en calidad de lavado®

Opcinnal para la Pista: Boquilla retativa con lanza Ino. 120 cm y enchufie répida
PARA SUCIEDADES MUY EXTREMAS

,-._ s l———
Para la limpieza de bajos de camiones, motores, cambios de marcha, embragues, suelos

en genrals para eliminar incrustaciones.

Referencia: Kit160063 — Boquilla rotativa con lanza Inox de 120 cm y enchufe rapido. PV.50 €
Para Grupo bomba motor 150 bar 151/ minuto 5.5 K

Referencia: Kit160074 - Boquilla rotativa con lanza Inox de 120 cm v enchufe rapido. PV.75¢
Para Grupo bomba motor 200 bar 18 Y'minute 7.5 Kw

Referencia: Kit160074 — Boquilla rotativa con lanza Inox de 120 cm y enchufe rdpido. PV.75€
Para Grupo bomba motor 210 bar 21 I/minuto 7.5 K

Opcional para colocar el Opcional para colocar el
Grupo Bomba Motor: Grupo Bomba Motor:
Referencia: 105000020 - Referencia: ZX.1961 — Chasis para G. Bomba
Soporte Grupo Bomba Motor Inox. pata 5,5y 7,5 Kw Motor con ruedas PV, 195,00 €

PV. 125,45 €

[

Referencia: ZX.0234 —
i Tapa para chasis
PV. 57,00 €



Para COCHES EQD rash
OPCIONALES para la Pista: TLderes en caldad e lavader

Este sistema esta pensado para lavar camiones de hasta 21 metros

Enrollador automaético

Referencia: Enrollador automatico de 20 m
P.¥Y. 650,00 C

Referencia: Poste para el enrollador (Z m
de altura)

PY. 200,00 €

- Poste para el enrollador (2 m de altura)

Monedero: AutoServicio con display '9 Soporte para colocar la lanzas
manedas de 1€ o fichas a elegir. vy espumador FOAM
Con soporte pilar de 1,5 m. B.V. 900 € Referencia: 1054610050 .Y, 57,00 €

Sin soporte pilar de 1,5 m. P.Y. 700 €
® =
i =y

-

i
-
' 1™\ Manguera Car Wash confort poliamida
Referencia: para 3, 5 metros:

4610523035 - 1/4™H- 1/4H. Manguera Car

e Wash Comfort Poliamida.
Referencia: TECOO02
P.V. 410,00 € P.Y. 36,54 €

Referencia: para 3,5 metros: 4610546035
- 3/8"H- 3/8"H. Manguera Car Wash Com-
fort Poliamida.

H...,___F_,'I

- aﬁ . Referencia: para 4,2 metros: 4610523042
- - 1/4°H- 1/4°H. Manguera Car Wash Com-
13 fort Poliamida.
PY. 39,20 €
Referencia: para 4,2 metros: 4610546042
- - 3/8°H - 3/8°H. Manguera Car Wash Com-
X fort Poliamida.
Poste para pista descubierta fabricado en acero galvanizado PV. 39,20 €
Referencia: PPD520 - Poste de 3 mts. para un brazo. Referencia: para 5 metros: 4610523050 -
P.Y. 700,00 €. 1/4H - 1/4'H. Manguera Car Wash Com-
Referencia: PPD620 - Poste de 3 mts. para dos braros. y fort Poliamida.
P.V. 800,00 C. PY. 42,20 €
Referencia: PPD576 - Poste de 4,5 mts. para un brazo. ) Referencia: para 6 metros;: 461502306 -
P.Y. 750,00 €. 1/4H - 1/4H. Manguera Car Wash Com-
Referencia: PPD&T6 - Poste de 4,5 mts. para dos brazos. fort Poliamida.
P.V. 850,00 €. P.Y. 45,20 €



B =~ tecowesh

“Lideres en calidad de lavado®
PACK 1 Lavadero en Auto Servicio. Lanza doble
Foam y aclarado 1brazo por pista (Para Grupos bomba motor)

Referencia: TEC0078 - Kit 1 lanza doble Foam PV, 2.587,25 € + a este precio faltari afadir el grupo bomba motor
a elegir entre varias potencias,

Compuesto de 1 lanza doble, girando &l seleccionador a la derecha o izquierda, saldra FOAM o aclaradeo (agua). Con 1 brazo
independiente a techo. Monedero de fichas o monedas de 1 € a elegir.

Este sistema dispone de agua descalcificada y con el detergente Spumone Hyper no precisa agua calients, Detergente de accidn
inmediata sin dafar la pintura, llantas o abrillantados.

Compuesto de:
A. Referencia: TECO002 Brazo "Z"a pared.

E. Referencia: para & metros 4610523050 - 1/4"H- 1/4"H

Manguera de peliamida & m "ﬂ_,' -
C. Referencia: 200 175 400. Larza doble (Foam + aclarada) -
0. Referencia: 26.0024 Soporte para la lanza ﬁ

E. Referencia: 200160 505 Injector 1.4

F. Referencia: SOFT-D Descalcificader Compac 2

(5. Referencia: 925622 01 Monedero Auto Servicio, con monedas de 1€

(5. Referencia: 925712 303 Monedero Auto Servicio, con fichas

H. Referencia: 10.0119 Pistala 25 L con giratorio libre

. Referencia: 79869 — Detergente Spumone Hyper FOAM A %\

Lanza doble inox. 700 mm.
Foam-Aclarado,

si gira a la derecha saldra Foam.
Sigira a laizquierda saldra

agua alta presion para el aclarado. . H

ACLARADO Pre Lavado

agua FOAM \\

Con figure el Pack 1 a medida, con la potencia de nuestros grupos bomba meter. Un sistema totalmente compatible a medida
de sus necesidades y empieza a trabajar desde el primer dia.
Grupo Bomba de Alta Presion robusto para muchas horas de trabajo a medida segin presion de trabajo.

Referencia: TECOOS3 — Grupo bomba 5, 5 Kw motaor con campana y brida, bemba Hawk Niguelade 15 Ifminute 150 bar.

PV.1.550,00 €
Referencia: TECO0S54 — Grupo bomba 7, 5 Kw motaor con campana y brida, bemba Hawk Niguelade 1 Blfminute 200 bar.
PV, 1.750,00 €
Referencia: TECOOSE — Grupo bomba 7, 5 Kw motar con campana y brida, bemba Hawk Niguelade 21 Ifminute 210 bar.
PV, 1.920,00 €

Referencia: 105000020 - Soporte para Grupe Bomba de 4 Kw hasta 7.5 Kw.
PV.12545 ¢
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PACK 2 lavadero en Auto servicio
Foan y Aclarado 2 brazos en pista independientes (Para Grupos bomba motor)

Referencia: TECO079 - Kit 2 Dos brazos, pistola Foam ylanza aclarade PV, 3.007 00 € + a este precio faltara anadir e
grupo bomba motor a elegir entre varias potencias,

Compuesto de 1 pistola FOAM con brazo independiente y 1 lanza aclarade (agua) también con brazo independiente.
Con monedera de fichas o monedas de 1 € a elegir.

Este sistema dispone de agua descalcificada y con el detergente Spumene Hyper no precisa agua caliente.
Detergente de accidn inmediata sin dafar la pintura, llantas o abrillantados.

Compuesto de:

A. 2 Mds. Referencda: TECO002 Brazo *Z"a pared.

E. 2 Uds. Referendia: para 5 metros: 4610523050 - 1/4"H - 1/4'H Manguera de poliamida 5 m.
C. 1 Und. Referencia: 10,0204 - Pistola 25 L con giratorio libre para Foam

L. 1 Und. Referencia: 200075572 - 1.6, Cabezal Espumacdor.

E. 1 Und. Referencia: TECO027 - Soporte pistola Espurador,

F. 1 Und. Referencia: 200 160 505 Injector 1.4

G. 1 Und. Referencia: 50FT-D Descalcificador Compac 2

H. 1 Und. Referencia: 925622 01 Monedero Auto Servico para monedas de 1€

l. 1 Unel. Referencia: 26.0024 Soporte lanza de aclarade

L1 Und. Referencia : 4030200016 Lanza aclarado 700 mm (Agua) + boquilla alta presion 4004
K. 1 Und. Referencia: 10.0119 - Pistola 25 L con airatorio libre.

L. 1 Und. Referencia: 79869 - Detergente Spumone Hyper FOAM, en bidones de 25 kg,

’ A A b

- O
{ I3

¥
ACLARADO
agua

™~

E
Pra Lavado 5

FOAM

Con figure &l Pack 1 a medida, con la potencia de nuestros grupes bomba motor.
Un sistema totalmente compatible a medida de sus necesidades ytrabaje desde el primer dia

Grupo Bomba de Alta Presién robusto para muchas horas de trabajo a medida segin presidn de trabaje.

Referenca: TECO053 - Grupe bomba 5, 5 Kw motor con campana y brida, bomba Hawk Niquelado 15 Fminuto 150 bar
PV.1.550,00 €

Referenda: TECO054 — Grupe bomba 7, 5 Kw motor con campana y brida, bomba Hawk Niquelado 1 81minuto 200 bar.
PV.1.750,00 €

Referenda: TECOO5S — Grupe bomba 7, 5 Kw motor con campana y brida, bomba Hawk Niquelado 21 Fminuto 210 bar
PV.1.850,00 €

Referencda: 105000020 - Soporte para Grupe Bomba de 4 Kw hasta 7,5 Kw. PV, 125,45 €
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PACK 3 lavadero en Auto servicio
Cepillo Trubo FOAM. 1 Brazo en pista independiente (Para Grupos bomba motor)

Referencia: TECO0O76. Pack Especial cepillo turbo foam en boxes con circuito independiente (materiales para 1 pista
BOX). P.V. 1.217,18 € + a este precio faltara afiadir el grupo bomba motor a elegir entre varias potencias.
Compuesto de:

Referencia: 1 Und. 70676 Detergente Precera Extra 25 kg (a)

Referencia: 1 Und. 23.0002 Filtro de plastico para deteregnte @ 6-8 mm con lastre v anti retorno para ST 160 (b)
Referencia: 1 Und. 30630 Metro de manguera transparente PVC @ nominal de 8 mm, grosor 2 mm ()

Referencia: 1 Und. 200160505 Inyvector con regulacion ST-160 3/8" 1G-AG YA 1.4 (sin valvula dosificadora) (d)
Referencia: 1 Und. ZN.CCZ00B1Z Manguera a.p. 315 bar R1 5/16™ 20 m 3/8 “ F/F (e)

Referencia: 1 Und. TECO002 Brazo Car Wash 2" inox. 1510 mm tecowash (f)

Referencia: 1 Und. 4650523035 Manguera Carwash comfort piliamida 3.5 m verde DKR 1/4" F-F (2)

Referencia: 1 Und. 200601601 Pistola a.p. 1/4* F-3/82 F 275 bar 45 1/min 150°C (h)

Referencia: 1 Und. 4030300028 Lanza con pliegue 5F40 Inox S00 mm 1/4™ M 40 |/min 350 bar 160°C (i)
Referencia: 1 Und. 500023102 Cepillo Carwash 60 mm con inyector de espuma turbo foam 1/4F-@01,35 mm (j)
Referencia: 1 Und. 0217000000 Porta cepillos 250mm {pequena) (k)

-
=P Brazo Car Wash “2" (f)

Manguera CarWash (2) <=

b

Grupo Bomba Motor \
o Hidrolimpiadora !

Inyector

Pistola Turbo (h)
Foam

p . Lanza con
pliegue 90 cm (i)

(b) "
= Filtro Detergente Portacepillos g
inox. pequefic .
_ (k) g

«fm Cepillo Turbo
Foam y lanza
de 90 cm (j)

Precera Extra (a)

=

Configure el Pack 1 a medida, con la potencia de nuestros grupos bomba motor. Un sistema totalmente compatible a
medida de sus necesidades y empieza a trabajar desde el primer dia.

Grupo Bomba de Alta Presion robusto para muchas horas de trabajo a medida seglin presion de trabajo.
Referencia: TEC0O053 - Grupo bomba 5, 5 Kw motor con campana y brida, bomba Hawk Miquelado 15 I/minuto 150
bar. P.V. 1.550,00 €

Referencia: TEC0054 - Grupo bomba 7, 5 Kw motor con campana y brida, bomba Hawk Niquelado 1 8l/minuto 200
bar. P.V. 1.750,00 €

Referencia: TEC0O055 - Grupo bomba 7, 5 Kw motor con campana y brida, bomba Hawk Niquelado 21 I/minuto 210
bar. P.V. 1.920,00 €

Referencia: 105000020 - Soporte para Grupo Bomba de 4 Kw hasta 7,5 Kw., P.V. 125,45 €
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Pack 4 para Boxes
Pre lavado FOAM 1 Brazo en pista independiente (Para grupo bomba Motor)

Referencia: TECOO71. Pack Especial, sistema para aplicar FOAM en BOXES con circuito independiente.
P.V. 1.150,64 € + a este precio faltara afadir el grupo bomba motor a elegir entre varias potencias.

Compuesto de:

Referencia: 1 Und. 23.0002 Filtro plastico para detergente @ 6-8 mm con lastre y anti retorno para ST160 (a)
Referencia: 1 Und. 200160505 Inyector con regulacion ST-160 378" 1G-AG VA 1.4 (Sin valvula dosificadora) (©)
Referencia: 1 Und. 10.0221 Pistola perdiente AURA, a baja presion 3/8  F giratoria -1/4 “ F 25 I/m (g)
Referencia: 1 Und. 200073572 Cabezal espuma 5T-75 (1,60} (h)

Referencia: 1 Und. 30630 Metro de manguera transparente PVC @ nominal de 8 mm, grueso 2 mm (b)
Referencia: 1 Und. ZN.CC200B1Z Manguera a.p. 319 bar R1 5/716" 20m 378" F-F (d)

Referencia: 1 Und. TECO00Z Brazo Car Wash “Z" Inox. 1310 mm Tecowash ()

Referencia: 1 Und. 4640523035 Manguera Carwash confort poliamida 3.5 m Amarilla DER 1/4 " F-F (f)
Referencia: 1 Und. TECD027 Soporte para sistemas espumadores Tecowash (i)

Referencia: 1 Und. 7986% Detergente Spumone Hyper, garrafa de 25 1 (j)

Referencia: Vinilo - Vinilo FOAM para instalarlo en la botonera (sin cargo)

Referencia: 1 unidad TFHTHO13de «T» H-H-H 3/8"

Referencia: 1 unidad TFHCHO4 de codo estampado 90° H-H 3787

Referencia: 1 unidad TFHIMHGO4 de niple «loco- 3/8" M-H

Referencia: 1 unidad TFHMO6 de machon cono 60° 378" M-M

i
mp Brazo Car Wash 2" (e)

=P Manguera a.p (d)

i i \

Manguera Car'Wash (f) 4=

4

Grupo Bomba Motor
o Hidrolimpiadora

Inyector
= <1160 (c)

mp Manguera (b)

Pistola Aura (g) <=

-y Filtre Detergente (a)

Cabezal espuma (h) 'I
Soporte espumador (i) s

Configure el Pack 1 a medida, con la potencia de nuestros grupos bomba motor. Un sistema totalmente compatible a
medida de sus necesidades v empieza a trabajar desde el primer dia.

mp Detergente
Spumone Hyper (j)

Grupo Bomba de Alta Presion robusto para muchas horas de trabajo a medida segun presion de trabajo.
Referencia: TEC0053 - Grupo bomba 5, 5 Kw motor con campana v brida, bomba Hawk Niguelado 15 fminute 150
bar. P.¥Y. 1.550,00 €

Referencia: TEC0054 - Grupo bomba 7, 5 Kw motor con campana v brida, bomba Hawk Niguelado 1 8l/minute 200
bar. P.Y. 1.750,00 €

Referencia: TEC0055 - Grupo bomba 7, 5 Kw motor con campana ¥ brida, bomba Hawk Niguelado 21 fminute 210
bar. P.Y. 1.920,00 €

Referencia: 105000020 - Soporte para Grupo Bomba de 4 Kw hasta 7,5 Kw. B.Y. 125,45 €
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PACK 5 lavadero para Auto-Caravanas en Auto-Servicio con 2 brazos y 4 mangueras.
Referencia: TEC0083 P.V. 5.095,33 €

H -
L
P ” G
] A ) Pra Lavado
! FOAM
AN L

Grupo bomba meter 5, 5 Kw motor con
campana y brida, bomba Hawk Niguelado
15 Ifminuto 150 bar.

Materiales en la pista de lavado, compuesto de:

A. Referancia: 1 Und. TECO052 — Grupo bomba motor 5, 5 Kw motor con campana v brida, bomba Hawk Miquelada 15 I'minuto 150 bar.
B. Referancia: 1 Und. TECO002 Brazo “Z"a pared. (2 Und.)

. Refarencia: 1 Und. 461502306, & metros de manguera gris poliamida. (2 Und.)

0. Referencia: 1 Und. 100119 - Pistola 25 L con giratorio libre para Foam (2 Und.)

E. Refarencia: 1 Und. 200075572 - 1.6. Cabezal Espumador. {2 Und.)

F. Referencia: 1 Und. TECO027 - Soporte pistola Espumador (2 Und.).

(3. Referancia: 1 Und. 200160 505 Injector 1.4

H.Referencia: 1 Und. SOFT-F-2 Descalcificador Compacto Tecowash 2.5

|. Referencia: 1 Und. 92562201 Monedero Auto Servicio para monedas de 1€ o defichas a eleqgir.
). Referencia: 1 Und. Boquilla alta presién 4004 (2 Und.)

K. Referancia: 1 Und. 26.0024 Soporta lanza de aclarado (2 Und.)

L. Referancia: 1 Und. 4030300028 Lanza aclarado agua 900 cm ( 1Und.)

M. Referencia: 1 Und. 100119 - Pistola 25 L con giratornio libre, (2 Und.)

M. Referencia: 1 Und. 70860 — Detergente Spumone Hyper FOAM, en bidones de 25 kg.

0. Refarancia: 1 Und. CCI50B1Z1Z 378 H-H, 15 m manguera alta presidn {2 Und.)

P Referencia: 1 Und. 4030200020 Lanza aclarado agua 1.500 cmi (1 Undl.)
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ESTRUCTURA PARA BOXES ATLANTIC

Estructura totalmente galvanizada en caliente mediante inmersion. Con mampara de PVC y
Pilares estructurales de 100 mm. x 250 mm. Con sala técnica incluida.

Por la compra de toda la instalacion completa (Estructura + Rack) dispone de un 50% de descusnto
para el sistema de aspiracion de monedas + Vinilos de la banda perimetral en color verde y negro
{logo Tecowash).

la aspiracion de monedas no precisa previa obra civil para poner los tubos de aspiracian.

Opcional: lluminacidn Leds de 2 pantallas doble por pista: PV, 175 € por pistas
Opcional: Vinilo persenalizade banda perimetral: BV, 150 € por pista

Precios a partir de: CONSULTAR

Medidas pista de lavado ATLANTIC: Estructura ATLANTIC

" . Referencia: ATL14900 - 2 Pistas mamparas de PVC blancas  P.V. 16.555 €
Pistas anchura a elegir: Referencia: ATL16775 - 3 Pistas mamparas de PVC blancas  P.V. 18.638 €
4,3-4,75-5m Referencia: ATL18650 - 4 Pistas mamparas de PVC blancas P.V. 20.722 €
Altura total: 3,01 m Referencia: ATL20525 - 5 Pistas mamparas de PVC blancas PV, 22.805 €
Medidas sala técnica Referencia: ATL23525 - & Pistas mamparas de PVC blancas PV, 26,138 €
2 y 3 pistas: anchura Referencia: ATL2Z5275 - 7 Pistas mamparas de PVC blancas P.Y. 28.083 €
exterior 2,10 x 4,97 m Referencia: ATL26150 - & Pistas mamparas de PVC blancas PV, 29.055 €

Medidas sala técnica
4 y 5 pistas: anchura
exterior 2,70 x 4,97 m
Medidas sala técnica
6 pistas: anchura
exterior 3 x 4,97 m

Sistema de aspiracién centralizada de monedas

Sistema de aspiracion centralizada de monedas conectado al
cajon monedero de cada pista trasladando todas las monedas
a la caja fuerte separandolas individualmente por pista, faci-
litando la contabilidad, evitando robos v que nadie vea lo que
recaudamos. Este sistema fiene gue prepararse antes de

realizar la obra civil-  precios a partir de: CONSULTAR

5] = i
& D Referencia: ASPMON-2/ 3480, para 2 puntes. V. 3.200,00 €
NUVEDA 135 Referencia: ASPMON-3/3500. para 3 puntos. V. £,350,00 €
Aspiracion de moneda Referencia:ASPMON-4/3580, para 4 puntos. BV, 5.115,00

F.

F.

R
Referencia: ASPMON-5/3670, para 5 puntos. RV, 5.245,00

R

R

R

o/ iento
con un 50 % de desclL Referencia:ASPMON-6/3760. para & puntes. P\, 5.375,00
or la compra de la Referencia: ASPMON-7 /3840, para 7 puntes. BV, 5.490,00
P t_[aﬂ'f_'ll‘: Referencia: ASPMON-8/3925, para & puntos, V. 5.610,00
estructura d Referencia:ASPMON-9/4010. para @ puntos. RV, 5.730,00

Referencia: ASPMON-10/4100. para 10 puntos. BV, 5.860,00 £
Referencia: ASPMON-11/4200. para 11 puntos. B 6,000,00 €

POSTE PARA PISTA DESCUBIERTA Precios a partir de: CONSULTAR

Postes para pista descubiertas fabricado en acero galvanizado, -
Para pistas de turismeos 3 mts. para un brazo ¢ para dos.
Para pistas de camiones o vehiculos industriales 4, 5 mts para un brazo o para dos.

{.

Referencia: TECO115 - Poste de 3 mits. para un brazoe. PV, 700 €
Referencia: TECO116 - Poste de 3 mits. para dos brazos.  P.V. 800 € s
Referencia: TECH17 - Poste de 4,5 mts. para un brazo. PV, 750 €

Referencia: TECT118 - Poste de 4,5 mits. para dos brazes. PV, 850 € .

Referencia: SPPD - Suplemento para anadir 3 brazos a |
cualguier poste. P.Y. 200 € o s N
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ESTRUCTURA PARA BOXES ATLANTIC

tecowas
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dad de lavado”

Distribucién del rack y sus componentes en la sala técnica para 2 pistas de lavado
(La medidas de pistas y sala vécnica son de centro a centro del pilar)

11, 30 - 12,30 m Medidas a concretar

Medidas estandart

1

92

4 98 m
L . %10m 1 4 98 m I
| I 1 1
Pista 1 Sala Téonica Pista 2
. 45-5m ; 310-3m 4.5-5m ,
[ I I |
. o o P
5 . ‘;‘IJ’ & & B #
b . -1, p & 2 #
"y & #
A R g L i
n —— ———— W 497 m
a8 b
h . +" Arqueta de pista” -
# i h - i IJ, 50 x1x1mts " -
l Arguets de musstras
— Salida a
. conectar
Pendientes del 3 al 5 % Decantador de barros Separador hidrocarburos desagiie

Distribucién del rack y sus componentes en la sala técnica para 4 pistas de lavado
{La medidas de pistas y zala t2cnica son de centro a centro del pilar)

. 22,42 - 22 B0m  Medidas opcionales "
] |
Medidas fijas del modelo
| 4,98 m ! 498 m p 2.50m 4,98 m [ 4,98 m |
I 1 T T I 1
Pista 1 Pista 2 Sala Técnica Pista 2 Pista 4
L 4,5-5m | 4,5-5m g 2, 70-3m | 4 5-5m I 4,5-5m |
I I T 1 1 1
\.hh JJJ LLL r \.Lh ) #J LLL }}}
% # Y IGI';"Ff ‘ n ‘J-T# % Fl
% & N ‘Sl\ Fl n %_\. Fl % rl
% l % Fl Y £l % s
w & LY %‘ r n '1’,.- Y # E
% . # N Fl . Zm N Pl % . F] .
" ' T 4 " WA £ - b -
£l — I = o
Fl A y £
# " JE— L . . .
# £ s L e T L # L
rK E\. z{ | a xxﬁurquE'tadE'p'iSti‘\ z{ Nx
rr E\. z{ "1 ’ ﬂ'|5|}ﬁ111m ‘\ r{ Nx -
Pendientes ’ ‘
del 3al5% - Arqueta de muestras
Decantador de barros . - Salida a conectar

Separador hidrocarburos desagiie

® Luz: 5 hilos/seccion 6, 4 mts 380V
@ Agua 1" Macho, tubo 2 mts

Distribucidn de elementos de la sala técnica:
1 Dep. Osmosis

2 Rack

3 Dep. Gas oil

4 Caldera

5 Dep. agua descalcificada

& Paso de |la puerta de entrada

@ 100 Desagiie Rack
& 9 160 Desagiie Pistas
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SALAS TECNICAS - MAMPARAS

SALAS TECNICAS Y MAMPARAS 76

Salas Técnicas Boxes.

Referencia: STA 4500. Salas Técnicas Boxes Contenador.

P.V. Solicitar presupuesto

Sala técnica contenedor. Fabricada en galvanizads en caliente y con pintura
epoxi antidxide. Panel sandwich y suelo de aluminio antideslizante.

Para 4, 5 y & pistas, puerta frontal.

Medidas: 230 ancho = 550 large y 260 alte (em).

Salas Técnicas Boxes.

Referencia: 5TA 2500. - Salas Técnicas Boxes Contenedor,

P.V. Solicitar presupuesto

Sala técnica contenedor. Fabricada en galvanizado en caliente y con pintura
epaxi antidxido. Panel sandwich y suelo de aluminio antideslizante

Para 2 y 3 pistas, puerta lateral.

Medidas: 110 ancho x 300 largo x 250 alto (cm)

Sala Técnica panelada en PVC blanco, gran calidad de acabados, tratamientos
para rayes UVA y muy facil de limpiar. (suelo existente de hormigsn). Es un kit

i pensade para el aute montaje con instrucciones de use muy facil de montar,
—— — De 3,5 em de espeser con perfileria inox. de medidas 4, 5 mts. (fendo) x 1, 5
= mts. {ancha).
M ' Referencia: STPL 3200 - Salas Técnicas New Boxes Paneladas en PVC.
i P.V. Solicitar presupuesto
Medida: 2 100 mm x 5 280 mm = 2 250 mm. (Medida ideal para 4. 5 o 6 pistas)
Referencia: STPL 2800 - Salas Técnicas New Boxes Paneladas en PVC.
r P.V. Solicitar presupuesto
Medida: 1.600 mm ancho x 4.780 mm largo x 2.250 mm. alto (Medida ideal
' para 2 o 3 pistas).
2|54l Sala Técnica panelada en PVC blanco, gran calidad de acabados, tratamientos
“‘“\w‘ para rayos UVA y muy ficil de limpiar.
= {suelo existente de hormigon). Es un kit penzado para el auto montaje con ins-

o trucciones de use muy ficil de montar.
. Se fabrican en cualquier medida per encargo. Facil montaje

Mampara modelo de 2,70 m

Mampara modelo de 5,28 m

Solicitar presupuesto
Referencia: MPVC lII1080 - de 2.000 mm

Mamparas de PVYC para lavaderos, en
color blanco, gran calidad de acabados,

tratamientos para rayos UVA v muy facil
de limpiar.

Referencia: MPVC U775 - 2.000 mm
altura x 2.700 mm largo (2 Pilares), Mam-
paras de PYC.

altura x 5. 280 mm largo (3Pilares), Mam-
paras de PVC.

Solicitar presupuesto

Se fabrican en cualguier medida por
encargo. Facil montaje.

—



CARPAS PARKING

COMPLEMENTOS DE AUTOSERVICIO INSTALACIONES DE LAVADO

CARPA DE DISENO PARA PARKING

Medidas estandar:
Referencia: CARPA-PARK - 5x5 hasta 7,5 m a partir de 4.560,00 € CONSULTAR

Referencia: CARPA-PARK - 7,5 hasta 10m a partir de 5.760,00 € CONSULTAR

Estructura galvanizada y pintada con epoxd anti xddo Precios carpa parking con montaje incluido en penisula
en blanco (color estandar)

Pilares de 160 x 160 mm x 5 mm.

Colocadas en un extremo para facilitar la apertura de
las puertas del vehiculo. (Las medidas siempre son de

Incluye desagiie de bajada, union entre carpa y
carpa siempre que estén agrupadas las carpas.
Las medidas siempre son de centro a centro del

centro a centro del pilar) pilar.

Lona ignifuga de alta resistencia en PVC, garantia de la escoger
lona por rotura 10 anos. Co lores a 8
Color verde estandar, su logotipo (letras o logotipo en Lonay Estructura
color blanco) se puede incorporar en la lona. 50 €
Las carpas se instalan y se unen entre si, en el conjunto suplem entq de

de carpas incorporan unos desagues con bajante. por unldad

|

JN‘-!!L_L ad ur,

La carpa se instala en superficies de hormigén de 20 cm de espesor
y van ancladas con “Spirots”
En caso contrario hay que realizar la obra como se indica en la imagen

Estas varillas - Para lainstalacion
las suministramos ~ delaplatina.
_nosotros, para que Las medidas
el albaiiil las coloque se cogende

dentro del agujero centro a centro
conjuntamente de platina

- con el hormigén - 3
Medidas agujero:/

; 80x80x80cm

NE jemplo:
~ Si la carpa es de 10 m la medida de instalacion
~ de la platina sera 10 m de centro a centro
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CARPAS ASPIRACION, BRICOLAJE "_ECDWES

CARPAS DE DISENO PARA LAVADEROS, ZONAS DE
ASPIRACION Y BRICOLAJE.

Estructura galvanizada y pintada con epoxi anti oxido en blanco (color estandar)

Pilares de 160 x 160 mm x 5 mm. Colocadas en un extremo para facilitar la apertura

de las puertas del vehiculo. (Las medidas siempre son de centro a centro del pilar) Colores a escoger
Lona ignifuga de alta resistencia en PVC, garantia de la lona por rotura 10 anos. Est uctura
Color verde estandar su logotipo (letras o logotipo en color blanco) se puede incor- Lona y str

porar en la lona. sup[emento de 50 €
Las carpas cuando se instalan y se unen en paralelo, 2,3,4 o 5 etc. unidades, entre id d
lona y lona de las carpas incorporan unas canaletas de lona que su funcion es evitar pOl' unida

goteos y desaguar.

Estructura MODELO 4

Referencia: COB-1200 Estructura modelo 4. A partir de 3.300,00 € CONSULTAR

Medidas: 5 m anchura hasta 7,5 m largo x 5 m de fondo.

Con altura libre de (luz) 2,50 m.

Referencia: COB-1202 Estructura modelo 4. A partir de 4.200,00 € CONSULTAR

Medidas: 7,5 m anchura hasta 10 m largo x 5 m de fondo.

Con altura libre de (luz) 2,50 m.

OPCIONAL: Carpa hasta 12 m con refuerzo, suplemento de A partir de 900,00 € CONSULTAR

250m

COB-1200 Smhasta?5m
COB-12002 7,5m hasta 10m

ded | Las medidas son de centro a centro del pilar Y

Estructura MODELO 7

Referencia: COB-0700 Estructura modelo 4. A partir de 3.300,00 € CONSULTAR

Medidas: 5 m anchura hasta 7,5 m largo x 5 m de fondo.

Con altura libre de (luz) 2,50 m.

Referencia: COB-0702 Estructura modelo 4. A partir de 4.200,00 € CONSULTAR

Medidas: 7,5 m anchura hasta 10 m largo x 5 m de fondo.

Con altura libre de (luz) 2,50 m.

OPCIONAL: Carpa hasta 12 m con refuerzo, suplemento de A partir de 900,00 € CONSULTAR

ASFIRACEW .urru.nﬁ“.
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“Lideres en calidad de lavado™ g8

MARQUESINAS para GASOLINERAS

Medidas: 4,5 m (altura libre de pilar) x 6,5 m (anchura) x 18 m (largo). a partir de 27.600,00 € CONSULTAR
Estructura galvanizada y pintada en blanco (color estandar) epoxi anti oxido

4 pilares de centro a centro de pilar 10 m, voladizo izquierdo y derecho 4,80 m

Su logotipo se puede incorporado en la lona

Color de lona icolor verde estandar) y de estructura a escoger

Lona ignmifuga, garantia de la lona por rotura 10 anos
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CARPAS DE DISENO GAMA DE COLORES.

Colores a escoger en la lona y estructura, suplemento de 50 € por unidad.

Carpas Parking - Zona de aspiracion

Gama de colores de las lonas

L9003 L1014 L1023

L2008 L3002 L3004

L6005 L6018 L5015

L5002 L5003 L9005

L7044 L7046
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ESTRUCTURA PARA BOXES
ESTRUCTURA PARA BOXES EVOLUTION

Estructura para Boxes Evolution.

Estructura totalmente galvanizada en caliente mediante inmersion con pilares de disefio y pintadas con pintura epoxi antidxido. Cuvierta de
policarbonato. Estructura con mampara de cristal resistentes. Para 2, 2, 4,5 0 6 pistas.

Medidas para 1 pista de lavado: 5 mts. ancho x 5,5 mits. fondo.5i Usted ha seleccionado la estructura Evolution, ahora tiena que escoger:

1.La Sala Técnica

2. El Rack en relacidn a las pistas de lavado (1, 2, 2, 4, 5, 0 & pistas de lavado).

3. Una vez seleccionado su Rack escaja el numero de Programas de lavados por pista.

J0ué es una Sala técnica? Cuarto donde se aloja el Rack.

#aué es un Rack? Conjunto de elemantos eléctricas ¥ macanicos que hace funcionar el Auto Lavado.
#0ué son los programas de Lavado? Son las opciones de Lavado que Usted ofrace a su clienta.

Referencia: EV22670- 2 Pistas mampara de vidrio - a partirde PV, 24,937 € CONSULTAR
Referencia: EV29780- 3 Pistas mampara de vidrio - a partirde PV, 32.258 € CONSULTAR
Referencia: EV36890- 4 Pistas mampara de vidrio — a partirde PV, 40.57% € CONSULTAR
Referencia: EV44000- 5 Pistas mampara de vidrio - a partirde P.V. 48 400 € CONSULTAR
Referencia: EV51110 - & Pistas mampara de vidric - a partir de PV. 56221 € CONSULTAR
Referencia: EV58220 - 7 Pistas mampara de vidrio - a partirde PV, 64.042 € CONSULTAR
Referencia: EV&65220- & Pistas mampara de vidrio - a partirde PV, 71.862 € CONSULTAR

ESTRUCTURA PARA BOXES DYNAMIC

Estructura para Boxes Cynamic,

Estructura totalmente galvanizada en caliente mediante inmersion con cuvierta de panal sanwich, pilares estructurales de 100 mm. x 100 mmim.
Pintada con pintura epoxi antidxido, Mampara de PV, Para 2, 2,4, 5 0 6 pistas.

Medidas para 1 pista de lavado: 5 mts. ancho x & mits. fondo.5i Usted ha saleccionado la estructura Dynamic, ahora tiena que escogear:

1. La Sala Técnica
2. El Rack en relacidn a las pistas de lavado (1, 2, 2, 4, 5, 0 6 pistas de lavado).
3. Una vez seleccionado su Rack escoja &l nimero de Programas de lavados por pista.

Referancia: DY16950 - 2 Pistas marmparas de PYWC blancas. a partirde PV, 18.645 € CONSULTAR
Referencia: DY22225 - 2 Pistas mamparas de PVC blancas. a partir de BV, 24.440 € CONSULTAR
Referancia: DY27050 - 4 Pistas mamparas de PVC blancas. a partir de PV, 29.755 € CONSULTAR
Referencia: DY32325 - 5 Pistas mamparas de PYWC blancas. a partirde PV, 25.557 € CONSULTAR
Referancia: DY37600 - & Pistas mamparas de PVC blancas. a partir da PV, 41.260 € CONSULTAR
Referencia: DY42875 -7 Pistas mamparas de PYWC blancas. a partirde PV, 47.162 € CONSULTAR
Referancia: DY48150 - & Pistas marmnparas de PYC blancas. a partirde PV, 52 965 € CONSULTAR
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ESTRUCTURA PARA BOXES

Estructura Tetrin.

Cerramiento que alsla del exterior la pista de lavado, realizado en chapa plegada galvanizada en caliente de 4 mm con orificios en todo su
contorno. Techo en policarbonate da 16 mm, blanco o azul turquesa, banda perimatral en placa de aluminio lacada en color a elegir por el
cliente. Mamparas en placa de aluminic lacada en colora elegir, calda a un agua con canalén. Hluminacidn mediante 4 fluorescentas Lads por
pista. Se emplean soportas conjuntos entre pistas por lo que van solapados unos con otras,

Estos precios incluyen el transporte ¥y montaje. Sala técnica no incluida.

Referencia: TE-10000 - Para 1 pista: a partirde PV, 11.000 € CONSULTAR
Referencia: TE-20000 - Para 2 pistas: a partir de PV, 22000 € CONSULTAR
Referencia: TE-27900 — Para 2 pistas: a partirde PV, 21.000 € CONSULTAR
Referencia: TE-26000 - Para 4 pistas: a partir de PV, 40,000 € CONSULTAR
Referencia: TE-44100 - Para 5 pistas: a partir de BV, 49000 € CONSULTAR
Referencia: TE-52200 - Para & pistas: a partir de PV, 58,000 € CONSULTAR

Estructura Fornos.

Cerramiento que alsla del exterior la pista de lavado, realizado en hierro galvanizado “chapa®en caliente, con columnas forradas de panel de
aluminio de color a elegir o panal inoxsatinado. Columnas de 600 mm, para encastrar el cajén monedar,

Marmparas en FVC de 35 mm de color blanco en bastidor galvanizado. Techo en arco de meadia punta, recubierto de Inox. o aluminio lacado
color a elegir. Pata alojamianto de policarbonato celular blanco o azul turquesa con canaldn a ambos lados del cerramiento, banda perimeatral
an panal de aluminio color a elegir por el cliente.

lluminacidn mediante 4 fluorescentas Leds por pista. Se emplaan soportas conjuntos entre pistas por o que van solapados unos con otros.

Estos pracios incluyen el transporte ¥ montaje. Sala téonica no incluida.

Referencia: FOR-10800 - Para 1 pista: a partirde PV, 12.000 € CONSULTAR
Referancia: FOR-21600 - Para 2 pistas: a partir de PV, 24.000 € CONSULTAR
Referencia: POR-29700 - Para 3 pistas: a partirde PV, 33000 € CONSULTAR
Referancia: FOR-37800 - Para 4 pistas: a partir de PV, 42.000 € CONSULTAR
Referencia: POR-4&6800 - Para 5 pistas: a partirde PV, 52.000 € CONSULTAR
Referancia: FOR-55800 - Para & pistas: a partir de PV, 62.000 € CONSULTAR

Paneles de aluminio azul
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ESTRUCTURA PARA BOXES
ESTRUCTURA CURVO INOX.

Cerramientos que alsla del exterior la pista de lavado, realizados en tubo inoxidable satinado o tubo galvanizado en zinc en caliente. Mamparas
en policarbonato reforzado de 16 mm. en blanco o azul turqueasa a elegir por el cliente con una“U* de sujecidn, tanto lateral como de sualo.
Canalén en chapa galvanizada de 4 mm.. empleada tanto para sujecién de techo como de canalén de agua. Cada arco se compone de 2 tubos
circulares unidos a pilar central de suportacidn. lluminacidn madiante 4 flucrescentes Lads por pista. Se emplean soportes conjuntos entra
pistas por lo que van sclapados unos con otros,

Estos precios incluyen el transporte ¥ montaje. Sala técnica no incluida.

Referencia: CLU-9090 — Para 1 pista:  a partirde BV, 10.100 € CONSULTAR
Referencia: CU-18900 - Para 2 pistas: a partir de PV, 21.000 € CONSLULTAR
Referencia: CU-26100 - Para 2 pistas: a partir de PV, 29,000 € CONSULTAR
Referencia: CU-24200 - Para 4 pistas: a partir de BV, 38.000 € CONSLULTAR
Referencia: CU-43200 - Para 5 pistas: a partir de PV, 48,000 € CONSULTAR
Referencia: CU-52200 - Para & pistas: a partir de P.V. 58.000 € CONSLULTAR

ESTRUCTURA TRADI INOX.

Carramiento que alsla del exterior la pista de lavado, realizado con columna redonda de 129 mm., en mate rayado. Techo plano con chapa
trapezoidal de color blanco calda a dos aguas ¥ canalén de recogida de agua en ambas caras. Mamparas en FYC de 25 mm., color blanco,
alojado en bastidor inoxidable. lluminacién medianta 4 flucrescentas Leds por pista. 5e emplean soportes conjuntos entre pistas por lo que van
solapados unos con otros.

Estos pracios incluyen el transporta y montaje. Sala técnica no incluida.

Referencia: TR-10440 — Para 1 pista: a partirde BV, 11.600 € CONSULTAR
Referencia: TR-18000 — Para 2 pistas: a partir de PV, 21.000 € CONSULTAR
Referencia: TR-27000 — Para 2 pistas: a partir de PV, 21000 € CONSULTAR
Referencia: TR-26000 — Para 4 pistas: a partir de PV, 41000 € CONSULTAR
Referencia: TR-45000 — Para 5 pistas: a partir de PV, 51,000 € CONSULTAR
Referencia: TR-54000 - Para & pistas: a partir de PV, 61.000 € CONSULTAR
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MAQUIMARIA DE LAVADO MANUAL

ASPIRADORES

ASPIRADOR DE 3 MOTORES rv.407¢€

Referencia: TECOOZS - ASPIRADOR 3 motores.

Referencia; TECO0Z5 - ASPIRADOR 3 moftores, 3.600 W potencia aspira-
cidn 3.300 W potencia de consumao.

Aspirador robusto para palvo v liquides 3.600W 3 motores independien-
tes, con 3 interruptorss independientes, para que pueda arrancar 1, 2, o
3 moteres a la vez.

Para la aspiracidan de polvo, el aspirador se utilizara tal cual viene, es
decir con el filtro de polyester de color blanco colocado.

Para la aspiracion de liguidos antes tendremos que retirar el filtro de
polyester de color blanco, una vez acabado el trabajo de la recogida de
liquidos, &5 recomendable limpiar y secar biem el interior, de esta
manera evitaremos que el polvo de la aspiracion se mezcle con la poca
agua residual dejando una pasta que después sera mas dificil de retirar.
Tambign es recomendable mantener limpio el filtro de polyester blanco.

Ficha:

Humero de motores: 3.

Voltaje: 220 /240.

Frecuencia: 50 / &0 Hz.

Tipo de enfriamiento: Por derivacion.

Potencia maxima: 3.600 W aspiracion - 3,300 W potencia de consuma.,
Potencia de agua mm/H20: 2.250.

Aspiracion de aire m3/h: 510.

Sonoridad dB: 68.

Deposito de plastico anti vandalica 77 L.

Filtro anti bacterias.

Mangusra de 2,5 m. con giratorio y espatula de @ 38.
Cable eléctrico 10 m.

Bajo consumo eléctrico.

Peso: 23 kg.

Medidas: 58x58x96 cm
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MAQU I N AS D E VAPOR MAQUINARIA DE LAVADD MANUAL

LIMPIA TAPICERIAS STEAM WAVE p.v. 1.477, 66 €
Referencia: YAP110IMOX - Lipia Tapicerias Steam Wave.

Steam Wave es una maquina para la limpieza de vehiculos que tiene un gran rendi-
miente que permite usarla tambien en restaurantes, hoteles, carnicerias, comuni-
dades y en todos los lugares en los que una limpieza extramadamente meticulosa
sea necesaria. 5u amplia gama de accesorics permite usar Steam Wave para lim-
pieza a vapor, aspiracion y para extraer suciedad de tejidas.

Steam Wave cumple con la normativa HACCP (DL n. 155 dtd 26/05/97). Steam
wave esta equipada con sistema automatico de recarga de agua. La preduccidn de
vapor no tiene limite de tiempo.

FICHA:

Potencia: 230V - 50 Hz.

Capacidad calderin: 2,2 L.

Potencia calderin: 900 + 900 Watt.

Presién de trabajo: 4,5 bar,

Temperatura del vapor en calderin: 140° C.
Patencia aspiracion: 1.250 W.

Capacidad tanque Inox: 22 L.

Capacidad tanque agua: 8 L.

Peso: 24 Kg.

LIMPIA TAPICERIAS STEAM PLUS p.v. 2.961,28 €
Referencia: SWI125N - Lipia Tapicerias Steam Flus.

Generadorideal para una limpieza completa y sanificacion de todos los entornos
de trabajo profesionales que estan sujetos a la regulacion de HACCE (industria
farmaceutica y alimentaria, los servicios medicos, centros de deporte v de belle-
za, hoteles y lugares publicos)

Ademas de una carga continuade 3400W, la maguina también esta equipada con
un potente aspirador 1400 humedo y en seco que permite el uso del proceso de
inyeccion/extraccion (tanto con agua fria/ caliente ajustable y con o sin deter-
gentes) también. Para el mantenimiento de todo tipo de alfombras y opholste-
ries,gracias a su amplia gama de accesorios,

Tecowash Steam Plus es un aliade fiable para los tratamientos de limpieza de todo
tipo de superficies.

FICHA:

Potencia; 230V - 50 Hz.

Capacidad calderin: 4 L.

Potencia calderin: 1.700 + 1,700 Watt,
Presion de trabajo: 7 bar.

Temperatura del vapor en calderin: 180" C.
Potencia en modo aspiracion: . 1400 W .
Capacidad tangue [MOX: 22 L. cowed

Capacidad tanque agua: 5L.

Deposito de detergente: 5L, . I ' - I‘\'l"

L AA.
I da
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MAQU I N AS D E VAPOR MAQUINARIA DE LAVADOD MANUAL

MAQUINA DE VAPOR PROFESIONAL A GAS-OIL
MEDI VAP P.V. 5.500, 00 €

Referencia: Medi Vap - Maguina de Vapor Profesional a Gas-Oil Medi Vap.

FICHA:

Fuente de alimentacion: 230V - 50 Hz.
Cheques controla 24V,

Mator eléctrice.

Eletrics Motor: 180 W,

Consumo de Agua: Yapor seco: 0,2 1 / min - Vapor humedo: de 0, 5a 2.01 /min.
Presion de vapor: max. 7 bar,

Caida de vapor: Steam gotita maximo de 5 micras (vapor seco).
Temperatura del vapor temperaturas de vapor. max. 160 ° C, durante vapor
himedo (vapor himedo) max. 210 * C, durante vapor seco (vapor seco).
Combustible: Diésel o Etanol.

Consumo de combustible: 4, 18 kg [ h.

Suministro de agua: Agua purificada Suministro.

Dimensiones y peso: 85 x 54 x 73 cm.

Peso: 78 Kg .

Huevo sistema de vapor: Retraso en el dispositivo de parada total,

Valvula de seguridad,

Equipamiento estandar: H./T. manguera de 10 metros.

Lanza térmica.

Pistela de rociado automatica.

Accesorio opcional: FRG 7 pistola de vapor extension Quick-fit.
Equipamiento de serie: Tubo T / A 10metros Lanza térmica.

Boquilla automatica.

Accesorios opcionales: Pistola de vapor. Extension = rapida.
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LIMPIA TAPICERIAS

LIMPIA TAPICERIAS DE 1 MOTOR Y ASPIRADOR

P.V. 407,00 €

Referencia: VaC 110 PP - Limpia tapicerias mediante inyeccion y extraccion de 1
Motor y Aspirador.

Es una maquina 2 en 1, limpia tapicerias y aspirador de polve fabricade en plastice
anti vandalico de un motor, peso ligere y muy manejable.

FICHA:

Motores: 1.

Potencia: 1.250 W .

Depdsito tanque: Peli Propilens anti vandalico.
Capacidad tangue: 21 L.

ACCESORIOS:

Bequilla para aspirar polve de los suelos.

Boquilla para aspirar agua del suelo.

Bequilla para limpiar megquetas.

Boquilla para limpiar tapizados.

Cepille redondo con pelo.

Espatula para polvo.

Alargader para bequillas de suele y baquilla de agua pequedia.

LIMPIA TAPICERIAS DE 2 MOTORES P.V. 696,00 €
Referencia: VAC 250 PP - Limpia Tapicerias de 2 Motores.

Magquina limpia tapicenias fabricado en plastico antivandalico. De gran potencia,
con mucha capacidad de absorcion. Retira el doble de agua que un equipo limpia
tapicerias convencional.

FICHA:

Motores: 2.

Potencia: 2.600 W .

Depdsito tanque: Poli Propileno anti vandalice.
Capacidad tanque: 77 L.

LIMPIA TAPICERIAS DE AGUA CALIENTE p.v. 1.159,00 €
Referencia: VAC HOT PP - Limpia Tapicerias de Agua Caliente.

Magquina limpia tapicerias de agua caliente hace que la suciedad se disuelva con
mas facilidad vy rapidez. Fabricado en plastico antivandilico. De gran potencia,
con mucha capacidad de absorcion. Retira el doble de agua que un equipo limpia
tapicenas convencional.

FICHA:

Motores: 2.

Potencia: 2600 W .

Deposito tanque: Poli Propilena anti vandalico.
Capacidad tangque: 77 L.
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L I MP I A TA P I C E RiAS MAQUINARIA DE LAVADO MANUAL

ROTAPLUS

Referencia: ROTAPLUS - Rota Plus. PY. 230€
Referencia: AP0D01149 - Cepillo Nylon 100x10x8 0,4. P.V. 65 ¢
Cepillo neumatico para limpieza de tapizados.

Ficha: Diametro de orbita: 5 mm - VYelocidad: 12.000 rpm.

Petencia: 1.5 W .Peso: 0, 87 kg.

Consumo de aire: 226 | / min. - Entra de aire de 1 / 4"

-LL -

Respuesto: cepillo myldn

ROTAPLUS 2

Referencia: ROTAPLUSZ - ROTA PLUS 2. P.V. 120 €
Referencia: APDDD1149 - CEPILLO NYLON 100X10X8 0.4 PV. 60 €
Cepillo neumnatico para limpieza de tapizados.

Ficha: Diametro de obita: 10 mm. - Velocidad: 10.000 rpm.

Potencia: 1,5 Kw. Peso 2 Kg.

Consumo de aire: 0,11 M* / min - Entrada aire de 1/4

Respuesto: cepillo myldn
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PISTOLAS DE AIRE COMPRIMIDO MAQUINARIA DE LAVADO MANUAL

TORNADO AZUL

Referencia:Blue Gun - Tornado Azul P.V. 80,00 €
Referencia: KitGun 2 (1 Tubera de alumnio + 1 tubo teflon) P.V. 28,00 € &
Referencia: TubGun 2 (1 Tubera de alumnio) P.V. 20,00 € ‘
Referencia: TefGun 2 (1 Tubo tefldin) PV, 10,00 €

Pulverizador - limpiador de alta potencia:

Aparato ultra potente para la limpieza rdpida del interior del vehiculo.
Limpia en un abrir y cerrar de ojos salpicaderos, compartimientos porta
objetos, respiraderos y pequefias palancas.

También ofrece excelentes resultados sobre los tapizados de los asientos yf
traspuntines. T
Su exclusiva tobera crea un “efecto tornado™ que limpia en profundidad e
toda clase de suciedad. Bl Kit Blus |
,—f"’j o
ﬁ ﬁ *
& KitGun 2 TubGun 2 TefGun 2

TWISTER CLEANING GUN

Referencia: 74329 - Twister Cleaning Gun.Pulverizador. ~ PV, 197,00 €
Referencia: 74329 - Recambio Teflon Twister Cleaning Gun, P.V. 6,24 €

Limpiador de alta potencia para la limpieza rapida del interior del vehiculo.
Limpia en un abrir y cerr ar de ojos salpicaderos, compartimientos porta objetos,
respiraderos y pequefias palancas,

También ofrece excelentes resultados sobre los tapizados de los asientos y tras-
puntines,

Su exclusiva tobera crea un “efecto tornado™ que limpia en profundidad toda w
clase de suciedad.

Limpia todo tipo de suciedad. ldeal para trabajar con producto Perfect
Wash o Lava Interni B, segun uso.

Becambio Tellon

PISTOLA EFECTO TORNADO MAS ASPIRACION TOP
GUN ALUMINIO P.V. 110,00 €

Referencia: LT-34-2 - Pistola Efecto Tornado Mas Aspiracion Top Gun Aluminio .

Pistola pulverizadora de gran potencia. Para la limpieza de tapizados y moqueta
del vehiculo. Pulverizacion y aspiracion en el mismo momento,

Limpia todo tipo de suciedad. Ideal para trabajar con producto Lava Interni B.
Limpia todo tipo de suciedad. |deal para trabajar con preducto Perfect
Wash o Lava Interni B, segin uso.
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PISTOLAS DE AIRE COMPRIMIDO MAQUINARIA DE LAVADO MANUAL

PISTOLA EFECTO TORNADO TOP GUN

Referencia: TOPGUN - Pistola Efecto Tornade Top Gun. PV 60,00 €

Referencia: KIT GUN (1 Trompeta, 1 Tubo Teflén, 2 Tubos Silicona). PV, 30,00 € ' _—
Pistola pulverizadora de gran potencia. [ |
Para la limpieza de interiores y partes del vehiculo: salpicaderos, \

respiraderos, moquetas, tapizados, plancha, etc.

Limpia todo tipo de suciedad. ldeal para trabajar con producto Per- e
fect Wash o Lava Interni B, segin uso. " 4
i
KIT GUN

PISTOLA TOP FOAM
Referencia: FOAM - Pistola Top Foam. RV, 90,00 €

Pistola para la limpieza con espuma de tapicerias, carrocerias y para €l lavado de
las partes mecanicas como motores, llantas, ete,
Con valvula de regulacion para una dptima dosificacion del detergente,

Limpia todo tipo de suciedad. Ideal para trabajar con producto Perfect
Wash o Lava Interni B, segin uso.

DUST COLLECTOR
Referencia: DUST - Dust Collector. P.V. 150,00 €

Boquilla de aspirador con sistema “Tornado™ en el interior.

Disefiado para la aspiracin del polvo y arena de las moquetas y alfombrillas de
vehiculos, 5u efecto *“Tornado” remueve la arena incrustada en las fibras para que
la boquilla las pueda aspirar totalmente de una sola pasada, sin necesidad de re-

pasar o repetir la operacion.

RECAMBIOS DUST COLLECTOR P.V. 22,00 € o It Dust|

Referencia: KITDUST. |
Recambio Dust Collector compuesto de 1 trompeta interior y 2 toberas de plastico, i

ENROLLADOR DE MANGUERA NEUMATICA
Referencia: AIRREEL - Enrrollador de Maguera Heumtica . P.V. 60,00 €

Enrollador muy practico y de facil instalacion de 9 metros.
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P U LVER I ZADO RES SISTEMAS DE PULVERIZACION

PULVERIZADOR MULTIUSOS 1 LITRO

Referencia: 51000 - Pulverizader de 1 litro. P.V. 3,00€

Pulverizador ergonomico valvula de seguridad y ajuste progresive de angule
de la boguilla, permite obtener un angulo de pulverizacion diferente. De 1

litre son ideales para nebulizar detergentes especilificos para interiores de
coche u otres productos especiBificos para el lavado de coches.

) B :’_‘ e } |

PULVERIZADOR INDUSTRY ERGO 2L ALCALINOS

Referencia: In2000E - Pulverizador de 2 litros para ALCALINOS. P.V. 20,30€
Fulverizador resistente a los adcidos, ligero y manejable. La boquilla ajustable
le permite obtener un angulo de pulverizacidn diferente. Funcionan en cual-
quier posicion incluse boca a bajo.

PULVERIZADOR INDUSTRY ERGO 2L ACIDOS

Referencia: In2000 - Pulverizador de Z litros para ACIDOS. P.V. 20,30€
Pulverizador resistente a los acidos, ligero y manejable. La boquilla ajustable
le permite obtener un dngulo de pulverizacidn diferente. Funcionan en cual-

quier posicién incluso boca a bajo.

PULVERIZADOR ESPUMADOR AXEL DE 7 LITROS

Referencia: P7000 - Pulverizador Espumador de 7 litros. P.¥. 74,30€
Un coche limpio y brillante es objeto de orgulle de su propietario. La espuma
activa facilita el lavado del coche. La espuma activa es mas eficaz que los
productos tradicionales.

Tres cartuchos diferentes, para generar espuma de densidad variable. Basta
con cambiar el cartucho, para obtener una espuma liguida ideal para penetrar
en fisuras o bien, una espuma densa y firme que se mantiene sobre superfi-
cies verticales.
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PULVE RIZA DO RES SISTEMAS DE PULVERIZACION

PULVERIZADOR 2 LITROS

Referencia: 106995020 - Pulverizador de 2 litros. PY. 21,90€

Pulverizador “A-Spruzzo Strong™ es ideal para instalaciones de Car-Wash,

para la limpieza de llantas, fabricas y talleres de chapa. Pulverizador ergo- )
namico, con doble escala medidara (litros y galones Us), valvula de seguri-

dad, boguilla ajustable,

Presidn: 4 bar. lddneo para productos alcalinos ¥ neutros,

3
PULVERIZADOR INDUSTRY ALCALINOS 7 LITROS ?
Referencia: 5112.153 - Pulverizador Industry de 7 litros para ALCALINOS,
P.V. 64,85 € ﬁ
Referencia: LO0Z2.153 - Recambic Lanza extensible Industry de 7 litros para ALCALINOS, { -
r__l* P.V. 22,60 € Ei.:
|
Referencia: Z0BJE-H - Kit reparacion para pulverizador Industry de 7 litros para ALCALINOS,
]
P.V. 10,85 € A
'all
Referencia: RO11fV-H - Manguera completa de 1,7 m para Pulverizador Industry
de 7 litros para ALCALINOS. P.V. 8,00 €
3
PULVERIZADOR INDUSTRY ACIDOS 7LITROS ?
Referencia: 5112.152 - Pulverizador Industry de 7 litros para ACIDOS. P.V. 64,85€ r‘
G O
Referencia: L0Z4.152 - Recambio Lanza extensible Industry de 7 litros para ACIDOS. E

H F'."hl". Il,ﬁﬂf e VR ] l"r

Referencia: Z08jV-H - Kit reparacion para pulverizador Industry de 7 litros para ACIDOS.

P.Y. 10,85 €

Referencia: RO11fE-H - Manguera completa de 1,7 m para Pulverizador Industry de 7 litros
para ACIDOS,
P.Y. 8,00 €
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N E B U L l ZADO RES SISTEMAS DE PULVERIZACION

NEBULIZADOR DOUBLE LIFE ESPUMA 24 LITROS
Referencia: 74 457 - Hebulizador Double Life Espuma 24 1. P.V. 309,86 €

En exclusiva mundial el nebulizador de 24 litros para detergentes, con tanque
plastificado epoxi en su interior. Especial para producir espuma .

iCuél es la diferencia respecto de un tanque comun?

La plastificacidn de la superficie interna del tanque del nebulizador mantiene el
tangue aislado del producto quimico & impide que los agentes quimicos del deter-
gente lo corroigan, evitando asi la oxidacidn v la formacidn de herrumbere.

{Coémo se utiliza?

Se llena el tanque de agua con detergente con la dosificacidn correspondiente, se
conecta al aire comprimido y se ajusta la densidad de la espuma regulando los
grifos.

Ho se puede utilizar con productos acidos, salfuman 6 acidos cloridicos.
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EQUIPOS DE PULVERIZACION SISTEMAS DE PULVERIZACION

CENTRAL PULVERIZADORA PARA ALCALINOS
Referencia: LBOSPULY1225C - Central Pllverizadora para Alcalinos. P.V. 354,00 €

Central pulverizadora para dlcalinos con lanza extensible de INOX de 120cm a
180cm , manguera 25mts

La Central Pulverizadora consiste en un sistema que mezcla agua con el detergente |
Con la dosificacion que nosotros queramos,

sin tener que manipular ni prediluir los productos .

La dosificacion de los productos se regula a través de unos chicles que trae el mismo
equipo y se puede regular del 0,5% hasta el 20%.

La Central Pulverizadora sélo necesita conectar con una toma de agua, donde tenga
un grifo vy que tengamos entre un minimo de 1 Bar de presion a un maximo de & ]
Bares.

CENTRAL PULVERIZADORA PARA ACIDOS
Referencia: ACID 0625 C - Central Pulverizadora para Acidos. PV, 354,00 €

Central pulverizadora con lanza de %0cm PVC para dosificacion de producto qui-
mico acido, manguera de 25mits.

La Central Pulverizadora consiste en un sistema que mezcla agua con el detergente.
Con la dosificacion que nosotros queramos, sin tener que manipular ni prediluir los
productos

La dosificacion de los productos se regula a través de unos chicles que trae el
misma equipo y se puede regular del 0,5% hasta el 20%,

La Central Pulverizadora sdlo necesita conectar con una toma de agua, donde
tenga un grifo y que tengamos entre un minimo de 1 Bar de presidn a un maximo
de & Bares.
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DOSIFICADORES

DOSIFICADOR DILUDOSIS
Referencia: 38 501 GBA - Dosificador Diludosis. P.V. 300 €

Esta miquina se conecta por un lado a la toma de agua, por otro lado al products
quimico concentrade.

Solamente debemos poner el pulverizador debajo del surtidor, presionar el pulsa-
der negre y ella sela mezcla el preducto a la disclucién programada y llena el pul-
verizador.

Disponible diferentes modelos de maguinas para utilizar 1, 2, 3, 4 ¢ 5 preductos.
Para rellenar bidones o pulverizadores.

La maquina de la fotografia es para 3 productes.

DOSIFICADOR HIDRAULICO

Referencia: D25RE2- Dosificador hidraulice Dosatroon modelo DZSREZ. PV, 350 €

Pensado para trabajar con nuestre producte Super Liquid Powder Jet (valvula desi-

ficadora se vende aparte).

Dosificacion: 0.2 a 2%
Ratio: 1:500 a 1:50

Caudal de inyeccién de pred. concentrado: min 0.02 max. 50 L/h.
Presion de trabajo: min. 0.3bar, max. & bar.
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EQUIPOS DE ESPUMA SISTEMAS DE PULVERIZACION
Ideal para el sector alimentacion

INYECTOR DE ESPUMA DE ACERO INOXIDABLE ROBUSTO 5T168
Referencia: 5T 168 (Solo Inyector) - Inyector de Espuma de Acero Inox. Robusto 5t 168, PV, 353, 30 €

Inyector para la limpieza en espuma, este equipo puede generar espuma para limpiar o agua sola para aclarar.
Se puede conectar de dos formas diferentes con alta y /o baja presion.

GRAN CAUDAL DE AGUA Y BUENA PRESION

S I STEMA 1 « Con Baja Presidn hay dos Kits el Kit 004 v el Kit 005, (el Kit 004 es para sitios con gran
caudal de agua y buena presion).

Con baja presion. canectar el inyector a una toma de agua minimo 3 bares, 1 toma de aire de 3 a & bares y conectar
el tubo de entrada del detergente. A partir de aqui puede seleccionar agua de aclarado o espuma con la palanca se-
lectora, para la espuma precisa la boquilla para generar espuma ¢ la lanza para aclarar con agua sola,

El KIT 004 (Completo) para sitios de Gran caudal de agua y buena

prEEiﬁn.Hﬂur!ncia: KIT 004 - SistemaGran caudal de agua v buena presian PV, 691,49 €

Referencia: 200168555 - Inyector de espuma con moédulo de aire comprimido. 5T-168 350bar 100°C &1,8mm {a)
Referencia: 200168420 - Soporte de pared para inyector de espuma Easy Foam 365+(b)

Referencia: 30630 - Metro de manguera transparente PVC diametro nominal Smm grueso Zmm (c)

Referencia: 202720530 - Pistola espuma INOX 125bar 80Lsmin 150° 3/8°F-1/2°F {d)

Referencia: 203100473 - Enchufe rapido H (d)
Referencia: 203300300 - Lanza para espuma 5T-3300 IMOX tobera 50° 200, 225mm (&)
Referencia: 230002 - Filtro plastico para detergente @ &-8mm con lastre v anti retorne para ST160(f)

MNo viene incluida la manguera que va del inyector hasta la lanza, tiene gue ser de medida @ 12 mm finte-
rior) longitud mdxima 20 mts,

KIT 004 para baja presién gran caudal Muestra de montaje

i
| d
jﬂi N

b —
i t f o
, v ¢ e F—
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EQUIPOS DE ESPUMA SISTEMAS DE PULVERIZACION

BAJO CAUDAL DE AGUA Y BAJA PRESION

KIT 005 (Completo) el Kit 005 es para sitios con bajo caudal de agua
y baja presidn. Referencia: KIT 005. baja presion y bajo caudal (ST168). P.V. 420, 00 €

Referencia: 200168555 -Inyector de espuma con médulo de aire compr. 5T-168350bar 100°C @1,8mm (a)
Referencia: 200168420 - Scporte de pared para inyector de espuma Easy Foam 365 + (b)

Referencia: 230002 -Filtro plastico para detergente O 6-Bmm con lastre y antiretorns para ST180 (2)
Referencia: ZX1001 - Pistola + lanza INOX para nebulizador espuma 600mm en POM 55%, caudal 40 (d)
Referencia: 30430 - Metre de manguera transparente PVC didmetre nominal 8mm gruese Zmm (e)

Mo viene inlcuida la manguera que va del inyector hasta la lanza, tiene que ser de medida @ 13 mm (inte-
rior) longitud mdxima 20 mis.

HOTA: Presién minima de agua de red 3 Bar

KIT 005 para baja presién poco caudal Muestra de montaje
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EQUIPOS DE ESPUMA SISTEMAS DE PULVERIZACION
Ideal para el sector alimentacion
SISTEMA ESPUMADOR PARA ALTA PRESION

5[ STEMA 2: Con Alta Presidn, conectar el inyector a una hidrolimpiadora o grupe bomba moter (la pre-
sién de trabaje para bomba de 15 L/minute a 150 bars). A partir de aqui puede seleccionar agua de aclarado o
espuma con la palanca selectora, para la espuma precisa la boquilla para generar espuma o la lanza para aclarar con
agua sola, (este sistema no precisa toma de aire),

KIT 007 (Completo) - Sistema Espumador para Alta Presién (ST 168)
Referencia: KIT 007 - Sistema Espumador 2 KIT 007 para Alta Presion (5T 168): PV, 691,49 €

CONTENIDO:

Referencia: 200168555 -Inyector de espuma con modulo de aire compr. 5T-168350bar 100°C @1,8mm (a)
Referencia: 20 016 8420 - Soporte de pared para el inyector. (b)

Referencia: 203 300 320 - Lanza en acereo inox 1,20mts « enchufe rapido M. (<)

Referencia: 202 720 530 - Pistola 80L inex H (d)

Referencia: 203100473 - Enchufe rapido H (d)

Referancia: 203 300 300 - Bequilla espumadora inox + enchufe rapido M. (e)

Referencia: 230 002 - Filtro admisién detergente. (f)

Referencia: 30630 - Metro de manguera transparente PVC diametro nominal 8mm gruese 2mm (g)

Ne viene inlcuida la manguera que va del inyector hasta la lanza, tiene que ser de medida 3/8 Alta Pre-
sidn longitud mdxima 20 mts.

KIT 007 para alta presién Muestra de montaje

Toma de
hlu-'m
presidén
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EQUIPOS DE ESPUMA SISTEMAS DE PULVERIZACION
Ideal para el lavado coches y camiones

KITS DE LIMPIEZA DE ESPUMA 5T160

Kits de limpieza de espuma especiales para producir espuma y agua de aclarado. Para bomba grupo motor o hidrolim-
piadoras.

Kit 001 y Kit 002, llevan lanza doble pudiendo seleccionar a través del giratorio espuma o aclarads.

Kit 003 y Kit 006 sélo puede echar espuma, por lo que se tiene que colocar otra manguera independiente con su
pistela v lanza para poder hacer el alclarade.

KIT 001 - Sistema Espumador para Alta Presién 150 Bar
Referencia: KITOD1 - Kit de limpieza de espuma con lanza doble 130 bar PV, 390, 00 €

CONTENIDO:

Referencia: 10.0119 - Pistola Aura entrada giratoria de 3/8", salida 1/4°F,210bar, 25L/min (a)
Referencia: 200175400 - Lanza doble espuma/limpieza 600mm 5T-175-661 1/471G (b)

Referencia: 200160515 - inyector sin regulacidn ST-160 3/871G-AG VA 1.6 (sin Valvula dosif.) Rack (¢)
Referencia: 30630 - Metro de manguera transparente PVC didmetro nominal 8mm grueso 2mm (d)
Referencia; 200075408 - Baquilla espuma ST-75 08 (1,7) caudal 030 (&)

Referencia: 230002 Filtro de plasticeo (f)

KIT 002 - sistema Espumador para Alta Presién 200 Bar
Referencia: KITOOZ2 - Kit de limpieza de espuma con lanza doble 200 bar PV, 390, 00 €

CONTENIDO:

Referencia: 100119 - Pistola Aura entrada giratoria de 3/8", salida 1/4°F, 210bar, 25L/min {a)
Referencia:: 200175400 - Lanza doble espuma/limpieza 600mm 5T-175-661 1/471G (b)

Referencia; 200160515 - Inyector sin regulacion ST-160 3/871G-AG VA 1.6 (sin Valvula dosif.) Rackic)
Referencia: 30630 - Metro de manguera transparente PVC didmetro nominal 8mm grueso 2mm (d)
Referencia;: 200075407 - Boquilla espuma S5T-75 08 (1,7) caudal 080 (&)

Referencia: 230002 Filtro de plastico (f)

Kit 001 y Kit 002 Muestra de montaje

b e
Lanza doble inox. 700 mm. ' '
Foam-hAclarado,
sigira a la derecha saldra LS| -
Foam, C
Sigira ala izquierda saldra
agua alta presion para el '
aclarado, L] t!
T Hideolmpiador
d > O
i <=
Detorgente
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EQUIPOS DE ESPUMA SISTEMAS DE PULVERIZACION
Ideal para el lavado coches y camiones

KIT 003 - Sistema Espumador para Alta Presién 150-200 Bar
Referencia: KITOO03 - Kit de limpieza de espuma cabezal de espuma 150-200 bar (5T 160) P.V. 218, 27 €

CONTENIDO:

Referencia: 100119 -Pistola Aura entrada giratoria de 3/8°F,salida 1/4°F, 210bar, 25L/min (a)
Referencia: 200160 515 -Inyector con regulacion ST-160 3/8°1G-4G VA 1.6 mediante chicle. Rack (b)
Referencia: 200075572 - Cabezal espuma 5T-75 (1,60) (c)

Referencia: 30630 - Metro de manguera transparente PYC diametro nominal 8mm gruese 2mm (d)
Referencia: 230002 Filtro de plastico (e)

KIT 006 - Sistema Espumador para Alta Presién 100-130 Bar
Referencia: KITO0S - Kit de limpieza de espuma cabezal de espuma 100-130 bar. P.V. 218, 27 €

CONTENIDO:
Referencia: 100119 - Pistola Aura entrada giratoria de 3/8°Fsalida 1/4°F, 210bar. 25L/min (a)
Referencia: 200160505 - Inyector con regulacion 5T-160 3/871G-AG VA 1.6 mediante chicle.Rack (b)

Referencia: 200075572 - Cabezal espuma ST-75 (1,60) (c)
Referencia: 30630 - Metro de manguera transparente PYC diametro nominal 8mm grueso Zmm (d)

Referencia: 230002 Filtro de plastico (e)

Importante: Consultar litros por minuto de la bomba, KW del motor eléctrico vy presidn actual en la que traba-
Ja su mdquina.

Kit 003 f Kit 006 Muestra de montaje

-
¢ wp R =3
b-h-q-f\-)

W pdeclrpiador
> (e
fec

D tergente
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E QU I POS DE ES P UMA SISTEMAS DE PULVERIZACION

KIT DE ESPUMA PROFESIONAL P.V. 166, 00 €
Kit de Espuma Profesional —— paia
: TECOO&S - Kit de E Profesional.
Referencia i spuma Profesiona o m— — mew
Kit eon accesorios para el profesicnal del lavade, especial para la generacidn de ‘g‘__. ¢-="""'J'
espuma mediante Hidrelimpiadora. Acoplamientos rapidos a bolas giratorias, lanza Pstola 25 Ifros
espuma con valvula de presidn del agua en POM. - conginiorie

Espumador Tecowash
CONTENIDO: .

- Pistola 25 Litros, entrada 3/8 H | salida a bolas Hgiratoria.

- Lanza Inox. 70 cm  entrada rapida M alargado, boquilla 4004

- Lanza espuma con cuerpe en latén, vilvula de presién del agua en POM, entrada
rapida M alargada.

ESPUMADOR TECOWASH P.V. 77, 00 €

Referencia: TECFOAM10210107700 - Espumador TecoWash.

Kit accesorios (Tecfoam) para el profesional del lavado, especial para la genera-
cién de espuma con Hidralimpiadora

Acoplamientos rapidos a bolas giratorias, lanza espuma con valvula de presion del
agua en POM.

Si precisa de pistola, lanza, o otres conectores consultar medidas.

'Cﬁmpﬂrleﬂtﬁ \ —— 8 i

- Enchufe rapido macho. r 1

- Espumador. i @
L

Componentes Opcionales: Ref: 1190070200 P.V. 27,50 €

Referencia: 1190070200, Recambio de enchufe rapido mache con rosca hembra 1/4.
Enchufe rapide macho para espumador tecowash,
Va colocada en la lanza de la Hidrolimpiadora (en caso de que no la tenga). Ref: 1190070200

Ref: ABOOO4 P.V. 15,60 €

Referencia; ABOOD4. Recambio de enchufe rapido hembra con rosca mache 1/4.
Enchufe rapido hembra para espumador Tecowash.
Va colocada en la pistola de la Hidrolimpiadera (en case de que no la tenga).

p—

Ref: ABODO4
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EQUIPOS DE ESPUMA

BOQUILLA ESPUMA

Referencia:
Referencia:
Referencia:
Referencia:
Referencia:
Referencia:
Referencia:
Referencia:
Referencia:
Referencia:

200 075 403
200 075 405
200 075 406
200 Q75 427
200 Q75 407
200 075 408
200 075 410
200 075 413
200 075 415
200 075 420

@ 1,20mm-04 caudal

@ 1,35mm-05 caudal

@ 1,45mm &6-06 cauda

@ 1,55mm-07 caudal

@ 1,60mm-0,75 caudal
@ 1,70mm-08 caudal

@ 1,90mm-09/10 caudal
@ 2,10mm-13 caudal

@ 2,30mm-15 caudal

@ 2,60mm-20 caudal

P.V.
P.V.
P.V.
P.V.
P.V.
P.V.
P.V.
P.V.
P.V.
P.V.

11,45 €
11,45 €
11,45 €
11,45 €
11,45 €
11,45 €
16,03 €
16,03 €
16,03 €
16,03 €

Boquilla espuma para Cabezal Espumador o Lanza Doble con
Espuma y aclarado. 5e utiliza conjuntamente con el Inyector

5T 160.

CABEZAL ESPUMADOR

Referencia: 200 075574 - 1.
Referencia: 200 075 572 - 1.6. Cabezal Espumador.

Cabezal Espumader.

Cabeza de espuma con tobera para conectar a pistola.
Presion max: 350 bar.

Temperatura: 100 "C. Laton 1, 201 7/ 4 " h.

200075574 P.V. 44,78 €
TBE

200 075 572 P.V. 44,

LANZA DOBLE CON ESPUMA Y ACLARADO

Referencia: 200 175 400

Lanza doble para Kit de limpieza de espuma 5T 160,

2000175 400 P.V. 222,00 €
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EQU I P OS D E ES P U MA SISTEMAS DE PULVERIZACION

FILTRO PLASTICO
Referencia: 230002. Filtro Plastico. PV.1,85€

Filtro Plastico para detergentes.
Filtro Antiretorno para: Inyector 5T 168, Inyector ST160 o Diludosis.

01 05 07 081

11111

.2 1.3 1.5 1.7 207

INYECTOR DE ESPUMA

Referencia: 200 160 505 - 1.4 / 15 / 150. P.V. 127,75 €

Inyector de espuma de acero inoxidable robusto sin aire para alta presion. ...,

Para utilizar con Cabezal Espumador o Lanza doble con espuma y aclarado, 225"

denire de la

Chiclets de diferentes medidas para regular el caudal. wipia

para dosiboar ¢ % de detergente
e Chickets quimico gque utilizaremas

€5 = Ausdeladegoms  Chiclets de diferentes medidas
[Rrsadelas v ohichers indfusdos

INYECTOR DE ESPUMA INOXIDABLE ROBUSTO 5T168

Referencia: ST168 (Solo Inyector). P.V. 353, 30 €
Referencia: 200168420 Soporte inyector, PV. 13,60 €

Inyector para la limpieza en espuma, este equipo puede generar espuma para lim-
piar o agua sola para aclarar. Se puede conectar de dos formas diferentes con alta
y/o baja presion.

Sistema 1.

Con baja presion, conectar el inyector a una toma de agua de minimo de 3 bares,
1 toma de aire de 3 a 6 bares y conectar el tubo de entrada del detergente.

A partir de aqui puede seleccionar agua de aclarado o espuma con la palanca se-
lectora, para la espuma precisa la boquilla para generar espuma © la lanza para
aclarar con agua sola.

Sistema 2. Soporte inyector.

Con alta presion, conectar el inyector a una hidrolimpiadora o grupo bomba motor
(la presion de trabajo tiene que ser de 80 bares minimo y maximo 200 bares) y co-
nectar el tubo de entrada del detergente.

A partir de aqui puede seleccionar agua de aclarado o espuma con la palanca se-
lectora, para la espuma precisa la boquilla para generar espuma o la lanza para
aclarar con agua sola. (este sistema precisa de aire).
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DATE 1A COMPLEMENTOS PARA EL LAYADO MANUAL

BAYETA MICROFIBRA
Referencia: K 60 022 - Bayeta Microfibra, P.V. 24,00 €
Caja de 24 Unidades

Bayeta microfibra 35 x 40 em, de alta calidad, muy abserbente.
Especial limpieza de interiores.

BAYETA VELVEX HQ
Referencia: 74 007 - Bayeta Velvex HQ. P.V. 42,60 €
Paguetes de 5 und.

El pano Velvex HQ nace de la combinacion especial de la microfibra con el poliure-
tana y actua sobre carrocerias, cristales y superficies cromadas, secando y lim-
piando a la perfeccion. Puede absorber rapidamente grandes cantidades de agua,
eliminando grasas y depositos calcareos. Mo deja aureolas. Dura tres veces mas
que los panos de cuero sinteticos tradicionales.

ESPONJA CARWASH
Referencia: K 000100C- Esponja Coche. P.Y. 20,35 €
Caja de 11 Unidades

Esponja Carwash Jumbo, profesional suave para el lavado de
carrocerias e interiores.

BOBINA INDUSTRIAL DE PAPEL AZUL
Referencia: ¥ 103 A - Bobina Industrial de Fapel Azul P.V. 36,00 €
Pack de 2 Unidades

Bobina industrial de papel Azul de 3 capas.

Especial para cristales,

Ho deja pelusas. deal para la Magquina en Autoservicio
Expendedora de papel DMS0 .

ESCURREGAMUZAS SPM

Referencia: SPM - Escurre gamuzas SPM. PV, 237,00 €
Escurre gamuzas de pared, galvanizado pintura en polvo anti dxido.
Peso: 7 Kg.
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CEPILLOS
v, T AT D COMPLEMENTOS PARA EL LAVADD MANUAL

CEPILLO PARA LLANTAS LARGO P.V. 3,50 €

Referencia: KYA 13. Cepillo para Llantas Largo.

Cepillo especifico para la impieza a fondo de llantas con radios .

CEPILLO PARA NEUMATICOS P.V. 3,30 €

Referencia: KYA 11 . Cepillo para Heumaticos.

Cepillo para la impieza de neumaticos.
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PILLOS COMPLEMENTOS PARA EL LAVADO MANUAL

s

11

L

CEPILLO CAR-WASH
Referencia: 200023700 - Fibras de 6 cm. Cepillo Car Wash. P.V. 36,00 €

Cepillo Car-Wash antirayadas de fibras naturales, Entrada 1 /4° BSPF
Temperatura maxima 60°C.

CEPILLO CAR-WASH PARA AUTOCARES Y CAMIONES
Referencia: 200023700 - Cepillo Car-Wash
Cepillo de nylon de 33em para Autocares y camiones. P.V. 13,50 €

Para utilizar con Tubo Telescdpico extensible de 1,80 mts -3 mts - Ref - 60049,
Para utilizar con Tubo Limpia Autocares con toma de Agua, 180 ¢m - Ref- 60040.

CEPILLO PARA LLANTAS P.V. 4,30 €
Referencia: K¥A 12 . Cepillo para Llantas.

Cepillo especifico para la impieza a fondo de llantas.
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TUBO LIMPIA AUTOCARES CON TOMA DE AGUA

Referencia: 60040 - Tubo Limpia Autocares con Toma de Agua.

Tuba metalico con toma de agua, 180 em.
Para limpieza de autecares, camiones y todo tipe de vehiculos industriales.

P.V. 18,54 €

TUBO TELESCOPICO P.V. 24,70 €
Referencia: 60049 - Tubo Telescopico.

Tubo Telescopico para cepillo Carwash extensible con toma de agua. 300 cm.
{2 x 150 cmy).

Para limpieza de autecares, camiones y todo tipo de vehiSculos industriales.
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COMPLEMENTOS COMPLEMENTOS PARA EL LAVADO MANUAL

ATRAPAPELOS MASCOTAS P.vV. 25,00 €

Referencia: ATRP - Atrapapelos mascotas

Alfombrillas, Moquetas y Tapizados oscuros. Atrapa todo tipo de pelos pelusillas,
cabellos, ete

- Robusto.
- Duradero.
- Facil de usar.

PINCEL LIMPIA RINCONES PV.6,00€
Referencia: PEMERUSH - Pincel limpia rincones

Pincel para limpieza de interiores en rincones vy orificios.

SACA AGUAS WIPER P.V. 15,99 €

Referencia: 70834 - Saca aguas - Wiper

Después del aclarado de la carrocena se utiliza Wiper para sacar 5
el agua de carrocerias y cristales. Mo raya mi mancha.

i
TAPON CON GRIFO PV. 7,20 € -
Referencia : 70830 - Tapén con grifo . . ;

Tapén con grifo para dosificar y dispensar producto quimico.
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AGUA FRIA HIDROLIMPIADORAS
HIDROLIMPIADORA AGUA FRIA POWER CLEANER MONOFASICO

Referebcia: PC200.900. Power Cleaner TRIFASICO P.V. 1.413,00 €
Referencia: PC200.420. Power Cleaner MONOFASICO P.V. 1.220,00 €
Hidrolimpiadora Power Cleaner.Fabricada en material plastico mecdnicamente resistente, tanque detergen-
te(12 litros ) integrado e ideal para un trabajo continuo sin interrupciones.
Caracteristicas:

- Tanque detergente integrado 141,

- Soporte tubo alta presidn

- Adaptador para cable electrico

- Interruptor térmico

= Valvulas de acero inox.

- Manémetro profesional

- Caja de material plastico antichoque

- Grupo bomba visible para un mantenimiento sencillo

- Dispositive Total step opcional

- Lanza y manguera

- Motor electrico de 3 Hp a 1.450 rpm y 220 v (Monofasico) 13.8 A

- 50Hz- Bomba: 420 l/h a 200 Bar

HIDROLIMPIADORA FLEXI SB

Referencia: B 200 026/2 -120 bar. Hidrolimpiadora Flexi $6. B 200026/2-120 P.V. 1.522,
Referencia: B 200028/2 - 150 bar. Hidrolimpiadora Flexi $B. B 200028/2-150 P.V. 1.563,
Referencia: B 200029/2 - 200 bar.Hidrolimpiadora Flexi 58. B 200029/2-200 P.V. 1.815,

Carcasa en inox. Pensada para trabajos de 8 a 10 horas sin parar.
Paro automatico total stop.

REF BIO00DTT BIO00ILT BOOGINT ANNOVI-REVERBERI
VERSION [ 100 mar 10 0ns/m | 350 B 15 Confomd | 200 Bar 15 Loyl 18 MESES DE GARANTIA
HP 3 45 5
RPM 1450 LA LA
VOLTS S T ] A W) SO
BOMBA AC 1111 AN BE LA/16 AR B 10 AR

HIDROLIMPIADORA GASOLINA STORM

Autdnoma. Mo necesita corriente. Funciona con gasolina. Ideal para zonas donde no hay corriente trifasica
y se precisa de un equipo de alta potencia.

Referencia: 5C315033 Gasolina Storm Motor Honda, P.V.2.676,00 €
Versign: 150 Bar 15 litros ¢ min.,

HP: 13.

Rpm: 3,400,

Bomba: RR WV 4 G346,

Referemcia: 5C315035. Gasclina Storm Motor Honda. PV, 1.920,00 €
Versign: 170 Bar 11 litros / min,

HP: &.

Rpm: 3,400,

Bomba: RR Y 4 G4,

Referencia:5C315037. Gasolina Storm Motor Honda, PV, 2.457,00 €
Versidgn: 200 Bar 13 litros / min,

HF: &

Rpm: 3,400,

Bomba: RR WV 4 G346,

Referemcia:>C315039. Gasolina Storm Motor Honda, P.V.2,676,00 €
Versign: 230 Bar 15 litros / min,

HP: 11

Rpm: 3,400,

Bomba: RR Y 4 G4,

Referencia:5C315041. Gasolina Storm Motor Honda, PLV.2.832,00 €
Versidgn: 250 Bar 15 litros ¢ min,

HF: 13

Rpm: 3,400,

Bomba: RR WV 4 G346,
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AG UA F RiA HIDROLIMPIADORAS

HIDROLIMPIADORA FT
Referencia: B 220 013. Hidrolimpiadora Ft. P.V.1.827,00 €

Carcasa en plastico duro. Pensada para trabajos de 8 a 10 horas sin parar.
Pars autornatico tetal stop.

Yersign: 150 Bar 15 litros / min.
HP: 5, 5,

Rpm: 1.450.

Volts: 400v / 3 (50 Hz).

Bomba: XM 15 / 15 AR.

B
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AG UA CA L I EN T E HIDROLIMPIADORAS

HIDROLIMPIADORA JOLLY
Referencia: A 155 0012 / 1. Hidrolimpiadora Jolly. A4 1550012/1 PY. 2.533,00 €
Referencia: A 155 0013 / 1. Hidrolimpiadora Jolly, A1550013/1 BV, 2.793,00 €

Carcasa en plastico dure. Pensada para trabajos de 8 a 10 horas sin parar.
Paro autematico total stop. |deal para sitios donde haya poca presién o caudal de
agua. Con depdsito de agua incluide .

Referencia; A4 155 0012 / 1. Hidrelimpiadora Jolly.
Version: 150 Bar 15 litros [ min.

HF: 5,5.

Rpm: 1.450.

Valts: 230 v / 3 (S0 Hz) .

Bomba: RC 14 / 16 AR.

Referencia: A 155 0013 / 1. Hidrolimpiadora Jolly.
Version: 200 Bar 15 litres / min.

HP: 5,5.

Rpm: 1.450.

Wolts: 400 v / 3 (50 Hz) .

Bomba: RC 15 / 20 AR.

HIDROLIMPIADORA K 130 P.V. 1.964,00 €
Referencia: A 120 001. Hidrelimpiadora K 130.

Carcasa de platico duro. Pensada para trabajar de 4 a 5 horas sin parar.
Paro autematico total stop.

Versidn: 130 Bar 8 litros / min.
Temperatura de trabajo: 0% - 70° C
Voltaje: 230 V - 50 Hz

HFP: 1,8.

Rpm: 2.800.

Bomba: HPH.

Depdsito combustible: 14 L

Peso: 62 Kg

HIDROLIMPIADORA SPECI JET

Referencia: A-155019 - 150Bar 15L/m. <400V RPM 1450 P.V. 2.142,00 €
Referencia: A-155020 - 200Bar 15L/m. 400V RPM 1450 PV, 2.270,00 €

Carcasa en plastico duro. Pensada para trabajos de 8 a 10 horas sin parar.
Parc automatico total stop.

ANMOVI - REVERBERI
18 MESES DE GARANTIA
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F R EGA D O RA S HIDROLIMPIADORAS

FREGADORA FKC 36

Referencia: FKC - 36 B con baterias. Disco de 36 @. Hidrolimpiadora Fke 36. PV. 2.
Referencia: FKC - 36 C con cable. Disco de 36 @. Hidrolimpiadora Fke 36. PV. 2

Fregadora con cable o bateria ideal para lugares de poco espacio o con muches
rincones. Pequena y manejable.

FKC36-B FKC36-C

Area de limpieza m'th 1100 1100
Motor de succidén W 200 200
Mator del cepille w 250 200
Didmetro del cepillo mm 360 360
Rotacion del cepillo RPM 140 140
Suministro V/Hz 12/DC 230/ DC
Escobilla de goma mm 440 440
Presion del cepillo Kg 26 26
Tanque de solucion Lt 15 15
Tanque de recuperacin Lt 17 17
Depresion mm [ HO 700 700
Peso Kg 37 37
Dimensiones mm TE0nA20x1000 | TEONAI0K1000

FREGADORA FKC 46
Referencia: FKC - 46 B con baterias. Disco de 46 @. Hidrolimpiadora Fke 46, P.V. 3.500,00 €

Fregadora con bateria ideal para lugares de poco espacio o con muchos rincones.
Pequena y manejable.

FKC 46
Area de limpieza m'/h 1800
Maotor de succion w 550
Motor del cepillo w 400
Didmetro del cepillo mm 460
Rotacidn del cepillo REM 150
Suministro V/Hz 24/7DC
" Escobilla de goma mm 710
Presion del cepillo Kg 20-35
“Tanque de solucion Lt 30
Tanque de recuperacion Lt 30
Depresion mm/fH.O 1.170
Peso Kg 60 + 52 iy
Dimensiones mm 1 Colhed 30950
161
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P U L IME NTOS PULIMENTOS CARROCERIA Y OPTICAS

ALL IN ONE BLACK V. 466,20 &
Referencia: 75 542 - All in One Black 1 Kg. Caja de 12 unidades.
Pulimento de grano grueso para eliminar rayadas .

Diferentes acciones para un brille dnico. Restaurar tambien el brillo eriginal de la
pintura, sin dejar marcas y hologramas.

Aplicar especialmente en color NEGRD, ¢ colores escures.

Se utiliza con una pulidora rotativa con un disco naranja almohadilla y tampdn de
dureza media, a partir de 800 Rmp y subir hasta 1.800 Rmp, de acuerdo a las ca-
racteristicas segin la superficie a tratar.

Peso: 1.000 gr.

ALL IN ONE WHITE P.V. 466,20 €
Referencia: 75 551 - All in On White 1Kg . Caja de 12 unidades.
Pulimento de grano grueso para eliminar rayadas

Diferentes acciones para un brille dnico. Adecuado para superficies claras.
Especialmente en color BLAMCO es un producto abrasivo con tecnologia avanzada.
Elimina arafnazos medios, signos de la lluvia y la arena. Restaurar tambien el brille
original de la pintura, sin dejar marcas y hologramas. Minimiza las salpicaduras
durante el proceso.

Modo de emplec: Aplicar Especialmente en color BLANCO con una pulidora rotati-
va, a partir de 800 Rmp v subir hasta 1.800 Rmp, de acuerdo a las caracteristicas
segun la superficie a tratar,

Para lograr un mayor grado de brillo y de quitar remolines, simplemente conti-
nuar tratamiento.

Peso: 1.000 gr.

ALL X P.V. 294,00 € 5
Referencia: ALLX - All X . Caja de 24 unidades.
Perfecto para dar brillo a todos los metales.

ALL-X &5 un abrillantader con una fédrmula avanzada de dltima generacion, con
micro nanopelimeras para eliminar con facilidad los aranazos, las pequenas partes
que s& han vuelto opacas, las manchas y la degradacion quimica de superficies de
aluminio, latén, cobre cromado, niguel y acera inoxidable.

ALL-X une un brille espectacular con la proteccion de la superficie tratada.

Peso: 250 gr.
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POLISH UP
Referencia: 75545 - Polish Up . Caja de 12 unidades. P.V. 468,78 €

Perfecto para recuperar y dar brillo a las superficies pintadas del coche.
Refinisher nano POLACO anti-holograma que brilla. Es un abrasive pulidor grano
pequeno, adecuado para eliminar remolinos, otro signo de la opacidad vy oxida-
cign. Ademas, minimiza las salpicaduras durante el proceso.

Apliacacion: Para tener una superficie “espejo™, trabajar a 800 rpm .
Peso: 1.000 ¢gr.

SCRATCH OFF
Referencia: 75533 - Scratch Off . Caja de 24 unidades. P.V. 313,68 €

Scratck Off, tiene una rica microtecnologica fermula que, gracias a los polimeros
nano, elimina facilmente rasgunos, pequenas partes opacas, degradacion quimica
vy manchas.

Aplicacion:

Amano; Humedezca el pano con agua, aplicar una pequena cantidad de Scratch
Off y frotar la zona a tratar con cuidado, un area a la vez.

Para obtener un mayor grado de brillo y proteccion.

Peso: 250 gr.

VISION 1
Referencia: 75 537 - Vision 1. Caja de 24 unidades. P.V. 330,00 €
Pulimento especial para opticas .

Aplicacion:

Aplicar VISION 1 con una maguina de pulide o con a mano directamente sobre la
zona a tratar, con un pano de algoddn o microfibra.

Aplique una pequefia cantidad de VISION 1 en la tela (o almohadilla blanca dura)
Para cbtener un mayor grado de brillo v para proteger los faros, seguidamente
también recomendamos la aplicacién del preducto cera Glossy . para que quede
mas brillante .

Pesa: 250 gr.
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P U L IME NTOS PULIMENTOS CARROCERIA Y OPTICAS

DISCOS DE LIJA PARA PULIDO DE FAROS

Referencia: L1J 800 - Disco Lija 37 50 unidades. Discos de Lija para Pulido v

Abrillantadoe. P.V. 15,00 €
Referencia: LIJ 1500 - Disco Lija 37 50 unidades. P.V. 18,00 €
Referencia: LiJ 3000 - Disco Lija 37 50 unidades. P.V. 20,00 €

Discos lija de 27y 37 de dureza.

GLOSSY
Referencia: 75 547 - GLOSSY . 1 Kg - Glossy . Caja de 12 unidades. P.V. 278,76 €
Referencia: 75 916 - GLOSSY . 250 gr. - Glossy . Caja de 24 unidades. P.V. 195,84 €

Cera que protege v perfecciona. Glossy s un producto revolucionario. Asegura un
efecto de espejo brillo profundo en la pintura y el caucho, gracias a su combinacian
de ceras y Nanopolimeros. Las piezas tratadas son tictiles, para una experiencia de
“sadoso”,

Apliacion: Extender el producto en un panel a la vez y espere unos segundos, antes
de retirarlo.

PLATO PARA PULIDORA LIJADORA PULIDO
Y ABRILLANTADO

Referencia: PLAT 2 - Plato 27 para lijadora /pulidora. P.V. 6,00 € i
Referencia: PLAT 3 - Plato 3" para lijadora /pulidora. P.V. 15,00 € .

Plato para Pulidora lijadora Pulido v Abrillantado.
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MAQU I N ARI A PULIMENTOS CARROCERIA Y OPTICAS

PULIDORA-LIJADORA ELECTRICA
Referencia: PUL AZUL - Pulidora Lijadora Electrica . P.V. 160,00 €
CARACTERISTICAS:

- Potente motor de 1.200 W, con control de velocidad variable para mayer adapta-
cidn al material y la aplicacion requerida.

- Con empunadura antideslizante de gran tamano que permite un control comedo
y preciso en el trabajo.

- La herramienta incluye 3 discos para lijade v pulido, plate de soporte, funda pu-
lidora de lana y disco de lijado.

- Consigue grandes resultados en multiples aplicaciones de pulido y abrillantado
de vehicules y barcos,para rectificado y pulide de superficies metalicas pintadas o
lijade de superficies barnizadas.

- Con gatillo de arranque swave y cierre de apagado que impide el arranque acci-
dental.

- Sistema de fijacion de velero, que facilita un intercambio rapido de los discos.

- Diametro exterior del disco de 180 mm. - Rosca del husille portamuela M 14

- Velocidad sin carga: 600 - 3.000 min-1.

PULIDORA-LIJADORA PARA OPTICAS
Referencia: PUL 2 - Pulidora Lijadora para dpticas . P.V. 125,00 €
CARACTERISTICAS:

Pulidora - lijadora neumatica para opticas. Velocidad regulable. 4.000 - 15.000 rpm,
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recambios
carwash

CEPILLOS PARA PUENTES
Y TUNELES DE LAVADO

187 Referencias

CEPILLOS PARA PUENTES PISTOLAS LANZAS Y MIPLES GIRATORIOS BRAZOS Y

¥ TUNELES DE LAVADO COMPLEMENTOS Y CONEXIONES MANGUERAS
8 Referencias 19 Referencias 3 Referencias 10 Referencias & Referencias

Pags. 167-168-169 Pags.170-171 Pags. 172-173-174-175 Pags. 176-177 Pags.178-179

BOMBAS Y VALVULAS ¥ RECAMBIOS MONEDERDS ¥ BOMBAS DOSIFICADORAS
RECAMBIOS ELECTROVALVULAS ASPIRADOR R I0E KL Y AECANBER
14 Referencias 30 Referencias 23 Referencias 14 Referencias 9 Referencias
Pags,180-181-182 Pégs. 1BR-186-187 Pags. 189-190-191 Pdgs, 194-195-194 Pdgs,198-199
183-184 188 192-193 197

RECAMBIODS
LIMPIATAPICERIAS

9 Referencias
Pags.200-201

tecgywash®

especialistas en carwash innovacién tecnoldgica

“Lideres en calidad de lavado”



recambios

carwash

- Cepillos para puentes y tuneles

- Pistolas

- Lanzas giratorias y conexiones

- Brazos y mangueras

- Bombas y recambios alta presion

- Valvulas y electrovalvulas

- Recambios aspirador

- Monederos y recambios electronicos

- Bombas dosificadoras de jabon y recambios
- Recambios limpia tapicerias

tecgywash®

especialistas en carwash innovacién tecnoldgica

“Lideres en calidad de lavado”
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CEPILLOS PARA PUENTES RECAMBIOS CARWASH
Y TUNELES DE LAVADO

CEPILLOS FLEXIFILL

Referencia: Polymousse-800/900 - Cepillos Flexifill
Referencia: Polymousse-1000 - Cepillos Flexifill
Referencia: Polymousse-1100 - Cepillos Flexifill

FLEXIFILL 100% POLYMOUSSE (CARLITE)

Montaje con eje diam. 120, 108, 114, vy 91.3
Colores a escoger.

| DIAM. LAVADO | DIAM. EJE | ALTURAEIE | DENSIDAD

800/900 | 91,3-114120 | 200 TN-A
1000 | 91,3114120 |_zm I T

1100 81,3-114-120 | 200 N-A

| ! Polymousse-800/900 P.V. 125,00 €
Polymousse-1000 PV, 130,00 €
Polymousse-1100 P.V. 135,00 €

CEPILLOS FLEXIFILL MIXMOUSSE
Referencia: Mixmousse - 800,/900 - Cepillos Flexifill Mixmousse
Referancia: Mixmousse - 1000 - Cepilles Flexifill Mixmousse
Referencia: Mizmousse - 1100 - Cepilles Flexifill Mixmousse

(CARLITE + POLITILENO)

' DIAM.LAVADO | DIAM.EJE | ALTURAEIE | DENSIDAD

800/900 | 91,3-114-120 200 N-A
1000 | 81,3-114-120 | 200 | N-A
1100 91,3-114-120 200 N-A |
Mixmousse-800/900 P.Y. 118,00 €
Mixmousse- 1000 P.V. 118,00 €
Mixmousse-1100 P.V. 118,00 €
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CEPILLOS PARA PUENTES
Y TUNELES DE LAVADO

CEPILLOS POLIETILENO

Polietileno-340/600 - Cepillos Polietileno
Polietileno-800/900 - Cepillos Polietilens
Polietileno-1000/1100 - Cepillos Polietileno
Polietileno-900/1000 - Cepillos Polietilena
Polietileno-900/ 1000 - Cepilles Polietileno
Polietileno-540/560 - Cepillos Polietileno
Polietileno-900 - Cepillos Polietileno
Polietileno-900 - Cepillos Polietilena
Paolietileno-1100 - Cepillos Polietileno
Polietileno-950 - Cepillos Polietileno

Referencia:
Referencia:
Referencia:
Referencia:
Referencia:
Referencia:
Referencia:
Referencia:
Referencia:
Referencia:

{POLITILENO) Colores a escoger.

" DIAM. LAVADO | DIAMLEIE |

540 / 600
B0 900
1000 f 1100
900 / 1000
900 f 1000
540 J 560
00
200
1100
950

CEPILLOS LAVARUEDAS

Referencia: Lavaruedas-380 - Cepillos Lavaruedas
Referencia: Lavaruedas-360 - Cepilles Lavaruedas

Cepillos de Polietileno con plato incluido.
Para todas las marcas , Tecowash, Istobal, Wastech...

114
114
114
114
114
120
120
120
120

91,3

180

180

g 8 ¥

ALTURAEIE |

DENSIDAD

P.

A

171

RECAMBIOS CARWASH

Polictileno-540/600
Polietileno-800/900

Polietileno-1000/1100

Paolietileng-900/1000
Paolietileno-540/560

Polietileno-900
Polietileno-1100
Polietileno-950

P.V. 47,00 €
P.V. 52,00 €
P.V. 55,00 €
P.V. 52,00 €
P.Y. 59,00 €
P.V. 59,00 €
P.V. 61,00 €
P.V. 60,00 €

Lavarucdas-380
Lavarudas-360

P.V.
P.V. 132,00 €

150,00 €
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CEPILLOS PARA PUENTES RECAMBIOS CARWASH
Y TUNELES DE LAVADO

EJES DE ALUMINIO PARA CEPILLOS

Referencia: Eje 1.5 -Eje de Aluminio para cepillos para Flexifill, FlexifillMousse vy
Polietileno hasta 1,5Mt

Referencia: Ejel.9 - Eje de Aluminio para cepillos para Flexifill FlexifillMousse v
Polietileno de 1,5 a 2,9Mt

Referencia: Ejel.0 - Eje de Aluminio para cepillos para Flexifill FlexifillMousse y
Polietileno de 3,0 a SMt

Referencia: 9999 - Tornillo para eje de Aluminio Standard 10cm

Referencia: 95%9- 1 - Tornillo para eje de Aluminio a medida

Coronas para el montage de FLEXIFILL , FLEXIFILL MIXMOUSSE ¥ POLIETILEND

|

DESCRIPCION LONGITUD
EJE DE LAVADO HASTA 1,5 mt

EJE DE LAVADO AUTOS DE 1,5A2,9mt -:
. Eje 1.5 P.V. 252,00 €
HORIZONTAL-VERTICAL A e
| Eje3.0 P.V.432,00€
EJE DE LAVADO CAMIONES DE3,0A5mt | 9999  P.V.132,00€
9999-1 P.V. 192,00 €

HORIZONTAL-VERTICAL

TORNILLOS PARA EJE DE ALUMINIO

DESCRIPCION LONGITUD i

TORNILLO STANDARD 10 cm

TORNILLO A MEDIDA

CORONAS PARA CEPILLOS

Referencia: Corona-900 - Coronas para Cepillos
Referencia: Corena-960 - Coronas para Cepillos
Referencia: Corona-1100 - Coronas para Cepillos
Referencia: Corena-950/1000 - Ceronas para Cepilles

Coronas para el montage de Flexifill, Flexifillmousse, y Pelitilenc

[ DIAM.LAVADO | DIAM.EJE | ALTURAEJE | DENSIDAD | Corona-900 P.V. 44,00 €
Wome | 120 | 200 A Corona-960 P.V. 41,00 €
| | Corna-1100 P.V. 44,00 €
60 120 200 N Corona-950/1000 p.y. 45,00 €
1100 I 20 | 200 N
asaf1000 || 913 | 200 N
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P I S TO LA S RECAMBIOS CARWASH

PISTOLA AURA 25 Lts/min CON GIRATORIO
Referencia: 10.0119 - Pistola Aura 25 lts con Giratorio .

CARACTERISTICAS:

Pistola con cierre total Aura Standart.

Entrada 3/8 H, salida 1/4 H

Fresion: 210 bar.

Fluje: 25 1 / min.

Temperatura: 150" C P.V. 24,90 €

PISTOLA AURA PERDIENTE 25Lts/min
CON GIRATORIO LIBRE

Referencia: 10.0204 - Pistola dura Perdiente 25 Its con Giratorio Libre .

CARACTERISTICAS:

Pistola Aura Perdiente Standart. Entrada 3/8 H, zalida 1/4H
Presion: 210 bar.

Flujo: 25 | / min.

Temperatura: Agua fria o caliente hasta 150" C P.V. 25,30 €

PISTOLA AURA PERDIENTE 25 Lts/min
CON GIRATORIO EN BAJA PRESION

Referencia: 10.0221 - Pistola Aura 25 Its con Giratorio en Baja Presion .
Pistola Aura Perdiente en baja presion de 0 a 30bares
CARACTERISTICAS:

Presion: 210 bar.
Flujo: 25 L/min,

Temperatura: 150°C. Entrada 3/8 H, Salida 1/4 H. '
PV. 32,30 €
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PI S TO LA S RECAMBIOS CARWASH

PISTOLA AURA 25 Its/min SIN GATILLO PVv.12,90¢€
Referencia: 100 034 - Pistola Aura 25 /min. sin Gatillo. Pistola de flujo libre

CARACTERISTICAS:

Presién: 210 bar.

Flujo: 25 1/ min.

Temperatura: Agua fria o caliente hasta 150" C, Entrada 3/ 8H, salida 1/ 4H.

PISTOLA ESPECIAL CEPILLO P.V. 39,00 €
Referencia: 200 601 600 - Pistola Especial Cepillo .
Pistola de cierre total

CARACTERISTICAS:

Presion: 275 bar.

Flujo: 45 1 / min.

Temperatura: 150°, Entrada 3 / 8'H, salida 1/ 4. H

PISTOLA ASTRA 45 lts/min P.V. 20,50 €
Referencia: 100 007 - Pistola Astra 45 [ .

CARACTERISTICAS:

Fistola de cierre total

Entrada 3 /8" H,salida1/4" H
Presion; 250 bar.

Flujo: 451 / min.

Temperatura: 150" C
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LANZAS Y COMPLEMENTOS RECAMBIOS CARWASH
LANZA RECTA INOX SF40

Referencia: 4030300016 - Lanza Recta Inox SF 40 - 700mm PY. 9,40 €
Referencia: 4030300018 - Lanza Recta Inox SF40- 1200mm PV. 14,70 €

Referencia: 4030300016
Medidas: 700mm
Presion: 350 bar
Temperatura: 160°
Entrada: 1/4 M

Salida: 1/4 M

Caudal: 40L/min
Referencia: 4030300018
Medidas: 1200mm
Presion: 350 bar
Temperatura: 160°
Entrada: 1/4 M

Salida: 1/4 M

Caudal: 40L/min

PORTABOQUILLA CON PROTECCION AZUL
Referencia: ZX.7113 - PortaBoquilla con Proteccidn Azul. P.V. 3,60 €

Portaboquilla con proteccion azul. Fabricado en acero inox.
Entrada: 1/4" H Salida 1/4" H.

PORTABOQUILLA CON PROTRECCION NEGRA
Referencia; ZX.7113 - PortaBoquilla con Proteccion Negra. P.Y. 3,60 €
Portaboquilla con proteccion negra. Fabricade en acero zincado.

Entrada: 1/4™ H, Salida 1/4"H

PORTACEPILLOS INOX GRANDE
Referencia: 26,0026 - Portacepilles Inox grande P.V. 168,00 €

Portacepillos para automocion en acero INOX. Sujeccion a pavimento y a pared.
Medidas: 680 x 300mm

SOPORTE INOX para LANZAS y ESPUMADOR
TECOWASH P.V.57 €

Referencia: 105610050 - Soporte Inox para lanzas, espumador Tecowash.
Sujeccion a pared.

Medidas soporte superior: 40 x 9,5 x 10 cm.

Medidas soporte inferior: 37 x 8 x & cm. :
Peso: 2 Kg. o




LANZAS Y COMPLEMENTOS RECAMBIOS CARWASH
-

PORTACEPILLOS INOX PEQUENO r.v. 154,00 €
Referencia: 0217000000 - Pertacepillos Inox pequeno.

Portacepillos para Carwash en acero Inox.
Sujeccion a pavimento.

Medidas: 376 x 162 x 154,
b
y

4

#
PORTALANZAS INOX p.v. sz00¢ y
Referencia: 26.0024 - PortalLanzas Inox. /
Potalanzas fijo a suelo 700 mim. \

iy ;-"
B
4

PORTALANZAS INOX LANZA ESPADA pv. 102,00 ¢
Referencia: 0216000010 - Portalanzas Inox Lanza Espada.

Portalanzas con encaje de seguridad para Lanza Espada 700mm
Fijacion a suelo.

SOPORTE LANZA CON MUELLE P.V. 100,00 €

Referencia: TEC0028 - Soporte Lanza con Muelle.

SOPORTE LANZA ESPUMADOR P.V. 60,00 €

Referencia: TEC0027 - Soporte Lanza Espumador.
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LANZAS Y COMPLEMENTOS RECAMBIOS CARWASH

SOPORTE a PARED para PISTOLA FOAM o LANZA con recogedor de manguera

Referencia: TECO114 P.V. 38,00 €

Soporte a pared para pistolas FOAM y lanzas de alta presion.
Material resistente, estable y facil de instalar.
Con recogedor para la manguera.

Caracteristicas:

Material: Polipropileno

Peso: 225 gramos

Dimensiones: 16 {(ancho) = 16 (largo) x 15 (altura) cm

Ideal para Hidrolimpiadoras o Boxes de lavado

Para hidrolimpiadoras Para Boxes

' N1 |

L |
)
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LANZAS Y

BOQUILLAS DE ALTA PRESION NPT-M
Boquillas de Alta Presion HFT-M.

COMPLEMENTOS

Boquillas de alta presidn 1 /4M" |, en acero INOX AISI 416, P.V. 9,45 €

17.0222-257 035
17.0226-25" 04
17.0218-25" 03
17.0234-25" 05
17.0238-257 0,55
17.0242-25" 06
17.0246-25° 065
17.0604-25° 07
17.0219- 40 O3
17.0227- 407 04
17.0235-40" 05
17.0243- 40° 06
17.0605- 407 OF
62530- 65" O3

Angulo 25°
Angulo 25°
Angulo 25'
Angulo 25°
Angulo 25"
Angulo 25°
Angulo 25°
Angulo 25'
Angulo 40°
Angulo 40°
Angulo 40°
Angulo 40°
Angulo 40°
Angulo 65'

Referencia: 17.0216-0" 03 Angulo 07 Caudal 03 Referencia:
Referencia: 62540- 65° 04 a*;ng.J.:- &5" Caudal 04 Referencia:
Referencia: 17.0224-0" 04 Angulo 07 Caudal 04 Referencia:
Referencia: 62560- 65° 05 a*;ng.J.:- 65" Caudal 0% Referencia:
Referencia: 17.0232-0" 05 Angulo 0" Caudal 05 Referencia:
Referencia: 17.024-0" 06 Angulo 0° Caudal 06 Referencia:
Referencia: 17.0217-15" 03 Angulo 157 caudal 03 Referencia:
Referencia: 17.0221-15" 0.35 Angulo 15" caudal 0,35 Referencia:
Referencia: 17.0225-15" 04 Angulo 157 caudal 04 Referencia:
Referencia: 17.0229-15" 0.45 Angulo 15" caudal 0,45 Referencia:
Referencia: 17.0233-15" 05 Angulo 157 caudal 05 Referencia:
Referencia: 17.0237-15" 0.55 Angulo 15" caudal 0,55 Referencia:
Referencia: 17.0241-15" 06 Angulo 157 caudal 04 Referencia:
Referencia: 17.0603-15" OF Angulo 15" caudal 07 Referencia:
BOQUILLA ROTATIVA TURBO
Referencia: 160 063 - 170 bar 1 / 4 H Caudal 025. Boquilla Rotativa Turbo.
Referencia: 160 114- 200 bar 1 / 4 H Caudal 030. Boquilla Rotativa Turbo.
Referencia: 160 116 - 210 bar 1 / 4 H Caudal 040. Boquilla Rotativa Turbo.
Referencia: 160 007 - 255 bar 1 / 4 H Caudal 030. Boquilla Rotativa Turbo.
Referencia: 160 074 - 255 bar 1 / 4 H Caudal 050. Boquilla Rotativa Turbo.
Referencia: 160 076 - 255 bar 1 / 4 H Caudal 060. Boguilla Rotativa Turbo.
Referencia: 160 097 - 400bar 1 / 4 H Caudal 065. Boquilla Rotativa Turbo.
Referencia: 160 099 - 400 bar 1 / 4 H Caudal 075, Boquilla Rotativa Turbo.

Referencia: 1601 - 400 bar 1 / 4 H Caudal 080.

Boquilla Rotativa Turbo.

Referencia: 160 101- 400bar 1/ 4 H Caudal 090. Boquilla Rotativa Turbo,

Boquillas a.p. 1/ 4"H para trabajos de altas prestacicnes.

Consultar referencias para medidas,

EMPUNADURA PALO CEPILLO
Referencia: 200 009 650. Empufiadura Pale Cepille.
Empuniadura Acero inow. Pufio con angule 207

CARACTERISTICAS:

Presion max.: 350 bar
Temperatura: 150*C
Entrada: 1/4 M Salida 1/4 H.

LANZA CON PLIEGUE MT3 INOX

Referencia: 12.0344

Lanza con plisgue MT3 INOX
Material: Acero inox

Medida: 2000 mim

Entrada: 1/4"F

Caudal: 40l/min

Presidn: 280 bar
Temperatura de trabajo: 1507

PV.36,30 €

160 063
160 114
160 116
160 007
160 074
160 076
160 097
160 099
1601

160 101

P.V.21,50€

PV. 15,70 €
PV. 24,40 €
P.V. 24.40 €
P.V. 40,70 €
P.V. 40,70 €
P.V. 40,70 €
P.V. 89,80 €
P.V. 89,80 €
P.V. 89,80 €
P.V. 89,80 €

caudal 0.35
caudal 04
caudal 03
caudal 0%
caudal 0.55
caudal 06
caudal 0.65
caudal 07
caudal 03
caudal 04
caudal 05
caudal 06
caudal 07
caudal 03




LANZAS Y COMPLEMENTOS RECAMBIOS CARWASH

INYECTOR ESPUMA CEPILLO

Referencia: 26.0021 - Inyector Espuma Cepillo.

Inyector de espuma para conectar lanza y cepille Car-wash.

Referencia: TG.FT 221138- 3/8” H-H. Valvula Anti Retorno Alta Presion. P.Y. 18,20 €
Referencia: TG.FT 221112-1/2" H-H. Valvula Anti Retorno Alta Presidn. PV, 32,00 €
Referencia: TG.FT 221114-1/4° H-H. Valvula Anti Retorno Alta Presion. PV, 17,60 €

CARACTERISTICAS:

Presion maxima: 300 bar
Temperatura: 150°

Agujere de aire: @ 2,5mm
Entrada: 1/4 H Salida - 1/4 M.

LANZA CON PLIEGUE INOX 5F40

Referencia: 4030300028 - Lanza Con Pliegue Inox 5F 40, PV. 11,00 €
Incluye portaboquillas

CARACTERISTICAS:
Medidas: 900mm
Presicn: 350bar
Temperatura: 1607
Entrada: 1/4 M
Salida: 1/4 M
Caudal: 40L/min

LANZA ESPADA INOX CAR WASH
Referencia: 4152000002 - Lanza Espada Inox Car Wash. P.Y. 24,00 €

CARACTERISTICAS:
Medidas: 700mm e
Presion: 250 bar ;
Temperatura: 160°
Entrada: 1/4 M
Salida: 1/4 M
Caudal: 40L/min

LANZA PARA CEPILLO INOX

Referencia: 14.0031 - Lanza para Cepillo Inox. P.V. 23,90 €
Incluye poertabequillas

CARACTERISTICAS:
Medidas: 950mm
Presion: 280 bar
Temperatura: 160°
Entrada: 3/8 M
Salida: 1/4 M
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NIPLES GIRATORIOS Y CONEXIONES RECAMBIOS CARWASH
CONEXION GIRATORIA CON COJINETE A BOLAS -
RECTO PARA BRAZO GIRATORIO EXTRA i
Referencia Serie B: 26.0001 1/4 H a 1/4 M. Conexion Giratoria recta de brazo a Pistola. PV, 39,80 €

Referencia Serie B: 26.0002 1/4 H a 3/8 M. Conexidn Giratoria recta de brazo a Pistola. P.V. 39,80 €
Referencia Serie B: 26.0003 3/8 Ha 3/8 H. Conexion Giratoria recta de brazo a Pistola. PV, 39,80 €
Referencia Serie B: 26.0004 3/8 Ha 1/4 M. Conexion Giratoria recta de brazo a Pistola. P.V. 39,80 €
Conexion Giratoria Recta con cojinete a bolas, recto de brazo giratorio a Pistola.

CARACTERISTICAS:

Presion: 280 bar.

Caudal: 40 L/ min.

Temperatura: 150° C.

CONEXION GIRATORIA 90° PARA BRAZO GIRATORIO EXTRA

Referencia: 260005 - Entrada 1/4 M a %alida 1/4 H. Conexign Giratoria 90° para Brazo

Referencia: 260006 - Entrada 3/8 M a Salida 1/4 H. Conexién Giratoria 90" para Brazo P.V. 35,50 €
Referencia: 260007 - Entrada 3/8 M a Salida 3/8 H. Conexion Giratoria 90° para Brazo R.V. 39,80 €
Referencia: 260008 - Entrada 1/4 M a Salida 3/8 H. Conexién Giratoria 90" para Brazo P.V. 39,80 €

P.V. 39,80 €

¥

CONEXION GIRATORIA 90° PARA BRAZO GIRATORIO

Referencia: TECO029 - Entrada 3/ 8 HaSalida 1/ 4M.- Conexion Giratoria recta para Brazo.

P.V. 25,70 € _- \‘j

CONEXION GIRATORIA 90° PARA BRAZO GIRATORIO

Referencia: TECO030 - Entrada 3 /8 HaSalida 3 / 8 M.- Conexidn Giratoria 90° para Brazo.
P.V. 25,70 €
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NIPLES GIRATORIOS Y CONEXIONES RECAMBIOS CARWASH

CONEXION GIRATORIA RECTA PARA PISTOLA pv.8,20¢€
Referencia Serie B: 410 080 1005. Conexidn Giratoria recta para Pistola.

Especial para conectar la manguera a la pistola.

CARACTERISTICAS:
Presidgn: 280 bar,
Caudal: 40 1/ min.
Temperatura: 150°C

CONEXION GIRATORIA RECTA PARA PISTOLA A <8

d 1
Referencia: 410 080 1005 B - Conexion Giratoria recta para Pistola. P.V. 8,20 € ‘r ]Ik % E
Presign: 250 bar. ﬁ* 3
Caudal: 30 I/ min. aabee Koo
Temperatura: 150° C
Entrada y Salida: 3/ 8 M-M. c L {__E.'J D
Referencia: 410 080 1006 C - Conexion Giratoria recta para Pistola. PV. 8,20 € -.-1‘: J_i%

e o

Presion: 250 bar. | Il=my
Caudal: 30 L/ min. e g e

Temperatura: 150° C
Entrada 1/4 M Salida: 3/ 8 M

NIPLES DE ALTA PRESION GIRATORIOS

Referencia Serie A: VN.N6NGMF14 - 1/4"M 1/4"F PV, 3,50
Referencia Serie A: VN.N6NGMF38 - 3/8"M 3/8"F P.V. 3,50
Referencia Serie A: VN.NSNGMF12 - 1/2"M 1/2"F P.V. 3,50
Referencia Serie A: VN.N6NGMF34 - 3/4"M 3/4"F P.V. 3,30

¥

iy T

Referencia Serie B: VN.N6NGMF14 - 1/4"F 1/4"F py,
Referencia Serie B: VN.N6NGMF38 - 3/8"F 3/8'F P.V.
Referencia Serie B: VN.N6NGMF12-1/2"F 1/2"F P.V.
Referencia Serie B: VN.N6NGMF34 - 3/4"F 3/4"F P.V.

CARACTERISTICAS:

Miples a.p. giratorios. Fabricades en acero zincado, abocinado de 60°.
Presion: 250 bar.

Caudal: 40 1/ min.

Tempereatura: 150°C.
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BRAZOS Y MANGUERAS RECAMEIOS CARWASH

AUTO ENROLLABLE ALTA PRESION P.V. 660,00 €

Referencia: 764434502 Color negro.
Referencia: 764434502 Color gris.

Auto Enrollable de plastico ABS (anti vandalico, no se agrieta, no se rompe), de
alta presion de 20 metros, en color negro o gris.

Se eliminan los problemas de oxido v es de peso ligero.

Presion: hasta 310 Bar, manguera de 1/4 “.

Conexiones: entrada 2" mache, manguera salida 22,5 hembra o 3.8 “macho.

BRAZO GIRATORIO DOBLE RECTO INOX Consultar
Referencia: 25.0037- 1.600 mm. Brazo Giratorio Doble Recto Inox

Entrada: 1 /4 " H - Salida: 3/ 8 " M. EW —
Medidas disponibles: 1.600 mm. ? ),

\
CARACTERISTICAS:
Presion: 210 bar. N,
Temperatura: max. 120° C, : *-‘“
Angulo de rotacion: 360°, D

Brazo giratorio recto doble en Inox para instalar en techo .

BRAZO Z ATECHO P.V. 410,00 €
Referencia: TEC 0002. Brazo I a Techo. . \
CARACTERISTICAS:

Entrada: 1 /4 " H- Salida: 1 /4" M.

Medidas disponibles : 1.550 mm.

Presion : 275 bar.

Temperatura: max. 90° C.
Angulo de rotacion @ 3607,

ESPECIAL CARWASH " BOXES “.

Acero Inox. listo para montar, incluye dos giratorios integrados

2 cojinetes sin mantenimiento.

Especialmente disenado para la instalacion de dos brazes en una pista.
Brazo giratorio flexible .

BRAZO Z DOBLE MUELLE A TECHO P.V. 560,00 €

Referencia: ZX - 1700 - Brazo Z Doble Muelle a Techo. m——’
Referencia: IX - 1700 - 175 - Brazo I Doble Muelle a Techa.
Referencia: I¥ - 1700 - 200 - Brazo Z Doble Muelle a Techo.

Brazo Z doble doble en Inox para instalar en techo.

Medidas disponibles : 1. 550 mm, 1. 750 mm, 2. 000 mm.
CARACTERISTICAS:

Presion : 200bar

Caudal: 40 litros / minuteo.

Temperatura: 90°C.

Peso : 11,300 gr - 11.620 gr. -12.050 gr.

Entrada: G 1/4" H.

Salida: G 1/4" M giratorie. 181
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B RAZOS Y MAN G U E RAS RECAMEIOS CARWASH

= e gy

MANGUERA ALTA PRESION NEGRA

Referencia para 8 metros: CC 080 B1 Z1Z - 3/8 H-H - Manguera Alta  P.V. 60,30 €
Presidn Megra.

Referencia para 10 metros: CC 100 61 Z1Z - 3/8 H-H - Manguera Alta PV, 71,50 €
Presion Negra.

Referencia para 15 metros: CC 150 B1 Z1% - 3/8 H-H - Manguera Alta PV, 98,20 €
Presion Hegra.

Referencia para 20 metros: CC 200 61 212 3/8 H-H - Manguera Alta BV. 126,00 €
Prezion Megra.

Manguera reforzada de alta presion con doble malla, gran resistencia (color
negro).
Fresion: 400 bar, RZ 3 / & H-H

MANGUERA CAR WASH COMFORT POLIAMIDA

Referencia para 3,5 metros: 4610523035 - 1/4'H- 1/4'H. Manguera Car Wash  P.V. 36,54 €
Comfort Poliamida.

Referencia para 3.5 metros: 46105458035 - 3/8'H- 3/8'H. Manguera Car Wash

Comfort Poliamida.

Referencia para 4,2 metros: 4610523042 - 1/4'H- 1/4'H. Manguera Car Wash  py. 39,20 €
Comfort Poliamida.

Referencia para 4,2 metros: 4610546042 - 3/8°H - 3/8°H. Manguera Car Wash PV, 39,20 €
Comfort Poliamida.

Referencia para 5 metros: 4610523050 - 1/4'H - 1/4'H. Manguera Car Wash  P.V. 42,20 €
Comfort Poliamida.

Referencia para 6 metros: 462052306 - 1/4'H - 1/4'H. Manguera Car Wash  P.V. 45,20 €
Comfort Poliamida.

Con solo 92 g/m esta manguera pesa menos de la mitad de peso en comparacion con
una standard de aute-servicio. El suave interior resistente a productos quimicos es de
PES, que se utiliza generalmente para las piezas de gran desgaste, tales como apara-
tos médicos o en la ingeniena de automodidn y la industria aeronautica. =

La superficie transparente hecha de un elastémers termoplastico en azul (CCBL) v X
tiene excelentes caracteristicas de deslizamiento, en combinacion con la humedad.
En comparacidn con otras mangueras que tienden a atascarse en los espejos, para-
choques o en los bordes del vehiculo, CARWASH COMFORT no tiene este problema,
ya que es muy facil moverla alrededor de cualquier esquina.

Su superficie lisa siempre desliza sin dejar marcas en el vehiculo o ropa del usuario.
Resistente al aceite, rayos UMA, ozono, alta flexibilidad. Rango de temperatura:
desde -400 a + 600 ideal para todo el ano. Muy facil manejo desde el brazo de techo,
gracias a su construccion resiste presiones te trabajo hasta 200 bar.

Presidn maxima de rotura 800 bar. Didametro nominal DN 6. Racor con junta cdnico (DKR)
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BOMBAS Y RECAMBIOS RECAMEIOS CARWASH

BOMBA CAT-3CP P.V. 553,33 €
Referencia: CAT - 3 CP. Bomba Cat 3 CR

Culata de laton niquelado, doble toma de fuerza.
Eje macho o 20 mm con cubre eje.

CARACTERISTICAS:
Fresion: 105 bar.
Caudal: 71/ min.

Temperatura: 71 * C.
Maotor: 1.450 Rpm con motor 5, 5 Hp.

CABEZAL BOMBA CAT 3CP P.V. 369,55 €
Referencia: 814 841. Cabezal Bomba Cat 3 CP.

Colector completo.

RETENES PARA BOMBAS CAT-3CP  PV.2550¢€

o
Referencia: I¥.1938 - Retenes para Bombas Cat- 3 CR Q
Kit retenes de retencidn para bombas CAT 3CP
Retenes de retencion: @ 18. O

Cantidad: 3 juegos de 4 anillos.
Referencias para modelos: CAT 3 CP

VALVULAS PARA BOMBAS CAT-3CP PV.25,10¢€

Referencia: ZX.1932 - Valvulas para Bombas Cat - 3 Cp . y
Repuestos Dolly para bombas CAT x__. :
Reten de retencion 920 —

Cantidad: 5 amilles, 3ud de cada anillo
Referencia para modelos: CAT-340 y CAT-350

BOMBA CAT-5CP2150W P.V. 749,00 €
Referencia: IX.1342 Bomba Cat 5 CP 2150 W.
Culata de latén niquelado, doble toma de fuerza. Eje macho o 20 mm con cubre eje.

CARACTERISTICAS:

Presién: 105 bar.

Caudal: 16 1 / min.

Temperatura: 71 ° C.

Mator: 1.450 Rpm con maoter 5, 5 Hp.
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BOMBAS Y RECAMBIOS RECAMEIOS CARWASH

CABEZAL BOMBA CAT-5CP2150W Pr.v. 531,00 ¢
Referencia: 816 650, Cabezal Bomba Cat 5 CP 21530 W,
Culata de latén niguelado, doble toma de fuerza. Eje macho o 20 mm con cubre eje.

CARACTERISTICAS:

Presion: 105 bar.

Caudal: 16 1 / min.

Temperatura: 71 C.

Moter: 1.450 Rpm con motor 5, 5 Hp.

RETENES PARA BOMBAS CAT -5CP pv.2550¢
Referencia: ZX.1940 - Retenes para Bombas Cat- 5Cp ©
Repuestos Dolly para bombas CAT.

Retenes de retencion: @ 20.
Cantidad: 5 anillos, 3 und. de cada anillo

Referencia para medele: CAT -5 CPR o

VALVULAS BOMBAS CAT-350 Y 5CP rv.72,40¢ s
Referencia: 2%.1927 - Valvulas Bombas Cat - 350y 5 Cp \ h {

Repuestos Dolly para bombas del tipe CAT (3 valvulas + 3 o-rings). W g
Apto para modelos: CAT - 340, CAT - 350 y CAT -5 CP.

BOMBA CAT-350 P.V. 831,00 €
Referencia: ZX 1340. Bomba Cat 350,

Culata de laton niquelado, doble toma de fuerza. Eje macho o 20 mm con cubre
eje niquelads. Fibras de 6 cm

CARACTERISTICAS:

Presion: 150 bar.

Caudal: 16 1 / min.

Temperatura: 71°C.

Maotor: 1.450 Rpm con motor 5, 5 Hp.

SOPORTE a PARED para Bomba, Medida, Medida 2
y Grupo Bomba motor

Referencia: 105000020 P.V. 125,45 €
Soporte en acero inoxidable para sujecion a pared ‘\

de Medida - 1 Medida - 2.

Dimensiones: Largo 50 cmxancho 26,5 cm w
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BOMBAS Y RECAMB]OS RECAMEIOS CARWASH

CABEZAL BOMBA CAT-350 P.V. 599,70 €
Referencia: 810 027. Cabezal Bomba Cat 350.

Colector complete, compatible con medelos CAT 310 y 340,

RETENES PARA BOMBAS CAT-350 pv.6520¢€
Referencia: ZX 1938 - Retenes para Bombas Cat - 350

Repuestos Dolly para bombas CAT.

Retenes de retencién: @ 20.

Cantidad: 5 anillos, 3 und. de cada anillo.
Referencias para modelos: CAT - 340 y CAT - 350.

MOTORES ELECTRICOS CON PATAS Y BRIDA
Referencia: 560048 2,2 Kw 1.450 R.P.M. Motores Eléctricos con Patas y Brida.  P.V. 220,00 €.

Referencia: 580049 3 Kw 1.450 R.P.M. Motores Eléctrices con Patas y Brida. P.V. 230,00 €
Referencia: 580050 - 4 Kw 1.450 R.P.M. Moteres Eléctricos con Patas y Brida,  P.V. 250,00 €
Referencia: 58052 - 5,5 Kw 1.450 R.P.M. Motores Eléctrices con Patas y Brida, P.V. 260,00 €
Referencia: 580055 - 7,5 Kw 1.450 R.P.M. Motores Eléctricos con Patas y Brida. P-V. 320,00 €

Motores electricos trifasicos 380V con patas y bridas de 160 4 Kw 1450 R.P.M.

BOMBA NMT1520CARWASH
Referencia: HMT1520CWR - 15 L /min. BombaMMT 1520 Car Wash. P.V. 416,93 €
Referencia: HMT2120CWR - 21 L / min. BombaMMT 152¢ Car Wash. P.V. 416,93 €

Culata en latén niguelado, doble toma de fuerza, eje mache 019 mm o 024 mm con
cubre-eje. Disefiada especialmente para Car Wash (Boxes). |deal para el autelavado

con mantenimiento reducido.

CARACTERISTICAS:
Presion : 200 bar

Caudal: 15 litros / minuto.
Motor: 1.450 Rpm.

GRUPO BOMBA MOTOR SIN ENSAMBLAR.

Hidrolimpiadora sin ensamblar para agua caliente y fria.

Referencia: GRUPOHAWEK 3,5 - Grupo bomba de 5,9 Kw motor con campana y P.V. 880,00 €
brida, bomba Hawk de 13 L. 150 Bar.

Referencia: GRUPOHAWEK 4 - Grupo bomba de 4 Kw motor con campana y brida, PV, 750,00 €
bomba Hawk 11 1. 130 Bar.

El grupo bomba motor 5IN ENSAMELAR, consta de Bomba niquelada para agua s
caliente 65° con brida y junta elastica incorporada, bypass, mandmetro y motor @ 4

electrico,
Bomba NMT 1520 garantia de 18 meses.
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BOMBAS Y RECAMB]OS RECAMBEIOS CARWASH

CABEZAL BOMBA HAWK NIQUELADA NMT 1520CWR p.v. 233,83 €

Referencia: 260096 . Cabezal Bomba Hawk Niguelada NMT 1520 CWR.,

CARACTERISTICAS:
Caudal: 15 litres / m.
Presion: 200 bar.

RETENES BOMBA HAWK 1520 CARWASH r.v. 118,11¢€
Referencia: 260 078 - Retenes para Bomba Hawk 1520 Carwash

Kit retenes de retencion para Bomba Hawk 1520 CarWash.

CARACTERISTICAS:

Anilles de retencion: @ 20

Cantidad: 3 juegos de 4 anillos
Para modelos Referencias: Hawk 1520 Carwash , 15L/min.

VAIVULAS PARA BOMBA 1520CARWASH r.v. 35,48 €
Referencia: 260008 - Valvulas para Bomba 1520 Carwash

Juego completo de valvulas para Bomba 1520 Car Wash 15 L/min.

BRIDA PARA BOMBA HAWK NMT P.V. 20,97 €

Referencia: 243107 - Brida para Bomba Hawk HMT

JUNTA ELASTICA HAWK P.V. 28,42 €

Referencia: 241514 - Junta elistica Hawk , 1520 CWR
Junta eldstica bomba Hawk Niguelada 1520 Carwash 15L/ min.

BOMBA HAWK NMT152 P.V. 372,45 €
Referencia: MMT 152 - 15 L / min. Bomba Hawk HMT 152,

Culata en latén, doble toma de fuerza, eje macho o 19 mm o & 24 mm con cubre-eje
Ideal para el autolavade con mantenimiento reducido.

CARACTERISTICAS:

Presion : 200bar

Caudal: 15 litros / minute.

Motor: 1.450 Rpm para motor de 7,7 Hp 5,7 Kw.

BOMBA PS345G1R P.V. 360,00 €

Referencia: P5345G1R Fibras de 6 cm. Bomba PS 345 G 1R.

Culata en latdn, doble toma de fuerza. Eje macho @ 19 mm o @ 24 mm con
cubre-eje,

Bomba para motores de explosion (gasolina o gas oil).

Ficha:

Presidn: 200 bar.

Caudal: 14, 5L / min.

—




BOMBAS Y RECAMBIOS

BOMBA ANNOVI REVERBERI

Referencia: ZX 1.342. Bomba Annovi Reverberi,
Referencia: 08 1550 006 - Bomba Annovi Reverberi RC 11.11 120 / 10 flexi mono. 8101550006 PV, 316 00 €
Referencia: 08 1400 012 - Bomba Annovi Reverberi RC 14,16 150 / 15 flexi, spice 081400012 PV, 336,00 €
jet, jolly, trifasico.
Referencia: 08 1400 015 - Bomba Annovi Reverberi RC 15.20 200 / 15 flexi, spice 081400015 P.V. 379,00 €
jet, joly, trifasico.

o
KIT ANILLOS DE RETENCION ANMNOVYI REVERBERI Oo

Referencia: COD 42469, Kit Anillos de retencion Annovi Reverberi 120 y 150 bar. PV, 60,00 €
flexi, spice jet, jolly, trifasico y monofasico .

Referencia: COD 42549, Kit Anilles de retencién Annevi Reverberi 200 bar. flexi, PV, 42,00 €
spice jet, jolly, trifasico.

Referencia: COD 2864. Kit Valvulas Annovi Reverberi .
Kit Valvulas Annovi Reverberi 200 bar para flexi, spice jet, jolly, trifasico.

KIT VALVULAS ANNOVI REVERBERI
P.V. 42,00 € G

O

KIT VALVULAS ANNOVI REVERBERI py. 42,00 € : r
Referencia: COD 2 186. Kit Valvulas Annovi Reverberi . f = : . '.@
Kit Valvulas Annovi Reverberi 120 v 150 bar flexi , spice jet , jolly , trifasico y mono, \ - r '
MANOMETROS ALTA PRESION

Referencia: 220 225 - @ 50 mm 1/4" M-BSPT 0 - 250 bar (Posterior conexien  P.V. 10,30 €
trasera). Manometros Alta Presion.

Referencia: 220 217 - @ 50 mm 1/4" M-BSPT 0- 250 bar (Radial conexién late-  P-V. 10,30 €
ral). Mandmetros Alta Presion.

Manometro profesional, caja y anillo en acero inoxidable AlS| 304, Temperatura -20
“C(-40 *F) = 80 "C (=170 "F).

Escala: bar (negra), psi (reja). Para otras medidas, escalas y conexion posterior,
consultar, ;CUIDADO! A fin de evitar danos a los mandmetros s aconsejable utilizar -
manometros con escala doble con respecto a la presién nominal de la bomba. T ey TNz
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VALVULAS Y ELECTROVALVULAS G

VALVULA ANTI RETORNO BAJA PRESION

Referencia: COR.7172:G3/8™ / & F-F (filtro: COR 7 210). Valvula Anti Retorno P.V. 6,05 €
Baja Presion.
Referencia: COR.T173:G1/2™ f 27 F-F (filtro: COR 7 211). Valvula Anti Reterne PV, 5,70 €
Baja Fresion.
Referencia: COR.7174:G3/4" / 4" F-F (filtro: CDR 7 212). Vilvula Anti Retorno PV, 6,50 €
Baja Presion.

Valvula de no retorno en baja presion. Laton.

CARACTERISTICAS:
Presion: 25 bar.
Temperatura: 90" C,

FILTRO INOX PARA VALVULA ANTIRETORNO

Referencia: CDR.7210-G3/8" F-F (valvula: COR. 7172). Filtro Inox para P.V. 0,83 €
valvulas Antiretorno.
Referencia: COR7211-G1/2"  F-F (vavula: CDR. 7173). Filtro Inox para PV. 1,10 €
valvulas Antiretorno.
Referencia: COR.7212-G3/4"  F-F (valvula: COR 7174). Filtro Inox para P.V. 1,60 €

valvulas Antiretorno.

Filtro en acero INOX para vilvula de no retorno.

VALVULA BY-PASS PULSAR 3

Referencia: P60000660  Valvula de regulacion de presion. P.Y. 41,20 €
By-Pass para Alta Presion.

CARCATERISTICAS:
Entrada y salida: 1/2 HH
Lateral: Salida 1/4H
Media presién; 220 bar.
Caudal: 301 fmin.
Temperatura: 90 "C.

VALVULA BY-PASS PULSAR 3 + MICROINTERRUP-
TOR

Referencia: P60001062  Vilvula de regulacion de Presion con Microinterruptor.  P.V.
By-Pass para Alta Presion, con paro total Stop.

CARACTERISTICAS.
Entrada y salida: 1/2° H.H.
Salida del lateral: 1/ 4 H
Media presion: 220 bar.
Caudal: 301 /min.
Temperatura: 90 "C,
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VALVULAS Y ELECTROVALVULAS

Electrovalvulas de 2 vias de mando asistido

g 7 I,."'.-:,‘\
TEeCiSWasnhn
L LAV AOI ] =

RECAMBIOS CARWASH

Referencia: VXD23FZ2Aa- 1/27 24 CC INOX P.Y. 101,92 €
Referencia: VXD3ZFZIVA- 1/27 24 CC INOX P.V. 101,92 € =
Referencia: VXD232CGA - 1/2° 24 £C LATOM PV. 63,9 &
Referencia: VXD232CZ1VA- 1/2° 24 CA LATON PV. 63,29€
Referencia: VXD25IMGK - 3/4° 24 CC INOX P.V. 221,38 &
Referencia: VXDISIMITVE - 3/4 24 CA INOX P.V. 221,38 €
Referencia: VXDISZLGA - 3/4° 24 CC LATOM PV. 99,29 &
Referencia: VXD252LZ1VA- 24 CA LATOM PV. 99,29 €
Referencia: VXD262ZPGK - 17 24 CC INOX P.V. 289,52 €
Referencia: VXD262PZIVK - 17 24 CA INOX P.V. 289,52 €
Referencia: VXD262IMGA - 17 24 CC LATON PV. 123.05 €
Referencia: VXD262NZ1VA- 1" 24 CA LATON P.V. 123,05 €
Referencia: VXD272QGAX23 -1- 1/4° 24 CC LATOM P.V. 440,46 €
Referencia: VXD272Q71VAX23- 24 CA LATON P.V. 440,46 €
Referencia: VXD28ZRGAX2Z - 17-1/2 24 CC LATOM P.V. 510,98 &
Referencia: VXD282RI1VAX23 - 24 CA LATON P.V. 510,98 €

ELECTROVALVULA INOX O LATON V5

Referencia: OHD 31-15 Elactrovalvula Tecowash Inox de 1/2° D/C 24 V de 0,3-16 bars. P.V.42,82 €
Referencia: DHD 31-15 Electrovalvula Tecowash Inox de 1" D/C 24V de 0,3 - 16bars.  P.V.69,20 €
Referencia: 2W31-15 Electrovalvula Tecowash Latdn de 1/2°D/C 24V de 0-10bars.  P.V.36,90 €

Referencia: 2W31-25 Electrovalvula Tecowash Latén de 1" D/C 24V de 0- 10 bars. P.Y.45,00 €

Electrovilvula Tecowash de alta calidad en inox o latén de 1/2" H.H. y de 1" H.H.
Corriente continua o alterna con junta EPDM Presion de trabajo de 1 bar - 16 bars.

Temperaturas de -10° C a 120° C.

Resiste los productos neutros y alcalinos.

ELECTROVALVULA ESPECIAL MUY ALKALINOS

Referencia: 2W51-15-Electrovalvula Tecowash PYC de 1/2° DJ/C 24 V de 0-6 bars.
Referencia: 2W51-25-Electrovalvula Tecowash FVC de 1" DJ/C 24V de 0 &bars.

P.V.28,70 €
P.V.31,96 €

Electrovalvula especial para productos quimicos muy alkalinos con junta EPDM de
1/2" H.H. y de 1" H.H. een corriente continua y alterna.

Temperaturas de -5 °C a 30°C.
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VALVULAS Y ELECTROVALVULAS G G

ELECTROVALVULA CON COLECTOR EN SERIE

Referencia: COLOO3Ix - Electrovalvula Tecowash con colector en serie Inox 24v
D/C de 3salidasde 1/2° H a entradade 1°H

Referencia: COLOO4Ix - Electrovalvula Tecowash con colecter en serie Inox 24v
D/C de 4 salidas de 1/2"H a entrada de 1" H

Referencia: COLOO3Lt - Electrovalvula Tecowash con colector en serie de Laton
24w DJ/C de 3 salidas de 1/2° H a entradade 1" H

Referencia: COLOQ4LE - Electrovalvula Tecowash con colector en serie de Laton
24w DJ/C de 4 salidas de 1/2° H a entradade 1°H

Electrovalvula con colector enserie de 2, 3, 4, 5, 6, 7 v 8 electrovalvulas.
En inox o latén de salida 1/2" H a entrada de 1° H.

Con junta EPDM para productos neutres v alcalings. De 0, 3 - 16 bars.
Temperaturas de -10°C a 120 °C.

COLECTOR EN SERIE INOX O LATON

laii Pepaierg g

Valve Body | PortSizg Orifice | Oy | M9 Ttmses = | SoaisLinterial, Body Maiera Lol
Lo Lol " 5.0 .5 ] 0.4 025
0L 00 12 6.0 0.8 o o 3 03
G005 Jra 90 | 165 ] 0.1
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VALVULAS Y ELECTROVALVULAS e s,

VALVULA ANTIRETORNO ALTA PRESION

Referencia: TG. FT 221 138 - 3/8" H-H. Valvula Anti Retorno Alta Presion. PV, 18,20 € ! :
Referencia: TG. FT 221 112 - 1/2" H-H. Valvula Anti Retorno Alta Presién. PV, 21,80 €

Referencia: TG. FT 221 114 - 1/4" H-H. Valvula Anti Retorno Alta Presion. PV, 17,60 €

Valvula de dos vias a.p. En acero zincado.

Presion: S00 bar.

VALVULA DE 2 VIAS ALTA PRESION T ¥

Referencia: EFF 26550203 - 3/8"H-H - Valvula de 2 Vias Alta Presion. P.V. 194,00 & j,--""'#
Referencia: EFF 26550204 - 1/2° H-H- Valvula de 2 Vias Alta Presién. P.V. 229,00 €

Valvula de dos vias a.p..en acero inox Al3l 316
CARACTERISTICAS:

Presion : 210 bar, 80 L/min.
Caudal : 801/ min.

VALVULA DE 2 VIAS ALTA PRESION

Referencia: EFF.2621x204 - Vilvula de 2 Vias Alta Presion PV, 123,00 €
Vilvula de dos vias a.p. en acero inox AlSI 316.

Entrada y salida: 1/ 2 H-H .

CARACTERISTICAS:
Media presion: 100 bar.
Caudal: 801 /min.
Temperatura: 90 “C.

VALVULA DE 2 VIAS ALTA PRESION

Referencia: EFF. 2321HM203 - 3/8"H - 3/8” H- Valvula de 2 Vias Alta Presion. P.V.
Referencia: EFF, 2321N204 - 1/2" H- 1/2" H - Valwula de 2 Vias Alta Presion. P.V.
Referencia: EFF. 2321M205 - 3/4" H- 3/4" H - Valvula de 2 Vias Alta Presion. .

Referencia: EFF. 2321M206 - 1" H- 1" H - Valvula de 2 Vias Alta Presion.

Valvula de dos vias alta presion, en laten, guarniciones en resina acetalica y O-Ring
en "Viton®.
Presion : 210 bar.
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RECAMBIOS ASP[RADOR RECAMBEIOS CARWASH

TUBO FLEXIBLE ESPIRAL PARA ASPIRADORES DE
POLVO Y LiQUIDOS

Referencia: CDR 1.024 - @ 33 int. @ 36 ext. Rollo 30 metros*. - Tubo Flexible Espiral  P.V. 75,00 €

para Aspiradoras de Polve v Liguidos.
Referencia: CDR 1.025 - @ 38 int. € 45 ext. Rollo 30 metros®. - Tubo Flexible Espiral  P.V. 90,00 €

para Aspiradoras de Polve y Liquidos.
Referencia: COR 1.026 - @ 50 int. @ 58 ext. Rollo 30 metros®. - Tubo Flexible Espiral PV, 135,00 €
para Aspiradoras de Polve v Liguidos.

* Tubo flexible con espiral en etilvinilacetato, sin armadura. Resistente a deforma-
ciones permanentes y mdxima curvatura sin estrechamiente.
Ideal para aspirar {iquides.

CONEXION ROSCA RIGIDA GIRATORIA ASPIRADOR

Referencia: COR. 1020 - Conexion giratoria union de tubo a lanza plana, paratubo  P.V. 4,50 €
de © 38. (CDR. 1024)

Referencia: COR. 1009 - Conexion giratoria union de tubo a lanza plana para tubo PV, 2,95 €
@ 33 (CDR. 1025).

Referencia: 265050 - Conexion giratoria union de tubo a lanza plana paratubode PV, 9,80 €
@ 51. (COR .1026).

Conexién con rosca rigida giratoria para tubo de aspirader.
Entrada: Racor giratorio para tubo flexible @ 38 (CDR. 1025).

CONEXION CON ROSCA SEMIRIGIDA ASPIRADOR
Referencia: COR 1.032. - Conexién con Rosca Semirigida Aspirader. P.V. 2,95 €

Conexién con rosca semirigida para tubo flexible de @ 50 int. (CDR 1.026)

BOQUILLA REDUCTORA DE @38 A @33
Referencia: CDR 1.023. - Boquilla Reductora de @ 38 a @ 33. PV.1,65€

Conexioon reductora para usar lanzas de @ 33 mm. con tubo y giratorio de @ 38 mm.
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RECAMBIOS ASPIRADOR RECAMBIOS CARWASH

FILTRO ASPIRADOR ECO 400 P.V. 90,00 €
Referencia: MCAS016 - Filtro Aspirador ECO 400

Filtro de Polyester para Aspirador ECO 400.

FILTRO POLYESTER ASPIRADOR 70L. M3 P.V. 60,00 €
Referencia: VACFIL - Filtro Polyester Aspirader M 3.

Filtro para Aspiradores M 3.

GUARNICION DE GOMA PARA ENCHUFE RAPIDO

Referencia: CDR.1039 - Guarnicion de Goma para enchufe rapide. P.V. 1,30 €

Guarnicion de goma para boquilla (COR. 1038).

RECTANGULAR PARA CUBO ASPIRADOR pv. 4,80¢
Referencia: COR 1038 - Rectangular para Cubo Aspirador,

Boguilla en PP, para enchufe rapide aspirader pelvo y liquides.,

CONEXION ROSCA RIGIDA ASPIRADOR P.V. 2,95 €
Referencia: COR 1.040 - Conexion Rosca Rigida Aspiradora.para tubo de @ 38 int.

Conexign de manguera a cubo, conecta al rectangular COR. 1038 (para tubo 238).
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RECAMBIOS ASPIRADOR RECAMBIOS CARWASH

LANZA PLANA RIGIDA PARA ASPIRADO

Referencia: 26 5019-Lanza Plana Rigida para Aspirador. P.V. 3,38 €
Lanza tamano corto. Medidas: Largo 230 mm. para tubo de @ 51 -

Referencia: 26 5018-Lanza Plana Rigida para Aspirador. Lanza tamano medio. P.V. 3,68 €
Medidas: Largo 270 mm. para tubo de @51 -

Referencia: 26 5020-Lanza Plana Rigida para Aspirador. Lanza tamane largo. P.V. 5,95 €

Medidas: Largo 370 mm. para tubo de © 51 -

Referencia: COR 1.017-Lanza Plana Rigida para Aspirador.Lanza tamano Standar. PV, 2,15 €
Medidas: Large 250mm. para tubo @ 38 -

Referencia: COR 1.003-Lanza Plana Rigida para Aspirador. Lanza tamano estrecho. PV, 1,35 €
Medidas: Largo 210 mm para tubo de @ 33 (para esta boquilla, si se quiere utilizar

para tubo de @ 38, se tiene que utilizar la

boquilla reductora COR 1.023).

Lanza plana rigida para aspirador .

CEPILLO REDONDO PARA ASPIRADOR @38
Referencia: COR 1.016. - Cepillo Redondo para Aspirader @ 38, P.V. 3,50 €

Cepille redondo entrada @ 45 mm.

KIT DE ASPIRACION LIMPIA SUELOS
Referencia: TEC0026.. - kit limpia moquetas. P.V. 45,00 €
Kit limpia moguetas, para obtener los mejores resultados de limpieza, independien-
temente de si la suciedad es seca, himeda, fina o gruesa esta compuesto de boqui-
lla para suelos y alfombra (insercion), 2 unidades de tubo de aspiracion metalico de
&4 cms y diametro de 40.
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RECAMBIOS ASPIRADOR RECAMBIOS CARWASH

MOTOR ASPIRADOR CERAMICO 1200W P.V. 65,00 € w L_E
Referencia: 262 120 703 - Motor Aspirador ceramico 1.2000.

(3
Maotor ideal para aspiradores polvo y liquidos, especialmente del tipo Delfin, . —
Depureco, Elsea, Fiorentini, Ghibli v Soteco. 1. 200 W, 230 ¥, 50 - 60 Hz.

TURBINA DE ASPIRACION TRIFASICA

Referencia: 2BH1600TAH26 - Turbina 3 Kw - Turbina de aspiracidn trifasica. PV. 560,00 €

Referencia: 2BHIS00TAH36 - Turhina 2,2 Kw - Turbina de aspiracion trifasica. PV, £40,00 €

BIDON ASPIRADOR ECO 400 CON FILTRO + BIDON
ASPIRADOR CON TAPA

Referencia: MCAS 024 - Biddn Aspirador Inox 70 L, Eco 400 con Filtro = Bidan+ Aspi- P.V. 216,00 €
rador con Tapa.

Filtro Bidén Tapa

BIDON ASPIRADOR ECO 400 CON FILTRO SIN TAPA

Referencia: MCAS 024 / B - Biddn inoxidable con filtro y sin tapa. P.V. 106,00 €

Biddn inoxidable con filtre y sin tapa. J0L.
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RECAMBIOS ASPIRADOR RECAMBIOS CARWASH

MOTOR ASPIRADOR POLVO Y LIQUIDOS 1000W Pr.v. 87,60 €
Referencia: CDR.1254 - Motor Aspirador polvo y liquidos 1.000 W,

Motor ideal para aspiradores polvo v liquides, del tipo Karcher

CARACTERISTICAS:

Potencia: 1.000 W

Voltaje: 230V
Frecuencia: 50 - 60 Hz.

MOTOR ASPIRADOR POLVO Y LIQUIDOS 1000W pv. 67,40 ¢
Referencia: COR.1210 - Motor Aspirador Polve v Liquidos 1.000W,

Motor ideal para aspiradores polvo v liquidos, especialmente del tipo Elsea, Lavor,
Soteco y Tron. 1.000 W, 230V, 50 - 60 Hz.

MOTOR ASPIRADOR POLVO 1100W P.V. 59,70 €
Referencia: CDR 1353 - Motor Aspirador polve 1100W

Motor de 1 etapa ideal para aspiradores solo polvo del tipo de Karcher. 1.000 W, 230
V, 50 - 60 Hz.

MOTOR ASPIRADOR POLVO Y LIQUIDOS 1200W P.v. 45,00 €
Referencia: VACMOT - Motor Aspirador polve y liquides 12000

Motor ideal para aspiradores polve y liquidos, especialmente del tipo M2 y M3,
CARACTERISTICAS:

Potencia: 1200 W

WVolataje: 230V
Frecuencia: 50-60 Hz.

MOTOR ASPIRADOR POLVO Y LIQUIDOS 1200W P.V. 113,00 €

Referencia: CDR.1212-RN Motor aspirador polvo y liguidos 1.200 W

Metor ideal para aspiraderes polvo y liquides, especialmente del tipo Delfin, Depu-
reco, Elsea, Fiorentini, Ghibli, Soteco, Aspirador Exel Tecowash y Maquinas de lim-
piar tapizados de 1 motor v 2 motores Tecowash.. 1.200W, 230V, 50 - 60 Hz. z.
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MONEDEROS Y RECAMBIOS R S,
ELECTRONICOS
MONEDERO ELECTRONICO EVOLUTION RM5

\
Referencia: RLSFOO1ZE15I1T. - Monedero Electronico Evolution RM 5. P.V.160,00 € l .
—

Validader de monedas de gran calidad y fiabilidad. 'l

El menedero RM5 Evelution se caracteriza per su consolidada calidad y fiabilidad.
El sistema electronico del que dispone combina una extracrdinara selectividad y
una extremada versatilidad de programacion: a través del sistema de clonado se
pueden transferir los parametros de configuracion de un monedero patron a otro.
La etiqueta del monedero puede personalizarse, incrementando asi la visibilidad de
la marca de la empresa.

|

CARACTERISTICAS:
- 3 pares de sensores inductivos, con los que se elaboran 6 parametros distintos re-
lativos al material y el peso.
- 3 pares de sensores opticos para la medicion del didmetro de las monedas.
- Dispositivo antipesca mecanico. Dispositivo antipesca electronico.
- Dispositive anti “intrusién” electrénice (sélo para version F).
- Cuchilla cortahilos.
- Sistema de compensacion automatica de les sensores opticos por variaciones de
temperatura, tension o luminosidad.
- Canales de validacioon: hasta 59, direccicnables a las salidas.
Loz primeros & soportan el modo Self-Prog.
- Salidas open collector.
- Interfaz serial para conectividad exterior (Programader portatil, PC) para la cali-
bracion, pruebas y actualizacién de las tablas de valores y de los parametros de fun-
cionamiente.
- Indicacion de crédito: mode paralels, binario, por impulses.
- Disponible tambien en version tropicalizada para adaptarse a contextos expuestos
a los agentes atmosféricos.

FRONTAL MONEDERO ELECTRONICO COMESTERO

Reterencia: HM - kb, - Frontal Moneders Electronico Lomestera,
Referencia: RM - F 1/5 (Pequena 60 x 118) Frontal Monedero Electrénico Comestera.

Frontal Menedero Electrénice Comestere, RM-F6 P.V.6,00 €
RM-F1/5 P.V. 6,00 €




MONEDEROS Y RECAMBIOS
ELECTRONICOS

RECAMBIOS CARWASH

ASPIRACION CENTRALIZADA DE MONEDAS
Referencia: ASPMON.

Estacion centralizada de recogida en un punto de monedas o fichas, desde 2 puntos
hasta 11 puntos (pistas de lavade, aspiradores , etc) de recogida.

Aspiracién de hasta 100 mts. de distancia,

Precisa toma eléctrica y neumatica.

Medidas: 130 cm alto x 70 cm ancho = 70 cm fondo.

Sistema de aspiracion centralizada de monedas conectado al cajon monedero de
cada pista trasladando todas las monedas a la caja fuerte separandolas individual-
mente por pista, facilitando la contabilidad, evitando robos v que nadis vea lo que
recaudamos. Este sistema tiene que prepararse antes de realizar la obra civil. Reco-
gida de monedas o fichas, desde 2 puntos hasta 11 puntos (pistas de lavado, aspira-
dores, etc).

Aspiracidn de hasta 100 m de distancia, esta separa la contabilidad pista por pista.

-Aspiracién de monedas subterrdneo por tubos de polietilens de 50mm @, precisa
gbra civil y toma eléctrica.

-Aspiracién de monedas aéreo por tubos de 50mm @, Ho precisa abra civil, precisa
toma eléctrica.

P.Y. 3.200,00 €
P.V. 4.350,00 €

P.V.5.115,00 €
P.V.5.245,00 €

Referencia: ASPMON-2/3480. Aspiracion centralizada de monedas en 2 puntos.
Referencia: ASPMON-3/3500. Aspiracidn centralizada de monedas en 3 puntos,
Referencia: ASPMON-4/3580. Aspiracién centralizada de monedas en 4 puntos.
Referencia: ASPMON-5/3670. Aspiracion centralizada de monedas en 5 puntos.

Referencia: ASPMON-6/3760. Aspiracidn centralizada de monedas en 6 puntos.  P.V.5.375,00 €
Referencia: ASPMON-7/3840. Aspiracion centralizada de monedas en 7 puntes.  PV.5.490,00 €
Referencia: ASPMON-8/3925. Aspiracidn centralizada de monedas en 8 puntos.  P.Y.5.610,00 €
Referencia: ASPMON-9/4010. Aspiracion centralizada de monedas en 9 puntos.  P.V.5.730,00 €

Referencia:
Referencia:

ASPMOMN-10/4100Aspiracién centralizada de monedas en 10 puntos. P.Y.5.860,00 €
ASPMON-11/4200.Aspiracion centralizada de monedas en 11 puntos. P.Y.6.000,00 €

-Aspiracion de monedas aéreo -Aspiracion de monedas subterraneo

Tubos de aspiracion Tubos de aspiracion

centralizada

JrAspi racien
de monedas
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MONEDEROS Y RECAMBIOS RECAMBIOS CARWASH
ELECTRONICOS

CAJON MONEDERO BOXES TECOWASH

Referencia: CAJ. MON. INOX .C - Cajon Monedero Boxes Tecowash solo Caja.
Cajon Monedero compacto y seguro Tecowash.
Ficha: Fabricado en Inox de 3 mm. Tapa con cierre de seguridad. P.V. 600,00 €

-l

Referencia: CAJ. MON. INOX .T - Cajon Monedero Boxes Tecowash Completo.
Cajon Monedero compacto y seguro Tecowash.
Ficha: Fabricado en Inox de 3 mm.
Tapa con cierre de seguridad.
Monedero electronico.
Admite monedas de 0, 50 €, 1 €, 2 € y fichas.
Placa de tiempo programable.
5 pulsadores + Pulsador Stop paro total + tapa plexiglass y vinilo.
P.V. 1.325,00 €

e
(]
1
[

Opcional: Preparado para aspiracion de monedas. P.V. 200 €

MONITOR PAGO CON TARGETA P.V. 850,00 €
Referencia: AMIT 3.0+VPOS

Monitor de pago con targeta de crédito y Movil . Crea impulsos en el monedero.

MAQUINA DE CAMBIO FRONTAL WARK
Referencia: TEC0031 - Maquina de Cambio Frontal Wark. P.V. 2.360,00 €

Maquina de cambio de apertura trasera.

Aceptador de billetes: 5, 10y 20 €, da cambio en monedas de 1 € (o opcional ficha).
Aceptador de monedas: de 0,10, 0,20, 0,50 €. Da cambio en monedas de 1 € (o opcicnal ficha).
1 pagador de monedas.

Memoria de pago, da cambio en monedas de 1 € (Opcional ficha).
Programacion tabla de cambios en CPU a través de pulsadores.
Doble display (display para usuario y display cliente)
Auto-diagnostico en pantalla.

Contabilidad parcial y total por software.

Capacidad de monedas: 2.000 monedas de 1 €.

1 Hopper Evolution para 2.000 monedas.

Ficha:

Dimensiones frontales (mm): 745x435x3

Dimensiones cajon (mm): 645x335x365

Peso: 20 Kg

Tension de alimentacion: 230V

Potencia de consumo: 60 VA

Temperatura de funcionamiento: 0-50° C
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MONEDEROS Y RECAMBIOS G G,
ELECTRONICOS

MONEDERO MECANICO CON RETORNO DE MONEDAS .

Monedero mecanico con retorno de monedas

Mo acumula monedas: 1 solo

Dsiplay para el tiempo restante con tres digitos
Preseleccion / minimo 1-4 monedas ajustables
Ajustable de 1-320 minutos

Monedero mecanico como opcion

Electrénica completamente aislada en caja estanca
Contacto 16A-AC1

AxLxA: 260x160x110mm

F|_|

260 mm

Peso: 3,5 ke

230V

50 Hz

« Con soporte de pilar de 1,5 m. P.V. 200,00 € 110 mm Y . |
* S5in soporte de pilar de 1,5 m BV, 700,00 € S . 1

« Fichas 100 Uds. P.V. 104,00 € 160 mm

MONEDERO MECANICO

Referencia: B4/F1/0/TK
Monedero Mecanico para ficha Tecowash. P.V. 70,35 €

Referencia: B4/F1/0/1
Monedero Mecanico para monedas de 1 €. P.Y. 923,00 €

C/ Mas Falgas, 21 - Poligon Industrial Abastanents - 17005 - Girona - infoStecowash.com
Dpto, Commerclal: 653 364 792 - Dpto. Adednistracion: 972 396 266 - Dpto. Logistica: 9772 194 258

—



e >
_ L e Lf-:ﬁ__ﬂr'ﬁc:(ﬁh @

MONEDEROS Y RECAMBIOS i A
ELECTRONICOS

DISPLAY 924 COMESTERO v ¢4.00¢
Referencia: RM 924 / G / TROP-F.

El FSE-924-2 es un display formado por 4 cifras digitales de 7 segmentes de color
rojo, en condiciones de visualizar una cifra comprendida entre 0 y 9999.

Su uso puede estar previsto en aquelles dispositivos donde, por razones ambienta-
les, es necesario suministrar una discreta luminosidad de la cifra con un coste limi-
tado, todo con una buena relacidn de consumo y dimensiones.

Ademas, el FSE-924-2 se puede pilotear en manera serial asincronica segin el proto-
colo estandar Motorola MC14499.

VETRINO DISPLAY P.V. 9,00 €
Referencia: V-VETRINOD - Vetrino Display

Tapa de metacrilato roja para proteccidn del Display.

DISPLAY CS/345 GRANDE

Referencia: C5/345 P.V. 152,00 €
Es un display luminoss formado por 4 cifras digitales de 4 segmentos de color rojo, con el

vetring Grande. Cifras comprendidas entre Oy 9999,

S0 uso pusde estar previsto en aguellos dispositivos donde, por rezones ambientales, es
necesario suministrar

una discreta luminosidad de la cifra con un coste limitado, todo con una buena relacion de
consumo v dimensiones.

Ademas, el C5/345-Display se pusde pilatear en manera serial asincranica segun el protacolo
estandar Motorola MC14499,

VETRINO DISPLAY GRANDE

Referencia: V-YVETRINGSCOLOMS G - Vetrino Display Grands. P.V. 14,40 €
Tapa de metacrilato roja para proteccion del Display.

ek ¥etrino GRANDE

FICHAS TECOWASH P.V. 250,00 €
Referencia: TECO01Z - Fichas para monedero Tecowash.

Fichas para monedero Tecowash.
Cantidad : Bolsas de 500 Unidades de 0,50 €

C/ Mas Falgas, 21 - Poligon Industrial Abastaments - 17005 - Girona - infoEtedowasn.com
Dpto, Commerclal: 653 364 792 - Dpto. Adednistracion: 972 396 266 - Dpto. Logistica: 9772 194 258
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BOMBAS DOSIFICADORAS RECAMBIOS CARWASH
Y RECAMBIOS

BOMBA DOSIFICADORA 1 ltrs/h
Referencia: 1030103384 - Bomba Desificadora por Impulsos de 1 litro/h. P.V. 160,00 €

Bomba dosificadera indicada para ceras a 220 v.
Para productos neutros v acidos.

BOMBA DOSIFICADORA 3 ltr/h
Referencia: 10301033749 - Bomba Dosificadora 3 litros/h. P.V. 162,00 €

Bemba desificadora per impulses de 3 litres / hora, multiuses y 220V,
Para prodructos neutros y alcalinos.

BOMBA DOSIFICADORA 4 ltrs/h
Referencia : 10301033750 - Bomba Dosificadora de 4 litro/h. P.Y. 183,00 €

Bomba dosificadora por impulsos de 4 litros / h, indicada para preductos muy alcali-
nos a 220 v

VALVULA ANTI RETORNO
Referencia: 10001010402, Vilvula de Aspiracidn Anti Retorno, PY.22,50 €

Vavula de aspiracidn anti retorno para bombas dosificadoras TecoWash, de 1 litro/ h a 3,
4 litres [ hora.

2m
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BOMBAS DOSIFICADORAS RECAMBIOS CARWASH
Y RECAMBIOS

INYECTOR BOMBA JABON P.V.28,00 €
Referencia: 10001010022 . Inyector Bomba Jabgn.

Inyector para bomba de jabén 3 lts / h, especialmente indicado para productos
alcalinos.

FILTRO BOMBA JABON 3 Ltrs/h P.V.22,50 €

Referencia: 10 001 010 076 - Filtro Bomba Jabon 3 Litros [ hora.

Filtro Bomba de Jabon 3 (trs / . Y

TOLVA PARA DETERGENTES EN POLVO
Referencia; TOL-FOLS-1 - Tolva en Acero Inox. P.V.1.500,00 €
Referencia: TOLV-POLS-2 - Tolva en Acero Inox con Cuadro Eléctrico. P-Y-2.140,00 €

La Tolva-Pols-1 esta fabricada en acero inoxidable para detergentes en polvo,
Capacidad para 20 litros de agua y 25 Kg. de detergente en polvo.
Espiral en acero (para evitar masas compactas de detergente) y boya electrénica.

La Tolva-Pols-2 esta fabricada en acero inoxidable para detergentes en polvo.
Capacidad para 20 litres de agua y 25 Kg. de detergente en polvo.

Espiral en acero (para evitar masas compactas de detergente) y boya electronica,
con cuadro eléctrico y disponible para 1, 2, 3 v 4 pistas de lavado.
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RECAMBIOS LIMPIATAPICERIAS RECAMBIOS CARWASH

BOQUILLA LIMPIATAPICERIAS 90 mm v, 18,40 ¢
Referencia: COR. 1202 - Bequilla Limpia Tapicerias .

Bequilla de 90 mm de diametro 37 mm, para maguina de 1 moter (VAC 110 TP).

BOQUILLA LIMPIATAPICERIAS P.V. 55,30 €
Referencia: ACBL 100 PO / C. Boquilla Limpiatapicerias

Bogquilla plastice limpia tapicerias con gatille spray para maquina de 2 motores (VAC
250 FP).

BOQUILLA LIMPIATAPICERIAS SIN GATILLO
Referencia: CDR 1691 - Boquilla Limpiatapicerias sin Gatille P.V. 22,50 €

Bogquilla plastico limpia tapicerias sin gatille spray para maquina de 2 motores (VAC
250 PP).
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RECAMBIOS LIMPIATAPICERIAS RECAMBIOS CARWASH
BOMBA LAVATAPICERIAS
Referencia: CDR. 0503 - Bomba lavatapicerias P.V. 35,30 €

Bemba lavatapicerias para maquina de 1 motor y 2 metores (VACTI0TP Y VAC2Z50PP)

CARACTERISTICAS:

Voltaje: 220V

Frecuencia: 50 HZ

Entrada: @ 7,.5mm, salida @ 14 mm / 1/8" M.
Precsion: 7 Bar

TUBO LIMPIATAPICERIAS TECOWASH 2 MOTORES
Referencia: ACTFO38E - Tubo para limpiatapicerias TECOWASH 2 motores

Tube para limpiatapicerias TECOWASH para magquina 2 moteres @38mm.
(VAPZ50PP)

P.V. 62,00 €

TUBO LIMPIATAPICERIS TECOWASH 1 MOTOR

Referencia: ACTF36C/1 - Tubo para limpiatapicerias TECOWASH 1 motor

Tubo para limpiatapicerias TECOWASH para maquina 1 motor @36mm. (VACT10TR)

P.V. 90,00 €

TUBO LIMPIATAPICERIAS TECOWASH 2 MOTORES
A.C.

Referencia: ACTFO38EH - Tubo Limpiatapicerias Tecowash 2 motores A.C

Tubo Limpiatapicerias Tecowash para maguina 2 Motores @ 38mm.
Agua caliente (VACHOTPP)

4
O
o
O

P.V. 62,00 €
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Tratamientos de agua
41 Referencias

RECOGIDA DE FILTRACION DESCALCIFICACION BOMBAS
AGUAS RESIDUALES

T Referencias 6 Referencias 7T Referencias & Referencias
Pags. 204-205-206 Pags.211-212 Pags.213-214-215-2164 Pags.217-218-219-220
207-208-209-210

DEPOSITOS DECLORADORES
DE AGUA
4 Referencias 9 Referencias 2 Referencias
Pags.221-222-223-724 Pags.225-226-227-228 Pags.233-234

229-230-231-232
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especialistas en carwash innovacién tecnoldgica

“Lideres en calidad de lavado”



tratamientos

de agua

- Recogida de aguas resiuales
- Filtracion

- Descalcificacion

- Bombas

- Depdsitos de agua

- Osmosis

- Decloradores

——
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especialistas en carwash innovacién tecnoldgica

“Lideres en calidad de lavado”



SISTEMA de RECICLADO de AGUA e

TRATAMIENTOS DE AGUA

SISTEMA de RECICLADO de AGUA para PRE-LAVADO
o LAVADOS de COCHES - CAMIONES.

Recuperar y Reutilizar el AGUA por TECOWASH.

Referencia: TEC0109 P.V. 5.200,00 €

Los niveles de reservas de agua son los mas bajos de los ultimos 15 anos.
Dada la situacion y que las previsiones no prevén cambios de tendencia notables en los proximos meses, se hace necesario el desa-
rrollo de medidas que ayuden a paliar los graves e imprevisibles danos producidos por la sequia.

Con el fin de adelantarnos a estas posibles restricciones en el negocio del CarWash, Tecowash Spain ha disenado un sistema para el
reciclado del agua utilizada en los lavados de coches, camiones...

Completo sistema disenado para recuperar casi el 100 % (la minima perdida de agua es por evaporacion) del agua de lavado de
coches, furgonetas, camiones, autobuses, para su reutilizacion.

Es un sistema que aprovecha el agua que ha pasado por el sistema de recogida de aguas residuales, que al final de su proceso queda
libre de cualquier contaminante, pero sucia y se vierte al desague.

Antes de desaguarse se deriva hacia el sistema de reciclaje mediante bombeo por la bomba sumergible donde va al interior de la
arqueta de muestras, pasa por cuatro tipos de micro filtros, el paso siguiente el sistema Venturi con el aditivo quimico y finalizamos
con el oxigenador. Ya disponemos de agua limpia de impurezas y preparada para su reutilizacion en un nuevo lavado que se almace-
nara en el deposito de 1.000 L.

Composicion del sistema de reciclado:

- 1 Cuadro eléctrico con sonda de nivel para el deposito de agua reciclada
- 1 Bomba trituradora sumergible con sonda de nivel

- 1 Oxigenador

- 1 Manometro regulador de presion

- 2 Llaves de cierre.

- 4 Porta filtros con micro filtros

- 1 Sistema Venturi para quimico.

- 1 Deposito para agua de 1.000 L

- 1 Bomba de acero Inox. para acumulacion de agua reciclada en el deposito de 1.000 L
- 1 PresControl automatico para la bomba

- 1 Garrafa de quimico de 25 L

Ficha técnica:

- Produccion: 8.000 L/h

- Consumo eléctrico: 4,2 KW/h
- Trifasico 380 V

- 50 Hz

Minimo mantenimiento:

Cada 120.000 M* segun consumo de agua, cambiar los micro filtros, con un coste +/- 16-20 €
1 garrafa de quimico dura aprox. 480.000 M3 con un coste +/- 60 €

Opcional:

- Deposito de agua de 3.000 L. P.V. 1.432,11 €. Deposito de 5.000 L P.V. 2.862 €. Deposito de 8.000 L P.V. 4.731 € (estos depositos son
necesarios si con 1.000 L no le es suficiente)

- Tubos de instalacion para el agua y eléctricos: 25 €/ML (materiales)

Transporte: Incluido solo a un punto de la peninsula
Montaje: Entre 400 - 500 € (mano de obra, sin materiales)

Nota: AGUA No apta para osmosis

El agua reciclada solo se utiliza para el pre-lavado, lavado y aclarado NUNCA para el tratamiento de osmosis

-Este sistema requiere un minimo de obra civil a cargo del cliente (bajo nuestras indicaciones):
tubos corrugados, cables eléctricos y tubos de agua



SISTEMA de RECICLADO de AGUA tecowash

especialistas en carwash innovacién tecnoldgica

“Lideres en calidad de lavado”

Sistema de reciclado de agua para Pre-Lavado o Lavados de coches - camiones

Salida agua tratada limpia para su reutilizacion «

L

i

Nota: AGUA Mo apta para osmosis

Opcionales:(NO incluidos en el sistema de reciclado)
- Decantador de barros

- Separador de hidrocarburos

- Arqueta de muestras

t

Decantador Separador de Arquetade  Estos 3 elementos es comUn en los lavaderos
de barros hidrocarburos muestras estan instalados por normativa

Cuadro eléctrico con sonda de nivel

Salida agua tratada limpia para su reutilizacién «—

B N \
} A
2 _
Tubo oxigenador = Sonda de nivel
Manometro mp Sistemg
baja presion _Venturi
Filtro de wp
entrada }
Llave de =»
corte
Entrada del agua p :
Micro Filtros
de la arqueta de'
muestras
PresControl =»
Quimico
: o :
1 - ‘ L __I_ e |
Bomba trituradora ‘ -
= sumergible 1t 1t
Deposito Llave de
1.000 L corte

Salida de agua tratada
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wspadalitas an carwash Innovacén tcnokiga

SISTEMA de RECICLADO de AGUAS RESIDUALES para el CARWASH, 2 T/hy 4 T/h

Sistema de tratamiento de agua con tecnologia avanzada, operatividad v bajo costo de produccian.

Paso 1°. El sistema de tratamiento de agua primero envia el agua sucia a través de un filtro que elimi-
na grandes particulas de materia en suspension e impurezas.

Paso 2°. Transfiere el agua al filtro de arena de cuarzo para filtrar pequenas particulas e impurezas.

Paso 3°. Transfiere el agua al filtro de carbén activado para eliminar el olor, color, y reducir el conteni-
do de cloro residual, materia organica y metales pesados.

Ultimo paso. Finalmente, el agua es enviada al filtro de precision con el fin de lograr una filtracion de
alta precision de 5 micras, para que el agua sea mas clara y el agua este lista para cumplir con la nor-
martiva vigente de reciclaje vy ser reutilizada en el lavado de coches.

Bomba
filtrado Y
Entrada de aguas M s Agua tratada
residuales car wash ”@ Pba= - r 1 l ." “ l_ _ L B reutilizable
Filtro Filtro Filtro Filtro
textil arena carban precision
CUarzo activo 5 um

Deposito de aguas
residuales




RECICLADO DE AGUAS PARA EL CAR WASH
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SISTEMA de RECICLADO de AGUAS RESIDUALES para el CARWASH, 2 T/h.
Referencia: TECO112 P.V. 3.200.00 €

Especificaciones Técnicas 2 T
Capacidad de tratamiento 2th
Tipo 27T
Tamafio maguina en mm BOO=B00= 1650
Volumen de la maquina 1.8 m?
Volumen de produccién 2T/h
Peso de la maquinaria 200kg
Tension de alimentacion 220V
Potencia total TE0W
Capacidad de reciclaje 98%
Temperatura de trabajo 5-45C
Rango Ph 6.5-8.5
Tiempo retrolavado 40min

SISTEMA de RECICLADO de AGUAS RESIDUALES para el CARWASH, 4 T/h
Referencia: TEC0O113 P.V. 4.600,00 €

Especificaciones Técnicas 4 T

Capacidad de tratamiento 4vh

Tipo a1
Tamafio maquina en mm 1000=1000=2000
Volumen de la maquina 2m?
Volumen de produccion 4T/h
Peso de la maquinaria 420kg
Tension de alimentacion 3sov
Potencia total 2000W
Capacidad de reciclaje a5,
Temperatura de trabajo 5-457
Rango Ph 6.58.5
Tiempo retrolavado 40min

-
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RECOGIDA DE AGUAS RESIDUALES TRATAMIENTOS DE AGUA

RECOGIDA AGUAS RESIDUALES MODELO “AEREO” PARA
LAVADEROS MANUALES O PEQUENOS.
NO PRECISA OBRA CIVIL.

Este conjunto esta pensado para lavaderos pequenios, concesionarios, negocios de alquiler
de vehiculos, etc. Para clientes que quieran ahorrase el coste de enterrar el deposito y sus
elementos o para clientes que en un futuro deseen desmontar el filtraje de aguas.

Productos incluidos en el modelo “Aéreo”:

1 Arqueta de muestra de 200 L

1 Bomba sumergible monofasica 220 v

1 Separador de hidrocarburos de 1,5 L/seg.

1 Bomba sumergible trituradora monofasica de 220 v

En este conjunto de elementos con referencia: TEC0041, no vienen inlucidos estos materia-
les o trabajos: las mangueras de agua de 1”, el tupo de PVC de 160 mm, la regilla, pre-mar-
co de la arqueta recogida de aguas sucias, tubo corrugado ni la obra civil.

Plano de preparacion de obra civil para colocar el conjunto de recogida de aguas residuales
Referencia: TEC0040 P.V. 3.450 € + |.V.A

Obra a realizar por el cliente:

Salida de agua Arqueta recogida de aguas residuales.
filtrada a desagiie
manguera de 1" Conectara220v @ ' cable monofésico
Conectara 220 v O Tubo corrugado de @ 100
(Colocar a 15 cms por debajo
Manguera de agua 1" de la cota cero)
(NO incluida)

@ Manguera de aguade 1”

Tubo PVC 160 mm
£y (NO inlcuido)

150 cm
100 cm 50 cm
Arqueta de muestras 200 L Separador de Decantador de Arqueta de obra, recogida de aguas residuales
+ hidrocarburos barros de 1 m* +
Bomba sumergible trituradora de 1,5 L/seg. Bomba sumergible trituradora

Espacio que ocupa del modelo Aéreo Junior suministrado por tecowash

610 mm
1580 mm

/850 mm

610 mm 2000 mm
Arqueta de muestras Separador de hidrocarburos
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RECOGIDA DE AGUAS RESIDUALES TRATAMIENTOS DE AGUA
RECOGIDA AGUAS RESIDUALES MODELO “AEREO”

PLANO DE PREPARACION DE OBRA CIVIL PARA COLOCAR
EL CONJUNTO DE RECOGIDA DE AGUAS RESIDUALES.

1 Cable monofasico Manguera de aguade 1"
220v
Tubo corrigado @ 100 mm
-}Q}
()
%
%
_%
Arqueta recogida
s de aguas sucias
3
&
e
(ﬁf
o
5 mts
Conectara 220 v @ 1 cable monofasico
Tubo corrugado de @100
(Colocar a 15 cms por debajo

de la cota cero)

@ Manguera de agua de 1”

w 150 cm

050 cm

100 cm

Arqueta recogida
de aguas sucias

—



RECOGIDA DE AGUAS RESIDUALES TRATAMIENTOS DE AGUA

RECOGIDA AGUAS RESIDUALES MODELO “AEREO JUNIOR”
PARA LAVADEROS INDUSTRIALES O DE GRAN TAMANO.
NO PRECISA OBRA CIVIL.

Este conjunto esta pensado para lavaderos industriales o de gran tamano, concesionarios,
negocios de alquiler de vehiculos, flotas, etc. Para clientes que quieran ahorrase el coste
de soterrar el depdsito y sus elementos o para clientes que en un futuro deseen desmontar
el filtraje de aguas.

Productos incluidos en el modelo “Aéreo Junior”:

1 Arqueta de muestra de 200 L P.V. 196,00 €

1 Bomba sumergible monofasica 220 v. P.V. 258,00 €

1 Separador de hidrocarburos de 6 L/sg. P.V. 2.883,00 € P.V. TOTAL: 5.178,00 €
1 Decantador de barros de 3.000 L. P.V. 1.231,00 €

1 Bomba sumergible trituradora monofasica de 220 v. P.V. 610,00 €

En este conjunto de elementos con referencia: TEC0042, no vienen inlucidos estos materia-
les o trabajos: las mangueras de agua de 1”, el tupo de PVC de 160 mm, la regilla, pre-mar-
co de la arqueta recogida de aguas sucias, tubo corrugado ni la obra civil.

En caso de querer un separador de hisdrocarburos o separador, mas grande o mds pequefio
tiene en las siguientes pdginas los precios, y usted prodra confeccionar su combinacion.
Plano de preparacion de obra civil para colocar el conjunto de recogida de aguas residuales

Referencia: TEC0041

Arqueta recogida de aguas sucias

Salida de agua
filtrada a desaglie

Bomba sumergible trituradora

manguera de 1° ® 1 cable monofasico
Conectara 220 v @ Tubocorrugado de @100
(Colocar a 15 cms por debajo
Manguera de agua 1° de la cota cero)
NO i i
Tubo PVC 160 mm (NOnclude @ Manguera de agua de 1"
Tubo PVC 160 mm ‘__, s 5
- (NO inleuide)
150 ecm
f
50 cm
100 em
Argueta de muestras 200 L Separador de hidrocarburos
+ Decantador de barros Arqueta recogida de aguas sucias

+

Bomba sumergible trituradora

Espacio que ocupa del modelo Aéreo Junior suministrado por tecowash

1580 mm
1535 mm

610 mm

/850 mm

610 mm 2000 mm 1930 mm
Arqueta de muestras Separador de hidrocarburos Decantador de barros

C/ Mas Falgas, 21 - Poligon Industrial Abastaments - 17005 - Girona - info@tecowash.com
Dpto. Comercial: 655 564 792 - Dpto. Administracion: 972 396 266 - Dpto. Logistica: 972 396 258
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RECOGIDA DE AGUAS RESIDUALES TRATAMIENTOS DE AGUA

RECOGIDA AGUAS RESIDUALES MODELO “AEREO JUNIOR”

Plano de preparacion de obra civil para colocar el conjunto de recogida de aguas residuales

Referencia: TECO042 A
1 Cable monofasico Manguera de agua de 1"
220v
Tubo corrigado @ 100 mm
]
& of
':’q:- %"’:r
) z
® &
(2
% &
_g- qq,.
Arqueta reco_gida o4
e de aguas sucias S
":? o
v @
)
& 2%
o ®
S %
& &
5 mts
ERiechlE De @ 1 cable monofisico
@ Tubo corrugade de @ 100
(Colocar a 15 cms por debajo
de la cota cerg)
@ Manguerade agua de 17
150cm

/H.;:[m

100 cmy

Arqueta recogida de aguas sucias

[
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RECOGIDA DE AGUAS RESIDUALES TRATAMIENTOS DE AGUA

RECOGIDA AGUAS RESIDUALES MODELO “AEREO JUNIOR”
DECANTADOR DESARENADOR

Referencia: DB.3/45000-SP - Decantador Desarenador PRFV 45 m3 Consultar
Referencia: DB2/0500 - Decantador Desarenador Politileno 0,5m3  P.V. 385,00 € 1 __r _
Referencia: DB2/1000 - Decantador Desarenador Politileno 1m3 P.V. 598,00 €

Referencia: DB2/1500 - Decantador Desarenador Politileno 1,5m3  P.V. 771,00 €

Referencia: DB2/2000 - Decantador Desarenador Politileno 2Zm3 P.V. 877,00 €

Referencia: DB2/3000 - Decantador Desarenador Politileno 3m3 P.V. 1.231,00 €

Referencia: DB2/4000 - Decantador Desarenador Politileno 4m3 P.V. 1.583,00 €

Referencia: DB2/5000 - Decantador Desarenador Politileno 5m3 P.V. 1.801,00 €

Referencia: DB2/6000 - Decantador Desarenador Politileno 6m3 P.V. 2.737,00 €

Referencia: DB2/8000 - Decantador Desarenador Politileno 8m3 P.V. 3.474,00 €

Referencia: DB2/10000 - Decantador Desarenador Politileno 10m3  P.V. 3.852,00 €

Es un equipo destinado a separar las materias decantables (arenas,
gravas, barros, etc...) que arrastran las aguas usadas antes de su llegada
a un tratamiento posterior (generalmente un separador de grasas o de
hidrocaburos).

Fabricado en polietileno con volumenes de 0,5 a 10 m3, con boca de
hombre de diametro 600 mm. Funcionamiento En el decantador se dis-
minuye drasticamente la velocidad del agua, provocandose la decanta-
cion de las particulas sedimentables, que se acumulan en el fondo del
equipo. La seleccion del volumen del decantador para separadores de
grasas y de hidrocarburos viene determinado por la norma EN1825 y
EN858 respectivamente.

ARQUETAS DE TOMA MUESTRAS

Referencia: ATM100 - 100 L. Arquetas de Toma Muestras. P.V, 166,00 €
Referencia: ATM200 - 200 L. Arquetas de Toma Muestras. P.V. 196,00 €
Referencia: ATM500 - 500 |. Arquetas de Toma Muestras. P.V, 441,00 €

Una arqueta toma de muestras es un equipo que permite recoger
muestras de una fuente a la entrada y/o salida de un sistema de de-
puracion.

Este elemento permite analizar el nivel de contaminacion de las
fuentes.

Controlar el rendimiento del equipo de depuracion (reduccion de la
contaminacion del puente en salida respecto al de entrada).

La arqueta de toma de muestras puede complementar, un equipo de
depuracion de aguas residuales (urbanizaciones, hoteles, cam-
pings...).

Un sistema de pretratamientos de aguas hidrocarburadas (estaciones
de servicios, tuneles de lavado...). Y, en general, todas aquellas insta-

laciones en las que sea preciso realizar un control de la calidad de los \

vertidos. e 5

La arqueta esta dotada de una entrada en parte alta y una salida en B’ N e
parte baja. -7 %

El efluente, al transitar por el equipo, realiza un salto en el interior * >

de la arqueta debido a la diferencia de alturas entre la entrada y la ‘\‘ e f'

salida. L

La recogida de la muestra se realizara del agua que esta realizando
dicho salto, no del agua retenida en el fondo de la arqueta.

NOTA: La entrada y la salida de la arqueta se realizan, de forma es-
tandar, y diametros especificados. No obstante, pueden realizarse en
diametro 110 mm sobre pedido (en tal caso, debera indicarse esta
eventualidad por escrito al realizar el pedido).
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RECOGIDA DE AGUAS RESIDUALES TRATAMIENTOS DE AGUA

RECOGIDA AGUAS RESIDUALES MODELO “AEREO JUNIOR”

SEPARADOR DE HIDROCARBUROS

Referencia: SH2/6645 01 - Separador Hidrocarburos clase | Politileno 1,5 /5. P.V. 1.792,00 €
Referencia: SH2/6645/03 - Separador Hidrocarburos clase | Politileno 3 l/S.  P.V. 2.079,00 €
Referencia: SH2/6645/06 - Separador Hidrocarburos clase | Politileno 6 I/S. P.V. 2.883,00 €
Referencia: SH2/6645/08 - Separador Hidrocarburos clase | Politileno 8 1/S.  P.V. 3.548,00 €
Referencia: SH2/6645/10 - Separador Hidrocarburos clase | Politileno 10 l/S. P.V. 3.811,00 €

Referencia: SH2/6645/15 - Separador Hidrocarburos clase | Politileno 15 /5. P.V. 5.495,00 €

Referencia: SH2/6645/01/00 - Separador de Hidrocarburos 1,5 /5. P.V. 2.160,00 €
Referencia: SH2/6645/03/00 - Separador de Hidrocarburos 3 L/S. P.V. 2.443,00 €
Referencia: SH2/6645/06/00 - Separador de Hidrocarburos 6 L/S. P.V. 3.245,00 €
Referencia: SH2/6645/08/00 - Separador de Hidrocarburos 8 L/S. P.V. 4.156,00 €
Referencia: SH2/6645/10/00 - Separador de Hidrocarburos 10 1/S. P.V. 4.420,00 €
Referencia: SH2/6645/15/00 - Separador de Hidrocarburos 15 l/S. P.V. 6.213,00 €

Un separador de hidrocarburos esta destinado a separar y almacenar los hidrocarbu-
ros libres contenidos en las aguas de escorrentia. El decantador incorporado en el
equipo permite retener las materias decantables en suspension (arenas, gravas...).
Estos separadores de hidrocarburos sin by-pass provistos de decantador, coalescen-
cia y obturacion automatica son adecuados para aguas procedentes de parkings cu-
biertos, estaciones de ser vicio, talleres.

Para areas de lavado hay que prever un decantador previo de V200 a fin de obtener
un total de V300. Nota: La alarma de nivel de hidrocarburos es obligatoria como
equipo complementario funcionamiento en el decantador se disminuye drastica-
mente la velocidad del agua, provocandose la decantacion de las particulas sedi-
mentables, que se acumulan en el fondo del equipo. La seleccion del volumen del
decantador para separadores de grasas y de hidrocarburos viene determinado por la
norma EN1825 y EN858 respectivamente.

C/ Mas Falgas, 21 - Poligon Industrial Abastaments - 17005 - Girona - info@tecowash.com
Dpto. Comercial: 635 564 792 - Dpto. Administracion: 972 396 266 - Dpto. Logistica: 972 396 258

—



B . ey
L a1 YY) s
b e M W W L2

RECOGIDA DE AGUAS RESIDUALES TRATAMIENTOS DE AGUA

BOMBA TRITURADORA SUMERGIBLE P.V. 688,00 €
Referencia: CA 0600. Bomba Trituradora Sumergible.

Bomba dilaceradora sumergible para drenaje y aguas fecales, fabricada con un sis-
tema triturador robusto y asa de transporte, con doble cierre mecanico con camara
de aceite y retén.

Con sistema de corte regulable. Cuerpo bomba, sistema triturador y tapa superior
en hierro fundido. Fabricada con doble sello mecanico, con camara de aceite y
reten. Se suministra con cable eléctrico

con enchufe, protector termico e interruptor de nivel incorporados en los modelos
monofasicos.

Bomba especialmente diseniada para triturar sélides, para el bombeo de agua en tu-
berias existentes de reducido diametro y para elevar el agua a gran altura.

BOMBA SUMERGIBLE P.V. 288,00 €
Referencia: CA0500. Bomba Sumergible.

Bombas sumergibles para drenaje de aguas fecales fabricadas con rodete tipo
Vertex y asa de transporte. Disefiada con doble cierre mecanico y retén para duras
condiciones de trabajo.

Con un pase de sdlidos de hasta 50 mm. Cuerpe bomba, soporte motor y tapa supe-
riar en hierro fundido. Cuerpo motar &n acero inoxidable,

Fabricadas con motor asincrone a dos polos y con proteccion térmica incorporada
en la versién monofasica. ldeal para trabajar con fosas sépticas y para el trasvase
de agua con sélides en suspension.
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FI LTRAC lé N TRATAMIENTOS DE AGUA

PORTA FILTRO 3 PIEZAS P.V. 18,00 €

Referencia: BR - 10 A - Filtro 3 Piezas de 107, Porta Filtro Transparente
de 3 piezas para el Tratamiento de Agua.

CARACTERISTICAS:

- Roscas con inserto de latén.

= Incluye llave.

- Cabezal y tuerca en poliprepilenc.
= Cartucho 5 micras incluido.

- Presidn maxima: & bar.

- Vaso en SAN.
- Temperatura de trabajo: 0a 30 C. e

SOPORTE DE PARED PARA PORTAFILTROS Pv.11,70¢

Referencia: AF - 0204 - 04, Soporte de pared para portafiltros de 207 para pertafil- |
tros Mod. BIG.

Soporte de pared para portafiltros de 207 para portafiltros Mod. BIG. o -

PORTA FILTRO BIG AZUL 207

Referencia: BR - 20 K - Porta Filtro BIG Azul 207 para cartucho Sedimentos. Porta

Filtro Big Azul de 20"

Referencia: BR - 20 L - Porta Filtro BIG Azul 207 para cartucho Carbon Activo. Porta

Filtro Big Azul de 207

Porta cartuchos de 2 piezas para usos insdutriales en el tratamiento de agua pota-

ble. Para cartuchos de sedimentos ¢ Cartuchos carbdn active .

CARACTERISTICAS: PHILK I (e e
- Cabezal en Moryl - Temperatura maxima: 45° C. BR-20L P.V. 39,22 €
- Yaso en polipropileno opace.

- Incluido boton alivio de presion.

- Presion maxima: & bar,

CARTUCHO DE CARBON ACTIVO P.V. 12,79 €
Referencia: CTO-20 L. Cartuchos de carbdn Activo.

Cartucho de carbdn activo para filtro BIG Azul de 20", Para PortaFiltro Big Azul 207
Referencia:. BR-20 L.
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F[ LTRAC lé N TRATAMIENTOS DE AGUA

PORTA FILTRO BIG TRANSPARENTE 20” p.v. 66,00 €

Referencia: Fl - 0201 - (8 de 20°.Porta Filtro Big Transparente de 207

Porta cartuchos de 2 piezas para usos domésticos en el tratamiento de agua
potable de 207 para filtro de sedimentos.

Ficha:

= Cabezal en Moryl - Temperatura maxima: 45° C,

- Vaso en polipropileno opaco .

= Incluido boton alivio de presion .

- Presion maxima: 8 bar.

ez A ¥y
B

CARTUCHOS PARA FILTROS “BIG”

Referencia: BMY - 10 A - Cartucho de hilo enrollado 5 micras 10%(para filtro

3 Ppiezas.). Cartuchos para Filtros BIG.
Referencia: BPW - 204 - Cartucho de hilo enrollade 5 micras 207 (para filtro

BIG Azul BR - 20 K). Cartuchos para Filtros BIG.
Referencia: PP-204 - Cartucho compacts para sedimentos Osmosis 5 micras

207 (para filtre BIG Azul BR - 20 K). Cartuchos para Filtros BIG.

PPW-10 A P.V. 6,80 €
PPW-20A P.V. 9,29 €
PP-20 A P.V. 7,50 €
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DESCALCIFICACION TRATAMIENTOS DE AGUA
DESCALCIFICADOR COMPACT 2

Referencia: SOFT-D. Descalcificador Soft D 2. P.Y. 402,21 €

Descalcificador Compact Tecowash automatico para la eliminacion de la dureza,
mediante resinas de intercambio iénico. Programador digital,

CARACTERISTICAS:

- Tipo de valvula: Valvula electronica.

- Modo de regeneracion: Temperizador/temporizador mezcla de medidor

- Volumen de resina: 15 - 20 L.

- Tamano de pozo de salmuera; 35 "/ Cabinet

- Tangque de resina: 0835/0735.

= Tasa de flujo: 2 T/H.

- Presion laboral: 0.15 - 0.5 Mpa. |
- Fuente de alimentacion: 220 ¥ 50 Hz.

- Tamano de salida/entrada: 3/4 “.

- Tamano de drenaje: @ 12 mm.

- Tamano del tubo central: 35 “.

- Temperatura maxima: 40° C,

- Valvula de salmuara: 5i.

- Peso sin sal: 20 Kg.

- Tamano de la cabina: 330 = 770 x 660 mm.

- Capacidad del contenedor (207 GP/40 ™ GP): 206 CTHS/411 CTHS.

- Mueble cabinet en polietileno soplade

- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrie (PRFY) Mezclador de
dureza integrado.

- Boya de seguridad integrado,

- Conexion a 1.

- Carga de resina de uso alimentano, de alta capacidad para un alto rendimiento.
- Presicn de trabajo: 2,5 a 6 bar.

DESCALCIFICADOR COMPACTO TECOWASH 2,5

Referencia: 50FT-F-2-Descalcificador Compacto TecoWash 2,5, P.V. 506,61 €
Descaleificador Compact Tecowash.Cabezal electronice programable por tiempo. ~r—,
CARACTERISTICAS:

- Tipo de valvula: Valvula electrénica.

- Mode de regeneracién: Temporizador/ temperizador mezela de medider \ 4

- Volumen de resina: 25 L.

- Tamano de pozo de salmuera: 35 "/ Cabinet

- Tanque de resina: 1035.

- Tasa de flujo: 2, 5T / H.

- Presién laboral: 0. 15 - 0. 5 Mpa.

- Fuente de alimentacion: 220V 50 Hz.

- Tamano de salida/entrada: 1%,

- Tamano de drenaje: @ 12 mm.

- Tamano del tubo central: 35 .

- Temperatura maxima: 40° €.

- VWalvula de salmuera: 5i.

- Peso sin sal: 30 Kg.

- Tamano de la cabina: 330 x 470 x 1100 mm.

- Capacidad del contenador (207 GP/40 " GP): 138 CTHNS [ 276 CTHS.
- Mueble cabinet en polietileno soplado

- Botella construida en poliéster reforzade con fibra de vidrio (PRFY) Mezelador de
dureza integrade.

- Boya de seguridad integrado.

- Conexion a 1.

- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento.
- Presién de trabajo: 2,5 a 6 bar.
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DESCALCI F|CAC|0N TRATAMIENTOS DE AGUA
DESCALCIFICADOR COMPACT 3.0

Referencia: SOFT-A . Descaleificador Compac Soft - A, P.Y. 535,64 €

Descalcificador Compact Tecowash automatico para la eliminacion de la dureza,
mediante resinas de intercambio idnico. Programader digital.

CARACTERISTICAS: —
- Tipe de valvula: Valvula electrénica. .
- Modo de regeneracidn: Temporizador/temporizador mezela de medidor R

- Volumen de resina: 30 L. o]
- Tamafio de pozo de salmuera: 31 "/Cabinet ~\"_
- Tangque de resina: 1324,
- Tasa de flujo: 3 T/H.
- Presion laboral: 0. 15 - 0. 5 Mpa.
- Fuente de alimentacion: 220 V 50 Hz.
- Tamafio de salida/entrada: 1 “.
- Tamaneo de drenaje: @ 12 mm.
- Tamafio del tubo central: 35 “.
- Temperatura maxima: 40° C.
- Valvula de salmuera: Si.
- Peso sin sal: 30 Kg.
- Tamafio de la cabina: 500 x 370 x 830 mm.
- Tamafo de embalaje: 520 x 390 x 850 mm.
- Capacidad del contenedor (20" GP / 40 ™ GP): 150 CTNS / 290 CTHS.
+ Mueble cabinet en polietileno soplado
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) Mezclador de
dureza integrado.
- Boya de seguridad integrado.
- Conexidn a 1",
- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento.
- Presién de trabaje: 2,5 a 6 bar.

DESCALCIFICADOR TECOWASH 2 CUERPOS

Referencia: TECO015 (4,5 T/h). Descalcificador Completo Tecowash 2 Cuerpos. Botellade 100 Lecon PV, 796,66 €
cabezal eletrénico por tiempo y depdsito de sal de 130 L.
Referencia: TECO017 (2, 5 T/h). Descalcificador Completo Tecowash 2 Cuerpos. Botellade &80Lconca- Py, 594,93 €

bezal eletronico por tiempo y depdsito de sal de 80 L. P.V. 126.48 €
Referencia: ASDZ-LCD2,5 T/h &0 L). Cabezal Descalcificador Tecowash e .
Referencia: ASD4 -LCD{4,5 T/h 100 L).Cabezal Descalcificador Tecowash P.V. 149,08 €

Descaleificadores 2 cuerpos automaticos para [a eliminacion de la dureza mediante resinas de intercam-
bio ignico. Programader digital y regeneracion retardada o instantanea a corriente. Con depdsito de sal
incluido.

CARACTERISTICAS:

- Botella construida en poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV).

Frecuencia de regeneracion de 1 a 28 dias.

- Cabezal electronico ultima generacion completamente programable. (Por tiempa).
- Mezclador de dureza integrade.

- Con depdsito de sal incluide con separador de fondo para residuocs.

- Turbina para el control del volumen de agua tratada.

- Conexion: 1 ™.

- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimients.
- Presion de trabajo: 2, 5 a 6 bar.

- Temperatura maxima: 40° C.

- Tension eléctrica: 230V - 12V 50 Hz.
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D ESCALCI F I CACI ON TRATAMIENTOS DE AGUA
DECALCIFICADOR WS1Cl DF 2 CUERPOS
Referencia: ED-3202-01 - RMV-20L 0,8 m3/h 4 Kg 100 B. Descalcificador WS1CI DF 2 Cuerpos. B.V. 686,00 €
Referencia: ED-3202-02 - RMV-30L 1,2 m3/h & Kg 100 B. Descalcificador WS1CI DF 2 Cuerpos. P.V. 728,00 €
Referencia: ED-3202-03 - RMV-40L 1,6 m3/h & Kg 150 B. Descalcificador WS1CI DF 2 Cuerpos. P.V. 795,00 €
Referencia: ED-3202-04 - RMV-50L 2,0 m3/h 10 Kg 150 B. Descalcificador W5S1Cl DF 2 Cuerpos. P.V. 838,00 €
Referencia: ED-3202-05 - RMV-60L 2,4 m3/h 12 Kg 150 B. Descalcificador WS1Cl DF 2 Cuerpos. P.V. 894,00 €
Referencia: ED-3202-06 - RMV-80L 3,2m3/h 16 Kg 200 B. Descalcificador W51Cl DF 2 Cuerpos. P.V. 1.085,00 €

Referencia: ED-3202-07 - RMV-100L 4,0 m3/h 20 Kg 200 B. Descalcificador WS1CI DF 2 Cuerpos. P.V. 1.275,00 €
Referencia: ED-3202-08 - RMV-125L 5,0 m3/h 25 Kg 200 B. Descalcificador WS1CI DF 2 Cuerpos. P.V. 1.390,00 €
Referencia: ED-3202-09 - RMV-140L 5,6 m3/h 28 Kg 300 B. Descalcificador WS1CI DF 2 Cuerpos. P.V. 1.615,00 €
Referencia: ED-3202-10 - RMV-170L 6,0 m3/h 34,0 Kg 300 B. Descalcificador WS1CI DF 2 Cuerpos. PV, 1.898,00 €
Referencia: ED-3202-11 - RMV-200L 6,0 m3/h 40,0 Kg 300 B. Descalcificador WS1CI DF 2 Cuerpos. BV, 1.980,00 €
Referencia: ED-3202-12 - RMV-225L 6,0 m3/h 45,0 Kg 500 B, Descalcificador WS1CI DF 2 Cuerpos. PV, 2.225,00 €

Descalcificadores 2 cuerpos automdticos para la eliminacion de las aguas blandas, duras y muy duras
mediante resinas de intercambio ionico. Valvula volumétrica Clack W51.25CI, programador digital y
regeneracion retardada o instantasnea a corriente.

Ficha:

- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Frecuencia de regeneracion
de 1 a 26 dias.

- Mezclador de dureza integrado.

- Turbina para el control del volumen de agua tratada.

- Conexidn: 1 1/4".

- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento.

- Presién de trabajo: 2, 5a 6 bar,

- Terperatura maxima: 40° C,

- Tensioén eléctrica: 230V - 12V 50 Hz.
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DESCALCIFICACION

DESCALCIFICADOR TWIN WS1TT DF

Descalcificadores diplex alternante para la eliminacion de la dureza mediante resi-

nas de intercambio ionico.

Valvula volumetrica Clack WS1TT DF para control de las dos botellas, programadeor

digital y regeneracién instantanea a co-corriente.

Agua descalcificada permanentemente, una sola botella en servicio, la segunda en

fase de regeneracion o en stand-by.

- Su disefic especial permite caudales de servicio (hasta smil/h) y contralavade

optimos

- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFY)

- Frecuencia de regeneracion de 1 a 28 dias

- Turbina para el centrel del velumen de agua tratada
- Incluyen colector entre botellas. No incluye by-pass
- Comexién 1"

- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento.

- Presion de trabajo: 2,5 a & bar

- Temperatura maxima: 40oC

- Tensién eléctrica: 230V-12V S0Hz

Referencia: ED-3601-03 - caudal 0.8 consumo sal 4 , deposito 100
Referencia: ED-3601-04 - caudal 1,2 consumo sal &, deposito 100
Referencia: ED-3601-05 - caudal 1,6 consume sal § , depesita 150
Referencia: ED-3601-06 - caudal 2 consumo sal 10 , deposito 150
Referencia: ED-3601-07 - caudal 2,4 consumo sal 12, deposito 200
Referencia: ED-3601-08 - caudal 3,2 consumo sal 16, deposito 300
Referencia: ED-3601-09 - caudal 4 consumo sal 20, deposito 300
Referencia: ED-3601-11 - caudal 5 consumo sal 25, deposito 300
Referencia: ED-3601-12 - caudal 5,6 consumo sal 28, deposito 500
Referencia: ED-3601-13 - caudal & consumo sal 34, deposite 500

Referencia: ED-3601-14 - caudal & consumo sal 40, deposito 500

219

P.V. 1.160,00 €
P.V. 1.250,00 €

P.Y. 1.355,00 €
P.V. 1.445,00 €
P.V. 1.624,00 €
P.V. 3.135,00 €
P.Y. 2.570,00 €
P.V. 2.790,00 €
P.V. 3.185,00 €

P.V 3.585,00 €
P.V. 3.700,00 €

TRATAMIENTOS DE AGUA
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DESCALCIFICACION TRATAMIENTOS DE AGUA

DESCALCIFICADOR TAJO ( 1,2T/H)
Referencia : ED-B004-05 - Descalcificador Tajo (1,2 T/H ) R.Y. 500,00 €

Descalcificador compacto Automatico para la eliminacion de aguas blandas, duras y muy duras, mediante resinas de
intercambio lonico,

Valvula volumetrica E-M3, programador mecanico y regensracion retardada a corriente

-Mueble cabinet en pelietileng soplado

-Botella construida en polisster reforzado con fibra de vidrie (PRFY)

-Mezclador de dureza integrado

-Boya de seguridad incluida

-Conexion 17

-Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimisnto

-Presidn de trabajo : 2,5 a & bar
- Temperatura maxima : 40°C
-Tension eléctrica : 230V-24Y 50Hz
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B OM BAS TRATAMIENTOS DE AGUA

BOMBA MULTIETAPA HORIZONTAL CHDF

Referencia: CHDF4-60 - Bomba Multietapa Horizontal CHDF. Ideal para aspirara  CHDF4-60 P.V. 389,00 €
aguas descalcificada o osmotizada de un despdsito para alimentar las instalaciones

de lavado, boxes, puentes, etc. Monofasico de 1,1 Kw. Presidn de trabajo 5 bar.

3.000 L/h, 4,5 bar 4.000 1/h, 4 bar 5.000 L/h, ideal para 4,5 y 6 pistas boxes.

Referencia: CHDF2-60 - Bomba Multietapa Horizontal CHDF. Ideal para aspirar CHDF2-60 P.V. 356,00 €
aguas descalcificada o osmotizada de un despdsito para alimentar las instalaciones

de lavado, boxes, puentes, etc. Monofasico de 0,75 Kw. Presidn de trabajo 5 bar.

1.250 L/h, 4,5 bar 1.750 1/h, 4 bar 2.250 |/h, ideal para 1,2 y 3 pistas boxes.

Bomba monoblogue multietapa horizontal con las piezas de acero inoxidable.
Motor monofasico de hasta 1.5Kw OPCIOHAL: Trifasico

Proteccidn Ip55 de serie.

Todas las partes en contacto con el liguido a base de acero inoxidable 304.

Bajo peticion acero inoxidable 316.

Cierre mecanico de carburo de tungsteno/grafito para temperaturas entre -15%/70°C.
Bajo demanda cierre carburo de tungsteno -159/110°C.

CARACTERISTICAS:

-Caudales de trabajo : Hasta 28 m*/h
-Altura de impulsidn : Hasta 60 m
-Temperatura : Hasta 110°C

BOMBA MULTIETAPA HORIZONTAL CHL

Referencia: CHL 4 40 - Bomba Multietapa Horizontal ideal Tolva de polvo, Mo- BV, 300,00 €
nofasico. Presidn 3,5 bar 2.250 1L/h, 3 bar 4.000 1/h, 2,5 bar 5.000 I/h, 2 bar
6.000 L/h.

CARACTERISTICAS:

Bomba monoblogue multietapa horizontal con las piezas de acero inoxidable.
Maotor monofasico de hasta 1.5 kw. OPCIOHAL: Trifasico

Proteccion IP 55 de serie.

Todas las partes en contacto con el liquido a base de acero inoxidable 304.

Bajo peticion acero inoxidable 316.

Cierre mecanico de carburo de tungstenografito para temperaturas entre -150/70° C.
Bajo demanda cierre carburo de tungsteno / carburo de tungsteno -150/110 ° C.
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B OM B AS TRATAMIENTOS DE AGUA,

CONTROLADOR ELECTRONICO DE P.V. 50,00 €
PRESION TECOWASH

Referencia: CO 2104. Controlador Electrénico de Presion Tecowash.

Controlader eléctronico de presion TECOWASH

- Cable de conexion a bomba

- Cable de conexion a red (2,5m) con enchufe tipo SCHUKOD -

Los grupos de presion de la SERIE TECOWASH constan de una bomba de la serie
CHDF junto con un regulador automatico de presion TECOWASH con la finalidad de
mantener la red a presion constante.

Grupos equipades con vavula de retencion, pulsador de rearme manual y sistema
que impide su funcionamiento en seco integrados en el propio controlador HYDRO-
MATIC. Mencr desgaste de la bomba. Acumulacion de agua hasta 19 litros, flujo
constante. Indicader lumineso de tension, marcha / fallo y manémetro también in-
tegrado.

Evitan golpe de ariete.

Mo precisan precarga de aire ni mantenimiento. Bombas aptas para tratamiento de
aguas limpias.

CARACTERISTICAS:

Presion de arranque de fabrica: 1,5 bar. Regulable hasta 4 bars .
= Potencia: 1,5Kw

= Acumulacion de agua hasta: 19 litros,

- Tensién de alimentacion monofasica: 1=230V a 50 Hz.

- Presion de arranque regulable: de 1,5 a 3 bar.

PRESOSTATO OPTIPLUS

Referencia: CO-2107 Presostato Optiplus. P.V. 88,00 €

El Presostato Optiplus ordena €l arranque, paro automatico de la bomba al abrir o cerrar
respectivamente cualguier grifo o valvula de la instalacidn.

Cuando la bomba arranca, s& mantiene en marcha mientras persiste la apertura de cual-
quier valvula transmitiendo a la red un caudal v presion constantes.

Ficha técnica:

Entrada: 1 ¥ “macho

Salida: 1 ¥ “macho

YValvula de retencion especial anti golpes de ariete

Sistema de seguridad gue evita la posibilidad de funcicnamiento de la bomba sin agua
Manometro

Pulsador de arrangue manual (Reset)

Funciona de Auto Reset

Indicador luminoso de tension (Power)

Indicador luminosg de funcionamiento de la bomba (On)

Indicador luminosoe de actuacidn del sistema de seguridad (Failure)
220/ 240w

50/60H=

Caudal maximo: 12.000 1/h

Presion maxima de arrangue regulable: 1.5 - 3 bar

Presion maxima de utilizacion: 10 bar
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TRATAMIENTOS DE AGUA

P.V. 495,00 €

BOMBAS

BOMBA A PALAS INOX
Referencia: TEC.1000 - Bomba a palas Inox 1.000 I/h. Bomba a Palas Inox.

Referencia: CDR.0789 - Bomba a palas Inox 1.00 1/h. Bomba a Palas Inox. P.V. 246,00 £

Referencia: BO-0202-07 Cabezal cuerpo Bomba 1000 L/h. PV 290,00 €
Bomba a palas en acero inoxidable de 10 bares. 1.0001 / h,equipada con motor eléc-
trico de 240V -50 Hz, 0, 75 Kw (1 cv), IP 55.Kit completo con anille de montaje.

BOMBA MULTIETAPA VERTICAL CDL F

Bomba multietapa vertical con las piezas de acero inoxidable.

Motor monefasico de hasta 2.2 KW,

Proteccién IP 55 de serie.

Tedas las partes en contacto con el liquide a base de acero inoxidable 304 & acero
inoxidable 316, segun modelos.

Temas descarga y de succién en la misma linea Cierre mecanice dacidn:carbure de
tungsteno / grafito para temperaturas entre, 150 / 70° C.

Bajo demanda cierre carbure de tungstens / carburo de tungstens -150 /7 120° C
Condiciones de oper - Caudales de trabajo: Hasta 240 m*/h - Altura de impulsion:
Hasta 305 m

Temperatura: Hasta 1.200° C

Velocidad: 2.900 rpm & 3.500 rpm .

$0-COLP2-801 | Co § 304 BRIDA AL

BO-COLPI-8I1 | CC BT
i Vi BRIDA VICTAULICA
BO-COLFI=-19%111 | OO O Sxad B0V 0 W 50 HME ALY B BATDA VICTRUNICA
[WO-COLFI-ISIIT | COLFE- T 12310, 180 W 50 HE ATGE 315 BRIDA
BO-COLFI-FEIIT | COUY- 3 T3 10710 W 50 Hx AT51 104 BRIDA vICTAULICA

5

WVICTALLICA

BO-COLF4-611 | COt
_BO-COLFA-BIIL

DLF4-MEILE |
BO-COLF4-16101

CO0IG0
BO-COLFE-S11T

BO-COLFR-BITT | |
BO-COLFE-16GI1T
BO-COLFE-T0IIT

Lomnn Lt o 50

[CE T T
BO-COLFLE- 18 1TE [s

BO-COLFAZ-STIN | COF12-5 o b K1%D PO BRIDA DAAL 2
[ BO-COLFLE-&I10 T'-".'-".' 1 2-8 Fud BOVIEG W 50 b AISD 0 BRIDA DVAL J° ]

P 10180

30 BRIDA DIN DRNED
| $0-COLFI0-6111 | COUFI0-6 3x230/380 ¥ 50 Wz AIS] 104 BRIDA DIN DRSO |

BO-COLF20-4001 | COLF20-4 Tud 30/ 380 W 50 My ALS]
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BOMBAS

BOMBA MULTIETAPA VERTICAL CDL TECOWASH

Referencia: COL 1 - 210 - Bomba multietapa Inox Vertical ideal para 1 v 2 Membranas, presion
de trabajo de 10 a 12 bar, 1.500 LFh, Trifasica, 1,2 Kw - Bomba Multietapa Vertical CDL Te-
cowash.

Referencia; COL 1 - 300 - Bomba multietapa Inox Vertical ideal para 2, 3 v 4 Membranas, pre-
sion de trabajo de 12 a 15 bar, 3.000 L/h, Trifasica, 1,5 Kw - Bomba Multietapa Vertical CDL Te-
cowash.

Bomba multistapa vertical con las piezas de acero inoxidable.

Proteccion IFRG de serie. OPCIOMAL: Monofasica hasta 1,5 Kw.

Todas las partes en contacto con el liguido a base de acero inoxidable 304 o acero inoxidable
316, segun modelos.

Tomas descarga y de succidn en la misma linea.

Cierre mecanico de carburo de tungsteno/grafito para temperaturas entre -150/ 70° C,

Bajo demanda cierre carbure de tungsteno/carbure de tungsteno -150 /1200 C

CARACTERISTICAS:

- Caudales de trabajo: Hasta 240 m? / h - Altura de impulsidn: Hasta 305 m.
- Temperatura: Hasta 120° C.

- Velocidad: 2.900 rpm @ 3,500 rpm.

COL1-210 P.V. 794,00 €
CDL1-300 P.V. 942,00 €

BOMBA MULTIETAPA HORIZONTAL HX

Bomba para un funcionamiento totalmente automatico como grupo de presidn.
Fabricada con componentes robustos y materiales resistentes a la corrosion

como el &je bomba en

acero inoxidable AISI 304 y turbinas en plastico reforzado. Para 10.000 I/h de agua.

Referencia: HX8-40 Trifasica 230/400 v (HD-1386) P.V. 788,00 €
Referencia: HX8-40M Monofasica 230 v (HD-1385) P.V. 758,00 €

Peso: 28 Kg

Dimensiones: 490270240 mm

1,5 Kw

2 Hp

Presidn de trabajo 4 bar. 5.000 1/h, 3,5 bar 8.000 L/h, 3 bar 10.000 L/h

TRATAMIENTOS DE AGUA

C/ Mas Falgas, 21 - Poligon Industrial Abastaments - 17005 - Girona - info@tecowash.com
Dpto. Comercial: 655 564 792 - Dpto. Administracion: 972 396 266 - Dpto. Logistica: 972 396 258

-




e e R sy e -
_ Le L.-'.,g_h"b:"a:?b;‘i @

DEPOSITOS DE AGUA TRATAMIENTOS DE AGUA

DEPOSITO DE AGUA RV

Referencia: RV500 Depdsito de agua de 500 litros PV, 235,40 €

Medidas: Largo 800 x ancho 550 x alto 1.300 mm
Peso: 15 kg

DEPOSITO DE AGUA ECO BLOCK

Referencia: 4014925 Depdsito de agua de 1.000 litros PV, 298,53 €

Medidas: Largo 780 x ancho 780 x alto 1.971 mm
Peso: 31 kg

DEPOSITO DE AGUA BLOCK - XL

Referencia: 4031464 Depdsito de agua de 2.000 litros PV, 952,30 €

Medidas: Largo 1.850 = ancho 790 x alto 1.650 mm
Peso: 75 kg

Referencia: 4031466 Depdsito de agua de 3.000 litros PV, 1.277,58 €

Medidas: Largo 1.725 x ancho 1.150 x alto 1.850 mm
Peso: 90 kg
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TRATAMIENTOS DE AGUA,

DEPOSITO DE GASOIL Y COMPLEMENTOS

F e
DEPOSITO DE GASOIL MT

Referencia: 732672 Depdsito gasoil de 750 litros BV, 294,25 €

Medidas: Largo 735 x ancho 735 x alto 1.653 mm
Peso: 22 Kg

COMPLEMENTOS DEPOSITOS DE GASOIL MT

Referencia: 1076361 Kit aspiracion depdsito PV, 35,31 €

&, 2

Referencia: 565882 Indicador de nivel P.Y, 22,47 €

Referencia: 1284444 Bandeja de depdsitos homologada PV, 130,54 €
Medidas: Largo 1,020 x ancho 980 = alto 130 mm
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OSMOS I S TRATAMIENTOS DE AGUA

PLANTA DE OSMOSIS INDUSTRIAL TECOWASH

Plantas de osmosis bajo consumo en sal, gran capacidad de produccion y minimo re-
chazo 250 L, S00 L, 750 L, 1.000 L. con produccion del 70 % y 30 % de rechazo, cali-
dad del agua de 2 a 3 PPM.

Tambien fabricamos a medida segun las necesidades del cliente.
Referencia: NW-ROBX1-800G Planta de Osmosis TecoWash Xena. NW-ROBX1-8006 P.V. 808,00 € e

Referencia: TEC-1 MEM - Planta de Osmosis Industrial Tecowash (1 Membrana) P.V. 2.900,00 €
Produccion 250 L/h.

Referencia: TEC-2 MEM - Planta de Osmosis Industrial Tecowash (2 Membranas) P.V. 3.302,00 €
Produccion 500 L/h.

Referencia: TEC-3 MEM - Planta de Osmosis Industrial Tecowash (3 Membranas) P.V. 4,200,00 €
Produccion 750 L/h.

Referencia: TEC-4 MEM -Planta de Osmosis Industrial Tecowash (4 Membranas) p.V. 4,.900,00 €
Produccion 1.000 L/h.

CARACTERISTICAS:

- Chasis en acero.

- Cuadro de maniobras con paro de emergencia.
- Boya de nivel para deposito.

- Valvula detectora de agua.

- Filtro 3 piezas entrada de agua.

- Manometro control presion entrada.

- Sistema declorador activo. H\‘L‘ ; \L ,
- Electrovalvula de planta osmosis en inox. _+

- Caudalimetro para produccion. T -

- Caudalimetro rechazo. .

- Manometros de presion de trabajo planta. : -

- Valvula aguja acero inox. reguladora de produccion. TOE 1 MEm LT TEC ) WOM J TEC 4 MW
- 1 Porta membrana alta densidad 40=40.

- 1 Membrana tecnologia USA. 40 x 40.

- Bomba osmosis.

OPCIONAL:

Lector micro Siemens digital. Deposito 1.000 litros de almacenamiento agua osmo-
tizada. Bomba almacenamiento del depdsito de agua osmotizada con membrana a
mayores.

PLANTA DE OSMOSIS TECOWASH XENA  p.v. 808,86 € HE———
Referencia: NW-ROBX1-800G Planta de Osmosis TecoWash Xena, NW-ROBX1-8006

Planta de osmosis con armario protegido con caudelimetro de produccion, mandéme-
tro de presién en produccion y manometro en rechazo con analizader TDS y con
paro.

CARACTERISTICAS:
Produccion: 125 litros / h.
Medidas: 59 x 41 x 100 cm.
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Guia de nuevas plantas de osmosis

PLANTA DE OSMOSIS de gran calidad TRATAMIENTOS DE AGUA
y fiabilidad

Tecowash ha sacade la nueva linea planta de osmosis con mas versatilidad para el cliente.
Pudiendo hacer posible cualquier combinacidn adaptandose a las necesidades de los clientes
este tipo de plantas tiene el mayor rendimiento del mercado con una pureza de agua 2-4 ppm,
cada membrana tiene un consumo de 320 litros hora de los cuales son 250 litros de produccion
{agua de gran pureza) y 75 litros de agua de rechazo (agua no aprovechable).

Mejor definido 70% agua buena 30% agua desechable.

Lo normal en otras plantas actuales que se encuentran en el mercado, son de un consume de
agua de 400 litros de los 200 litros son de produccidn (agua de gran pureza) y 200 litros de agua
de rechazo (agua aprovechable).

Mejor definido 50 % agua buena 50% agua desechable.

SELECCIONE LO5 ELEMENTOS PARA 5U PLANTA DE OSMOSIS COMPLETA A
MEDIDA. SIGUIENDO LOS PASOS, 1, 2, 3,4Y 5.

Paso 1 Seleccione su modelo de planta, XENA, TEC-1 MEM, TEC-2 MEM, TEC-3 MEM y TEC-4 MEM.

Paso 2 Seleccione el declorador (el declorador sirve para eliminar el cloro del agua para que las

membranas no se estropeen). Viene inlcuido con la compra de la planta. Pero si se desea otro

modelo tiene opciones.

Paso 3 Seleccione el descalificador, solo necesita descalificador para que el agua vaya destinada

exclusivamente a la planta de osmosis, en el caso de que este descalificador lo quiera aprove-

char para otras maquinas le recomendamos que lo sobre dimensione. facjl
Paso 4 Seleccione el depdsito para almacenar el agua osmatizada (cuanto mayor sea el deposito- MUY .
mas reserva de agua osmotizada dispondra). onta]e
Paso 5 Seleccione la bomba para sacar el agua osmotizada del depdsito para enviarla donde m

usted desee conectarla.

a‘.‘ilm"ntaj:a:j
— anta de
[ 2 D l B 2 * — gsmusis

completa

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5
(XEMA, TEC- TMEM, TEC-2ZMEM, (Declorador) (Descalcificador) (Depdsita) (Bomba)
TEC-3MEM o TEC-4MEM)

Paso 1 EMPIECE A SELECCIONAR ESTOS PUNTOS PARA OBTEMER EL PRESUPUESTO
DE LA PLANTA DE OSMOSIS.

Plantas con la cantidad de membranas y sus litros de produccion.

Planta de Osmosis Tecowash XENA. Referencia: NW-ROBX1-800G. P.V. 808,86 £
- Planta de osmosis con armario protegido de 125 L/h.

+ Caudalimetro.

- Sistema Declorador, con cartucho de carbon active (mantenimiento cambiar cada & meses).

- Manémetro en produccion.

- Manometro en rechazo.

- Analizador TDS.

- Interruptor on-off,

+ Filtro de sedimentos.

- Bomba horizontal de osmosis.

- 2 membranas 20x20 con una produccion total de 125 L/h.

- Medidas: 59 cms ancho x 41 cms fondo v 1 mts de altura.

—
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Guia de nuevas plantas de osmosis
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TRATAMIENTOS DE AGUA
Planta de Osmosis Industrial Tecowash. Referencia-TEC-1MEM. P.V. 2.900 €
+ Planta de osmosis de 1 membrana de 250 L/h. .
« Chasis. -

- Sistema Declorador, con cartucho de carbdn activo (mantenimiento cambiar cada 6 meses). L
- Cuadro eléctrico de comandamiento con enchufe y interruptor on-off.

+ Filtro de sedimentos para osmosis.

» 1 membrana 40x40 americana.

- 1 porta membranas en fibra de alta densidad.

- 1 electrovalvula inox. de 1/2".

+ 2 mandmetros de presion.

» 1 bomba inox osmosis honzontal.

+ Motor eléctrico de 0,75 Kw monofasico.

- 1 caudalimetro de produccion.

+ 1 caudalimetro de rechazo.

- 1 Paro de emergencia automatico por falta de agua.

- 1 grife de aguja inox. regulable.

- Sonda de nivel de maximos y minimos del depdsito de osmosis.

Planta de Osmosis Industrial Tecowash. Referencia-TEC-2ZMEM P.V. 3.302 €
- Planta de Osmosis Industrial Tecowash de 2 membranas de 500 L/h.

- Planta de Osmosis con chasis.

- Sistema Declorador, con cartucho de carbon active (mantenimiento cambiar cada & meses).
+ Cuadro electrico de comandamiento con enchufe y interruptor on-off.

- Filtre de sedimentos para osmosis.

- 2 membranas 40x40 americanas.

- 2 porta membranas en fibra de alta densidad.

- 1 electrovalvula inox. de media pulgada.

- 2 mandmetros de presion.

+ 1 bomba inox osmosis horizontal.

+ Motor eléctrico de 0,75 Kw monofasico.

- 1 caudalimetro de produccion.

+ 1 caudalimetro de rechazo.

+ 1 Paro de emergencia automatico por falta de agua.

- 1 grifo de aguja inox. regulable.

- Sonda de nivel de maximos y minimos del deposito de osmosis.

Planta de Omosis Industrial Tecowash. Referencia-TEC-3MEM P.V. 4.200 €
- Planta de Osmosis Industrial Tecowash de 3 membranas de 750 L/h.con chasis.

- Cuadro eléctrico de comandamiento con enchufe y interruptor on-off.

- Filtro de sedimentos para osmosis.

- Sistemna Declorador, con cartucho de carbon activoe (mantenimiento cambiar cada & meses).
- 3 membranas 40x40 americanas.

- 3 porta membranas en fibra de alta densidad.

+ 1 electrovalvula inox. 1 “.

- 2 manometros de presion.

- 1 bomba inox osmosis vertical.

- Motor electrico de 2,2 Kw, trifasico.

- 1 caudalimetro de produccion.

» 1 caudalimetro de rechazo.

- 1 Paro de emergencia automatico por falta de agua.
- 1 grifo de aguja inox. regulable.
- Sonda de nivel de maximos y minimos del deposito de osmosis.

Planta de Osmosis Industrial Tecowash. Referencia-TEC-4MEM P.V. 4.900 €
+ Planta de Osmosis Industrial de 4 membranas de 1000 L/h.
« Chasis.

- Declorador automatico de 1,5 T/h.

- Cuadro eléctrico de comandamiento con enchufe y interruptor on-off.
+ Filtro de sedimentos para osmosis.

- 4 membranas 40x40 americanas.

- 4 porta membranas en fibra de alta densidad.

- 1 electrovalvula inox. de 1",

- 2 mandmetros de presion.

- 1 bomba inox osmosis vertical.

» Motor eléctrico de 2,2 Kw trifasico.

- 1 caudalimetro de produccion.

+ 1 caudalimetro de rechazo.

- 1 Paro de emergencia automatico por falta de agua.

- 1 grifo de aguja inox. regulable.

- Sonda de nivel de maximos y minimos del depdsito de osmosis.
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TRATAMIENTOS DE AGUA

Paso 2 DECLORADOR. PARA LA PLANTA DE OSMOSIS. r’
Para modelos 1 MEM, 2 MEM sistema de cartucho de CARBON. P.V. 60 € I
Este sistema declorador con cartucho, este sistema tiene un mantenimiento ;
de cambio de cartucho cada 6 meses. ', I |
Para modelos 1 MEM, 2 MEM y 3 MEM. Referencia: CB-B1 P.V. 418,79 €
Declorador electronico de alta tecnologia programable de 1,5 T/h. —_—
Para modelos 4 MEM o superiores. Referencia: CF-B2 P.V. 540,12 € —
Declorador electronico de alta tecmnologia preogramable de 3 T/h. |

|
Paso 3 DESCALCIFICADORES QUE PERTENECEN A CADA MODELO DE PLANTA.
Composicidn de elementos de la planta: ;
Para modelo 1 MEM Descalificador Compact 2. Referencia: S0FT-D. P.V. 402,21 €

Descalcificador electronico de alta tecnologia compacto programable, de 2 T/h.
Para aguas muy duras, hasta 98 grados.

 S—

Para modelo 2 MEM Descalcificador Compact 2. Referencia: SOFT-2. P.V. 506,61 €
Descalcificador electronico de alta tecnologia compacto programable, de 2 T/h.
Para aguas muy duras, hasta 98 grados.

Para modelc 3 MEM Descalcificador Tecowash 2 Cuerpos.

Referencia: TEC0017 P.V. 594,93 €
Descalcificador Tecowash 2 cuerpos industrial de alta tecnologia programable de 2,5 T/h.
Para aguas muy duras, hasta 98 grados.

Para modelc 4 MEM Descalcificador Tecowash 2 Cuerpos.

Referencia: TEC.0015. P.V. 796,66 €
Descalcificador Tecowash 2 cuerpos industrial de alta tecnologia programable de 4,5 T/h
Para aguas muy duras, hasta 98 grados.

Paso 4 DEPOSITO PARA ALMACENAR AGUA OSMOTIZADA.

Composicion de elementos de la planta: Depositos de polipropileno para el almacenamiento de
agua osmotizada.

Depésito de 1000 litros. Referencia: 4014925, P.V. 298,53 €
Deposito de 2000 litros. Referencia: 4031464, P.V. 952,30 €
Depésito de 3000 litros. Referencia: 4031466, P.V. 1,277,58 € 1000 ltros 2000 3.3000 litres

Paso 5 BOMBA PARA SACAR EL AGUA OSMOTIZADA DEL DEPOSITO PARA ENVIARLA

DONDE USTED DESEE CONECTARLA. ,

- Bomba multi etapa horizontal Inox. Referencia: CHDF 4-60 de 7000 L/h. P.V. 389 € @
Para sacar el agua del depdsito de agua osmotizada. -
- Bomba multi etapa horizontal Inox. Referencia:CHDF 2-60 de 4800 L/h. P.V. 356 €

Para sacar el agua del deposito de agua osmotizada.

« Pres Control, controlador electrdnico de presidn Tecowash. Referencia: CO-2104. P.V. 50 €

Regulador electronico de presion para bombas multi etapas, modelo CHDF 4-60 y CHDF 2-60.
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TRATAMIENTOS DE AGUA

PACKS ESPECIALES de PLANTAS DE
OSMOSIS COMPLETAS, con su depésito
de acumulacién, bomba de alimentacion,
descalcificador y declorador.

Pack 1 planta de Osmosis TECOWASH XENA (Completa)
Referencia: TECO037 P.V. 1.600 €

- Filtro 3 piezas entrada de agua + manometro de presidan.

- Descalcificador de agua Soft-D 2 Tm/h.

- Planta de osmosis Tecowash Xena , con produccion 125 L/h.

- Depdsito de 1000 litros.

- Bomba CHDF 2-60 de 4800 L/h. = ;
|

+ Pres-control e
-
. '.,

- Sonda de nivel de maximos y minimos del depdsito de osmosis.
Pack 2 planta de Osmosis 2 MEM (Completa) Referencia: TEC0038. P.V. 4.500 ,00 €

B

=

- Filtro 3 piezas entrada de agua + manometro de presion.
+ Descalcificador dos cuerpes Tecowash sobre dimensionado de agua de 2,5 Tm/h.

- Planta de osmosis 2 MEM, 2 membranas de 500 L/h.

- Deposito de 1000 litros. -

- Bomba CHODF 2-60 de 4800 L/h. i

- Pres-control. |

- Sonda de nivel de maximos y minimos del depésito de osmosis. - \L_

Pack 3 planta de Osmosis 4 MEM (Completa)

-

-2

Referencia: TEC0039. P.V. 6.500 ,00 €

'¢
-2

—

- Filtro 3 piezas entrada de agua + mandmetro de presidn.

- Descalcificador dos cuerpos Tecowash sobre dimensionado de agua de 4,5 Tm/h.
- Planta de osmosis 4 MEM, 4 membranas de 1000 L/h..

- Deposito de 1000 litros.

- Bomba CHDF 4-60 de 7000 L/h.

- Pres-control. ' —_

- Sistema declorador de 1,5 T/h. CF-B1 l |

- Sonda de nivel de maximos y minimos del depdsito de osmosis. i
I




Guia de nuevas plantas de osmosis
-
e

TRATAMIENTOS DE AGUA

MONTAJE DE LAS PLANTAS OSMOSIS
DE TECOWASH.

Las conexiones de estos equipos son muy sencillas, de elemento a elemento van conectados
con manguera de 1 “, ya cortada y remachada con sus tuercas (solo falta atornillar).

Pack 1 planta de Osmosis TECOWASH XENA (Completa)

Manometro Deposito de agua

(#2)

Entrada agua | Salida de agua
Filtro | u Pres Control

3 piezas

Bomba Inox. deposito

Descalcificador )
Planta osmosis

con carbon activo

Pack 2 planta de Osmosis 2 MEM (Completa)

_ Deposito de agua
Manometro . .

([#2) |

Entrada agua Salida de agua

Pres Control

Filtro
3 piezas
Bomba Inox. depésito

Descalcificador Planta osmosis

con carbon activo

Pack 3 planta de Osmosis 4 MEM (Completa) Tecalan (rechazo, va al desagiie)
Tecalan (produccion, va al depésito)

Depdsito de agua

Manometro
Entrada agua

£

@ Salida de agua osmotizada

Pres Control

Filtro

3 piezas | Bomba Inox. depdsito
Descalcificador Declorador Planta osmosis
4
1: Latiguillo negro largo de 1 m, 2: Latiguillo negro largo de 1 m,  3: Latiguillo azul largo de 1 m,  4: Latiguillo azul corto de 0,50 m,
del filtro de 3 piezas a la entrada  de la salida del descalcificador  de la salida del declorador ala  del depdsito de osmosis a la
del descalcificador a la entrada del declorador entrada planta de osmosis bomba

—



0 S MO SI S TRATAMIENTOS DE AGUA

PORTA MEMBRANAS TECOWASH pv.12500¢
Referencia: F-40-300E-1W- 1W. Porta membranas Tecowash.

Portamembranas 40 x 40 diametro 105 longitud 1.030.

MEMBRANAS TECOWASH P.V. 200,00 €

Referencia: BVW-4040 . Membranas Tecowash. =t

B
&
A
-
£
H
|
+ g

Membrana 40 x 40 a baja presion de alta calidad. 250 1 / h, con
capacidad de 70 % de produccion y 30 % de rechazo.

VALVULA DE AGUJA PARA OSMOSIS

Referencia: TEC0020 . Vilvula de Aguja para Osmesis, P-V. 50,85 €

Vilvula de aguja para Osmosis en inox 304 con maneta extraible para que no pueda
ser manipulada H-H1 /2"

CAUDALIMETRO PARA OSMOSIS

Referencia: DFC-15 Caudalimetro para Osmosis Panelable de 2 a 18 | /m, 15 cm.
Caudalimetro para Osmosis.

Referencia: LI%-25Caudalimetro para Osmosis de 100 2 1.0001 / h, 25 cm.
Caudalimetro para Osmosis.

Referencia: LZ%-15Caudalimetro para Osmosis de 100 a 1.000 1 / h, 15 cm.
Caudalimetro para Osmosis.

T TRETR

Caudalimetros de alta calidad y precision. DFC-15 P.V. 34,28 €
LZ5-2% P.V. 38,10 €
Lzs-15 PV. 26,45 €
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0 S MO SI S TRATAMIENTOS DE AGUA

Pantalla TDS Micro Siemens P.V. 450,00 €
Referencia: 902 + CCK5.

Pantalla de Micro Siemens para aguas osmotizadas, con la sonda inlcuida.

MANOMETRO BAJA PRESION

Referencia: TECO021 Mandmetro Radial. Mandmetro Baja Presidn.
Referencia: TECO02Z Manometro Posterior. Manometro Baja Presion,
Referencia: TECO023 Mancmetro Posterior Panelable. Manometro Baja Presién.

Manometres de glicerina a baja presién rosca 1/ 4, de 0 - 20 bars.

TECoOz1 PV. 9,15 €

TECO022 PRV. 11,73 €
TECO023 PV. 15,29 €
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D EC LO RADORES TRATAMIENTOS DE AGUA

DECLORADORES TECOWASH

Referencia: CF-B2.3T/h  Declorador modelo TECOWASH Autolimpieza automati- P.V. 540,12 €
ca 3 T/h-Declorador Tecowash,

Referencia: CF-P 1 - 1,5 T/h Declorador medelo TECOWASH Autolimpieza automa- P.V. 418,79 €
tica 1,5 T/h - Declorador Tecowash.

Referencia: CF-B1 - 1,5 T/h Declorador modelo TECOWASH Autolimpieza P.V. 418,79 €
automatica 1,5 T/h - Declorador Tecowash.

Filtros automaticos de decloracion de agua mediante carbon active de cascara de
coco, para la proteccion de las instalaciones y equipos en usos colectivas e indus-
triales de pequeno, mediano caudal v gran caudal.

El equipo se mantiene en zervicie hasta el dia v hora predeterminadeos para su
lavado, haya o no pasado el volumen de agua que correspende a su ciclo de trabajo.
En dicho momento, procede a iniciarse la fase de lavado. Durante el lavado no se in-
terrumpe el suministro de agua con cloro, (con opcion valvula de corte).

CARACTERISTICAS:

- Presion de trabajo: 2,5 a 6 bar,

- Temperatura maxima; 400 C.

- Tension eléctrica: 220 v - 12 v 50 Hz,

- Cabezal electronico programable por tiempo o volumen.

tecggwash

CF=-P1 CE-B2

CF-B1
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D EC LO RADORES TRATAMIENTOS DE AGUA

DECLORADORES DC CLACK

Filtros automaticos de decloracién de agua mediante carbon activo de cdscara de coco, para la
proteccion de las instalaciones y equipos en usos colectivos e industriales de pequeiio y mediano
caudal.

El equipo se mantiene en servicio hasta el dia y hora predeterminados para su lavado, haya o no
pasado el volumen de agua que corresponde a su ciclo de trabajo. En dicho momento, procede a
iniciarse la fase de lavado.

Durante el lavado no se interrumpe el suministro de agua con cloro, (con opcion valvula de corte)
- Opciones de valvula:

- Clack con programador crondmetrico electrdnico WSCI -

Ficha :
- Presion de trabajo: 2,5 a 6 bar

Referencia: DC-3002 - 02 Declorador modelo DC CLACK - 30, PV, 610,00 €
Controlador Electronico de Presion Tecowash.

Referencia: DC-3002 - 03 Declorador modelo DC CLACK - 50, PV, 690,00 €
Controlador Electronico de Presion Tecowash.

Referencia: DC-3002 - 04 Declorador modelo DC CLACK - 80, P, 925,00 €
Controlador Electronico de Presion Tecowash.

Referencia: DC-3002 - 05 Declorador modelo DC CLACK - 100, PV.1.109,00 €
Controlador Electronico de Presidn Tecowash.

Referencia: DC-3002 - 06 Declorador modelo DC CLACK - 125. PV, 1.185,00 €
Controlador Electronico de Presion Tecowash.

Referencia: DC-3002 - 10 Declorador modelo DC CLACK - 170, PV, 1.613,00 €
Controlador Electronico de Presion Tecowash.

Referencia: DC-3002 -12 Declorador modelo DC CLACK - 200, PV, 1.859,00 €
Controlador Electronico de Presion Tecowash.

Referencia: DC-3002 - 14 Declorador modelo DC CLACK - 350.  py, 3,331,00 €
Controlador Electronico de Presion Tecowash.

Referencia: DC-3002 - 16 Declorador modelo DC CLACK - 500. py. 5.039,00 €
Controlador Electronico de Presion Tecowash.

Referencia: DC-3002 - 18 Declorador modelo DC CLACK - 750.  py. 6.221,00 €
Controlador Electronico de Presion Tecowsash.
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SISTEMA de RECICLADO de AGUA &

TRATAMIENTOS DE AGUA

SISTEMA de RECICLADO de AGUA para PRE-LAVADO
o LAVADOS de COCHES - CAMIONES.

Recuperar y Reutilizar el AGUA por TECOWASH.

Referencia: TEC0109 P.V. 2.500,00 €

Los niveles de reservas de agua son los mas bajos de los ultimos 15 anos.
Dada la situacion y que las previsiones no prevén cambios de tendencia notables en los proximos meses, se hace necesario el desa-
rrollo de medidas que ayuden a paliar los graves e imprevisibles danos producidos por la sequia.

Con el fin de adelantarnos a estas posibles restricciones en el negocio del CarWash, Tecowash Spain ha disenado un sistema para el
reciclado del agua utilizada en los lavados de coches, camiones...

Completo sistema disenado para recuperar casi el 100 % (la minima perdida de agua es por evaporacion) del agua de lavado de
coches, furgonetas, camiones, autobuses, para su reutilizacion.

Es un sistema que aprovecha el agua que ha pasado por el sistema de recogida de aguas residuales, que al final de su proceso queda
libre de cualquier contaminante, pero sucia y se vierte al desagiie.

Antes de desaguarse se deriva hacia el sistema de reciclaje mediante bombeo por la bomba sumergible instalada en el interior de la
arqueta, el agua pasa por tres tipos de filtros, el siguiente paso es micro filtro Inox. y el paso final el sistema Venturi. Ya disponemos
de agua limpia que se almacenara en el deposito de 1.000 litros preparada para su reutilizacion en un nuevo lavado.

-Este sistema requiere una minima obra civil.
-Minimo mantenimiento.

Composicion del sistema de reciclado:
- 1 Bomba trituradora sumergible

-1 Manometro regulador de presion.

- 2 Llaves de cierre.

- 3 Porta filtros con filtros

- 1 Micro filtro Inox. esterilizador

- 1 Sistema Venturi para guimico.

- 1 Deposito para agua de 1.000 L

-1 Bomba mono fase con junta viton

- 1 Presostato

- 1 Garrafa de quimico de 25 L

(Todos los tubos de conexiones de agua no estan incluidos)

Ficha técnica:

- Producion: 2.700 L/h

- Consumo eléctrico: 4,2 KW/h
- Monofasico 220 V

-50 Hz

Opcional:
- Deposito de agua de 3.000 L. P.V. 1.432,11 €
- Tubos de instalacion para el agua: 25 €/ML

Transporte: Incluido a un punto de la peninsula
Montaje: Entre 400 - 500 €

Nota: AGUA No apta para osmosis



SISTEMA de RECICLADO de AGUA e

TRATAMIENTOS DE AGUA

SISTEMA de RECICLADO de AGUA para PRE-LAVADO
o LAVADOS de COCHES - CAMIONES.

Esquema de principio a fin del ciclo de recuperacion del agua.

Salida agua tratada limpia
para su reutilizacion

<=

Nota: AGUA No apta para osmosis

Opcionales: (NO incluidos en el sistema de reciclado)
- Decantador

- Separador de hidrocarburos

- Arqueta

Decantador Separador de Arqueta de
de barros hidrocarburos muestras

Esquema del ciclo completo de recuperacion del agua.

Mandémetro
de presion

Micro Filtro Inox ] S
Salida agua tratada limpia

. ; Deposito 1.000 L
_’E }.l. Sistema Venturi para su reutilizacion
R &le

‘. &

Filtro Filtro Filtro

' cloro

Presostato [

Salida de agua tratada

Bomba trituradora

ﬂsumeryble

Bomba Monofase 4-60




complementos
de autoservicio

Complementos
de
Auto Servicio

Complementos de autoservicio
24 Referencias
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DE AUTOSERVICIO
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especialistas en carwash innovacién tecnoldgica

“Lideres en calidad de lavado”



complementos

de autoservicio

- Aspiradores

- Carpas

+ Sacude alfombrillas

+ Limpia afombrillas

- Expendedor de papel
- Papelera

+ Infla neumaticos

- Limpia tapicerias

+ Escurre gamuzas

- Maquina de cambio

tec.oweash

especialistas en carwash innovacidn tecnoldgica

“Lideres en calidad de lavado”
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COMPLEMENTOS DE AUTOSERVICIO INSTALACIONES DE LAVADO

ASPIRADOR ECO 400 P.V. 3.091,00 €

Referencia; ECO400 - Aspirador ECO 400.

CARACTERISTICAS:

Estructura: Inox 304,

Filtro: Filtro polyester.

Voltaje: 400V.

Potencia: 2, 2 Kw.

Caudal: 320 m".

Menedero: Mecanico (Opcional electronico)
Peso: 83 Kg.

Medidas: 1.360 x 700 x 540 mm.

OPCIONAL: PFistola de aire sin pulsador. Display opcional.

ASPIRADOR ECO 400 DOBLE P.V. 5.823,00 €

Referencia; ECO400D (Doble) - Aspirador ECO 400 Doble,

CARACTERISTICAS:

- Estructura: Inox 304.

- Filtro: Filtro polyester.

- Yoltaje: 400V,

- Potencia: 2, 2 Kwx 2.

- Caudal: 320 m3.

- Monedero: Mecanico (Opcional electronico).
- Peso: 150 Kg.

- Display opcional.

- Medidas: 1 360 x 1 300 x 540mm.

- Disponible tambien en 3 Kw de potencia.

ASPIRADOR AD-01 SA S SRR D0
Referencia: AD - 01 SA. Aspirador AD - 01 - 5A.
Estructura: Inox 304.

CARACTERISTICAS:

- Filtro: Filtro polyester autalimpiable.
- Yoltaje: 400V

- Fotencia: 3 Kw.

- Caudal: 320 m3.

- Monedero: Electronico.

- Peso: 125 Kg.

- Display opcional.

- Medidas: 630 x 1600 x 560 mm.
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Aspiracion y Soplado 2 en 1

NUEVO SISTEMA DE ASPIRACION Y SOPLADO 2 EN 1

Brazo giratorio de 180 °

Brazo OPCIONAL

Sistema de aspiracion y soplado de gran potencia 2 en 1. Novedoso siste-
ma ideal para los lavaderos manuales, concesionarios, talleres, flotas y
se precisa secado de carrocerias y aspirado de interiores. Este sistema
se complementa de una turbina trifasica de 3 cv con su cubo de aspira-
cién para polvo, manguera de 5 m y espatula con giratorio para aspira-
cion o soplado. Permite que a través de un selector podamos parar la
turbina, seleccionar aspirado o soplado.

Pulsador inversor, aspirado y soplado 2 en 1.

Referencia: TECO07Z EV. 1.900,00 €

OPCIOMAL: Brazo giratorio Inox para aspiracion + 5 m de manguera que
va conectada del cubo a la entrada del brazo.

BV, 820,00 €

Opcional 2: Para Autoservicio.
Aspiracion y soplado, con display y
funcionamiento con moneda de 1 €.
Ideal para centros de lavado de motc
o coches en Autoservicio.

RV, 700,00 £




COMPLEMENTOS DE AUTOSERVICIO INSTALACIONES DE LAVADO

KIT PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO KARA .
Referencia: KARA P.V. 438,00 € “

Kit especial para dar servicio de aire comprimideo al aspirador.
Compuesto de pistola, tubo e interruptores

BRAZO ACCESORIO ASPIRADOR
Referencia: SLM P.V. 472,00 €

Brazo elevador para tubo de aspiracion en acero inoxidable con

muelle.Permite instalar manguera de aspiracion de hasta 5 mts. Facil

recegido.

CARPAS DE DISENO PARA LAVADEROS, ZONAS DE ASPIRACION Y
BRICOLAJE

Estructura MODELO 4 Solicitar presupuesto
Referencia: COB-1200 Estructura modelo 4. -
Medidas: 5 m anchura hasta 7,5 m largo x 5 m de fondo. ?-__

Con altura libre de {luz) 2,50 m.

Referencia: COB-1202 Estructura modelo 4.

Medidas: 7,5 m anchura hasta 10 m large x 5 m de fondo.

Con altura libre de (luz) 2,50 m.

OPCIONAL: Carpa hasta 12 m con refuerzo, suplemento de i

Estructura galvanizada vy pintada con epoxi anti oxido en blanco {color estandar) Pilares de 160 x 160

mm x 5 mm. Colocadas en un extremo para facilitar la apertura de las puertas del vehiculo, .

(Las medidas siempre son de centro & centro del pilar) Lona ignifuga de alta resistencia en PVC, garan- m
tia de la lona por rotura 10 afos. Color verde estandar su logotipo {letras o logotipo en colar blanco) -

se puede incorporar en la lona. Las carpas cuando se instalan v se unen en paralelo, Z,3,4 0 5 etc, uni-

dades, entre lona y lona de las carpas incorporan unas canaletas de lona que su funcion es evitar
goteos v desaguar.

Estructura MODELO 7 Solicitar presupuesto

Referencia: COB-0700 Estructura modelo 7. _
Medidas: 5 m anchura hasta 7,5 m largo x 5 m de fondo. o
Con altura libre de {luz) 2,50 m. e ——

Referencia: COB-0702 Estructura modelo 7.

Medidas: 7,5 m anchura hasta 10 m large x 5 m de fondo.
Con altura libre de (luz) 2,50 m.

OPCIONAL: Carpa hasta 12 m con refuerzo, suplemento de

CARPA DE DISENO PARA PARKING Solicitar presupuesto

Medidas estandar:

Referencia; CARPA-FARK - 5=5 hasta 7,5 m. / unidad de 5 hasta 7,5 m

Referencia: CARPA-PARK - 7,5 hasta 10 m. J/ unidad de 7,5 hasta 10 m

Precios carpa parking con montaje incluido en pemisula

Estructura galvanizada v pintada con epoxi anti oxido en blanco {color estandar) Pilares de
160 x 160 mm x 5 mm. Colocadas en un extremo para facilitar la apertura de las puertas del
vehiculo.

(Las medidas siempre son de centro a centro del pilar) Lona ignifuga de alta resistencia en
FVC, garantia de la lona por rotura 10 afos. Color verde estandar, su logotipo (letras o logoti-
po en color Blanco) se puede incorporar en la lona. Las carpas s instalan v s& unen entre si,
en 2l conjunto de carpas incorporan unes desagies con bajante.

Colores a escoger Lona v Estructura suplemento de
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COMPLEMENTOS DE AUTOSERVICIO INSTALACIONES DE LAVADO

SACUDEALFOMBRAS BC

Referencia: BC-GALV-105700- Sacude Alfombras BC. En acero galvanizado
Referencia: BC-IHOX -Sacude alfombras con cajon en acers INOX 304
CARACTERISTICAS:

Peso: 30 Kg.
Medidas: 1 020 x 580 x 300 mm.

LIMPIALFOMBRAS LT P.V. 3.717,00 €
Referencia: LT 400 - Limpia Alfombras

Maguina de limpiar alfembrillas trifasica en acerc INOX 304 con soportes lateras,
una para las alfombrillas limpias y otra para las alfombrillas sucias.

CARACTERISTICAS:

Voltaje: 400V trifase 3P = n.
Potencia: 1 KW.

Monedero: Electronico.

Peso: 72 Kg.

Medidas: 900 x 800 x 550 mm.
Sistema antihielo de serie.

LIMPIA ALFOMBRILLAS LT ECO P.V. 3.326,00 €
Referencia: LT 400 - Limpia Alfombras LT ECO .

Maguina de limpiar alfombrillas trifasica en acero INOX 304,
Sin Antihielo

CARACTERISTICAS:

Veltaje: 400V trifase 3P = n.
Potencia: 1 KW,

Peso: 72 Kg.

Medidas: 900 x 800 x 550 mm.

OPCIONAL: Soporte alfembrillas frontal ¢ 2 laterales.
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COMPLEMENTOS DE AUTOSERVICIO INSTALACIONES DE LAVADO

SOPORTE LATERAL ALFOMBRILLAS

Referencia: AFD1

P.V. 480,00 €

Soporte lateral para alfombrillas, para limpialfombrillas modelo LT, Resuelve el |
prablema de espacio |

SOPORTE ALFOMBRILLAS 1
Referencla: APO2 - Soporte Alfombrillas para modelo LT. P.V. 290,00 €

Soporte para alfombrillas, para limpialfombrillas modelo LT.
Resuelve el problema de espacio.
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COMPLEMENTOS DE AUTOSERVICIO INSTALACIONES DE LAVADO

EXPENDEDORA DE PAPEL _ -

RoLL © (&
Referencia: DM 50. Expendedora de Papel. N ASTREe S | SERVICE =y .,
Dispensador de papel de pie en acero INOX 304 disefado para todo tipo de papel. E E.
PAPEL &
i

CARACTERISTICAS:
Voltaje: 230V,
Potencia: 200 W,
Menedero: Electronico.
Peso: 24 Kg.
Medidas: 500 x 520 x 400 mm.
Vinilos no incluidos en la expendedora de papel. BV, vinilos 90,00 €

| I 560 |
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COMPLEMENTOS DE AUTOSERVICIO INSTALACIONES DE LAVADO

PAPELERA CPR

Referencia: CPRABS - Papelera CPR. P.V. 701,00 €

Papelera en acero INOX 304, con tapa en ABS o en INOX (opcional).Version: cesta
para deshecho.

CARACTERISTICAS:

Version: Cesta para deshecho.

Pesa: 25 Kg.

Dimensiones: 1 000 x 520 x 400 mm.

=oC=n=Dh=007 OZ=-<2m0 B

INFLA NEUMATICOS GCP

Referencia: GC - Infla Heumaticos GCP P.V. 2.380,00 €

Maquina para inflar neumaticos en acero INOX 304

CARACTERISTICAS:

- Manometro en pistola, tubo externo en espiral. Yoltaje: 230 W
- Potencia: 0,5 KW,

- Monedero: Electronico

- Peso: 24 Kg.

- Medidas: 1 550 x 350 x 260 mm.

LAVATAPICERIAS LI
Referencia: LIELEC - Lava Tapicerias L. P.V. 6.265,00 €
Magquina de limpieza de interiores con extraccion e inyeccion en acero INCK 304,

CARACTERISTICAS:

Voltaje: 400 V.

Potencia; 2, 2 KW,

Monedero: Electrénico.

Pesa: 113 Kg.

Medidas: 1.610x 720 x 500 mm.
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COMPLEMENTOS DE AUTOSERVICIO INSTALACIONES DE LAVADO

INFLA NEUMATICOS + AGUA

Referencia: EPDAQ - Infla Heumaticos + Agua. P.V. 2.410,00 €
Maquina para inflar neumaticos en acero INOX 304,

Ficha:

Manometro en pistola, tubo externo en espiral.

Voltaje: 230 V.

Fotencia: 200 W.

Monedero: Electronico.

Peso: 25 Kg.

Medidas: 1550 x 300 x 250 mm.

* La maquina no incorpora compresor

Seleccione su combinacidn:

Referencia: EPDAP: Aire comprimido + Perfume y antibacteriano

Referencia: EPDAN: Aire comprimido + Abrillantador neumaticos

Referencia: EPDAV: Aire comprimido + Limpia cristales

Referencia: EPDAC: Aire comprimido + Abrillantador de salpicaderos
Referencia: EPDAQ: Aire comprimido + Agua

Referencia: EPDAG: Aire comprimido + Aire comprimido

Referencia: EPDPF: Perfume y antibacteriano + Perfume y antibacteriano
Referencia; EPDPH: Perfume v antibacteriano + Abrillantador neumaticos
Referencia: EFDPY: Perfume vy antibacteriano + Limpia cristales

Referencia: EPDPC: Perfume y antibacteriano + Abrillantador de salpicaderos
Referencia: EPDP(: Perfume v antibacteriano + Agua

Referencia: EPDPG: Perfume v antibacteriano + Aire comprimido

Referencia: EPDNV: Abrillantador neumaticos + Limpia cristales

Referencia: EPDNC: Abrillantador neumaticos + Abrillantador de salpicaderos
Referencia: EPDNQ: Abrillantador neumaticos + Agua

Referencia: EPDNG: Abrillantador neumaticos + Aire comprimido

Referencia: EPDVC: Limpia cristales + Abrillantador de salpicaderos 400 mm ,,.5‘
Referencia: EPDVQ: Limpia cristales + Agua

Referencia: EPDVG: Limpia cristales + Aire comprimido

Referencia: EPDCO: Abrillantador de salpicaderos + Agua
Referencia: EPDCG: Abrillantador de salpicaderos + &ire comprimido
Referencia: EPDQG: Agua + Aire comprimido

1550 mm

LIMPIA LLANTAS

Referencia: EFPC - Limpia Wantas. PV, 2.075,00 €
Maquina para limpiar llantas.

Ficha:

YVoltaje: 230 V.

Potencia: 150 W.

Monedero: Electronico.

Peso: 25 Kg.

Depdsito detergente: 5 L.

Medidas: 1550 x 300 x 250 mm.
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COMPLEMENTOS DE AUTOSERVICIO INSTALACIONES DE LAVADO

LIMPIATAPICERIAS CON ESPUMA'Y CEPILLO
Referencia: PKT - Limpia Tapicerias con Espuma y Cepillo. P.V. 3.920,00 €

Magquina Autoservicio de limpieza de interiores con extraccion e inyeccion con cepi-
lla y espuma en acera [NOX 304,

CARACTERISTICAS:

- Yoltaje: 240 V.

- Patencia: 2,2 KW .

- Monedero: Electrdnico.

- Peso: 113 Kg.

- Medidas: 1.610 x 720 x 500 mm.

ESCURREGAMUZAS 5PM

Referencia: 5PM - Escurregamuzas 5PM.

P.V. 273,00 €

Escurre gamuzas de pared en acers INOX 304.
Peso: 7 Kg.

MAQUINA DE CAMBIO FRONTAL WARK. P.V 2.360, €
Referencia: TEC0031 - Maquina de Cambio

Frontal Wark.

Cambio de billetes de 5, 10y 20 €

en monedas de 1 €
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COMPLEMENTOS DE AUTOSERVICIO

INSTALACIONES DE LAVADD

ASPIRACION CENTRALIZADA DE MONEDAS
Referencia: ASPMON.

Estacidn centralizada de recogida en un punto de monedas o fichas, desde 2 puntos
hasta 11 puntes (pistas de lavade, aspiradores , etc) de recogida.

Aspiracién de hasta 100 mts. de distancia.

Precisa toma eléctrica

Medidas: 130 cm alto x 70 cm ancho = 70 cm fondo.

P.Y. 3.200,00 €
P.Y. 4.350,00 €

P.¥.5.115,00 €

Referencia: ASPMON-2/3480, Aspiracion centralizada de monedas en 2 puntos,
Referencia: ASPMON-3/3500. Aspiracidn centralizada de monedas en 3 puntos.
Referencia: ASPMON-4/3580. Aspiracién centralizada de monedas en 4 puntos.

Referencia: ASPMON-5/3670. Aspiracién centralizacla de monedas en 5 puntes.  P.V.5.245,00 €
Referencia: ASPMON-6/3760. Aspiracidn centralizada de monedas en 6 puntos.  P.V.5.375,00 €
Referencia: ASPMON-7/3840, Aspiracion centralizada de monedas en 7 puntos.  P.V.5.490,00 €
Referencia: ASPMON-8/3925. Aspiracion centralizada de monedas en 8 puntos.  PV.5.610,00 €
Referencia: ASPMOMN-9/4010. Aspiracion centralizada de monedas en 9 puntos.  P.Y.5.730,00 €

Referencia: ASPMON-10/4100.Aspiracién centralizada de monedas en 10 puntos. P.V.5.860,00 €
Referencia: ASPMON-11/4200.Aspiracidn centralizada de monedas en 11 puntos. P.V.6.000,00 €

Sistema de aspiracion centralizada de monedas conectado al cajon
monedero de cada pista trasladando fodas las monedas a la caja
fuerte separandaolas individualmente por pista, facilitando la contabi-
lidad, evitando robos v que nadie vea lo que recaudamos. Este sistema
tiene que prepararse antes de realizar la obra civil. Recogida de
monedas o fichas, desde 2 puntos hasta 11 puntos (pistas de lavado,
aspiradores, etc).

Aspiracion de hasta 100 m de distancia, esta separa la contabilidad
pista por pista.

-Aspiracidn de monedas subterrdneo por tubos de polietileno de

B0mm @, precisa obra civil v toma eléctrica.
-Aspiracidn de monedas aéreo por tubos de 50mm @, Mo precisa

obra civil, precisa toma electrica.

Ejemplo de los dos tipos de aspiracion de monedas para 2 pistas de lavado

-Aspiracion de monedas aéreo -Aspiracion de monedas subterraneo

Tubos de aspiracion Tubos de aspiracion
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